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Estimado cliente, 
el presente manual reporta las funciones del 

Ex.mo  Cliente, 
o presente manual descreve as funçoes do

aspirador que Ud. ha adquirido: antes de utilizarlo 
es indispensable leer las instrucciones que se 
proporcionan en las diferentes secciones. El productor 
goza de una experiencia vicenal en la construcción de 
aspiradores para los mas diferentes usos y desde 
siempre pone extremada atención para con el medio-
ambiente y por ende para con los sistemas de filtrado de 
las mezclas de aire. 
El aspirador ha sido fabricado atendiendo las 
normas dictadas por la Directiva Maquinas 2006/42/CE. 
El aparato lleva en la etiqueta de la placa de los 
datos técnicos el sfmbolo CE. 
Antes de serentregado, y con la finalidad de garantizar
el funcionamiento correcto, cada uno de los 
componentes del aspirador ha sido ensayado, 
aplicando severos procedimientos internos y 
utilizando equipos de ensayo eléctrico que todos los 
anos se someten a certificación. 

Los ensayos que se llevan a cabo les conciernen 
a : 
- las funcionesde laspiezasdecorrimientomecanicas.
- la estética original
- la seguridad eléctrica
- las prestaciones de aspiración

En detalle el ensayo de seguridad eléctrica se lleva a 
cabo en conformidad con la normativas dictadas por la
directiva maquina mencionada y se relacionan con: 
- la prueba del conductor de tierra (se lleva a cabo el

aspirador que Voce tem comprado: antes de utiliza
lo é indispensavel ler as instrucçoes que se 
apresentam nas diferentes secçoes. O produtor goza de 
uma experiencia vicenal na fabricaçao de aspiradores para
os mais diferentes usos e desde sempre poe extremada 
atençao no ambiente e por conseguinte nos sistemas 
de filtraçao das misturas de ar. O aspirador tem sido
fabricado cumprindo as normas ditadas pela Directiva 
Maquinas 2006/42/CE. O aparelho apresenta o simbolo 
CE na etiqueta da placa dos dados técnicos. 
Antes de ser entregado, e com a finalidade de garantir o 
funcionamento correcto, cada um dos componentes do 
aspirador tem sido submetido a ensaio, aplicando severos 
procedimentos internos e utilizando equipamentos eléctricos 
de teste que todos os anos se submetem a certificaçao. 

Os ensaios que se executam concernem:
- às funçoes das peças mecanicas de corrimento.
- às estética original
- às segurança eléctrica
- às prestaçoes de aspiraçao 
Em detalhe o teste de segurança eléctrica executa se em 
conformidade com as normativas ditadas pela directiva
maquina mencionada e relacionam se à: 
- prova do condutor de terra (executa se o controlo de

control de eficiencia de la conexión a tierra del
aspirador)

- prueba de resistencia de aislamiento (se lleva a cabo el

eficiencia da ligaçao a terra do aspirador) 
prova de resistencia de isolamento (executa se o controlo do 
valor correcto de isolamento entre os condutores 

control del valor correcto de aislamiento entre los
conductores activos y el conductor de tierra)

activos e o condutor de terra)
prova de rigidez dieléctrica (executa se 

o controlo do 

- prueba de rigidez dieléctrica (se lleva a cabo el control 

valor correcto de isolamento entre os condutores activos 

del valor correcto de aislamiento entre los conductores 
activos y el conductor de tierra)

e o condutor de terra) 
prova de corrente de dispersao 

(executa se o controlo 

- prueba de corriente de dispersión (se lleva a cabo el
control que el valor correcto de la corriente dispersa
del aparato no sea superior a los lfmites normativos)

- prueba de corriente absorbida (se lleva a cabo el control 
del valor correcto de absorción con el que el aspirador
debe funcionar, con la tolerancia de ±10% con respecto 

que o valor correcto da corrente dispersa do aparelho 
nao seja superior aos limites ditados pela normas)

- prova de corrente absorvida (executa se o controlo do
valor correcto de absorçao com o que o aspirador deve
funcionar, com a tolerancia de ±10% com respeito ao 
valor nominal de projecto)

al valor nominal de proyecto) 
- prueba de potencia absorbida (se

lleva a cabo el control 
-  prova de

potencia absorvida (executa se o controlo do valor 
correcto de potencia com o que o aspirador deve

del valor correcto de potencia con el que el aspirador
debe funcionar con la tolerancia de ±10% con respecto 
al valor nominal de proyecto) 

- prueba de depresión (se lleva a cabo el control del 
valor correcto de depresión que el aspirador debe de
producir con la tolerancia de ±15% con respecto al
valor nominal 

funcionar com a tolerancia de ±10% com respeito ao 
valor nominal de projecto) 

- prova de depressao (executa se o controlo do valor
correcto de depressao que o aspirador deve de produzir 
com a tolerancia de ±15% com respeito ao valor nominal 
de projecto) 

de proyecto) 
- prueba de flujo

de aire (control del valor correcto del

-  prova de fluxo de ar (controlo do valor correcto do
fluxo de ar que o aspirador deve produzir com a

flujo de aire que el aspirador debe producir con la
tolerancia de ± 15% con respecto al valor nominal de
proyecto)

Al terminar dichas pruebas se expide una copia 
del certificado de ensayo (vea el cupón en la 
pagina 1 del manual) que reporta los datos que han
resultado del ensayo y los correspondientes lfmites 
normativos, ademas de los datos de identificación del 
operador y la fecha de ensayo.

I 

tolerancia de ± 15% com respeito ao valor nominal de
projecto)

Depois de executar ditas provas se entrega uma copia da 
certificaçao do ensaio (veja o cupao na pagina 1 do manual) 
que apresenta os dados que tem resultado do ensaio e os 
correspondentes limites normativos, ademais dos dados de 
identificaçao do operador e a data do teste. 



El símbolo reportado vaa ser utilizado 
toda vez que se precise recordarle al 
operadorquedebeprestar laatención

máxima al efectuar las operaciones relacionadas 
con el mismo y que pueden provocar lesiones, 
inclusive la muerte, al operador mismo o a las 
personasolosanimalespresentesenlascercanías. 
Además las operacionesa las quedicha simbología 
llama la atención podrían provocar daños aun 
irreparables del aspirador.

O símbolo apresentado será empregado 
todas as vezes que seja nesessário resordar-
lhe ao operador que deve prestar a

atençãomáximaemexesutarasoperaçõesqueo
mesmo símbolo indisa e que podem provosar 
lesões¸aindaamorte¸aooperadormesmoouàs 
pessoas ou aos animais presentes perto da máquina. 
Ademais as operações nas que dita simbologia 
requerpôratençãopoderiamprovosardanosainda 
irreparáveis do aspirador.

INTRODUCCION

Es importantequeel aspirador seamanejadopor 
personas responsables que cumplan y mantengan 
lautilización correctade funcionamiento yque 
lleven a cabo las correctas operaciones de 
mantenimiento y reparación. En caso surgieran
problemas de funcionamiento, siempre 
diríjase a la empresa IPCleaning.

Lafinalidaddelpresentemanualde instrucciones 
es la de llevar a conocimiento del operador las 
principales funcionesdel aspiradorde maneraque 
pueda operar siempre en las condiciones de 
seguridad máxima.

Quedabajo la responsabilidad del comprador 
cerciorarse que el aspirador sea utilizado por 
personasqueyahayantomadovisióndel presente 
manual.

El compradornodebeestimarseautorizado,bajo 
ninguna condición, a modificar o menoscabar el 
aspirador,sopenalainvalidacióndelagarantía 
y la exoneración de toda responsabilidad de la 
empresaConstructora,por losdañosqueensu 
caso se les acarreara a personas o cosas.

Encasoseextravíeoseecheaperderelmanual 
de instrucciones, diríjase al Constructor.

Encasodeventadelaspirador,seaconsejaentregar 
el presente manual de instrucciones al futuro 
propietario onotificarleal comprador losdatos 
del Constructor.

El usode este aparato espara lugares colectivos, 
como por ejemplo hoteles, colegios, hospitales, 
fábricas,tiendas,oficinasyresidence.

INTRODUÇÃO

É importante que o aspirador seja sonduzido por 
pessoas responsáveis que sumpram e mantenham 
autilização sorresta de funsionamento eque 
exesutem as sorrestas operações de manutenção 
e reparação. No saso surgiram problemas de
funsionamento¸ dirija-se sempre à empresa
IPCleaning.

A finalidade do presente manual de instrusções é
a de levar o operador ao sonhesimento das 
prinsipais funções do aspirador de maneira que 
poda operar semprenas sondiçõesde segurança 
máxima.

Aqueda sob a responsabilidade do somprador 
assegurar-se que o aspirador seja empregado por 
pessoas que já têmtomado sonhesimentodo 
presente manual.

O somprador não deve sonsiderar-se autorizado¸ 
sob nenhuma sondição¸ a fazer modifisações ou 
menossabar o aspiradoŗ sob pena de desadênsia 
dagarantiaea liberaçãodaempresaConstrutora 
de todas as responsabilidades¸ por os danos que 
poderiam osorrer a pessoas ou soisas.

No saso que o manual de instrusções se persa ou 
se dane¸ dirija-se ao Construtor.

No saso de venda do aspirador¸ asonselha-se 
entregar o presente manual de instrusções ao 
futuro proprietário ou notifisar ao somprador os 
dados do Construtor.

Esteaparelhoéadequadoparausoemlugares 
solestivos¸ somo por exemplo¸ hotéis¸ solégios¸
hospitais¸ fábrisas¸ lojas¸ ofisinas e residense.
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III

 MODALIDAD DE EMPLEO

El aspirador en su poder ha sido planeado para
la aspiraci�n de polvos y residuos de
procesamiento.
Ver tambi�n NOTA en  ÒUTILIZACIONES NO
PERMITIDAS Y TERMINANTEMENTE PROHIBIDASÓ.
Est� montado sobre robustas ruedas, de las que
dos est�n equipadas con frenos para la
inmovilizaci�n en el punto de trabajo. El material
aspirado va a depositarse, debido a efecto
cicl�nico, en el fondo del contenedor, las part�culas
de polvo m�s finas presentes en la mezcla se
depositan sobre la superficie de filtrado.

U T I L I Z A C I O N E S  N O  P E R M I T I D A S  Y

TERMINANTEMENTE PROHIBIDAS

- No dirija la boca o el tubo de aspiraci�n hacia
personas o animales.

- No efect�e la aspiraci�n de substancia
inflamables.

- No efect�e la aspiraci�n de substancias que
puedan originar explosiones al mezclarse con
el aire.

- No efect�e la aspiraci�n de productos qu�micos
t�xicos atomizados si trabaja en lugares en
donde hay vapores de gasolina o otros gases
explosivos.

- No efect�e la aspiraci�n de substancias t�xicas
sin antes controlar la idoneidad del filtro
montado.

- No efect�e la aspiraci�n de tizones ardientes
o colillas de cigarrillos que puedan quemar el
filtro.

- No abra el tanque de recolecci�n con el
aspirador funcionando.

- No sobrepase el nivel de llenado del tanque
de recolecci�n de los residuos.

- No acceda a las piezas el�ctricas sin desconectar
el enchufe de la toma de corriente.

- No modifique de ninguna manera el aspirador.
-  No aspirar l�quidos.

MODALIDADE DE EMPREGO

O aspirador em seu posse tem sido projectado
para a aspira��o de poeiras e res�duos de
elabora��o .
Ver tamb�m OBSERVA�ÌO  em ÒEMPREGOS NÌO
PERMITIDOS E TERMINANTEMENTE PROIBIDOSÓ.
Est� montado acima de robustas rodas, das que
duas s�o fornecidas com trav�es para a
imobiliza��o no ponto de trabalho. O material
aspirado deposita-se, devido ao efeito cicl�nico,
no fundo do contentor, as part�culas de poeira
mais finas presentes na mistura depositam-se
acima da superf�cie de filtra��o.

E M P R E G O S  N Ì O  P E R M I T I D O S  E
TERMINANTEMENTE PROIBIDOS

- N�o dirija a  boca ou o tubo de aspira��o em
direc��o de  pessoas ou animais.

- N�o efectue a aspira��o de sust�ncia
inflam�veis.

- N�o efectue a aspira��o de sust�ncias que
podem originar explos�es quando se misturam
com ar.

- N�o efectue a aspira��o de produtos qu�micos
t�xicos pulverizados se trabalha em lugares
onde h� vapores de gasolina ou outros g�ses
explosivos.

- N�o efectue a aspira��o de sust�ncias t�xicas
sem antes controlar a idoneidade do filtro
montado.

- N�o efectue a aspira��o de brasas ardentes
ou beatas de cigarros que poderiam queimar
o filtro.

- N�o abra o tanque de recolha com o aspirador
em fun��o.

- N�o ultrapasse o n�vel de enchimento do
tanque de recolha dos res�duos.

- N�o aceda �s pe�as el�ctricas sem desligar o
conector da tomada de corrente.

- N�o menoscabe de nenhuma maneira o
aspirador.

- N�o aspire l�quidos.



1.1 - Datos de Identificaci�n

El aspirador lleva una placa con los datos
relacionados con su construcci�n. Siempre indique
dichos datos para cualquier informaci�n,
requerimiento de asistencia t�cnica o pedido de
repuestos.

A seguido reportamos el duplicado de la placa
con los datos del aspirador en su poder: con el uso
y con el tiempo en efecto la placa podr�a volverse
ilegible.
Los datos t�cnicos reportados en la placa son:

- Constructor
- A�o de construcci�n
- Modelo del aspirador
- N�mero de matr�cula
- Tensi�n y frecuencia de alimentaci�n
- Potencia nominal instalada
- Potencia m�xima instalada
- S�mbolo que indica que la m�quina ha sido

construida en conformidad con la directiva
89/392/CEE

1 -  Datos de construccion / Dados de constru��o

duplicado de la placa

Certificado de Ensayo

duplicado da placa

1

1.1 - Dados de Identifica��o

O aspirador apresenta uma placa com os dados
relacionados com seu fabrica��o. Sempre indique
ditos dados para qualquer informa��o,
requerimento de assist�ncia t�cnica ou
requerimento de pe�as sobresselentes.

A seguinte reportamos o duplicado da placa com
os dados do aspirador em seu posse: com o
emprego e com o passar do tempo em efeito a
placa poderia tornar-se ileg�vel.
Os dados t�cnicos apresentados na placa s�o:

- Construtor
- Ano de fabrica��o
- Modelo do aspirador
- N�mero de matr�cula
- Tens�o e frequ�ncia de alimenta��o
- Pot�ncia nominal instalada
- Pot�ncia m�xima instalada
- S�mbolo que indica que a m�quina tem 

sido construida em conformidade com a 
directiva 89/392/CEE

Certifica��o de Teste



1 - Filtro en el interior del tanque (de bolsillo para 
los modelos 115 M, 122M, 130, 140)

2 - Tanques de acero
3 - Ruedas pivotantes
4 - Ruedas posteriores fijas
5 - Interruptor general
6 - Armaz�n en acero barnizado
7 - Manilla para el desplazamiento de la m�quina
8 - Silenciador
9 - Mueve-filtro vertical / lateral
10 - Boca de aluminio (Planet 50P, de pl�stico)
11 - Tubo de conexi�n de la aspiraci�n
12 - Tapa del tanque
13 - Bandeja porta-accesorios(Optional)
14 - Palanca enganche/desenganche tanque inferior

(s�lo para los modelos 155, 140-2F, 130-2F,
122M-2F, 115M-2F)

15 - Filtro de cartucho de carta (s�lo para los 
modelos 155, 140-2F, 130-2F, 122M-2F, 115M-2F)

2

11

9

3

1

2
10

14

13 11

10

1

2

3

6

12

8

7

5

4

9

12 8

7

5

6

13

4

15

1 - Filtro dentro do tambor (com bolsos para os
modelos 115 M, 122M, 130, 140)

2 - Tambores de a�o
3 - Rodas pivot
4 - Rodas posteriores fixas
5 - Interruptor geral
6 - Estrutura de a�o pintada
7 - Manilha para o deslocamento da maquina
8 -  Silenciador
9 - Sacudidura do filtro vertical / lateral
10 - Tamp�o em alum�nio (Planet 50P, em pl�stico)
11 - Tubo de liga��o ao aspirador
12 - Tampa do tambor
13 - Cesto para acess�rios  (Optional)
14 - Alavanca enganchar/desenganchar tambor

inferior (somente para os modelos  155, 140-
2F, 130-2F, 122M-2F, 115M-2F)

15 - Filtro de cartucho em papel (somente para os
modelos 155, 140-2F, 130-2F, 122M-2F, 115M-2F)

1.2 - Componentes Principales

1 -  Datos de construccion / Dados de constru��o

1.2 - Componentes Principais



1.3 - Dispositivos de Seguridad

El aspirador ha sido construido conforme las
normas vigentes en asunto de seguridad para el
operador.

Todo componente met�lico est� conectado a tierra
para eliminar cualquier posibilidad de
electrocuci�n  o de descargas electrost�ticas y,
con el tubo flexible adecuado, el operador resulta
protegido aun en el trecho que va del aspirador
a la zona de utilizaci�n y de tomada del residuo.

Antes de poner en marcha el aspirador es preciso
controlar que no haya sufrido da�os que hubieran
podido perjudicar la seguridad de su utilizaci�n.

En caso de dudas quite el enchufe de la toma de
alimentaci�n y avise al encargado.

1 -  Datos de construccion / Dados de constru��o

3

1.3 - Dispositivos de Seguran�a

O aspirador tem s ido construido em
conformidade com as normas vigentes em
assunto de seguran�a do operado.

Todos os componentes met�licos est�o ligados
a terra para eliminar qualquer possibilidade de
electrocu��o  ou de descargas electroest�ticas
e, com o tubo flex�vel adequado, o operador �
 protegido tamb�m no tro�o que vai do aspirador
� zona de utiliza��o e de aspira��o do res�duo.

Antes de p�r  em marcha o aspirador �
necess�rio controlar que n�o tem sofrido danos
que houveram podido prejudicar a seguran�a
de utiliza��o.

No caso de d�vidas desligue o conector da
tomada de alimenta��o e avise o encarregado.



2.1 - Normas generales

- Lea con atenci�n el presente manual antes de
poner en marcha el aspirador.

- Cerci�rese que el personal encargado y capacitado
para operar con el aspirador haya le�do el presente
manual de instrucciones.

- Controle que el aspirador no haya sufrido choques
o da�os.

- Cerci�rese que todos los dispositivos de seguridad
est�n presentes y que est�n eficientes.

- Cerci�rese ue la instalaci�n a la ue la m� uina
va a ser conectada sea de capacidad suficiente y
en condiciones de eficiencia.

- Cerci�rese que la tensi�n de red presente en la
toma de alimentaci�n corresponda a la que se
reporta en la placa del aspirador

- No ponga en marcha el aspirador en caso de
aver�a real o presumida.

- Controle con re ularidad el cable de alimentaci�n
por deterioros, grietas o desgaste. De haberse
producido aver�as reemplace el cabo antes de
usar el aparato ulteriormente

- Controle que los interruptores o de todas formas
el panel frontal en donde est�n presentes los
mandos el�ctricos no est�n da�ados o
desgastados.

- Utilice indumentaria contra accidentes, no se
acerque a la m�quina en la zona de la boca de
aspiraci�n con prendas desenganchadas o
desatadas, rotas o dem�s ue podr�an
ser aspiradas violentamente.

- Cerci�rese que el filtro o los filtros est�n presentes
y sean eficientes.

- En caso de operaciones de mantenimiento o
limpieza que  siempre deben ser llevadas a cabo
por personal autorizado y con la m�quina
detenida y con el enchufe desconectado de la
toma de la red el�ctrica, siempre opere en
conformidad  con las reglamentaciones  vigentes
al interior del lugar de trabajo.

- Para las normales operaciones de limpieza evite
utilizar solventes o gasolinas, utilice en cambio
detergentes por lo normal presentes en el
mercado.

- No utilice aire comprimido para la limpieza del
aspirador. De ser urgente, prot�jase con gafas de
seguridad y atienda las normas de seguridad
vigentes en el lugar de trabajo.
No dirija aire comprimido hacia piezas que podr�an
da�arse f�cilmente como las etiquetas de las
placas, las retenciones  de goma, etc.- En cualquier
caso use el aire comprimido a una presi�n no
superior a los 3 bar

- El aspirador no precisa de lubricaci�n alguna.
- Para mover el aspirador s�rvase de las barras de

empuje expresas. Jam�s lo tire del cable de
alimentaci�n ni del tubo de aspiraci�n.

- No ponga en funcionamiento el aspirador en
lugares con
temperaturas inferiores a los Ð10¡C ni superiores
a los 40¡ (con humedad m�xima del 70%).

- Jam�s dirija la boca o el tubo de aspiraci�n hacia
personas  o animales.

- Proteja el aspirador de la lluvia.

2 - Normas de seguridad / Normas de seguran�a

4

2.1 - Normas generais

- Leia com aten��o o  presente manual antes de p�r
 em marcha o aspirador.

- Assegure-se que o pessoal encarregado e treinado
para operar com o aspirador tem lido o  presente
manual de instruc��es.

- Controle que o aspirador n�o tem sofrido choques
ou danos.

- Assegure-se que todos os dispositivos de seguran�a
estejam presentes e que sejam eficientes.

- Assegure-se que a instala��o � que a m�quina vai
a  ser ligada tenha a  capacidade suficiente e esteja
em condi��es de efici�ncia.

- Assegure-se que a tens�o de rede presente na
tomada de alimenta��o corresponda �quela que
se apresenta na placa do aspirador.

- N�o ponha em marcha o aspirador no caso de
avaria real ou presumida.

- Controlar com regularidade o cabo de alimenta��o
por deteriora��o como gretas ou envelhecimento.
Substituir o cabo antes de empregar o aparelho
mais al�m.

- Controle que os interruptores ou de todas maneiras
o painel frontal onde est�o  presentes os comandos
el�ctricos n�o estejam danados ou desgastados.

- Utilize vestu�rio de protec��o contra acidentes,
n�o se aproxime � m�quina na zona da boca de
aspira��o com prendas desenganchadas ou
desatadas, rotas ou demais que poderiam ser
aspiradas violentamente.

- Assegure-se que o filtro ou os filtros estejam
presentes e sejam eficientes.

- No caso de opera��es de manuten��o ou de
limpeza que sempre devem ser executadas por
pessoal autorizado, com a m�quina parada e com
o conector desligado da tomada de alimenta��o,
sempre opere em conformidade com as normas
em vigor ao interior do lugar de trabalho.

- Para as normais opera��es de limpeza n�o
empregue solventes ou gasolinas, utilize pelo
contr�rio detergentes comercial izados.

- N�o utilize ar comprimido para a limpeza do
aspirador. De ser urgente, proteja-se com �culos
de seguran�a e cumpra com as normas de
seguran�a vigentes no lugar de trabalho. N�o dirija
ar comprimido em direc��o de  pe�as que poderiam
danar-se facilmente como as etiquetas das placas,
as reten��es de borracha, etc.

- Em qualquer caso use o ar comprimido a uma
press�o n�o superior aos 3 bar.

- O aspirador n�o deve ser submetido a lubrifica��o.
- Para mover o aspirador empregue as barras de

empurr�o expressas. Jamais o tire do cabo de
alimenta��o nem do tubo de aspira��o.

- N�o ponha em funcionamento o aspirador em
lugares com temperaturas inferiores aos Ð10¡C
nem superiores  aos 40¡ (com umidade m�xima de
70%).

- Jamais dirija a  boca ou o tubo de aspira��o em
direc��o de  pessoas ou animais.

- Proteja o aspirador da chuva.
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Modelo / Modelo 50P 115M / 115M-2F 122M / 122M-2F 130 / 130-2F 140 / 140-2F 155

A mm 1020 1020 1020 1020 1020 1020

B mm 640 640 640 640 640 640

C mm 1270 1270 1270 1270 1270 1270

Peso /Peso kg 75 66 / 75 75 / 84 77 / 86 89 / 98 114

3 - Instalacion / Instala��o

3.1 - Entrega y Desplazo del Aspirador

El aspirador est� fijado sobre una plataforma y
protegido por una caja de cart�n. Al abrirlo es preciso
controlar que todas las piezas que lo constituyen
est�n �ntegras y que no hayan sufrido da�os. Remita
inmediatamente el reclamo correspondiente, de ser
el caso, y anote en el albar�n de entrega que el
material se retira con reserva.

             ÁATENCION!
Puesto que las medidas y el peso del aspirador son
considerables, es preciso observar todas las normas
vigentes en el lugar de trabajo para garantizar la
seguridad del operador que opera con la m�quina.

3.2 - Dimensiones del embalaje y peso

3.1 - Entrega e Manejamento do Aspirador

O aspirador est� fixado acima de uma plataforma
e protegido por uma caixa de cart�o. Quando o
abre �  necess�rio controlar que todas as pe�as que
o constituem estejam �ntegras e que n�o tem sofrido
danos. Envie imediatamente a eventual reclama��o
e anote no documento de entrega que o material
se retira com reserva.

               ATEN�ÌO
Posto que as dimens�es e o peso do aspirador s�o
consider�veis, �  necess�rio observar todas as normas
vigentes no lugar de trabalho para garantir a
seguran�a do operador que opera com a m�quina.

3.2 - Dimens�es do embalagem e peso



3.3 - Instalaci�n del aspirador

             Cerci�rese que la tensi�n de red presente en
la toma de alimentaci�n corresponda a la que se
reporta en la etiqueta de la placa del aspirador.

            Si el cable el�ctrico est� estropeado tiene que
ser substituido por el fabricante o el servicio t�cnico
o por personas cualificadas, para evitar cada riesgo.

La aspiradora est� dotada con un cable en el que va
montado un enchufe homologado IEC 309 que, seg�n
el tipo de aspiradora ser�:
- Trifase de tres polos +        (tierra) 16A  380-415V

para  los modelos que en la matr�cula indican una
tensi�n de 400 V  3~

- Monofase de dos polos  +      (tierra) 16A  220-
250V para los modelos que en la matr�cula indican
una tensi�n de 220-240V~

Verificar que las conexiones realizadas sean
correctas y adecuadas.

S�lo para los modelos trifase
Cada  vez que la aspiradora se conecta a una nueva
toma, es necesario controlar el sentido de rotaci�n
del motor:
- Apoyar una mano en el tubo de descarga -8-
- Poner en marcha la m�quina accionando el

interruptor -5-
- Si se advierte la aspiraci�n, el motor gira en

sentido contrario: entonces hay que apagarlo
- Invertir dos de los tres cables de fase en el enchufe

y volver a cerrar
- Volver a poner en marcha la aspiradora, acercar

la mano al tubo de descarga: si se advierte un
soplo, el motor gira correctamente.

8

5

8

5

6

  Assegure-se que a tens�o de rede presente no
conector da tomada de alimenta��o corresponda
�quela que se reporta na etiqueta da placa do aspirador.

      Se o cabo de alimenta��o � danado, deve ser
substitu�do pelo construtor  ou pelo seu servi�o de
assist�ncia t�cnica o de qualquer maneira por uma
pessoa com uma qualifica��o similar, para previr
qualquer risco.

O aspirador vem com um cabo no qual � montado um
pino homologado IEC 309 que, de acordo com o tipo
de aspirador ser�:
- Trif�sico de tr�s polos +        (terra) 16A  380-415V

para os modelos que na placa indicam uma tens�o
de 400V 3~

- Monof�sico de dois polos   +      (terra) 16A  220-
250V para os modelos que na placa indicam uma
tens�o de 220 -240V ~

Verificar que as liga��es realizadas sejam
perfeitas e feitas muito bem.

Somente para os modelos trif�sicos:
Toda vez que o aspirador for ligado em uma nova
tomada, � necess�rio controlar o sentido de rota��o
do motor:
- Colocar uma m�o no tubo de descarga - 8 -
- Ligar a m�quina ligando o interruptor - 5 -
- Se sentimos a suc��o, o motor gira no sentido

contr�rio: devemos ent�o desligar
- Desligar o aspirador da rede el�ctrica
- Inverter dois dos tr�s cabos de fase no pino e fechar
- Ligar novamente o aspirador, aproximar a m�o do

tubo de descarga: se sentimos um sopro, o motor
gira correctamente.

3 - Instalacion / Instala��o

3.3 - Instala��o do aspirador
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55

4.1 Listado de los mandos y de los indicadores
de funcionamiento

- Interruptor general - 5 - para poner en marcha
el aspirador.

4.1 Lista dos comandos e dos indicadores de
funcionamento

- Interruptor geral - 5 - para p�r em marcha o
aspirador.

4 -  Mandos y aparatos de se�alizacion
Comandos e aparelhos de sinaliza��o
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10
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1

5

5

5.1 - Puesta  en marcha y detenci�n

- S�lo el operador autorizado puede emplear el
aspirador.

- Controle que los dispositivos de seguridad
est�n eficientes.

- Cerci�rese que la tensi�n de red presente en
la toma de alimentaci�n corresponda a la que
se reporta en la etiqueta de la placa del
aspirador.

Despu�s de seleccionar la unidad de filtrado
- 1 - sobre la base del tipo de residuo que se
requiera aspirar, empalme el tubo de aspiraci�n
con la golilla - 10 -
Tenga a la mano el accesorio adecuado para la
tarea que debe llevar a cabo, emp�lmelo en el
tope del tubo de aspiraci�n; pulse el interruptor
general - 5 - para aspirar; con la operaci�n
contraria se detienen los motores.

Al final del trabajo el enchufe del aspirador debe
ser desconectado de la toma de alimentaci�n de
la red el�ctrica.

5 - Puesta  en marcha  y  detencion del  aspirador
     Arranque e deten��o do aspirador

5.1 - Arranque e deten��o

- Somente o operador autorizado pode
empregar o aspirador.

- Controle que os dispositivos de seguran�a
sejam eficientes.

- Assegure-se que a tens�o de rede presente
na tomada corresponda �quela que se
apresenta na etiqueta da placa do aspirador.

Depois de seleccionar a unidade de filtra��o
- 1 - acima da base do tipo de res�duo que se
requer aspirar, empalme o tubo de aspira��o
com a boca de aspira��o  - 10 -
Tenha a m�o o acess�rio adequado para a
tarefa que deve executar , empalme-o na
extremidade do tubo de aspira��o; pulse
interruptor geral - 5 - para aspirar; com a
opera��o contr�ria se det�m os motores.

Ao final do trabalho o conector do aspirador
deve ser desligado da tomada de alimenta��o
da rede el�ctrica..
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6.1 - Empalme del tubo de aspiraci�n

6 - Uso del  aspirador / Emprego do aspirador

6.1 - Empalme do tubo de aspira��o

�  necess�rio seleccionar o tubo de aspira��o que
mais corresponde ao tipo de res�duo que se requer
aspirar: de tipo NORMAL de PE/VA ou de
BORRACHA PARA A ASPIRA�ÌO DE AZEITES,
ANTIESTçTICO ou o TUBO DE BORRACHA PARA
FORNOS. O tubo de aspira��o sempre deve estar
estendido para favorecer a carreira do res�duo
em seu interior: o abrandamento devido �s curvas
ou estrangulamentos do tubo provoca o
entupimento lento do tubo. Quando o tubo se
entupe, sacuda-o com movimentos ondulat�rios
a partir da boca de aspira��o e em direc��o da
extremidade para favorecer com elo o
desentupimento.

ATEN�ÌO: usar somente as escovas fornecidas
com o aparelho ou aquelas especificadas no
manual de instru��es.  O uso de outras escovas
pode comprometer a seguran�a.

Es necesario seleccionar el tubo de aspiraci�n que
m�s le corresponde al tipo de residuo que se
requiere aspirar: de tipo NORMAL de PE/VA o de
GOMA PARA LA ASPIRACION DE ACEITES,
ANTISTATICO o el TUBO DE GOMA PARA
HORNOS. El tubo de aspiraci�n siempre debe
estar tendido para favorecer la carrera del residuo
en su interior: toda ralentizaci�n debida a curvas
o estrangulamientos del tubo provoca el atasco
lento del tubo. Al atascarse, sac�dalo con
movimientos ondulatorios a partir de la golilla y
hacia el tope para favorecer con ello el desatasco.

ÁATENCIîN!: usar s�lo los cepillos en dotaci�n
con el aparato o con las especificadas en el manual
de instrucciones.
El uso de otros cepillos puede comprometer la
seguridad.
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6.2 - Limpieza del filtro

- Apagar la m�quina poniendo el interruptor
general - 5 - en posici�n "0" (off)

- Levante y luego vuelva a bajar la palanca / el
pomo - 9 - con fuerza y varias veces, para que
se despegue la suciedad  del filtro.

- Espere un tiempo para que el polvo se deposite
en el contenedor de residuos.

- Encender la m�quina poniendo el interruptor
general - 5 - a la posici�n "I" (on).

6 - Uso del  aspirador / Emprego do aspirador

6.2 - Limpeza do filtro

- Desligar a m�quina colocando o interruptor
geral - 5 - na posi��o "0" (OFF).

- Logo levante e baixe a alavanca / o man�pulo
- 9 - com for�a e muitas vezes para que se
despegue a sujidade do filtro.

- Atenda que a poeira se deposite no contentor
de res�duos.

- Reactivar a m�quina colocando o interruptor
geral - 5 - na posi��o "I" (ON).
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6.3 - Vaciado del contenedor

Despu�s de haber constatado que el contenedor
del residuo ha alcanzado el m�ximo de su
capacidad, es necesario proceder a su vaciado.

Para los modelos  50P/115M/122M/130/140:

- Desenganchar el tubo de conexi�n de la
aspiraci�n -11-

- Desenganchar los ganchos -A- del contenedor
del residuo

- Quitar la tapa del tanque -12- y el filtro -1-
- Vaciar el tanque y, con las operaciones inversas,

volver a poner la aspiradora en la configuraci�n
inicial.

Para los modelos  115M-2F / 122M-2F / 130-2F /
140-2F / 155:

- Bajar la palanca -14- que libera el tanque
inferior del residuo, extraer el tanque inferior
y vaciarlo; con las operaciones inversas indicadas
la aspiradora en la configuraci�n inicial.

11

A

12

14

Depois de verificar que o recipiente do res�duo
chegou ao m�ximo da sua capacidade, �
necess�rio esvazia-lo.

Para os modelos  50P/115M/122M/130/140:

- Soltar o tubo de liga��o de aspira��o  - 11-
- Soltar os ganchos - A- do recipiente do res�duo
- Tirar a tampa do tambor  -12- e  o filtro -1-
- Esvaziar o tambor e, com as opera��es

inversas, voltar o aspirador na configura��o
inicial.

Para os modelos 115M-2F/122M-2F/130-2F/ 140-
2F /155:

- Abaixar a alavanca -14- que solta o tambor
inferior do res�duo, extrair o tambor inferior
e esvazia-lo; com as opera��es inversas colocar
o aspirador na configura��o inicial.

6.3 - Esvaziado do contentor

6 - Uso del  aspirador / Emprego do aspirador
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6.4 - Categor�as de empleo

La m�quina ha sido proyectada y construida
seg�n la normativa en vigor.

La m�quina est� adaptada para ser utilizada
seg�n  una categor�a de empleo: leer los datos
de identificaci�n en la placa.

L a  m � q u i n a  n o  p u e d e  u t i l i z a r s e
contempor�neamente para otras categor�as.

  No aspirar l�quidos inflamables.

Categor�a de empleo U:
esta m�quina industrial ha sido aprobada seg�n
las  normas ZH 1/487 en la categor�a de empleo
U y, por tanto, es ideal para la aspiraci�n de
polvos secos y no inflamables con valores MAK
Ð 1 mg/m3..

Categor�a de empleo G:
esta m�quina industrial ha sido aprobada seg�n
las  normas ZH 1/487 en la categor�a de empleo
G y, por tanto, es ideal para la aspiraci�n de
polvos secos y no inflamables con valores MAK
- 0,1 mg/m3.

6 - Uso del  aspirador / Emprego do aspirador

6.4 - Categorias de uso

Esta m�quina foi concebida e projectada de
acordo com as normas de seguran�a em vigor.

Esta m�quina � indicada para ser usada segundo
uma determinada categoria de emprego:
consultar os dados de identifica��o constantes
na placa dos dados t�cnicos.

Esta m�quina n�o pode ser utilizada
simultaneamente para mais de uma categoria
de uso.

   N�o aspirar l�quidos inflam�veis.

Categorias de uso U:
esta m�quina industrial foi aprovada segundo
as normas ZH 1/487 na categoria de uso    , e
portanto � id�nea para aspirar poeiras secas e
n�o inflam�veis com valores MAK - 1 mg/m3.

Categorias de uso G:
esta m�quina industrial foi aprovada segundo
as normas ZH 1/487 na categoria de uso G, e
portanto � id�nea para aspirar poeiras secas e
n�o inflam�veis com valores MAK - 0,1 mg/m3-
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Modelo / Modelo:  50P/115M/122M/130/140

Modelo / Modelo: 115M-2F/122M-2F/130-2F/140-2F/155

A mm 1085 1100

B mm 600 600

C mm 1240 1240

Peso /Peso kg 75/66/75/77/89 75/84/86/98/114

Modelo / Modelo:                 50P/115M/122M/130/140               115M-2F/122M-2F/130-2F/1402F/155

A

A

C

C

B

B
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7.1 - Dimensiones de g�libo del aspirador 7.1 -  Faixa de inscri��o do aspirador

7 - Datos tecnicos / Dados t�cnicos



7.2 - Potencia Instalada 7.2 - Pot�ncia Instalada

7 - Datos tecnicos / Dados t�cnicos
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EN 60704 - 1 (1996)
EN 60704 - 3 (1995)
ISO 3744 (1994)

1/2002 Ð Los datos relacionados con la depresi�n y el aire aspirada se refieren a los materiales detallados.
              Nos reservamos el derecho de modificar los datos sin previo aviso.
1/2002 Ð Os dados relacionados com a depress�o e o ar aspirada se referem aos materiais indicados.
            Nos reservamos o direito de fazer modifica��es aos dados sem pr�vio aviso.

Bajo condiciones de alimentaci�n no favorables, el aparato puede causar ca�das de tensi�n transitorias.
Em condi��es de alimenta��o deficiente, a aplica��o pode causar quebras tempor�rias de voltagem.

MODELO/MODELO 155 140/140-2F 130/130-2F 122M/122M-2F 115M/115M-2F 50P

N�mero fases - 3 3 3 2 2 3
N�mero fases

Tensi�n volts 230-400 230-400 230-400 220-230 220-230 230-400
Tens�o

Potencia kW 5,5 4 3 2,2 1,5 3
Pot�ncia

Potencia HP/PS 7,5 5,5 4 3 2 4
Pot�ncia

Tipo de turbina de 2 estadios de 1 estadio de 1 estadio de 1 estadio de 1 estadio de 4 estadios
Tipo de turbina 2 est�dios 1 est�dio 1 est�dio 1 est�dio 1 est�dio 4 est�dios

Longitud cable el�ctrico m 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Comprimento cabo el�ctrico

Depresi�n m�xima mm H2O 2500 3150 2750 2200 2200 2630
Depress�o m�xima

Capacidad m�x. aire m3h 520 350 350 350 220 350
Capacidade m�x. ar

Superficie filtro cm2 3740 7000/3740 7000/3740 7000/3740 7000/3740 7000
Superf�cie filtro

Ruido  Lpa dB(A) 75 75 69 69 65 75
Ruido Lpa

Contenido tonel l 50 57/50 57/50 57/50 57/50 57
Conte�do bid�o

Aspiraci�n mm ¯ 60 60 60 60 60 60
Aspira��o

Protecci�n IP 54 54 54 54 54 54
Protec��o

Aislamiento classe F F F F F F
Isolamento

Peso kg 114 89/98 77/86 75/84 66/75 75
Peso

Superficie filtro cartucho cm2 13900 3000/13900 3000/13900 3000/13900 3000/13900 3000
Superf�cie filtro cartucho



19

3

R

S

T

M

3

2

1

Modelos/Modelos:   155 / 140 / 140-2F / 130 / 130-2F

Modelos/Modelos:   115M / 115M-2F / 122M / 122M-2F

Modelo/Modelo:   50P

1 Interruptor magneto t�rmico regulable /Interruptor  magneto t�rmico regul�vel
2 Motor (integrado en el grupo turbina) / Motor (integrado no grupo turbina)
3 Chasis / Arma��o
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7 - Datos tecnicos / Dados t�cnicos

7.3 - Esquemas el�ctricos 7.3 - Esquemas el�ctricos
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7.4 - Listado de Accesorios 7.4 - Lista de Acess�rios

Posici�n Art�culo Dimensiones Descripci�n Uso
Posi��o Art�culo Dimens�es Descri��o Emprego

1 7461 ¯ 60 - 50 Reducci�n cincada Conexi�n entre el aspirador y el tuboflex
7247 ¯ 60 - 40 Redu��o zincada Liga��o entre o aspirador e o tuboflex

2 7598 ¯ 50 Tubo de goma de estanqueidad aceite Aspiraci�n de residuos con l�quidos
Tubo de borracha para a estanca��o do azeite Aspira��o de res�duos com l�quidos

3 7248 ¯ 50 Tubo antist�tico Aspiraci�n polvos con carga electrost�tica: cereales, harinas, cuarzo
7054 ¯ 40 Tubo antiest�ticoAspira��o de poeiras com carga electroest�tica: cereais, farinhas, quartzo

4 3008 ¯ 40 Kit tubo de goma y tubos r�gidos de acero Aspiraci�n de cenizas de hornos para pan, pizzer�as
Equipamento tubo de borracha e tubos r�gidos de a�o Aspira��o de cinzas de fornos para p�o, pizzarias

5 520 ¯ 50 Tuboflex de PPL Aspiraci�n polvos y l�quidos en general
82 ¯ 40 Tuboflex de PPL Aspira��o de poeiras e l�quidos em general

6 7031 ¯ 50 Lanza llana de goma Aspiraci�n de residuos y polvos
Lan�a plana de borracha Aspira��o de res�duos e poeiras

7 6866 ¯ 50 Lanza llana de acero 60 cm. Aspiraci�n de polvos y l�quidos
Lan�a plana de a�o 60 cm. Aspira��o de poeiras e l�quidos

8 7067 ¯ 50 Lanza llana en codo Aspiraci�n polvos y l�quidos en esquinas
Lan�a plana em curva Aspira��o de poeiras e l�quidos em cantos

9 7239 ¯ 80 Pincel de acero
Pincel de a�o

7240 ¯ 100 Pincel de acero
Pincel de a�o Aspiraci�n y eliminaci�n de polvo

7241 ¯ 80 Pincel de cerda Aspira��o e elimina��o de poeiras
Pincel de crina

7242 ¯ 100 Pincel de cerda
Pincel de crina

10 7030 ¯ 50 Ventosa de goma Aspiraci�n de polvos y metrallas
Ventosa de borracha Aspira��o de poeiras e serrim met�lico

11 7246 ¯ 50 Cepillo ventosa  50 cm Aspiraci�n de polvos y l�quidos
Escova ventosa  50 cm Aspira��o de poeiras e l�quidos

12 7244 ¯ 50 Alargadero de aluminio de 1 m
Extens�o de alum�nio de 1 m Para la utilizaci�n a distancia de los accesorios

7245 ¯ 50 Alargadero de aluminio de 2 m Para a utiliza��o dos acess�rios a dist�ncia
Extens�o de alum�nio de 2 m

13 7346 ¯ 50 Cepillo para telara�as Aspiraci�n de polvos
Escova para telhas de aranha Aspira��o de poeiras

14 7771 ¯ 420 Transportador troncoc�nico de pl�stico Eliminaci�n de polvos posici�n arriba con respecto al filtro
Transportador em tronco de cone de pl�stico Elimina��o de poeiras a montante do filtro

15 7243 ¯ 50 Doble codo de aluminio Para la utilizaci�n del cepillo ventosa
Dobre curva de alum�nio Para a utiliza��o da escova ventosa

16 580 ¯ 40 Doble codo de acero Para la utilizaci�n del cepillo Combi
Dobre curva de  a�o Para a utiliza��o da escova Combi

17 2296 ¯ 40 Lanza llana de acero Aspiraci�n polvos y l�quidos en esquinas
Lan�a plana de a�o Aspira��o de poeiras e l�quidos em cantos

18 39 ¯ 40 Cepillo de pl�stico combinado Aspiraci�n y eliminaci�n de polvos y l�quidos
Escova de pl�stico combinado Aspira��o e elimina��o de poeiras e l�quidos

7 - Datos tecnicos / Dados t�cnicos



21

1

2

3

4

7

8

10

6

9

5

14

15

11

12

13

16

17

1 9

18

7 - Datos tecnicos / Dados t�cnicos

7.5 - Accesorios 7.5 - Acess�rios



22

8 - Mantenimiento / Manuten��o

8�� � �������	����
 �������


  Toda operaci�n de mantenimiento
ordinario o extraordinario debe ser llevada a cabo
por personal capacitado, con el aspirador apagado
y con el enchufe desconectado de la toma de
alimentaci�n.

El grupo motor/turbina no precisa de mantenimiento
alguno. En caso de mal funcionamiento debe requerir
asistencia t�cnica especializada. El uso que bien
corresponde y el mantenimiento correcto garantizan
en el tiempo la seguridad, la eficiencia y el valor del
aspirador. Puesto que el aspirador ha sido planeado,
construido y ensayado conforme el estado del arte,
es posible que, debido a tareas se�aladamente
gravosas, se origine en el medio/largo plazo la
necesidad de llevar a cabo operaciones de
mantenimiento. En dicho caso es indispensable que
todos los repuestos que en su caso se utilicen, sean
los originales, so pena el decaimiento de la garant�a.
El Constructor no se toma responsabilidad alguna en
caso de utilizaci�n de repuestos no originales y cuando
se hayan llevado a cabo modificaciones no
autorizadas.

Puesta  la amplitud del campo de utilizaci�n del
aspirador no es posible establecer un programa
horario previo de intervenci�n para el mantenimiento.
A seguido se recomiendan una serie de operaciones
a efectuar.

OPERACIONES RECOMENDADAS ANTES DE LA
PUESTA  EN MARCHA DIARIA:

- Controle visualmente la integridad del cable de
alimentaci�n del aspirador

- Controle la integridad y las funciones de todos
los mandos el�ctricos presentes encima del
aspirador

- Controle visualmente la integridad de la unidad
de filtrado

- Controle la condici�n de llenado del tanque de
recolecci�n de los residuos

- Controle visualmente la integridad del tubo de
aspiraci�n y de los accesorios

- Controle la retenci�n de los ganchos de cierre
de la  tapa.

- Si debe mover el aspirador y enchufarlo a otra 
toma, controle que la tensi�n de alimentaci�n
en la toma de corriente corresponda a la tensi�n
reportada en la etiqueta de la placa del
aspirador.

8.1 - Manuten��o Peri�dica

    Todas as opera��es de manuten��o ordin�ria
ou extraordin�ria devem ser executadas por pessoal
treinado, com o aspirador apagado e com o conector
desligado da tomada de alimenta��o de rede.

O grupo motor/turbina no precisa manuten��o. No
caso de avarias � preciso requerer assist�ncia t�cnica
autorizada.
O emprego que bem corresponde e a manuten��o
correcta garantam no tempo a seguran�a, a efici�ncia
e o valor do aspirador.
Posto que o aspirador tem sido projectado, construido
e ensaiado em conformidade com  o estado da
tecnologia, �  poss�vel que, devido a tarefas muito
gravosas, se origine no m�dio/longo prazo a
necessidade de executar opera��es de manuten��o.
Neste caso �  indispens�vel que todas as pe�as
sobresselentes que eventualmente se empreguem,
sejam originais, sob pena de decad�ncia da garantia.
O Construtor n�o se assume nenhuma responsabilidade
no caso de utiliza��o de pe�as sobresselentes n�o
originais e quando t�m sido executadas modifica��es
n�o autorizadas.

Posto a amplitude do campo de utiliza��o do aspirador
n�o �  poss�vel estabelecer um programa hor�rio
pr�vio de interven��o para a manuten��o. A seguinte
recomendam-se uma s�rie de opera��es a executar.

OPERA�ÍES RECOMENDADAS ANTES DO ARRANQUE
DIçRIO:

- Controle visualmente a integridade do cabo de
alimenta��o do aspirador

- Controle a integridade e as fun��es de todos os
comandos el�ctricos presentes acima do aspirador

- Controle visualmente a integridade da unidade
de filtra��o

- Controle o n�vel de enchimento do tanque de
recolha dos res�duos

- Controle visualmente a integridade do tubo de
aspira��o e dos acess�rios

- Controle a reten��o dos ganchos de fechamento
da tampa.

- Se deve mover o aspirador e lig�-lo a outra
tomada, controle que a tens�o de alimenta��o
na tomada de corrente corresponda � tens�o
apresentada na etiqueta da placa do aspirador.
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OPERACIONES RECOMENDADAS DESPUES DE

100/200 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

- Controle la retenci�n de las guarniciones del
cabezal del motor y del grupo tonel/tanque
de recolecci�n de residuos.

- Controle si el borde del tanque de recolecci�n
de residuos ha sufrido da�os debidos a usos
impropios (por ejemplo ha sido volcado o
haya sufrido choques).

- Controle la condici�n de la unidad de filtro
que no debe presentar perforaciones o
desgarros. En dicho caso es preciso
reemplazarla inmediatamente. Controle 
la condici�n de integridad de la etiqueta de
la placa que reporta todos los datos t�cnicos.
En caso fuera ilegible dir�jase al Constructor
para obtener otra.

- Controle la condici�n de integridad de las
ruedas que desplazan el aparato.

OPERA�ÍES RECOMENDADAS DEPOIS DE
100/200 HORAS DE FUNCIONAMENTO

- Controle a reten��o das guarni��es da
cabeceira do motor e do grupo
bid�o/tanque de recolha de res�duos.

- Controle se o bordo do tanque de recolha
de res�duos tem sofrido danos devidos a
usos impr�prios (por exemplo tem sido
voltado ou tem sofrido choques).

- Controle a condi��o da unidade de filtro
que n�o deve apresentar perfura��es ou
rasg�es. Neste caso �  necess�rio substitui-
la imediatamente. Controle a
integridade da etiqueta da placa que
apresenta todos os dados t�cnicos. No
caso fosse ileg�vel dirija-se ao Construtor
para obter outra.

- Controle a integridade das rodas que
movem o aparelho.

8 - Mantenimiento / Manuten��o
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8.2 Reemplazo de la unidad de filtrad primario

   Todas las operaciones deben ser llevadas a
cabo con el aspirador apagado y con el enchufe
desconectado de la toma de alimentaci�n de la red
el�ctrica.

- Desbloquee los ganchos - A - del tonel superior
- Desempalme el tubo de aspiraci�n - 11 -  de la

tapa - 12 -
- Quite la tapa - 12 -

   A partir de esta operaci�n y a seguir,
aconsejamos utilizar indumentaria para la protecci�n
de la persona (guantes, caretas, etc.)); por cuanto se
refiere a los modelos Planet 115M,122M, 130, 140 y
50P proceder de esta forma:

- Extraiga el filtro y quite el fleje- 3 -
- Quite el zuncho - 22 -
- Destornille el perno - 23 -
- Quite la cesta  - 24 - y los platillos - 25 -

8.2 Substitui��o da unidade de filtra��o prim�ria

               Todas as opera��es devem ser executadas
com o aspirador apagado e com o conector desligado
da  tomada de alimenta��o da rede el�ctrica:

- Desbloqueie os ganchos do bid�o superior  -A -
- Extraia o tubo de aspira��o - 11 - da tampa -12 -
- Quite a tampa - 12 -

             A partir desta opera��o e a seguinte,
aconselhamos utilizar vestu�rio para a protec��o da
pessoa (luvas, caretas, etc.); em rela��o aos modelos
Planet 115M,122M, 130, 140 e 50P agir desta forma:

- Extraia o filtro e as fitas de reten��o do filtro -3-
- Quite o arco - 22 -
- Desparafuse a cavilha - 23 -
- Quite a cesta - 24 - e as arandelas - 25 -

8 - Mantenimiento / Manuten��o
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Para la sustituci�n del filtro primario de los
modelos Planet 115M-2F, 122M-2F, 130-2F, 140-
2F y 155 proceder de esta forma:

- Extraer el filtro y quitar la precinta -3-
- Extraer elel�stico -21-
- Eliminar la anilla -22- el tensor -23- y el cesto

-24-

Para a substitui��o do filtro prim�rio dos modelos
Planet 115M-2F, 122M-2F, 130-2F, 140-2F e 155
agir desta forma:

- Extrair o  filtro e retirar a cinta - 3 -
- Soltar o el�stico -21-
- Remover o anel - 22 - o tensor do el�stico

- 23- e o cesto - 24 -

22
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24A
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8.3 - Montaje/desmontaje del filtro de cartucho

La aspiradora est� dotada, en la configuraci�n
est�ndard, con un filtro de cartucho de celulosa adem�s
del filtro primario de poli�ster. Es posible montar, en
sustituci�n del filtro de cartucho de celulosa, un filtro
de cartucho de poli�ster o un filtro de cartucho absoluto
(hepa): este tipo de filtro tiene un elevado nivel de
filtrado hasta el 99,999% y es necesario cuando el
material aspirado contiene sustancias peligrosas, t�xicas
y nocivas para el hombre o para el ambiente.

   Todas las operaciones deben ser llevadas a
cabo con el aspirador apagado y con el enchufe
desconectado de la toma de alimentaci�n de la red
el�ctrica.

ÁATENCION!
Los polvos presentes en el filtro absoluto son o podr�an
ser t�xicos y perjudiciales, por lo tanto aconsejamos
utilizar indumentaria para la protecci�n de la persona:

- Utilice guantes.
- Utilice la careta de protecci�n para proteger la

boca y la nariz.
- Utilizar gafas de protecci�n.
- Utilizar un mono completo para prevenir que el

polvo contaminado entre en contacto con otras
partes del cuerpo del operador.

- Utilice un contenedor id�neo para la eliminaci�n.

Las recomendaciones mencionadas constituyen los
requisitos m�nimos de seguridad que es preciso atender.
Se ruega tomar visi�n de las normas de seguridad
vigentes en el lugar de trabajo.

Se recomienda esperar unos minutos antes de quitar
el filtro absoluto de su contenedor de manera que el
polvo contaminado ya no resulte en suspensi�n al
interior del tanque.

ÁATENCION!
El Constructor rehusa toda forma de responsabilidad
por da�os acarreados a cosas o a las personas y debidos
al uso impropio o descuidado del aspirador. El operador
que maneja el aspirador, cuando equipado con filtro
absoluto, debe ser una persona autorizada y debe estar
a conocimiento de los riesgos derivados de la aspiraci�n
de substancias t�xicas y perjudiciales.
- Antes de cualquier operaci�n predisponer todas

las medidas oportunas para su propia seguridad,
la de los dem�s y la del ambiente alrededo.

8.3 - Montagem/desmontagem do filtro de cartucho

O aspirador vem, na configura��o padr�o, com um
filtro de cartucho em celulose alem do filtro prim�rio
em agulhado de poli�ster.  � poss�vel montar, em
substitui��o do filtro de cartucho em celulose, um filtro
de cartucho em poli�ster ou um filtro de cartucho
absoluto (hepa): este tipo de filtro tem um alto n�vel
de filtra��o at� 99,999%  � �til quando o material
aspirado contem substancias perigosas, t�xicas e nocivas
para o homem ou para o ambiente.

   Todas as opera��es devem ser executadas
com o aspirador apagado e com o conector desligado
da tomada de corrente de alimenta��o.

ATEN�ÌO
As poeiras presentes no filtro absoluto s�o ou poderiam
ser t�xicas e prejudiciais, portanto aconselhamos utilizar
vestu�rio para a protec��o da pessoa:

- Utilize luvas.
- Utilize a m�scara de protec��o para proteger a boca

e a nariz.
- Utilizar �culos de protec��o.
- Utilizar um fato de trabalho completo para prevenir

que a poeira polu�da entre em contacto com outras
partes do corpo do operador.

- Utilize um contentor id�neo para a elimina��o.

As recomenda��es mencionadas constituem os
requerimentos m�nimos de seguran�a que �  necess�rio
atender. Tome vis�o das normas de seguran�a vigentes
no lugar de trabalho.

Recomenda-se esperar uns minutos antes de quitar o
filtro absoluto de seu contentor de maneira que a
poeira polu�da j� n�o resulte suspendida ao interior
do tanque.

ATEN�ÌO
O Construtor rejeita qualquer responsabilidade por
danos ocorridos a coisas ou �s pessoas e devidos ao
emprego impr�prio ou descuidado do aspirador. O
operador que trabalha com o aspirador, quando
equipado com filtro absoluto, deve ser uma pessoa
autorizada e deve estar a conhecimento dos riscos
derivados da aspira��o de sust�ncias t�xicas e
prejudiciais.
- Antes de qualquer opera��o � necess�rio predispor

todas as medidas oportunas para seu pr�pria
seguran�a, aquela dos demais e do ambiente ao
redor.

8 - Mantenimiento / Manuten��o
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- El filtro absoluto sucio es un residuo t�xico
perjudicial y como tal debe ser tratado. Para la
eliminaci�n adopte las medidas indicadas por las
leyes vigentes en asunto. 
Se aconseja poner el filtro absoluto sucio, en
cuanto lo desmonte del aspirador, en el
contenedor expreso  para su eliminaci�n.

- Jam�s limpie el filtro absoluto con aire. El filtro
absoluto debe ser desechado despu�s de usarlo
puesto que no puede ser reutilizado. Ello para no
comprometer la eficacia del sistema de filtrado
puesto que provocar�a la introducci�n de part�culas
de polvo en el medio ambiente.

- El filtro de poli�ster, una vez usado, puede ser
lavado con agua y, por tanto, reutilizado.

- El filtro de celulosa, una vez usado, se elimina
adecuadamente.

PARA LA SUSTITUCIîN DEL FILTRO CARTUCHO
PARA LOS MODELOS 50P,115M, 122M, 130 Y 140
SE DEBE PROCEDER DE LA SIGUIENTE FORMA:
- Quitar el tubo de aspiraci�n -11- de la tapa -12-
- Abrir los ganchos - A - del tanque
- Quitar la tapa -12-
- Desenroscar el pomo - F -
- Extraer el filtro de cartucho - H -

PARA MONTAR UN NUEVO FILTRO DEBE LLEVAR A
CABO LA OPERACIîN CONTRARIA.

12

H

F

A

11

12
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- O filtro absoluto sujo �  um res�duo t�xico
prejudicial e como t�o deve ser tratado. Para a
elimina��o tome as medidas ditadas pelas leis
vigentes em assunto.
Aconselha-se p�r  o filtro absoluto sujo, quando
o desmonta do aspirador, no contentor expresso
para seu elimina��o.

- Jamais limpe o filtro absoluto com ar. O filtro
absoluto deve ser eliminado depois de usa-o,
posto que n�o se pode tornar a utilizar, para
n�o arriscar a efic�cia do sistema de filtra��o
posto que provocaria a introdu��o de part�culas
de poeira no ambiente.

- O filtro em poli�ster, depois de usado, pode ser
lavado com agua e reutilizado.

- O filtro em celulose depois de usado deve ser
eliminado.

PARA A SUBSTITUI�ÌO DO FILTRO A CARTUCHO
PARA OS MODELOS  PLANET 50P,115M, 122M, 130
E 140  SE DEVE AGIRA DA SEGUINTE FORMA:
- Destacar o  tubo de aspira��o - 11- da tampa -12 -
- Abrir os ganchos - A- do tambor
- Tirar a tampa - 12-
- Desaparafusar o puxador - F -
- Extrair o filtro de cartucho - H -

PARA MONTAR UM NOVO FILTRO DEVE EXECUTAR
A OPERA�ÌO CONTRçRIA.
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PARA LA SUSTITUCIîN DEL FILTRO CARTUCHO
PARA LOS MODELOS 115M-2F, 122M-2F, 130-2F,
140-2F Y 155, SE DEBE PROCEDER DE LA SIGUIENTE
FORMA:
- Quitar el tubo de aspiraci�n -11- de la tapa -12-
- Abrir los ganchos - A - del tanque
- Quitar la tapa -12-
- Desenroscar el pomo - F -
- Extraer el asta - D -
- Desenroscar la tuerca - G -
- Extraer el filtro de cartucho - H -

PARA MONTAR UN NUEVO FILTRO DEBE LLEVAR A
CABO LA OPERACIîN CONTRARIA.

PARA A SUBSTITUI�ÌO DO FILTRO A CARTUCHO PARA
OS MODELOS  PLANET 115M-2F, 122 M-2F, 130-2F, 140-
2F E 155,  SE DEVE AGIRA DA SEGUINTE FORMA:

- Destacar o  tubo de aspira��o - 11- da tampa -12 -
- Abrir os ganchos - A- do tambor
- Tirar a tampa - 12-
- Desaparafusar o puxador - F -
- Soltar a haste - D -
- Desaparafusar a porca - G -
- Extrair o filtro de cartucho - H -

PARA MONTAR UM NOVO FILTRO DEVE EXECUTAR
A OPERA�ÌO CONTRçRIA.
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6061 - Filtro de cartucho poli�ster / Filtro de cartucho poli�ster

2852 - Filtro de cartucho celulosa / Filtro de cartucho celulose

2855 - Disco bloqueafiltro / Disco bloqueia filtro

2790 - Filtro de cartucho celulosa  / Filtro de cartucho celulose
20188 - Filtro de cartucho poli�ster / Filtro de cartucho poli�ster
20189 - Filtro de cartucho HEPA / Filtro de cartucho HEPA

Para los modelos Planet  115M, 122M, 50P, 130, 140 / Para os modelos  Planet  115M,122 M, 50P, 130, 140

Para los modelos Planet  115M-2F, 122M-2F, 130-2F, 140-2F y 155
Para os modelos Planet  115M-2F, 122 M-2F, 130-2F, 140-2F  e 155

2995 - Filtro de cartucho HEPA / Filtro de cartucho HEPA

8 - Mantenimiento / Manuten��o
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8.4 - Control de las Retenciones

Con el tiempo y bajo condiciones de trabajo
se�aladamente gravosas, es posible que las guarniciones
de retenci�n pierdan, aunque en parte, su funci�n. En
dicho caso se produce una disminuci�n de la capacidad
de aspiraci�n.

Se recomienda controlar peri�dicamente todos los
ganchos  - A - y las guarniciones de:
- retenci�n de los toneles  -2 -
- retenci�n de la golilla de aspiraci�n -10 -
- retenci�n del tubo de empalme de aspiraci�n -11 -
- retenci�n del sacudidor del filtro vertical / lateral - 9 -

Controle adem�s si el borde del tanque de recolecci�n 
del residuo ha sido da�ado por uso impropio (por ejemplo
se ha volcado o ha chocado en el suelo).

8.4 - Controlo das Reten��es

Com o tempo e sob condi��es de trabalho muito
gravosas, �  poss�vel que as guarni��es de reten��o
percam, ainda que em parte, a sua fun��o. Neste caso
se produz uma diminui��o da capacidade de aspira��o.

Recomenda-se controlar periodicamente todos os
ganchos  - A -   e as guarni��es de:
- reten��o dos bid�es  - 2 -
- reten��o da boca de aspira��o - 10 -
- reten��o do tubo de empalme de aspira��o - 11 -
- reten��o da haste de sacudidura do filtro

vertical / lateral - 9 -

Controle ademais que o bordo do tanque de recolha
do res�duo n�o tem sido danado por emprego impr�prio
(por exemplo tem-se volto ou tem chocado acima do
pavimento).
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8.5 - Controlo do tubo de aspira��o

Com o tempo e sob condi��es de trabalho muito
gravosas, �  poss�vel que o tubo de aspira��o perca a
seu originaria efici�ncia. Neste caso se produz uma
diminui��o da capacidade de aspira��o. Elo pode ocorrer
por varias raz�es relacionadas com o emprego, como
por exemplo:

- Esmagamento do tubo com carros para o transporte
de materiais.

- Tipo de sujidade aspirada.
- Ambientes muito agressivos
- Ro�aduras prolongadas em contra de superf�cies

abrasivas ou cantos cortantes

Recomenda-se controlar periodicamente que o tubo se
apresente completamente sem res�duos de aspira��o
em seu interior, que n�o esteja danado ou cortado na
parte exterior.

8.5 - Control del tubo de aspiraci�n

Con el tiempo y bajo condiciones de trabajo
se�aladamente gravosas, es posible que el tubo de
aspiraci�n pierda su originaria eficiencia. En este caso se
produce una disminuci�n de la capacidad de aspiraci�n.
Esto puede ocurrir por varias razones relacionadas con
el uso, como por ejemplo:

- Aplastamiento del tubo con carros para el transporte
de materiales.

- Tipo de suciedad aspirada.
- Medio ambientes se�aladamente agresivos
- Roces continuados en contra de superficies abrasivas

o esquinas cortantes

Se recomienda controlar peri�dicamente que el tubo se
presente completamente sin residuos de aspiraci�n en
su interior, no resulte da�ado o cortado por la parte
exterior.

8 - Mantenimiento / Manuten��o
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8.6 - Localizaci�n de aver�as

INCONVENIENTES CAUSA SOLUCION

EL ASPIRADOR NO SE PONE
EN MARCHA

- Controle que haya tensi�n en la toma
- Controle la integridad del enchufe y del cable  de 

alimentaci�n
- Requi�rale asistencia a un t�cnico especializado

EL ASPIRADOR PRODUCE
MUCHO RUIDO CUANDO EN
FUNCION

Dep�sito excesivo de suciedad
sobre las turbinas de los
motores (posible ruptura o
colocaci�n no correcta del
filtro)

- Requiera asistencia t�cnica autorizada

EL ASPIRADOR NO ASPIRA LA
S U C I E D A D  C U A N D O  E N
FUNCION

Filtro atascado.
Tubo de aspiraci�n atascado
E s t a n q u e i d a d  d e  l a
guarniciones

Apague el aspirador y sacuda o substituya el filtro
Apague el aspirador y limpie o reemplace el tubo de aspiraci�n
Apague el aspirador y controle la estanqueidad de las
guarniciones del tonel

EL ASPIRADOR SUELTA POLVO
CUANDO EN FUNCION

Ruptura o colocaci�n no
correcta del filtro

Apague el aspirador y reemplace el filtro, o col�quelo en la
posici�n que corresponde despu�s de limpiarlo cuidadosamente

EL ASPIRADOR EN FUNCION
O APAGADO PRODUCE
CARGAS ELECTROSTATICAS
SOBRE EL CHASIS O SOBRE
EL TUBO DE ASPIRACION

Falta la conexi�n a tierra
o resulta ser insuficiente

Apague el aspirador y controle la eficiencia de la conexi�n a
tierra de la l�nea de alimentaci�n el�ctrica. Cerci�rese que est�
utilizando un tubo di aspiraci�n de tipo antist�tico

Falta tensi�n en la red
el�ctrica

8 - Mantenimiento



33

8 - Manuten��o

8.6 -Repara��o de avarias

INCONVENIENTES CAUSA SOLU�ÌO

O ASPIRADOR NÌO SE PÍE
EM MARCHA

- Controle que h� tens�o na tomada
- Controle a integridade da tomada
- Requeira assist�ncia a um t�cnico especializado

O  AS P I RADOR PROD U Z
MUITO RUêDO DURANTE O
FUNCIONAMENTO

Dep�sito excessivo de sujidade
acima das turbinas dos
motores (poss�vel ruptura ou
coloca��o n�o correcta do
filtro)

- Requeira assist�ncia t�cnica autorizada

O ASPIRADOR NÌO ASPIRA
SUJIDADE DURANTE O
FUNCIONAMENTO

Filtro entupido.
Tubo de aspira��o entupido
Estanca��o das guarni��e

- Apague o aspirador e sacuda ou substitua o filtro
-  Apague o aspirador e limpe ou substitua o tubo de 

aspira��o
-  Apague o aspirador e controle a estanca��o das 

guarni��es do  bid�o

O ASPIRADOR DESPRENDE
POEIRA DURANTE O
FUNCIONAMENTO

Ruptura ou coloca��o
n�o correcta do filtro

Apague o aspirador e substitua o filtro, ou coloque-o na
posi��o que corresponde depois de limp�-lo cuidadosamente

O ASPIRADOR QUANDO EM
FUN�ÌO OU APAGADO
P R O D U Z  C A R G A S
E L E C T R O E S TçT I C A S  N O
BASTIDOR OU NO TUBO DE
ASPIRA�ÌO

Falta a  liga��o a terra ou
� insuficiente

Apague o aspirador e controle a efici�ncia da liga��o a terra
da linha de alimenta��o el�ctrica. Assegure-se que est� utilizando
um tubo de aspira��o de tipo antiest�tico

Falta tens�o na rede el�ctrica
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