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PODRECZNIK OPERATORA

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem nalezy uwaznie przeczytac niniejszy podrecznik



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BT850 R
BT60 BT70 BT850
ECS
Szerokos$é czyszczonego pasa mm 610 680 810 850 790
Szerokos¢ watka gumowego mm 816 942 1090 1090 1090
Wydajnos¢ na godzine m?h 3600 4200 4920 5525 4680
Liczba szczotek nr 2 2 2 2 2
Srednica szczotki mm 310 340 410 o pcaotka 150
Maksymalny docisk szczotki daN 500 500 500 500 236
Predko$¢ wirowania szczotki g/1° 215 215 200 62(%) hﬁﬁfrzzg‘raa 880
Moc silnika szczotki W 300 300 500 450 400
Moc znamionowa silnika napedowego W 600 600 600 600 600
Predko$¢é maksymalna km/h 6 6 6 6 6
Moc silnika ssania w 560 560 560 560 560
Zbiornik roztworu L 100 100 100 100 100
Zbiornik odzyskowy | 110 110 110 110 110
Srednica kota mm 300 300 300 300 300
Liczba akumulatoréw nr 4 4 4 4 4
Waga brutto kg 531 538 548 548 544
Waga transportowa kg 327 327 327 327 327
Napiecie akumulatora, szeregowo \ 24 24 24 24 24
Pojemnos¢ pojedynczego akumulatora S}h((zsohg) 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah
Waga pojedynczego akumulatora kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5
Napiecie zasilania \ 24 24 24 24 24
. ) s s o 589x400x 589x400x 589x400x 589x400x 589x400x
Wymiary gniazda akumulatora (dtugosc¢, szeroko$¢, wysoko$c¢) mm 380 380 380 380 380
. . s s s mm 1515/1240/ | 1515/1240/ | 1515/1240/ | 1515/1240/ | 1515/1240/
Wymiary urzadzenia (dtugosc¢, szerokosé, wysoko$e) XIY/Z 816 042 1090 1090 1090
. . o ‘- o x 1730x960x 1730x960x 1730x960x 1730x960x 1730x960x
Wymiary opakowania (dtugos¢, szeroko$¢, wysokosc) mm 1480 1480 1480 1480 1480
Cisnienie akustyczne bp@] 75 75 75 68 69
. iy . K
(niepewnos$¢ pomiaru) k [dB] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Wi . . A HAV
ibracje przekazywane na konczyny gorne 2 1,3 1,3 1,3 0,9 1,4
[m/sek?]
(niepewnos$¢ pomiaru) k [m/sek?] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5
. . HBV
Wibracje korpusu [m/sek?] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
(niepewno$é pomiaru) k [m/sek?] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Tab. A

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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ZNAKI BEZPIECZENSTWA

WAZNE, RYZYKO SKALECZENIA

—

/WIS

WAZNE, RYZYKO ZMIAZDZENIA

WAZNE, RYZYKO OTARCIA

SYMBOL UTYLIZACJI, UWAZNIE ZAPOZNAC SIE Z DZIALEM OPATRZONYM TYM
SYMBOLEM.

MAKSYMALNE NACHYLENIE

PRZECZYTAC PODRECZNIK OPERATORA

PODRECZNIK OPERATORA, INSTRUKCJA OBSLUGI

IZOLACJA KLASY, NINIEJSZA KLASYFIKACJA DOTYCZY WYLACZNIE URZADZEN
ZASILANYCH AKUMULATORAMI.

SYMBOL PRADU STALEGO
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2. INFORMACJE OGOLNE

Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem nalezy uwaznie przeczytac¢ niniejszy
podrecznik!.

2.1. Zakres podrecznika
Niniejszy podrecznik zostat opracowany przez producenta i jest integralng czescig
maszyny.

Okresla on przeznaczenie urzadzenia, do ktérego zostato zaprojektowane i zbudowane
oraz zawiera wszystkie informacje, jakie powinni posiada¢ operatorzy.

Oprécz tego podrecznika, zawierajgcego informacje dla operatoréw, dostepne sg inne
publikacje, zapewniajgce konkretne informacje dotyczagce o0s6b dokonujgcych
konserwaciji.

Stata zgodnos¢ z instrukcjami gwarantuje bezpieczenstwo operatora i urzgdzenia,
zapewnia niskie koszty utrzymania oraz wysoka jakos¢ wynikéw, a takze wydtuza okres
uzytkowania maszyny. Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowac¢ obrazeniami ciata
operatora, uszkodzeniem urzgdzenia, czyszczonej podtogi oraz srodowiska.

Spis tresci na poczatku podrecznika pozwala na szybkie odnalezienie wymaganego
tematu.

Fragmenty tekstu wymagajgce szczegoélnej uwagi zostaty pogrubione i poprzedzone
symbolami opisanymi ponizej.

! NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje koniecznos¢ zachowania uwagi w celu unikniecia szeregu konsekwenciji,
ktére mogtyby spowodowaé smier¢ lub powazny uszczerbek na zdrowiu operatora.

dWAZNE

Wskazuje koniecznos¢ zachowania uwagi w celu uniknigcia szeregu konsekwenciji,
ktore moglyby spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia badz srodowiska pracy lub
wigza¢ sie ze stratg finansowa.

INFORMACJA

Szczegolnie wazne instrukcje.

Zgodnie z politykg firmy dotyczgcg statego rozwoju produktu i jego aktualizacji, producent
zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
Mimo ze dane urzadzenie moze zauwazalnie rozni¢ sie od ilustracji w niniejszym
dokumencie, bezpieczenstwo oraz prawidtowos¢ zawartych w nim instrukcji jest
gwarantowana.

1 Okreslenie ,urzadzenie” zastepuje nazwe handlowg maszyny opisywanej w podreczniku.
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2.2. Identyfikacja urzadzenia

Tabliczka znamionowa pod fotelem (rys. B, poz. 8) zapewnia nastepujgce informacije:
model;

zasilanie;

catkowita moc znamionowa;

numer seryjny;

rok produkcij;

waga przy petnym obcigzeniu;

maksymalne nachylenie;

kod kreskowy z numerem seryjnym;

identyfikacja producenta.

2.3. Dokumentacja dotgczona do urzadzenia

» podrecznik uzytkownika;
» Karta gwarancyjna;
» Certyfikat zgodnosci CE

3. INFORMACJE TECHNICZNE

3.1. Opis ogolny

Niniejsze urzgdzenie to szorowarka suszgca stuzgca do zamiatania, mycia i suszenia
ptaskich, poziomych, gtadkich lub umiarkowanie szorstkich, rownych i wolnych od
przeszkdd podtdg w lokalach publicznych i przemystowych.

Szorowarka rozprowadza na podtodze roztwér wody i Srodka czyszczgcego we
wiasciwym stezeniu, a nastepnie szoruje jg, by usung¢ brud. Poprzez uwazny dobér
srodka czyszczacego i szczotek (lub tarcz Sciernych) z szerokiej gamy dostepnych
akcesoribw, mozliwe jest dostosowanie urzadzenia do szeregu potgczen podidg i
zabrudzen.

Whbudowany w urzgdzenie system ssania suszy poditoge po jej umyciu za pomoca
niskiego cisnienia tworzonego w zbiorniku odpadowym przez silnik ssania. Watek
gumowy potgczony ze zbiornikiem zbiera brudng wode.

3.2. Legenda

Gtowne czesci urzadzenia to (rys. B):

* zbiornik roztworu $rodka czyszczacego (rys. B, poz. 1) zawiera i przewozi mieszanine
czystej wody i srodka czyszczacego;

* zbiornik odpadowy wody (rys. B, poz. 2) gromadzi brudng wode zebrang z podtogi po
myciu;

* panel sterowania (rys. B, poz. 3);

» zespdt gtowicy (rys. B, poz. 4): gtobwny element sktada sie ze szczotek/rolek, tarczy
Sciernej lub tarczy z mikrofibrg (rys. B, poz. 5), ktdre rozprowadzajg roztwér detergentu
na podtodze i usuwajg brud;

» zespdt watka gumowego (rys. B, poz. 6): wyciera i suszy podtoge, zbierajgc wode.

» Zbiorniki stezonego roztworu (OPCJONALNE) (rys. C, poz. 1)

» gniazdo akumulatoréw (rys. C, poz. 2)

» fadowarka akumulatoréw (OPCJONALNA) (rys. C, poz. 3)

3.3. Strefy zagrozenia

A -Zespot zbiornika: podczas stosowania pewnych detergentéw, niebezpieczenstwo
podraznienia oczu, skory, bton $luzowych oraz drég oddechowych, a takze trudnosci w
oddychaniu. Niebezpieczenstwo stwarzane przez brud zebrany z otoczenia (bakterie i
substancje chemiczne). Niebezpieczenstwo zmiazdzenia pomiedzy dwoma zbiornikami
podczas umieszczania zbiornika odpadowego na zbiorniku roztworu.
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B -Panel sterowania: niebezpieczenstwo zwarcia.
C -Spod gtowicy myjacej: niebezpieczenstwo stwarzane przez wirowanie szczotki.
D -Tylne kota: ryzyko zmiazdzenia pomiedzy kotami a korpusem.

E -Gniazdo akumulatoréw: ryzyko zwarcia pomiedzy biegunami akumulatora oraz
obecno$¢ wodoru podczas tadowania.

3.4. Akcesoria

» Szczotki/rolki szczecinowe: do czyszczenia delikatnych podtdg i polerowania;
» Szczotki/rolki polipropylenowe: do czyszczenia normalnych podtdg;
» Szczotki/rolki Tynex: do usuwania nagromadzonego, uporczywego brudu na
wytrzymatych podtogach;
» Tarcze napedowe: umozliwiajg uzycie nastepujgcych tarcz:
0 Zobte tarcze: do mycia i polerowania marmuru i podobnych
powierzchni;
[0 Zielone tarcze: do czyszczenia wytrzymatych podiog;
[0 Czarne tarcze: do doktadnego czyszczenia wytrzymatych podtdg
z uporczywym brudem.
« DOZOWANIE CHEMICZNE (rys. 15): system do sterowania detergentem niezaleznie
od zbiornika srodka czyszczacego.
» S.P.E. tadowarka akumulatorow CBHD3

4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

4.1. Normy bezpieczenstwa

Przed uruchomieniem, uzyciem oraz wykonaniem czynnosci konserwacyjnych badz
innych prac przy urzadzeniu, nalezy uwaznie zapoznac sie z niniejszym
»podrecznikiem operatora”.

dWAZNE

Scisle przestrzegaé wszystkich instrukcji zawartych w podreczniku (w
szczegolnosci tych dotyczacych niebezpieczenstwa i waznych informacji) oraz na
tabliczkach ostrzegawczych zamocowanych na urzadzeniu.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia ciata personelu lub
uszkodzenia mienia wynikle z nieprzestrzegania instrukcji.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby przeszkolone w jego uzyciu
i/lub osoby, ktére zaprezentowaly swoje umiejetnosci i zostaly do tego wyraznie
poinstruowane.

Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby nieletnie.

Urzadzenie nie moze by¢ uzytkowane do celéw innych niz jest wyraznie zaprojektowane.
Nalezy skrupulatnie przestrzegaé wszelkich norm i warunkéw bezpieczenstwa
dotyczacych danego rodzaju budynku, w kiérym bedzie uzytkowane urzadzenie (np.:
przedsiebiorstwa farmaceutyczne, szpitale, pracownie chemiczne itp.).

To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w zastosowaniach komercyjnych, takich jak
hotele, szkoty, szpitale, fabryki, sklepy oraz biura, a takze do wynajmu.

Nie korzysta¢ z urzadzenia w miejscach o nieodpowiednim oswietleniu, w atmosferze
wybuchowej, na drogach publicznych, w obecnosci brudu niebezpiecznego dla zdrowia
(pyt, gaz itp.) lub w niestosownych srodowiskach.

Urzadzenie mozna uzytkowac wytgcznie wewnatrz budynkéw.

Urzadzenie jest zaprojektowane do dziatania w temperaturach pomiedzy +4°C a +35°C.
Gdy nie jest uzywane, zakres temperatur wynosi pomiedzy +0°C a +50°C.
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Urzadzenie jest przeznaczone do pracy przy wilgotnosci wzglednej pomiedzy 30% a 95%.
Uwaga, urzadzenie nalezy przez caty czas przechowywac w zamknietym srodowisku.

Nigdy nie uzywac lub zbierac¢ tatwopalnych badz wybuchowych cieczy (np. benzyny, oleju
opatowego itp.), tatwopalnych gazéw, suchych pytow, kwasdéw oraz rozpuszczalnikéw (np.
rozpuszczalniki do farb, aceton itp.), nawet gdy sg rozcienczone. Nie sprzata¢ ptongcych
lub Zarzacych sie przedmiotow.

Nie korzystac z urzgdzenia na pochylniach lub rampach wiekszych niz 16%. W przypadku
tagodnych nachylen, nie korzystaé z urzadzenia, poruszajgc sie poprzecznie, zawsze
manewrowaé¢ z zachowaniem ostroznosci i nie cofaé. Podczas pokonywania bardziej
stromych ramp lub pochytosci, zachowaé najwyzszg uwage, by nie dopusci¢ do
przewrdcenia i/lub niekontrolowanego przyspieszenia. Na rampach/pochytosciach jezdzi¢
urzgdzeniem tylko z podniesiong gtowicg szczotki i watkiem gumowym.

Nie parkowaé urzadzenia na pochylosciach.

Nie wolno pozostawia¢ urzgdzenia z witgczonym silnikiem bez nadzoru. Przed
opuszczeniem urzadzenia wytgczyc silnik i upewnic sie, ze nie jest w stanie przypadkowo
sie poruszy¢, a takze odtgczy¢ je od zasilania.

Zwracac¢ uwage na inne osoby, zwtaszcza dzieci, przebywajgce w miejscu pracy.

Dzieci muszg pozostawa¢ pod nadzorem, by zagwarantowac, iz nie bedg bawic¢ sie
szorowarka.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzycia przez osoby (w tym takze dzieci) z
ograniczonymi  mozliwosciami  fizycznymi, = sensorycznymi  lub  umystowymi,
nieposiadajgcych doswiadczenia i wiedzy, o ile nie bedg nadzorowane przez osobe
odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo i otrzymajg instrukcje dotyczace obstugi
urzadzenia.

Nie wykorzystywac urzadzenia do transportu ludzi bgdz towaréw, a takze do ciggniecia
przedmiotéw. Nie holowac¢ urzgdzenia.

Nie ktas¢ na urzgdzeniu przedmiotow o dowolnej wadze.

Nie zastania¢ otwordéw wentylacyjnych i radiacyjnych.

Nie usuwac, modyfikowac ani obchodzi¢ urzgdzenh zabezpieczajgcych.

Szereg nieprzyjemnych doswiadczen pokazat, iz wiele przedmiotéw osobistych moze
spowodowa¢ powazne wypadki. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zdjgé bizuterie,
zegarki, krawaty itp.

Operator zawsze musi korzysta¢ ze srodkéw ochrony osobistej: fartucha ochronnego lub
kombinezonu roboczego, antyposlizgowego, wodoodpornego obuwia, gumowych rekawic,
okularéw ochronnych oraz zabezpieczenia uszu, a takze maski do ochrony drog
oddechowych.

Nie zbliza¢ rak do ruchomych czesci.

Nie korzysta¢ z innych srodkéw czyszczacych niz wyszczegdlnione. Postepowacé wedtug
instrukcji  zamieszczonych w odnosnych kartach charakterystyki. Zalecamy
przechowywanie srodkéw czyszczacych poza zasiegiem dzieci. W przypadku kontaktu z
oczami, natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody. W razie potkniecia niezwtocznie
zasiegna¢ porady lekarskie;.

Upewni¢ sie, ze gniazda zasilania wykorzystywane do tadowarki sg podtgczone do
stosownego systemu uziemienia i chronione przez wytagczniki réznicowo-prgdowe i
termiczne.

tadowarka akumulatorow (OPCJONALNA): regularnie sprawdza¢ przewdéd zasilajgcy pod
katem uszkodzenia; w razie uszkodzenia nie korzysta¢ z urzadzenia. Skontaktowac sie ze
specjalistycznym centrum serwisowym odnosnie wymiany.

Upewni¢ sie, ze charakterystyka elektryczna urzgdzenia (napiecie, czestotliwo$¢, moc)
przedstawiona na tabliczce znamionowej odpowiada charakterystyce sieci zasilajgce;.
Kabel uziemiajacy jest z6tto-zielony. Nie nalezy tgczyc¢ tego kabla z niczym innym jak tylko
stykiem uziemienia gniazda.

Konieczne jest przestrzeganie instrukcji producenta akumulatora oraz obowigzujgcych
przepisow. Akumulatory nalezy utrzymywa¢ w czystosci i suche, by unikngé
powierzchniowego pradu uptywowego. Chroni¢ akumulatory przez zanieczyszczeniami,
takimi jak pyt metaliczny.
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Nie kfas¢ narzedzi na akumulatorach, poniewaz mogg one spowodowaé zwarcie i
wybuch.

Korzystajgc z akumulatorow kwasowych, zawsze skrupulatnie przestrzega¢ odnosnych
instrukcji bezpieczenstwa.

Do tadowania akumulatoréw nalezy wykorzystywac tadowarke dotgczong do urzadzenia
(jesli zostata wyposazona).

W przypadku szczegdlnie silnych pdl magnetycznych, oceni¢ ich mozliwy wptywa na
elektronike sterownicza.

Nie my¢ urzadzenia myjkg wysokocisnieniowa.

Zebrane ptyny zawierajg srodek czyszczacy, Srodek dezynfekujacy, wode oraz substancje
organiczne i nieorganiczne. Nalezy je zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W razie wadliwego i/lub nieprawidtowego dziatania, niezwtocznie wytgczy¢ urzadzenie,
odfgczajac je od zasilania sieciowego bgdz akumulatorowego i nie manipulowac przy nim.
Skontaktowac sie z centrum serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Wszystkie czynnosci konserwacyjne muszg by¢ wykonywane w odpowiednio oswietlonym
obszarze i wytgcznie po odtgczeniu urzgdzenia od zasilania poprzez odtgczenie zaciskéw
akumulatora.

Wszelkie prace na uktadzie elekirycznym, a takze konserwacja i naprawa inna niz ta
wyraznie okreslona w niniejszym podreczniku mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
fachowy i doswiadczony personel.

Stosowa¢ wytacznie oryginalne akcesoria i czesci zamienne dostarczane przez
producenta, by zagwarantowac bezpieczne i bezproblemowe dziatanie urzgdzenia. Nigdy
nie stosowaé czesci wymontowanych z innych urzgdzen lub zestawow.

Urzadzenie zostato zaprojektowane i zbudowane tak, by zapewni¢ dziesie¢ lat dziatania
od daty produkcji wskazanej na tabliczce znamionowej. Po uptynieciu tego okresu,
niezaleznie od eksploatacji urzadzenia lub jego braku, nalezy je zutylizowa¢ zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w kraju uzytkowania.

- urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania, oprézni¢ z wszystkich ptynow i
wycCzyScic;

- Produkt zostat zakwalifikowany jako odpad specjalny typu WEEE i obejmujga go
wymogi nowych przepiséw ochrony srodowiska (2002/96/WE WEEE). Urzadzenie
nalezy zutylizowa¢ odrebnie od zwyktych odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Odpady specjalne. Nie utylizowa¢ wraz ze zwyklymi odpadami.

W przeciwnym razie urzadzenie nalezy zwroci¢ do producenta w celu
przeprowadzenia gruntownego remontu.
Po podjeciu decyzji o zaprzestaniu uzytkowania urzgdzenia, zalecamy wyja¢ akumulatory
i zutylizowac je w autoryzowanym punkcie recyklingowym.
Nalezy takze upewni¢ sie, ze wszystkie czesci urzgadzenia, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie, szczegOlnie dla dzieci, zostaty zabezpieczone.
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5. OBSLUGAIINSTALACJA

5.1. Podnoszenie i transport zapakowanego urzadzenia

dWAZNE

Podczas wszystkich czynnosci zwigzanych z podnoszeniem nalezy upewnic¢ sie, ze
zapakowane urzadzenie jest stabilnie zabezpieczone, by nie dopusci¢ do
przechylania badz przypadkowego upuszczenia.

Zawsze podnosié¢/opuszczac¢ tadunek w odpowiednio oswietlonych obszarach.

Urzadzenie, zapakowane przez producenta na drewnianej palecie, nalezy zatadowac z
uzyciem stosownego wyposazenia (patrz Dyrektywa UE 2006/42 oraz pézniejsze
poprawki i/lub uzupetnienia) na pojazd transportowy. W miejscu docelowym nalezy
roztadowac je przy uzyciu podobnych srodkow.

Waltki gumowe sg pakowane w kartonowe pudta poza palets.

Do podnoszenia zapakowanego urzadzenia nalezy stosowa¢ wézek widtowy. Obchodzié¢
sie ostroznie z tadunkiem, by nie dopusci¢ do obalenia i obrécenia urzgdzenia.

5.2. Kontrole przy dostawie

Gdy przewoznik dostarczy urzadzenie, nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie i urzadzenie sg
cate i nieuszkodzone. JeSli urzadzenie jest uszkodzone, nalezy upewni¢ sie, iz
przewoznik jest Swiadomy uszkodzenia, a przed przyjeciem paczki zastrzec sobie prawo
(na pismie) do zgdania odszkodowania za szkody.

5.3. Odpakowywanie

dWAZNE

Podczas odpakowywania urzadzenia operator musi by¢ wyposazony w niezbedne
srodki ochrony osobistej (rekawice, okulary itp.) w celu zminimalizowania ryzyka
urazu.

Odpakowac urzadzenie w nastepujacy sposob:
» przecig€ i usungc plastikowe tasmy przy pomocy nozyczek lub szczypiec.
* usungc¢ karton;

» zaleznie od modelu, nalezy usung¢ metalowe wsporniki lub przecig¢ plastikowe tasmy
mocujgce korpus urzgdzenia do palety;

korzystajac z pochylni, zepchna¢ urzadzenie z palety;

rozpakowac szczotki i watki gumowe;

oczysci¢ zewnetrzng strone urzadzenia, zachowujgc przy tym normy bezpieczenstwa;
gdy urzadzenie bedzie wolne od materiatu opakowaniowego, mozna przejs¢ do
instalacji akumulatoréw.

Opakowanie mozna zachowacé i uzy¢ ponownie do ochrony urzgdzenia, jesli bedzie ono
przewozone do innej lokacji lub do warsztatu naprawczego.

W przeciwnym razie nalezy je zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

! NIEBEZPIECZENSTWO

Niezastosowanie tych instrukcji moze spowodowaé powazny uszczerbek na zdrowiu
oraz uszkodzenie mienia, a takze uniewazni¢ gwarancje.

5.4. Akumulatory

W niniejszym urzgdzeniu moga by¢ zainstalowane dwa rézne rodzaje akumulatorow:
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» ogniwa mokre: nalezy regularnie sprawdzaé poziomu elektrolitu. Gdy to wymagane,
uzupetni¢ wodg destylowana, az ptyty zostang zakryte. Nie przepetnia¢ (maks. 5 mm
powyzej ptyt).

» akumulatory zelowe: tego typu akumulatory nie wymagajg konserwacji.

Charakterystyka techniczna musi odpowiadac¢ tej wskazanej w rozdziale dotyczgcym

specyfikacja technicznej urzadzenia. Uzycie ciezszych akumulatorow moze powaznie

zaktéci¢ zwrotno$¢ urzadzenia i doprowadzi¢ do przegrzewania sie silnika szczotki.

Akumulatory o nizszej pojemnosci i wadze bedg wymagac czestszego tadowania.

Akumulatory nalezy utrzymywaé natadowane, w suchym i czystym miejscu, a potgczenia

musza by¢ scisle wykonane.

INFORMACJA

Postepowa¢ wedtug instrukcji, by ustawi¢ w oprogramowaniu urzgdzenia typ
zainstalowanego akumulatora.

1. Wylaczy¢ urzadzenie, obracajac wytacznik gtéwny (rys. A, poz. 1) do potozenia 0.

2. Wocisnaé przycisk zatrzymania awaryjnego (rys. A, poz 10) (zapali sie czerwona
lampka).

3. Wocisna¢ przyciski zmiany ilosci przeptywu roztworu/stezonego Srodka
czyszczacego (rys. A, poz. 2) i jednoczes$nie wcisna¢ przycisk zatrzymania
awaryjnego (rys. A, poz. 10) (zgasnie czerwona lampka). Przytrzymaé wcisniete
przyciski zmiany ilosci przeptywu roztworu/stezonego srodka czyszczgcego (rys.
A, poz. 2), az na ekranie pojawig sie komunikaty ,tip A”, ,tip G”.

4. Przy pomocy przycisku requlacji przeptywu roztworu (rys. A, poz. 3) wybraé rodzaj
zainstalowanych akumulatoréw: ,tip A” dla akumulatoréw kwasowych, .tip G” dla
akumulatorow zelowych.

5. Zapisaé wyswietlony parametr, wciskajac przycisk awaryjny (rys. A, poz. 10).

5.4.1. Akumulatory: przygotowanie

! NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas instalacji akumulatoréw i wszelkiego rodzaju ich konserwacji, operator
musi by¢ wyposazony w niezbedne srodki ochrony osobistej (rekawice, okulary,
kombinezon roboczy itp.) w celu zminimalizowania ryzyka urazu. Trzymac si¢ z dala
od otwartego ognia, unika¢ zwierania biegunéw akumulatora, unika¢ iskrzenia oraz
nie pali¢.

Akumulatory normalnie sg dostarczane wypetnione kwasem i gotowe do uzycia.

Jesli akumulatory sg suche, przed ich zamontowaniem w urzgdzeniu, wykonaé

nastepujace czynnosci:

» zdjac korki i napetni¢ wszystkie elementy roztworem kwasu siarkowego odpowiednim
dla akumulatoréow, az ptyty zostang catkowicie zastoniete (wymaga to przynajmniej
kilku podejs¢ dla kazdego elementu);

* pozostawi¢ akumulatory w spoczynku na 4-5 godzin, aby pecherzyki powietrza
wydostaty sie na powierzchnig, a ptyty wchionety elektrolit;

* upewni¢ sie, ze poziom elektrolitu nadal pozwala na zastoniecie ptyt i w razie
koniecznosci uzupetni¢ roztworem kwasu siarkowego;

» zamkna¢ korki;

 zainstalowa¢ akumulatory w urzadzeniu (stosujac sie do procedury opisanej ponizej).

Przed uruchomieniem urzgdzenia po raz pierwszy, natadowa¢ akumulatory w nastepujacy

sposob.

5.4.2. Akumulatory: instalacja i podtaczenie

! NIEBEZPIECZENSTWO

Sprawdzi¢, czy wszystkie przetaczniki na panelu sterowania znajduja sie w
potozeniu ,,0” (wylgczone).
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Upewnic¢ sie, ze zaciski oznaczone ,,+” sg podigczane do dodatniego bieguna
akumulatora. Nie sprawdza¢ tadunku akumulatoréw poprzez iskrzenie.
Skrupulatnie przestrzega¢ podanych ponizej instrukcji, poniewaz zwarcie

akumulatoréw moze spowodowac ich wybuch.

1) Upewni¢ sie, ze oba zbiorniki sg puste (jesli to konieczne, oprdzni¢ je. Patrz odnosny
rozdziat).

2) Unies¢ zbiornik roztworu i odchyli¢ go do tytu, ASEKURUJAC GO, do okoto 90°.
Umozliwia to odgérny dostep do gniazda akumulatora.

dWAZNE

przed uniesieniem zbiornika roztworu nalezy zdja¢ waz ssania przymocowany do watka
gumowego.

3) Umiesci¢ akumulatory w ich gniezdzie.

dWAZNE

Zamontowa¢ akumulatory w urzadzeniu, korzystajac ze sprzetu do podnoszenia
odpowiedniego do ich wagi.
Biegun dodatni i ujemny maja roézne srednice.
4) Odnoszgc sie do rozktadu kabli pokazanego na schemacie (rys. D), podtaczyc
przewody i mostki zaciskowe do biegundéw akumulatorow.

Utozy¢ przewody jak na schemacie (rys. D), dokreci¢ zaciski na biegunach i pokry¢ je
wazeling.

5) Opuscic¢ zbiornik do pozycji robocze;j.

6) Podczas uzytkowania urzadzenia postepowac wedtug ponizszej instrukciji.

5.4.3. Akumulatory: demontaz

! NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas wyjmowania akumulatoréw operator musi by¢é wyposazony w niezbedne
srodki ochrony osobistej (rekawice, okulary, kombinezon roboczy, obuwie
ochronne itp.) w celu zminimalizowania ryzyka urazu. Upewnié¢ sie, ze wszystkie
przetaczniki na panelu sterowania znajdujg sie w potozeniu ,,0” (wylaczone), a
urzadzenie jest wylaczone. Trzyma¢ sie z dala od otwartego ognia, nie zwiera¢
biegunéw akumulatora, unika¢ iskrzenia oraz nie pali¢. Postepowac¢ nastepujaco:

* odtgczy¢ przewody oraz zaciski mostka od biegunéw akumulatora.
* jesli to konieczne, zdjg¢ elementy mocujgce akumulator do podstawy urzadzenia.
* wyjg¢ akumulatory z gniazda, korzystajgc ze stosownego sprzetu do podnoszenia.

5.5. Ladowarka akumulatorow

dWAZNE

Nie dopuszcza¢ do nadmiernego roztadowania akumulatoréw, poniewaz moze
doprowadzi¢ to do ich nieodwracalnego uszkodzenia.

5.5.1. Dobor tadowarki akumulatorow

Upewnic sie, ze tadowarka jest kompatybilna z tadowanymi akumulatorami:

- cylindryczne akumulatory otowiane: zalecana jest automatyczna tadowarka.

- Skonsultowa¢ sie z producentem tadowarek oraz zapoznac¢ sie z instrukcja, by
potwierdzi¢ wybor.

- akumulatory zelowe: korzysta¢ z tadowarki przeznaczonej do tego typu ogniw.
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! NIEBEZPIECZENSTWO

Korzysta¢ z tadowarek z oznaczeniem CE, spetniajgcych odnosne normy
produktowe (EN60335-2-29), posiadajace podwdjna Ilub wzmocniong izolacje
pomiedzy wejsciem a wyjsciem, a takze obwod wyjsciowy SELV.

5.5.2. Przygotowanie tadowarki akumulatoréw

Jesli uzywana bedzie tadowarka inna niz dotgczona do urzgdzenia, nalezy wyposazy¢ jg
w ztgcze dotgczone do urzgdzenia.
Ztgcze przeznaczone do zewnetrznych tadowarek mozna wykorzystywaé do przewodéw o
minimalnym przekroju 4 mm?®.
Aby zainstalowac¢ ztgcze, nalezy wykonac nastepujgce kroki:
» zdjg¢ okoto 13 mm izolacji z czerwonego i czarnego przewodu fadowarki;
* wiozy¢ przewody do stykdéw ztgcza i silnie je zacisng¢, korzystajgc ze stosownych
obcegow;
» zachowa¢ biegunowos¢ (czerwony przewod +, czarny przewdd -) podczas
wktadania przewodéw do ztgcza.
»  Wiozy¢ okablowane ztgcze go gniazda w urzgdzeniu (rys. C, poz. 4).

5.6. Podnoszenie i transport urzadzenia

dWAZNE

Wszystkie fazy musza odbywa¢ sie przy odpowiednim oswietleniu otoczenia wraz z
zastosowaniem srodkéw bezpieczenstwa najbardziej stosownych do sytuaciji.

Operator zawsze musi korzystac ze srodkéw ochrony osobiste;j.

Aby zatadowac urzgdzenie na srodek transportu, nalezy postepowaé nastepujgco:

» oprozni¢ zbiornik odpadowy i zbiornik roztworu;

» zdjg¢ watek gumowy oraz szczotki (lub tarcze Scierne);

* wyja¢ akumulatory;

» ustawi¢ urzadzenie na palecie i przytwierdzi¢ je przy uzyciu plastikowych paséw lub
metalowych wspornikéw;

» podnies¢ palete (wraz z urzadzeniem) za pomocg wozka widtowego i zatadowac jg na
Srodek transportu;

» zakotwiczy¢ urzadzenie do srodka transportu przy uzyciu kabli przytwierdzonych do
palety i samego urzadzenia.

6. PORADNIK PRAKTYCZNY OPERATORA

6.1. Przyrzady sterownicze - opis

Niniejsze pojecia maja nastepujace znaczenia:
URZADZENIE STANDARDOWE, wersja urzadzenia zaprojektowana do
korzystania ze szczotek lub tarcz sciernych.
URZADZENIE MICRO SCRUB / ECS, wersja urzgdzenia zaprojektowana do
korzystania z tarczy z mikrofibra, szczotek lub tarcz Sciernych.

Odnosnie rys. A, urzadzenie jest wyposazone w nastepujgce elementy sterownicze i
lampki sygnalizacyjne:

» Lampka Zzasilania (rys. A, poz. 5): skfada sie z 4 diod wskazujgcych poziom
natadowania akumulatora (patrz rozdziat 6.7)

» Gidwny przetacznik (rys. A, poz. 1): wiacza i wytacza zasilanie elektryczne
wszystkich funkcji urzgdzenia.
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Przycisk awaryjny (rys. A, poz. 10): dziata jako zabezpieczenie.

» Potencjometr predkosci (rys. A, poz. 13): reguluje predkos¢ ruchu urzgdzenia do
przodu i do tytu

» Przycisk requlacji przeptywu roztworu (rys. A, poz. 3): dostepnych jest pie¢ trybow
pracy
« STANDARD
« AUTOMATYCZNY
+  EKONOMICZNY
 MIKROFIBRA (URZADZENIA MICRO SCRUB / ECS)
« DOZOWANIE CHEMICZNE

» Przyciski zmiany ilosci przeptywu roztworu/stezonego detergentu (rys. A, poz. 2):
zmienia przeptyw roztworu/stezonego detergentu

o Ekran (rys. A, poz. 6):
» wyswietla ilos¢ stezonego srodka czyszczacego, gdy wigczona jest ta opcja.
* wyswietla kody alarmow.
* wyswietla licznik godzin.

» Przycisk klaksonu (rys. A, poz. 12):

» Przycisk ssania (rys. A, poz. 9): wigcza/wytgcza funkcje ssania. Przy wcisnieciu
przycisku powyzej pieciu sekund silnik uruchamia sie nawet bez operatora na fotelu.

» Przycisk szczotki (rys. A, poz. 8):
+ URZADZENIE STANDARD, wtacza/wytgcza dziatanie gtowicy.

« URZADZENIE MICRO SCRUB / ECS, wigcza/wytgcza dziatanie gtowicy.
Wecisna¢ przycisk na co najmniej 3 sekundy, by wybrac¢ tryb pracy, ,BRUSH-PAD”
ze szczotkami/tarczami sciernymi lub ,MICROFIBRE” z tarczami z mikrofibra.

o Wskaznik poziomu zbiornika roztworu: (rys. A, poz. 14): gdy poziom wody w
zbiorniku roztworu osiggnie niewystarczajgcg wartos¢, zapali sie dioda, a gtowica oraz
elektrozawér zostang wytagczone.

» Wskaznik poziomu zbiornika brudnej wody (rys. A, poz. 11): gdy zbiornik odpadowy
jest petny, zapala sie dioda i po kilku sekundach wytgcza sie silnik ssania.

» Przyciski_zmiany docisku gtowicy (rys. A, poz. 7): reguluje docisk szczotek do
podtogi

» Wskaznik plytki silnika napedowego (rys. A, poz. 15): wskazuje status ptytki silnika

napedowego (patrz dziat: ,Ptytka alarméw silnika napedowego”).

Przycisk zwolnienia tarczy (rys. A, poz. 16): URZADZENIE MICRO SCRUB / ECS,

wigcza automatyczne zwolnienie tarczy z mikrofibrg, szczotki lub tarczy Sciernej z

gtowicy.

6.2. Montaz i regulacja watka gumowego

Watek gumowy (rys. B, poz. 6) odpowiada za pierwszy etap suszenia.

Aby zamontowac¢ watek w urzadzeniu, nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

1) wlozy¢ w petni tuleje weza ssania (rys. E, poz. 1) do watka;

2) poluzowac dwa pokretta (rys. E, poz. 2) na srodku watka;

3) wtozy¢ dwa gwintowane kotki do gniazd we wsporniku (rys. E, poz. 3);

4) zamocowac watek, dokrecajgc dwa pokretta (rys. E, poz. 2)

Sciggaczka watka gumowego zgarnia warstwe wody i $rodka czyszczacego z podtogi i
przygotowuje ja do suszenia. Stale tarcie sprawia, ze krawedz Sciggaczki majaca
styczno$¢ z podtogg staje sie zaokraglona i popekana, obnizajgc wydajnos¢ suszenia,
przez co wymaga wymiany. Stan zuzycia nalezy regularnie sprawdzac.

Aby zapewni¢ idealne suszenie, watek gumowy nalezy wyregulowac¢ tak, by krawedz
tylnej Sciggaczki w kazdym punkcie wyginata sie podczas pracy o okoto 45° wzgledem
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podtogi. Woyregulowa¢ kat s$ciggaczki podczas pracy, zmieniajgc wysokos¢ dwéch
pokretet z przodu/z tytu watka.

6.3. Montaz i zmiana szczotki/tarczy sciernej (URZADZENIE STANDARD).

dWAZNE

Nie pracowac¢ bez nalezycie zainstalowanych szczotek i tarcz sciernych.

! NIEBEZPIECZENSTWO

Czynnosci te nalezy wykonywac przy wytaczonym urzadzeniu i podniesionej
gltowicy.

Okreslenia ,,prawo” i ,lewo” odnoszg si¢ do ruchu naprzéd urzadzenia

Mocowanie prawej szczotki (lub tarczy sciernej)

» Zdjg¢ wlazy po prawej i lewej stronie (rys. L, poz. 2);

» ustawi¢ prawg szczotke (rys. M, poz. 1) pod tarczg napedowa (rys. M, poz. 2)

* unie$¢ prawg szczotke (rys. M, poz. 1) i obréci¢ ja zgodnie z ruchem zegara, by
zablokowac jg w tarczy napedowej (rys. M, poz. 3)

Mocowanie lewej szczotki (lub tarczy sciernej)
» Wykonac¢ te samg procedure jak przy montazu prawej szczotki, blokujgc jg na tarczy
napedowej poprzez obrécenie jej przeciwnie do ruchu zegara.

Demontaz prawej szczotki (lub tarczy sciernej)

» obréci¢ prawg szczotke (rys. M, poz. 1) przeciwnie do ruchu zegara, by zwolni¢ jej
mocowanie do tarczy napedowej (rys. M, poz. 3)

» Zatozy¢ wtazy po prawej i lewej stronie (rys. L, poz. 2);

Demontaz lewej szczotki (lub tarczy sciernej)

» Wykonac te samg procedure co przy demontazu prawej szczotki, zwalniajgc jg z tarczy
napedowej poprzez obrécenie jej zgodnie z ruchem zegara.

6.4. Automatyczne mocowanie i zwalnianie tarczy z mikrofibra/szczotek/tarczy
sciernych (URZADZENIE MICRO SCRUB / ECS)

dWAZNE

Nie korzysta¢ z urzadzenia bez prawidiowo zainstalowanych tarcz.

MOCOWANIE:

» Podnies¢ boczne klapy po obu stronach i utozy¢ tarcze pod obudowa, upewniajgc sie,
iz spoczywajg przy stoperach, by wyréwnac je do urzadzenia mocujgcego.

 Wecisngé przyciski szczotki (rys. A, poz. 8), a urzadzenie wykona manewr
automatycznego mocowania

ZWALNIANIE:

» Wytaczy¢ gtowice, silnik ssania i pozostate urzadzenia.

» Wecisng¢ przycisk zwolnienia (rys. A, poz 16) i przytrzymaé go przez pie¢ sekund.
Urzadzenie wykona manewr automatycznego zwalniania.

6.5. Montaz i demontaz szczotki rolkowej

dWAZNE

Nie pracowac bez nalezycie zainstalowanych szczotek rolkowych.
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! NIEBEZPIECZENSTWO

Czynnosci te nalezy wykonywacé przy wytaczonym urzadzeniu i podniesionej
gltowicy.

Montaz:

» odkrecic¢ gatki (rys. O, poz. 2) i otworzy¢ boczne klapy (rys. O, poz. 1).

» zdja¢ ostony przedziatu szczotki (rys. O, poz. 3), odkrecajac gakki (rys. O, poz. 4) i
dociskajgc ostony w dét.

* Wiozy¢ szczotki rolkowe do dwéch przedziatdbw, upewniajac sie, ze poprawnie
umieszczono natozono jg na kotek prowadzacy po przeciwnej stronie.

» zatozy¢ dwie ostony i zamknaé¢ dwie pary drzwiczek.

Demontaz
» Wykonac procedure w odwrotnej kolejnosci.

6.6. Srodki czyszczace - instrukcje

dWAZNE

Zawsze rozcienczac srodek czyszczacy zgodnie z instrukcjami producenta. Nie
stosowac¢ podchlorynu sodu (wybielacza) lub innych utleniaczy, zwtaszcza w
silnych stezeniach. Nie stosowac rozpuszczalnikow lub weglowodoréow.
Temperatura wody i Srodka czyszczacego nie moga przekracza¢ maksimum
wskazanego w specyfikacji technicznej. Musza by¢ wolne od piasku i innych
zanieczyszczen.

Urzadzenie zostato zaprojektowane do uzytku z niskopienigcymi sie biodegradowalnymi
Srodkami czyszczgcymi, przeznaczonymi konkretnie do szorowarek.

Kompletna i aktualna lista dostepnych $rodkdéw czyszczgcych i chemicznych jest
dostepna u producenta:

Nalezy stosowac $rodki przeznaczone wytgcznie do podtég i usuwania brudu.
Przestrzega¢ norm bezpieczenstwa dotyczacych stosowania srodkdéw czyszczacych,
zawartych w dziale ,Normy bezpieczenstwa”.

6.7. Przygotowanie urzadzenia do pracy

dWAZNE

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zatozy¢ kombinezon roboczy, ochraniacze uszu,
antyposlizgowe i wodoodporne obuwie, maske chronigca drogi oddechowe,
rekawice oraz wszelkie pozostate elementy srodkow ochrony osobistej, zalecane
przez dostawce detergentu, wymagane w danym srodowisku pracy.

Przed rozpoczeciem pracy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

» sprawdzi¢ poziom natadowania akumulatoréw (dotadowac, jesli to konieczne);

» upewni¢ sie, ze zbiornik odpadowy (rys. B, poz. 2) jest pusty. Jesli to konieczne,
oprézni¢ go;

* przez otwér (rys. C, poz. 5) pod fotelem napetni¢ zbiornik roztworu odpowiednim
stezeniem czystej wody i niskopienigcego sie detergentu. Zostawi¢ co najmniej 5 cm
pomiedzy powierzchnig ptynu a otworem zbiornika;

» zamontowac¢ najodpowiedniejsze szczotki, tarcze $cierne lub tarczy z mikrofibrg dla
danej podtogi i wykonywanej pracy.

* upewnic sie, ze watek gumowy (rys. B, poz. 6) jest doktadnie zamocowany i potgczony
z wezem ssania (rys. E, poz. 1). Upewni¢ sig, ze Sciggaczka nie jest zuzyta.

INFORMACJA

W przypadku pierwszego uzycia urzadzenia, zalecamy wyprobowanie go na duzej,
wolnej od przeszkdd powierzchni, by uzyskaé¢ niezbedne obeznanie.
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Zawsze oprozniac zbiornik odpadowy przed ponownym napetnieniem zbiornika
srodka czyszczacego.

Aby osiggngC skuteczne czyszczenie i wydtuzy¢ okres uzytkowania urzadzenia, nalezy

przestrzegac kilku prostych zasad:

» przygotowac obszar roboczy, usuwajgc wszystkie mozliwe przeszkody;

» rozpoczgé prace w najdalszym punkcie, by unikaé chodzenia po oczyszczonym
obszarze;

» wybiera¢ mozliwie najprostsze trasy przejazdu;

» dzieli¢ duze podtogi na rownolegte, prostokatne czesci.

Jesli to konieczne, wykonczy¢ powierzchnie, szybko omiatajgc mopem lub szmatg czesci

niedostepne dla szorowarki.

6.8. Regulacja pozyciji jazdy
W celu umozliwienia komfortowego uzytkowania urzgdzenia, mozliwe jest wyregulowanie
kata kierownicy (rys. B, poz. 9), korzystajagc z dzwigni (rys. B, poz. 11).

6.9. Praca

Rozruch:

» Przygotowac urzadzenie zgodnie z powyzszym opisem.

» Podczas uruchamiania urzgdzenia nalezy postepowaé doktadnie wedtug ponizszej
sekwenciji:

1. Usig$c¢ na fotelu (aktywujg sie czujniki zabezpieczajgce)

2. Przestawi¢ wytgcznik gtowny (rys. A, poz. 1) w potozenie ,1” bez wciskania pedatu
napedu (rys. B, poz. 7), sprawdzi¢ poziom natadowania akumulatora
przedstawiony na lampce sygnalizacyjnej (rys. A, poz. 5). Jesli czerwona dioda
miga lub pali sie ciggtym swiattem, lub zapalone sg jednoczesnie z6tta i czerwona
dioda, przestawi¢ wytgcznik w potozenie ,0” i natadowaé akumulatory (patrz
rozdziat 8).

3. Wocisng¢ pedat napedu (rys. B, poz. 7).

» Przestawi¢ urzadzenie do obszaru roboczego, uruchamiajgc je z rekoma na
kierownicy i wciskajgc pedat (rys. B, poz. 7) z przodu, by jechaé naprzéd oraz z tytu,
by jecha¢ wstecz. Predkos¢ mozna regulowac¢ w zakresie od zera do maksymalnej,
zmieniajgc nacisk wywierany na pedat (rys. B, poz. 7).

INFORMACJA

* Fotel (rys. B, poz. 8) jest wyposazony w dwa czujniki bezpieczenstwa, ktore
pozwalaja na przemieszczanie urzadzenia tylko, gdy operator siedzi na fotelu.

INFORMACJA

Urzadzenie jest wyposazone w system bezpieczenstwa zapobiegajacy
przewroceniu maszyny. Zmniejsza on predkos¢ na wirazach, niezaleznie od nacisku
wywieranego na pedat napedu. Redukcja predkosci na wirazach nie jest zatem
usterka, a cechg zwiekszajgca stabilnos¢ urzadzenia we wszystkich warunkach.

» Wecisngc¢ przycisk szczotki (rys. A, poz. 8). To polecenie dziata odmiennie, zaleznie od
korzystania z ,URZADZENIA STANDARD” lub ,URZADZENIA MICRO SCRUB /
ECS"):

URZADZENIE STANDARD, witgcza dziatanie urzadzenia (silniki gtowicy i ssania,
element wykonawczy gtowicy);

16

POLSKI



URZADZENIE MICRO SCRUB / ECS, wtagcza dziatanie urzgdzenia (silniki gtowicy
i ssania, element wykonawczy gtowicy), a w przypadku przytrzymania go przez
pie¢ sekund, pozwala na wybodr trybu pracy, BRUSH-PAD ze szczotkami/tarczami
sciernymi lub MICROFIBRE z tarczg z mikrofibrg. Zapali sie dioda odpowiadajgca
wybranemu trybowi pracy (BRUSH-PAD lub MICROFIBRE).
* Wybra¢ najodpowiedniejszy docisk gtowicy do czyszczonej podtogi, korzystajgc z
przyciskow (rys. A, poz. 7).
» Wybra¢ najodpowiedniejszy przeptyw do czyszczonej podtogi, korzystajgc z przycisku
(rys. A, poz. 3). Dostepnych jest pie¢ opcji
1 STANDARD, przeptyw roztworu mozna zmienia¢ przyciskami (rys. A, poz. 2)
(TYLKO URZADZENIE STANDARD)

2 AUTOMATIC, przeptyw roztworu jest dobierany przez urzadzenie zaleznie od
predkosci (TYLKO URZADZENIE STANDARD).

3 ECONOMY, przeptyw roztworu jest ustalony na najnizszym poziomie (TYLKO
URZADZENIE STANDARD).

4 CHEM-DOSE STANDARD MACHINE, witgcza pompe zbiornika roztworu
(OPCJONALNE). Aby wejs¢ w tryb DOZOWANIA CHEMICZNEGO, przytrzymac
przycisk (rys. A, poz. 3), az zapali sie czerwona dioda odpowiadajgca trybowi
CHEM-DOSE. Aby zmieni¢ ilos¢ roztworu, nalezy najpierw wytgczy¢ programy,
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY), wciskajgc przycisk (rys. A, poz. 3). llos¢
roztworu mozna teraz zmienia¢, korzystajgc z przyciskow (rys. A, poz. 2), a
ustawiona warto$¢ pojawi sie na ekranie (rys. A, poz. 6). Po ustawieniu
najodpowiedniejszej ilosci roztworu nalezy wybra¢ najodpowiedniejszy rodzaj
przeptywu roztworu (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY), korzystajac z
przycisku (rys. A, poz. 3). Aby wytaczy¢ pompe zbiornika roztworu, przytrzymac
przycisk (rys. A, poz. 3) przez co najmniej pie¢ sekund, az zgasnie dioda
odpowiadajgca trypbowi CHEM-DOSE.

5 CHEM-DOSE MICRO SCRUB / ECS MACHINE, witgcza pompe zbiornika
roztworu (OPCJONALNE). Aby wejs¢ w tryp DOZOWANIA CHEMICZNEGO,
przytrzymacé przycisk (rys. A, poz. 3), az zapali sie czerwona dioda odpowiadajgca
trybowi CHEM-DOSE.  Aby zmieni¢ ilos¢ roztworu, nalezy najpierw wytgczyc
programy, (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY), wciskajgc przycisk (rys. A,
poz. 3). llos¢ roztworu mozna teraz zmienia¢, korzystajac z przyciskdéw (rys. A,
poz. 2), a ustawiona wartos¢ pojawi sie na ekranie (rys. A, poz. 6). Po ustawieniu
najodpowiedniejszej ilosci roztworu, tylko dla trybu BRUSH-PAD, nalezy wybrac
najodpowiedniejszy rodzaj przeptywu roztworu (STANDARD, AUTOMATIC,
ECONOMY), korzystajgc z przycisku (rys. A, poz. 3). Uzywajagc DOZOWANIA
CHEMICZNEGO w trybie MICROFIBRE, nie mozna korzysta¢ z programow
STANDARD, AUTOMATIC i ECONOMY. Aby zmieni¢ przeptyw, korzystac
wytgcznie z przyciskow (rys. A, poz. 2). Aby wytaczy¢ pompe zbiornika roztworu,
przytrzymaé przycisk (rys. A, poz. 3) przez co najmniej pie¢ sekund, az zgasnie
dioda odpowiadajgca trybowi CHEM-DOSE.

6 MICROFIBRE, przeptyw roztworu mozna zmienia¢ przyciskami (rys. A, poz. 2)
(TYLKO URZADZENIE MICRO SCRUB / ECS)

* Rozpoczgé czyszczenie, manewrujgac z rekoma na kierownicy (rys. B, poz. 9) i
przesuwajgc urzgdzenie do przodu lub wstecz, wciskajgc pedat (rys. B, poz. 7).

» Predko$¢ roboczg mozna ustawi¢ przy pomocy regulatora predkosci maksymalnej
(rys. A, poz. 13).

* Modele ze szczotkami rolkowymi: oprozni¢ kosz na odpadki (rys. O, poz. 5),
wysuwajgc go na bok. Oprdzni¢ i umyé kosz.

dWAZNE
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Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powierzchni czyszczonej podtogi, nalezy unika¢
obracania szczotkami/wktadkami/tarczami 2z mikrofibry przy nieruchomym
urzadzeniu.

Zatrzymanie:

* Zwolni¢ pedat (rys. B, poz. 7)

» Urzadzenie nie jest wyposazone w hamulec postojowy, poniewaz posiada hamulec
elektromagnetyczny, ktory zatgcza sie automatycznie, gdy pedat przyspieszenia nie
jest wcisniety.

» Aby zatrzymac wszystkie funkcje, wcisna¢ przycisk szczotki (rys. A, poz. 8).

» Ustawic¢ wytgcznik gtéwny (rys. A, poz. 1) w potozeniu ,0”.

Roztadowanie akumulatoréw podczas pracy:

dWAZNE

Aby unikngé uszkodzenia akumulatorow i skrécenia ich trwatosci uzytkowej, nie
kontynuowac korzystania z urzadzenia po roztadowaniu akumulatoréw.

Ponizej przedstawiono znaczenie kontrolek natadowania akumulatoréw (rys. A, poz. 5):

1 migajaca czerwona dioda: napiecie akumulatora ponizej 18 V (akumulatory kwasowe)
lub ponizej 19 V (akumulatory zelowe), odcinany jest naped. Natadowa¢ akumulatory.

1 czerwona dioda swiecaca stale: napiecie akumulatora pomiedzy 18 a 20,5 V
(akumulatory kwasowe) lub 19 a 21,5 V (akumulatory Zelowe), SUPER-MINIMUM
natadowania akumulatorow. Natadowa¢ akumulatory.

1 czerwona + 1 zé6lta dioda swiecace stale: napiecie akumulatora pomiedzy 20,5 a 21,5
V (akumulatory kwasowe) lub 21,5 a 22,5 V (akumulatory Zzelowe), MINIMUM
natadowania akumulatorow.

1 czerwona + 1 z6tta + 1 zielona dioda swiecace stale: napiecie akumulatora pomiedzy
21,5 a 24 V (akumulatory kwasowe) lub 22,5 a 25 V (akumulatory zelowe), POLOWA
natadowania akumulatorow.

1 czerwona + 1 zé6ita + 1 zielona dioda_1 + 1 zielona dioda_2 swiecace stale:
napiecie akumulatora pomiedzy 24 a 27,4 V (akumulatory kwasowe) lub 25 a 28,4 V
(akumulatory zelowe), MAKSIMUMnatadowania akumulatorow.

dWAZNE

Przy kazdym napetnianiu zbiornika roztworu nalezy oprézni¢ zbiornik odpadowy.

! NIEBEZPIECZENSTWO

Stosowac¢ stosowne srodki ochrony osobistej.

» gdy zbiornik odpadowy jest petny, zapala sie wskaznik poziomu (rys. A, poz. 11) i
po kilku sekundach wytgcza sie silnik ssania. Nalezy przerwaé prace i opréznié¢
zbiornik.

Oproznianie zbiornika odpadowego:

1 Zatrzymac urzadzenie, zwalniajgc pedat (rys. A, poz. 7)

2 Wylgczy¢ wszystkie funkcje, wciskajgc przycisk szczotki (rys. A, poz. 8).

3 Pojecha¢ urzadzeniem do obszaru utylizacji.

4 Oprézni¢ zbiornik odpadowy, korzystajac z weza (rys. B, poz. 10), na
koncu ptuczac zbiornik czystg woda.

Oproéznianie zbiornika roztworu:
5 Postepowac zgodnie z punktami 1 - 3.
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6 Po zakonczeniu pracy oprézni¢ zbiornik, odkrecajgc pokrywe (rys. E, poz.
4), na koncu ptuczac zbiornik czystg woda.

dWAZNE

przed uniesieniem zbiornika roztworu nalezy zdjaé waz ssania przymocowany do watka
gumowego.

dWAZNE

Podczas mycia zbiornika odpadowego nie wyjmowac filtra ssania (rys. G, poz. 1) z
jego obudowy i nie kierowa¢ strumienia wody bezposrednio w filtr.

Mozliwe jest dalsze mycie i suszenie.

Pchanie i ciagniecie urzadzenia:

Gdy nie mozna skorzysta¢ z napedu, aby moéc tatwo pchaé lub ciagng¢ urzgdzenie,
nalezy zablokowa¢ hamulec elektromagnetyczny, wkrecajgc sruby (rys. F, poz. 1).

Po przemieszczeniu urzadzenia wykreci¢ sSruby, zwalniajgc tym hamulec
elektromagnetyczny.

dWAZNE

W przypadku niewykrecenia srub hamulec pozostaje nieaktywny. Nie wiaczaé
urzadzenia z wkreconymi (hamulec wytaczony) srubami (rys. F, poz. 1).

7. OKRESY BEZCZYNNOSCI

Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez pewien czas, nalezy zdjg¢ watek gumowy i
szczotki (lub tarcze Scierne), umyc je i ztozy¢ w suchym miejscu (najlepiej w worku lub
owiniete folig) wolnym od pytu.

Upewnic sie, ze zbiorniki sg catkowicie puste i idealnie czyste.

W petni natadowaé akumulatory przed magazynowaniem ich. Podczas dtugich okresow
bezczynnosci nalezy regularnie tadowac¢ akumulatory (co najmniej raz na dwa miesigce),
by utrzymaé w nich maksymalny tadunek.

dWAZNE

W przypadku braku regularnego tadowania akumulatoréw, moga one ulec
nieodwracalnemu uszkodzeniu.

8. KONSERWACJA | LADOWANIE AKUMULATORA

! NIEBEZPIECZENSTWO

Nie sprawdzaé¢ akumulatoréow poprzez iskrzenie.
Akumulatory emituja tatwopalne opary. Wygasi¢ wszystkie ptomienie i zar przed
sprawdzaniem lub uzupetnianiem akumulatoréw.
Opisane powyzej czynnosci wykonywaé¢ w wentylowanym pomieszczeniu.

8.1. Procedura tadowania przy uzyciu tadowarki zainstalowanej przez producenta

» Unies¢ fotel (rys. B, poz. 8) i podtaczy¢ kabel tadowarki (rys. C, poz. 5) do zasilania
sieciowego.
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8.2. Procedura tadowania przy uzyciu zewnetrznej tadowarki

» Unies$c¢ fotel (rys. B, poz. 8) i podtgczy¢ ztgcze tadowarki do czerwonego gniazda (rys.
C, poz. 4).

» Wigczy¢ tadowanie akumulatoréw

dWAZNE

W przypadku akumulatorow zelowych korzysta¢ wylacznie z tadowarki
przeznaczonej do akumulatoréw zelowych.

» Natadowac¢ akumulatory zgodnie z instrukcjg w podreczniku obstugi tadowarki.

9. INSTRUKCJA KONSERWACJI

! NIEBEZPIECZENSTWO

Nigdy nie przystepowaé do konserwacji bez uprzedniego odtaczenia akumulatoréw
od obwodu elektrycznego urzadzenia.

Konserwacja obwodéw elektrycznych i wszelkie inne dziatania, ktore nie sa
wyraznie wymagane przez niniejsza instrukcje, moga by¢ wykonywane wytacznie
przez wykwalifikowany personel, zgodnie z biezacymi przepisami bezpieczenstwa

oraz zgodnie z opisem w instrukciji obstugi.

9.1. Konserwacja - Zasady ogolne

Wykonywanie regularnej konserwacji zgodnie z instrukcjami producenta zwieksza

wydajnos¢ i wydtuza okres uzytkowania maszyny.

Podczas czyszczenia urzgdzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych sSrodkéw

ostroznosci.

* unika¢ uzywania myjek wodnych. Woda mogtaby dostaé sie do przedziatu
elektrycznego badz silnikéw, powodujac uszkodzenie bgdz zwarcie.

* nie stosowaé¢ pary wodnej, by unikng¢ odksztatcania cieplnego czesci z tworzyw
sztucznych;

* nie stosowa¢ weglowodoréow lub rozpuszczalnikbéw, poniewaz mogg one uszkodzi¢
pokrywe oraz elementy gumowe.

9.2. Obstuga rutynowa
9.2.1 Filtr powietrza silnika ssania i przetacznik ptywakowy: czyszczenie

» Uniesc¢ pokrywe (rys. G, poz. 2) zbiornika odpadowego;

* upewnic sie, ze zbiornik odpadowy (rys. B, poz. 2) jest pusty;

* wyczysci¢ przetgcznik ptywakowy zbiornika, uwazajgc, by nie celowaé wodag
bezposrednio w ptywak;

» zdjgc¢ filtr powietrza silnika ssania ze wspornika przetgcznika ptywakowego (rys. G,

poz. 1) w gbrnej czesci zbiornika odpadowego;

wyczyscic filtr w biezgcej wodzie lub roztworze detergentu stosowanym w urzadzeniu;

» dokfadnie wysuszyc¢ filtr przed umieszczeniem go we wsporniku. Upewni¢ sieg, ze jest
prawidtowo utozony w obudowie;

» Zamkngc¢ pokrywe zbiornika.

9.2.2 Filtr sSrodka czyszczacego: czyszczenie

Przed rozpoczeciem czyszczenia filtra zamkngc¢ kran (rys. H, poz. 2) powyzej filtra.
Odkrecic pokrywe filtra (rys. H, poz. 1);
Wyja¢ filtr z obudowy, ciagngc go w dét;
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»  Wyczyscic filtr w biezgcej wodzie lub roztworze detergentu stosowanym w urzgdzeniu;
* Umiescic filtr w obudowie
» Przykreci¢ pokrywe filtra

9.2.3 Sciggaczki watka gumowego: wymiana

Sciggaczka watka gumowego zgarnia warstwe wody i $rodka czyszczacego z podtogi i
przygotowuje jg do suszenia. State tarcie sprawia, ze krawedz $ciggaczki majgca
stycznos$¢ z podtogg staje sie zaokraglona i popekana, obnizajac wydajnos¢ suszenia,
przez co wymaga wymiany.

Obracanie lub wymiana sciggaczek:

» zdja¢ watek (rys. B, poz. 6) ze wspornika (rys. E, poz. 3), catkowicie odkrecajac dwa
pokretta (rys. E, poz. 2)

* wyjac tuleje weza ssania (rys. E, poz. 1) z watka;

» zdjg¢ opaske lub odkreci¢ Srube (rys. |, poz. 3 lub 6);

» zdjg¢ dwa ustalacze zacieraczki (rys. I, poz. 2 lub 7), wypychajgc je w kierunku
korpusu watka (rys. |, poz. 1), a nastepnie $ciagajac je;

» zdja¢ zacieraczke (rys. |, poz. 4 lub 5);

» uzy¢ ponownie tej samej zacieraczki, odwracajgc krawedz majg stycznos¢ z podtoga,
az wszystkie cztery krawedzie ulegng zuzyciu, lub wymieni¢ na nowg, mocujac jg do
Srub w korpusie watka (rys. |, poz. 1);

» zamocowac dwa ustalacze zacieraczki (rys. I, poz. 2 lub 7), wysrodkowujac najszerszg
czes¢ gniazda na Srubach mocujgcych na korpusie watka (rys. |, poz. 1), nastepnie
wpychajac ustalacze do $rodka;

» zamocowac opaske lub wkreci¢ srube (rys. |, poz. 3 lub 6);

Umiesci¢ watek gumowy na wsporniku, postepujgc zgodnie z instrukcjg opisang w dziale

6.2.

9.2.4 Bezpieczniki: wymiana

» ustawi¢ wytgcznik gtowny (rys. A, poz. 1) w potozeniu ,,0”.
» zdjgC ostone przedziatu elektrycznego rys. L)

» sprawdzi¢ bezpieczniki (rys. L, poz. 1)

* wymieni¢ na nowy bezpiecznik.

» zamkna¢ ostone

Tabela bezpiecznikéw: Kompletna tabela bezpiecznikéw jest dostepna w katalogu
czesci zamiennych.

dWAZNE

Nie stosowaé bezpiecznika o0 amperazu wyzszym niz okreslony.

Jesli bezpiecznik nadal ulega przepaleniu, przyczyna lezy w uszkodzeniu okablowania,
ptytki (jesli wyposazona) lub silnikow; nalezy jg zidentyfikowac i naprawi¢. Zapewni¢
sprawdzenie urzgdzenia przez wykwalifikowany personel.

9.3. Obstuga rutynowa
9.3.1. Czynnosci codzienne

» Po zakonczeniu dnia pracy, wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

» oprézni¢ zbiornik odpadowy i w razie potrzeby wyczysci¢ go;

» oczysci¢ krawedz watka gumowego i sprawdzi¢ go pod katem zuzycia. W razie
koniecznosci wymienic.

* sprawdzi¢, czy otwor ssawny w watku gumowym nie jest zatkany. W razie potrzeby
usung¢ zaskorupiaty brud;

» natadowac¢ akumulatory zgodnie z opisang procedura.
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* Modele ze szczotkami rolkowymi: oprézni¢ kosz na odpadki (rys. O, poz. 5),
wysuwajgc go na bok. Oprdzni¢ i umyé kosz.

9.3.2. Czynnosci cotygodniowe

» Wyczysci¢ przetgcznik ptywakowy zbiornika odpadowego i upewnic sie, ze dziata on
poprawnie;

» wyczysci¢ filtr powietrza ssania i upewni¢ sie, ze nie jest uszkodzony. W razie
koniecznosci wymienic.

* wyczysci¢ wgz ssania;

» wyczysci¢ zbiornik odpadowy i zbiornik roztworu;

dWAZNE

przed uniesieniem zbiornika roztworu nalezy zdjg¢ waz ssania przymocowany do
watka gumowego.

» sprawdzi¢ poziom elektrolitu akumulatorowego i w razie koniecznosci uzupetnié
wodg destylowana.

9.3.3. Czynnosci co pot roku

Zapewni¢ sprawdzenie obwodow urzgdzenia przez wykwalifikowany personel.
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10. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW | KODY BLEDOW

10.1. Rozwigzywanie mozliwych problemoéow
PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
Urzadzenie nie dziata akumulatory sag odtgczone podtaczyc akumulatory do
urzadzenia

akumulatory sg roztadowane

natadowa¢ akumulatory

Przycisk awaryjny jest wcisniety
(rys. A, poz. 10)

Wcisnaé przycisk awaryjny (rys. H,
poz. 2)

Szczotki nie obracaja sie

przycisk  szczotki nie  zostat | wcisng¢ przycisk szczotki

wcisniety

Zbiornik odpadowy jest petny Opro6zni¢ zbiornik odpadowy
przepalony  bezpiecznik  silnika | przeprowadzi¢ kontrole [
szczotki wyeliminowac przyczyne

przepalenia bezpiecznika,
nastepnie wymieni¢ bezpiecznik

akumulatory sg roztadowane

natadowaé akumulatory

usterka silnika

wymienic silnik

Urzadzenie nie

rownomiernie

czysci

szczotki lub
zuzyte

tarcze Scierne sg

wymienic

Srodek czyszczacy nie jest
dostarczany

Kran (rys. H, poz. 2) powyzej filtra
jest zamkniety

Otworzy¢ kran

zbiornik na $rodek czyszczacy jest
pusty

Napetnic go.

Srodek
jest

waz
czyszczacy
zablokowany

dostarczajacy
do  szczotki

usungc¢ przeszkode, by
odblokowac¢ waz

Przeptyw srodka
czyszczacedo hie ustaje

Zabrudzony elektrozawor

Sprawdzi¢ elektrozawoér

Uszkodzony elektrozawo6r

Wymieni¢ elektrozawor

Okablowanie elektrozaworu

Sprawdzic¢ okablowanie
elektrozaworu

Przeptyw srodka
czyszczacego jest
zakiocany podczas pracy

Zabrudzony elektrozawo6r

Sprawdzi¢ elektrozawér

Uszkodzony elektrozawo6r

Wymieni¢ elektrozawor

Okablowanie elektrozaworu

Sprawdzi¢ okablowanie
elektrozaworu

Silnik ssania nie

uruchamia sie.

Przetgcznik ssania (rys. A, poz. 9)
nie zostat zatgczony

zatgczy¢ przetgcznik szczotki (rys.
A, poz. 9)

brak zasilania w silniku ssania lub
silnik jest uszkodzony

sprawdzi¢, czy ztgcze =zasilania
silnika jest prawidtowo podtgczone
do gtbwnego okablowania w
przypadku uszkodzenia wymienic
silnik

przepalony bezpiecznik.

wymieni¢ bezpiecznik.

Petny zbiornik odpadowy Oprézni¢ zbiornik odpadowy
Watek gumowy nie czysci | krawedz gumowej Sciggaczki | wymieni¢ gumowa Sciggaczke
lub stabo zasysa stykajgca sie z podtogg jest zuzyta
watek gumowy lub waz sg |usungé przeszkode i naprawic¢

zablokowane bgdz uszkodzone

uszkodzenie

przetgcznik ptywakowy ulegt | oprozni¢ zbiornik odpadowy lub
wyzwoleniu (petny zbiornik | naprawi¢ ptywak

odpadowy), jest zatkany lub

popsuty

w3gz ssania jest zablokowany

odblokowaé wagz

waz nie jest podtaczony do watka
gumowego lub jest uszkodzony

podtgczy¢ lub naprawi¢ wagz
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brak zasilania w silniku ssania lub
silnik jest uszkodzony

sprawdzi¢, czy zigcze zasilania
silnika jest prawidtowo podtgczone
do gtéwnego okablowania oraz czy
bezpiecznik nie jest spalony W
przypadku uszkodzenia wymienic
silnik.

Urzadzenie nie porusza sie

akumulatory sg roztadowane

natadowa¢ akumulatory

Problem z silnikiem napedowym

sprawdzi¢ kod alarmu
rozdziat 10.3)

(patrz

Przycisk awaryjny jest wcisniety
(rys. A, poz. 10)

Wocisna¢ przycisk awaryjny

Urzadzenie nie hamuje

Blokada
elektromagnetycznego,
pokretto/sruby sg odkrecone (rys.
F, poz. 1)

hamulca

dokreci¢ /pokretto/$ruby (rys. F,
poz. 1) patrz rozdziat 6.7

Usterka hamulca

elektromagnetycznego

wymienic

Akumulatory  zapewniaja
krotszy czas dziatania niz
zazwyczaj

bieguny akumulatora oraz styki sa
zabrudzone oraz utlenione

wyczysci¢ i nasmarowacé bieguny
oraz styki, wymieni¢ akumulatory

niski poziom elektrolitu

dodac wode destylowana,
uzupetniajagc kazdy element
zgodnie z instrukcja

tadowarka akumulatoréw nie dziata
lub nie pasuje

sprawdzi¢ instrukcje tadowarki

rbznice w
réznymi

wystepujg znaczace
gestosci pomiedzy
elementami akumulatora

wymieni¢ uszkodzony akumulator

Akumulator  roztadowuje
sie¢ zbyt szybko podczas
uzytkowania, nawet mimo
prawidiowego

natadowania, przy
sprawdzeniu go
hydrometrem po
zakonczeniu tadowania,
okazat sie jednolicie
natadowany.

akumulator jest nowy i nie zapewnia
100% spodziewanej pojemnosci

akumulator wymaga ,dotarcia”
poprzez wykonanie 20-30 cykili
fadowania i roztadowania, nim
osiggnie maksymalng wydajnos¢

urzadzenie jest uzytkowane =z
maksymalng wydajnoscia przez
ciggte okresy, a czas pracy jest
niewystarczajacy

jesli to mozliwe, =zastosowac
akumulatory o wiekszej pojemnosci
lub zastgpi¢ je innymi, uprzednio
natadowanymi

elektrolit wyparowat i nie zastania
catkowicie ptyt

dodac wode destylowana,
uzupetniajgc kazdy element, az
zastoni ptyty, po czym natadowac
akumulator

Podczas pracy akumulator

roztadowuje sie zbyt
szybko, tadowanie
elektroniczng  tadowarka

przebiega zbyt szybko; po
jego zakonczeniu
akumulator zapewnia
prawidiowe napiecie (okoto
2,14 V na kazdy element
bez obcigzenia), lecz po
sprawdzeniu hydrometrem
okazuje sie byé
niejednolicie natadowany

akumulator  dostarczony  przez
producenta jako napetniony
kwasem byt przechowywany zbyt
dlugo przed natadowaniem i
uzyciem po raz pierwszy

jesli tadowanie normalng
tadowarkg nie przynosi efektow,
nalezy zastosowa¢ podwdjny cykl
tadowania:

- powoli tadowac¢ przez okres 10
godzin pradem wynoszacym 1/10
pojemnosci znamionowej przez 5
godzin (np. dla akumulatora
100Ah(5) prad nalezy ustawi¢ na
10A, gdy korzysta sie z manualnej
tadowarki);

- pozostawi¢ w spokoju na jedng
godzine;

- natadowac¢ normalng tadowarka.

Po zakonczeniu tadowania

elektroniczng tadowarka,
akumulator nie zapewnia
prawidiowego napiecia

(okoto 2,14 V na kazdy
element bez obcigzenia), a
po sprawdzeniu
hydrometrem okazuje sie
byé niejednolicie
natadowany

akumulator nie zostat podigczony
do fadowarki (przyktadowo, z
powodu niskiego napiecia zigcze
tadowarki zostato omytkowo
podiaczone do ztgcza urzgdzenia)

podigczy¢ tadowarke do zigcza
akumulatora

tadowarka i gniazdo zasilania, do
ktérego poditgczono akumulator, nie
sg kompatybilne

upewni¢ sie, ze charakterystyka

elektryczna urzgdzenia
przedstawiona na tabliczce
Znamionowej odpowiada

charakterystyce sieci zasilajgce;.
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tadowarka nie zostata prawidtowo
zainstalowana

biorac pod uwage rzeczywiste
napiecie dostepne w gniezdzie,
upewni¢ sie, ze potaczenia
uzwojenia pierwotnego
transformatora wewnatrz
tadowarki sg wykonane poprawnie
(zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi
tadowarki)

tadowarka akumulatoréw nie dziata

upewni¢ sie, ze do fadowarki
doprowadzone jest napiecie,
bezpieczniki nie sg spalone, a do
akumulatora dociera prad;
sprébowa¢  fadowania  innym
prostownikiem. Jesli tadowarka nie
dziata, skontaktowac¢ sie z dziatem
technicznym i poda¢ numer
seryjny tadowarki

Po zakonczeniu tadowania

elektroniczng tadowarka,
akumulator nie zapewnia
prawidiowego napiecia

(okoto 2,14 V na kazdy
element bez obcigzenia), a
po sprawdzeniu
hydrometrem okazuje sie,

ze tylko jeden Ilub Kkilka
elementow jest
roztadowanych

jeden lub wiecej elementow ulegto
uszkodzeniu

wymienic¢ uszkodzone elementy,
jesli to mozliwe.

W jednoblokowych akumulatorach
6 lub 12 V, wymieni¢ caty
akumulator

Elektrolit w akumulatorze
jest metny

akumulator osiggnat kres
tadowania/roztadowania

deklarowany przez producenta

Cykii

wymieni¢ akumulator

akumulator zostat natadowany zbyt
wysokim pradem

wymieni¢ akumulator

akumulator  zostat  natadowany
powyzej wartosci zalecanej przez
producenta

wymieni¢ akumulator

10.2. Wyswietlane alarmy

NO24 Akumulator ponizej poziomu minimalnego (18V)

NOFRPrzepalony gtowny bezpiecznik lub usterka przekaznika

NOEPBtad zarzgdzania EEPROM

FH20 Brak wody w zbiorniku.

SH20 Zbiornik brudnej wody jest petny

OFF Woytaczenie urzadzenia

R (xxx)
CD (xx)
STOP

Edycja oprogramowania

llos¢ dozowania chemicznego

Ptytka silnika napedowego wytgczona (operator nie siedzi na fotelu)

lub wyzwolenie czujnika przegrzania silnika napedowego.
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10.3. Plytka alarmoéw silnika napedowego

Ptytka sterujgca silnika napedowego znajduje sie w gdrnej przedniej czesci (rys. C, poz. 6). Jesli
naped ulegnie zakidceniu, kod btedu nalezy zidentyfikowa¢ przy pomocy diod LED statusu. Wobec
braku usterek, diody statusu palg sie ciggtym Swiattem, gdy urzgdzenie pracuje. W przypadku
wykrycia usterki diody statusu zapewniajg dwa rodzaje informacji, wolne miganie (2 Hz) lub szybkie

miganie (4 Hz), wskazujgc powage usterki.

Usterki z wolnym miganiem sg anulowane automatycznie po naprawieniu niesprawnosci, a
urzgdzenie ponownie dziata normalnie. Usterki z szybkim miganiem (™” w tabeli) uwaza sie za
powazniejsze. Nalezy wytaczy¢é urzadzenie przy uzyciu stacyjki (rys. A, poz.1), by zresetowac
dziatanie po naprawie usterki.
Wskazanie powagi pozostaje aktywne przez 10 sekund, po ktérych dioda statusu zaczyna miga¢ w
sposob ciggty, wyswietlajgc dwucyfrowy kod usterki, az do czasu wykonania naprawy.
Przyktadowo, kod btedu ,1,4” jest wyswietlany w nastepujgcy sposob:

It ¥H8x  przykiadowy kod alarmu 1,4

KODY LED OPIS
1,1 3 Przegrzanie > 92°
1,2 s R eSS Usterka pedatu przyspieszenia
1,3 IO 020305 Usterka potencjometru ogranicznika predkosci
1,4 te TR s es0s e Usterka zbyt niskiego napiecia
1,5 It IEBEEE Usterka przepiecia
2,1 foSo T ol Awaria  otwarcia serwomechanizmu _ gtéwnego
stycznika
2,3 THY L Usterka gtéwnego stycznika, uszkodzona cewka
hamulca elektrycznego
2.4 20O TS 03050308 Awaria zamkniecia _serwomechanizmu _ gtéwnego
stycznika
* |31 88 I Usterka potencjometru przyspieszenia
3,2 THEE I8 Usterka aktywacji hamulca
33 I88L IEEL Niskie napiecie akumulatora
3,4 T SHHE Usterka zwolnienia hamulca
3,5 T SRt Usterka HPD (nieprawidtowa nastawa potencjometru
przyspieszenia)
* 4.1 305030505 63 Zwarcie silnika
142 IEEEE 18t Nieprawidtowe napiecie silnika/zwarcie w silniku
143 TEEHEE THEY Usterka EEPROM
* 4.4 30503050 F 05050307 Zwarcie w silniku/btgd EEPROM
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