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Complimenti! Desideriamo ringraziarLa

per I'acquisto di questa idropulitrice, Lei ha dimostrato di non accettare compromessi: Lei vuole il meglio.

Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzare appieno le qualita e le elevate prestazioni che questa idro-
pulitrice Le offre.

Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima dell'utilizzo.

Il marchio CE sulla Sua idropulitrice, dimostra la conformita del prodotto alle Normative Europee in ambito di Sicurezza.

Le proponiamo inoltre una vasta gamma di macchine per la pulizia quali:

ASPIRATORI, LAVASCIUGA PAVIMENTI, MOTOSPAZZATRICI nonché una completa gamma di ACCESSORI, PRODOTTI
CHIMICI DETERGENTI adatti per la pulizia di ogni tipo di superficie.

Chieda al Suo Rivenditore il catalogo completo dei nostri prodotti.

ISTRUZIONI ORIGINALI
| testo e stato attentamente controllato tuttavia, eventuali errori di stampa dovranno essere comunicati al costruttore|
Si riserva inoltre allo scopo di migliorare il prodotto, il diritto di apportare modifiche per I' aggiornamento di questa
pubblicazione senza preavviso. E' inoltre vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale del presente libretto, senza
I'autorizzazione del costruttore.

PREPARAZIONE DELL' IDROPULITRICE

\ [ A

p
Montaggio della lancia Montaggio della lancia

Collegamento idrico. f Collegamento elettrico.
I =

\ J o | z ..| _---_"--. -
Continuare la lettura del presente libretto senza collegare I' idropulitrice alla rete elettrica ed idrica.
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DESCRIZIONE SIMBOLI SULL' IDROPULITRICE

NON DIRIGERE IL GET-
TO CONTRO PERSONE,
ANIMALI, PRESE DI COR-
RENTE SULLA MACCHINA
STESSA.

ATTENZIONE PERICOLO DI
FOLGORAZIONE.

MESSA A TERRA.

INGRESSO ACQUA.

NON ALIMENTARE CON
ACQUA POTABILE.
UTILIZZARE UN DISGIUN-
TORE DI RETE SECONDO
LA NORMATIVA EN 12729
TIPO BA.

N
W
NS

N\

USCITA ACQUA.

ACCENSIONE MOTORE
POMPA.

PRODOTTO CHIMICO
(DETERGENTE).

RIFIUTO SPECIALE. NON
SMALTIRE NEI RIFIUTI
COMUNI.
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| CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI: |

& Pericolo
Per un rischio imminente che pud determinare lesioni gravi
o mortali

A Attenzione
Peruna situazione dirischio possibile che potrebbe determinare
lesioni gravi

Importante
Perunasituazione dirischio possibile che potrebbe determinare
lesioni leggere a persone o cose.

| PREFAZIONE |

A Attenzione

Il presente libretto deve essere letto prima di procedere alla
installazione, messa in funzione e utilizzo dell'idropulitrice.

Il presente libretto costituisce parte integrante del prodotto.
Leggere attentamente le avvertenze ed istruzioni contenute nel
presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni ri-
guardanti la SICUREZZA D'USO e MANUTENZIONE facendo
particolare attenzione alle norme generali di sicurezza.

CONSERVARE CON CURA QUESTO LIBRETTO
PER OGNI ULTERIORE CONSULTAZIONE.

& Attenzione

Il contenuto del presente libretto deve essere portato a co-
noscenza dell’ utilizzatore dell’ idropulitrice e di chi effettua le
operazioni di manutenzione ordinaria.

| CLASSIFICAZIONE

L'utente deve rispettare le condizioni di utilizzo dell' idropulitrice
previste dalle Norme vigenti, in particolare deve attenersi alla
descritta classificazione:

La idropulitrice ai fini della protezione contro la scossa elettrica
€ un apparecchio di Classe |.

L'idropulitrice viene regolata in fabbrica e tutti i dispositivi di
sicurezza in essa contenuti sono sigillati. E’ vietato alterare
la loro regolazione.

L'idropulitrice deve essere sempre utilizzata su un terreno con-
sistente e in piano, inoltre non deve essere spostata durante
il suo funzionamento o quando allacciata alla rete elettrica.

L’ idropulitrice viene considerata apparecchio ad installazione
fissa. Il non rispetto di questa prescrizione pu6 essere causa
di pericolo.

L'idropulitrice non deve essere utilizzata in presenza di at-
mosfera corrosiva o potenzialmente esplosive (vapori o gas).

NORME GENERALI DI SI-
CUREZZA PER L'USO DELLE
IDROPULITRICI

/\ Attenzione

- L'allacciamento elettrico deve essere effet-
tuato da tecnici qualificati in grado di operare
nel rispetto delle norme vigenti (attenersi a
quanto previsto dalla Norma IEC 60364-1).
e in accordo alle istruzioni del costruttore.
Un errato allacciamento pud causare danni
a persone, animali o cose , nei confronti dei
quali il costruttore non pud essere conside-
rato responsabile.

- Le idropulitrici con potenza inferiore a 3 kW
sono dotate di spina per il collegamento alla
rete elettrica.

In questo caso verificare che la portata
elettrica dell'impianto e delle prese di cor-
rente siano adeguate alla potenza massima
dell’apparecchio indicata in targa (kW).

In caso di dubbio rivolgersi a personale pro-
fessionalmente qualificato.

In caso di incompatibilita tra la presa e la
spina dell’apparecchio, fare sostituire la
presa con altra di tipo adatto da personale
professionalmente qualificato.

- Prima di collegare I’ idropulitrice accertarsi
che i dati di targa siano rispondenti a quelli
della rete di distribuzione elettrica.

- Non utilizzare prolunghe per alimentare
l'idropulitrice.

Se si utilizzano prolunghe, spina e presa
devono essere a tenuta stagna. Prolunghe
inadeguate possono essere pericolose.

- La sicurezza elettrica dell' idropulitrice &
assicurata soltanto quando la stessa & cor-
rettamente collegata ad un efficace impianto
di messa a terra come previsto dalle vigenti
norme di sicurezza elettrica (attenersi a
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quanto previsto dalla Norma IEC 60364-1).
E’ necessario verificare questo fondamenta-
le requisito di sicurezza , in caso di dubbio,
richiedere un controllo accurato dell'impian-
to da parte di personale professionalmente
qualificato.

Il costruttore non pud essere considerato re-
sponsabile per eventuali danni causati dalla
mancanza di messa a terra dell'impianto.

- Lidropulitrice deve essere collegata alla
rete di alimentazione elettrica mediante
interruttore omnipolare con apertura dei
contatti di almeno 3 mm e caratteristiche
elettriche idonee all’apparecchio. (Questo
requisito non & applicabile alle idropulitrici
provviste di spina con potenza inferiore a
3 kW).

Si raccomanda che la rete di alimentazione
elettrica includa un interruttore differenziale
che interrompal |' alimentazione se la corren-
te verso terra supera i 30mA per 30 ms, o
un dispositivo che verifichi il circuito di terra.

- L’ idropulitrice & disinserita dalla rete di
alimentazione elettrica solo staccando la
spina o spegnendo l'interruttore omnipolare
sullimpianto.

- Le idropulitrici con dispositivo “Total stop”
devono considerarsi spente con interruttore
omnipolare in posizione “O” o con la spina
scollegata dalla presa di corrente.

- L' idropulitrice non & destinata ad essere
utilizzata da bambini, adolescenti, persone
con ridotte capacita fisiche, sensoriali o
mentali, in stato di ebrezza, con mancanza
di esperienza e conoscenza.

L' operatore deve essere portato a cono-
scenza delle istruzioni sull'uso dell' appa-
recchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assi-
curarsi che non giochino con I' idropluitrice.

- Utilizzare solamente accessori originali che
offrono garanzia di un funzionamento sicuro
dell'apparecchio.

- Il tubo flessibile di collegamento tra lancia
e idropulitrice non deve essere danneggia-
to. In caso di danneggiamento sostituirlo
immediatamente. Il tubo deve riportare la
pressione ammessa, la data di produzione,
e la casa produlttrice.

- Tubi, giunti e accoppiamenti per alta pres-
sione sono importanti ai fini della sicurezza
dell'idropulitrice. Utilizzare solamente ricam-
bi originali approvati dal costruttore.

- Non utilizzare l'idropulitrice quando sono
presenti persone e/o animali nel suo raggio
d'azione.

- | getti ad alta pressione possono essere
pericolosi se soggetti ad uso non corretto. Il
getto non deve essere diretto verso persone
e/o animali, apparecchiature elettriche o
verso |'apparecchio stesso.

- |l getto d'acqua in alta pressione genera
una forza di reazione sulla lancia. Tenere
ben salde le impugnature della lancia.

- L'utilizzo della idropulitrice deve essere
valutato in funzione del tipo di lavaggio che
deve essere effettuato.

Proteggersi contro I'eiezione di corpi solidi
0 sostanze corrosive utilizzando indumenti
protettivi adeguati (guanti, occhiali ecc.).

- L'utilizzo della idropulitrice deve essere
valutato in funzione della zona nella quale si
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effettua il lavaggio. (es.: industrie alimentari,
industrie farmaceutiche, ecc.)

Dovranno essere rispettate le relative norme
e condizioni di sicurezza.

- Non dirigere il getto contro voi stessi o altri
per pulire indumenti o calzature.

- Durante I'uso ¢ vietato bloccare il grilletto
(leva) dellalanciain posizione di erogazione.

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di
pulizia e/o manutenzione, separare l'idro-
pulitrice dalla rete di alimentazione elettrica
ed idrica.

- Periodicamente, almeno una volta all’an-
no, fare ispezionare i dispositivi di sicurezza
da un nostro centro di assistenza tecnica.

- Periodicamente, almeno una voltaall’anno,
fare analizzare la sicurezza dell’ Idropulitrice
da un nostro centro di assistenza tecnica.

- Non utilizzare I’ idropulitrice con il cavo di
alimentazione danneggiato.

In caso di danneggiamento del cavo, per la
sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente
ad un nostro centro di assistenza tecnica.

Il cavo di alimentazione non pud essere
sostituito dall’'utente.

- Il cavo di alimentazione elettrica non deve
mai essere in tensione meccanica ed il suo
percorso deve essere protetto contro schiac-
ciamenti accidentali.

- L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico
comporta l'osservanza di alcune regole
fondamentali:

* non toccare l'apparecchio con mani o piedi
bagnati

* non usare l'apparecchio a piedi nudi o con
indumenti non adeguati

* non tirare il cavo di alimentazione o l'ap-

parecchio stesso per staccare la spina
dalla presa di corrente. (Per idropulitrici con
potenza inferiore ai 3Kw dotate di spina).

- In caso di guasto e/o di cattivo funziona-
mento dell’idropulitrice spegnerla (scolle-
gandola dalla rete di alimentazione elettrica
mediante I interruttore omnipolare o scolle-
gando la spina dalla presa per idropulitrici
con potenza inferiore ai 3 Kw, e idrica) e non
manometterla.

- La idropulitrice ai fini della protezione con-
tro la scossa elettrica € un apparecchio di
Classel.

Rivolgersi ad un nostro centro di assi-
stenza tecnica.

Il non rispetto di quanto sopra previsto,
libera il costruttore da ogni responsa-
bilita e rappresenta uso negligente del
prodotto.
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DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio & destinato esclusivamente alla pulizia di macchi-
ne, veicoli, edifici, utensili e superficiin genere idonee ad essere
trattate con getto di soluzione detergente ad alta pressione
compresa tra 25 a 250 bar. (360 - 3600 PSI).

Questo apparecchio & stato progettato per essere usato con
detergenti forniti o consigliati dal costruttore. L'uso di altri
detergenti o sostanze chimiche pud influire sulla sicurezza
dell'apparecchio.

Questo apparecchio dovra essere destinato solo all'uso per il
quale é stato espressamente progettato.

Ogni altro uso € da considerarsi improprio e quindi irragio-
nevole.

Esempi di usi irragionevoli sono:

- Lavaggi di superfici non idonee ad essere trattate con getto
ad alta pressione.

- Lavaggio di Persone, animali, apparecchi elettrici e dell'ap-
parecchio stesso.

- Utilizzo di detergenti o sostanze chimiche non idonee.

- Bloccare il grilletto (leva) della lancia in posizione di eroga-
zione.

Il costruttore non pud essere considerato responsabile per
eventuali danni derivati da usiimpropri, erronei ed irragionevoli.
Le idropulitrici in materia di sicurezza vengono costruite in
accordo alle norme vigenti.

OPERAZIONI PRELIMINARI

DISIMBALLAGGIO

Dopo aver disimballato I'apparecchio assicurarsi dell'integrita
dell'idropulitrice.

In caso di dubbio non utilizzare l'idropulitrice.

Rivolgersi al proprio rivenditore.

Gli elementi dell’ imballo (sacchetti, scatole, chiodi, ecc.) non
devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto po-
tenziali fonti di pericolo, e devono essere smaltiti o conservati
nel rispetto delle normative ambientali nazionali.

MONTAGGIO DI PARTI STACCATE DELLA MACCHINA

La macchina viene assemblata dal costruttore per quanto
relativo alle sue parti fondamentali e di sicurezza.

Per motivi di imballaggio e trasporto alcuni elementi secondari
della idropulitrice vengono forniti smontati.

Sara cura dell'utente il montaggio di queste parti in accordo alle
istruzioni fornite in ogni kit di montaggio.

TARGHETTA DI
CAZIONE:

IDENTIFI-

La targhetta di identificazione
con le principali caratteristiche
tecniche della vostra idropuli-
trice & posizionata sul carrello
ed & sempre visibile (fig. 1).

A Attenzione

Assicurarsi all'atto di acquisto che il prodotto sia provvisto
di targhetta. In caso contrario avvertire immediatamente il
costruttore e/o il rivenditore.

Gli apparecchi sprovvisti di targhetta non devono essere
usati pena la decadanza di ogni responsabilita da parte del
costruttore. Prodotti sprovvisti di targhetta devono essere
ritenuti anonimi e potenzialmente pericolosi.

RIEMPIMENTO DEL SER-
BATOIO DETERGENTE

A Attenzione

Scegliere fra la gamma dei
prodotti consigliati quello
adatto al lavaggio da effettua-
re e diluirlo con acqua (fig.
2) secondo le prescrizioni
riportate sulla confezione del
prodotto.

Riempire la tanica detergente
con il prodotto diluito (fig. 3).

Richiedete al vostro rivendi-
tore il catalogo dei detergenti
che possono essere utilizzati
in funzione del tipo di lavag-
gio da effettuare e del tipo di
superficie da trattare.

Dopo l'uso di un detergente
il circuito di aspirazione deve
essere risciacquato con ac-
qua pulita, (fig. 8).

DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO

Prima dell' allacciamento alla rete di alimentazione idrica ed
elettrica € necessario conoscere la funzione dei dispositivi di
comando e controllo dell' idropulitrice.

Effettuare questa operazione seguendo quanto descritto nel
manuale istruzioni facendo riferimento alle figure relative.
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ALLACCIAMENTO ALLA
RETE IDRICA

Collegare il tubo di alimen-
tazione alla rete (fig 4A) e
al raccordo della idropulitrice
(fig 4B).

Verificare che la rete idri-
ca fornisca la quantita e la
pressione d'acqua sufficienti
al funzionamento della idro-
pulitrice 2 + 8 BAR. (29+116
PSI).

Temperatura massima ac-

qua di alimentazione 50°C.

(122 °F).

Collegare il tubo alta pressio-
ne alla idropulitrice (fig. 4C). e
alla lancia (fig. 5).

A Pericolo.
L'idropulitrice deve funzio-
nare con acqua pulita.
Acque sporche o sabbiose,
prodotti chimici corrosivi,
diluenti provocano gravi
danni all'idropulitrice.

A Pericolo

Non aspirare mailiquidi conte-
nenti solventi o acidi allo stato
puro! Per es. benzina, diluenti
per vernici o gasolio. La neb-

bia polverizzata dalla lancia

& altamente infiammabile,
esplosiva e velenosa.

Il non rispetto di quanto sopra
libera il costruttore da ogni
responsabilita e rappresenta

uso negligente del prodotto.

@ Rispettare le disposizioni fornite dalla societa di
gestione del servizio idrico.

Le regolamentazioni in vigore prevedono che |'apparecchio

non venga allacciato alla rete di acqua potabile sprovvisto di

un appropriato disgiuntore di rete.

Utilizzare un idoneo disgiuntore di rete secondo la normativa

EN 12729 Tipo BA.

L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non &

piu classificata acqua potabile.

Importante

A Attenzione
Non collegare la macchina a Contenitori di Acqua potabile.

ALLACCIAMENTO ALLA RETE
ELETTRICA

DI ALIMENTAZIONE

L'allacciamento alla rete dell'idropulitrice, deve essere eseguito
da tecnici qualificati in grado di operare nel rispetto delle norme
e leggi vigenti.

Controllare che la tensione di rete disponibile sull'impianto
corrisponda alla tensione per cui & predisposta I' idropuli-
trice rilevabile dalla targhetta di identificazione.

Svolgere completamente il cavo dall' avvolgicavo, per evitare
surriscaldamenti.

A Pericolo
- Il cavo elettrico deve essere protetto contro schiacciamenti
accidentali.

- Non utilizzare I' idropulitrice con il cavo di alimentazione
danneggiato.

- L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta I'osservanza
di alcune regole fondamentali:

* non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati

* non usare l'apparecchio a piedi nudi o con indumenti non
adeguati

* non tirare il cavo di alimentazione o |'apparecchio stesso per
staccare la spina dalla presa di corrente. (Per idropulitrici con
potenza inferiore ai 3Kw dotate di spina).

La idropulitrice ai fini della protezione contro la scossa elettrica
€ un apparecchio di Classe I.

Il non rispetto di quanto sopra libera il costruttore da ogni
responsabilita e rappresenta uso negligente del prodotto.



USO DELLA IDROPULI-
TRICE

PANNELLO COMANDI

A - Interruttore di accen-
sione.
B - Rubinetto dosaggio deter
gente.

AVVIAMENTO
DELL' IDROPULITRICE

1) Aprire rubinetto di alimen-
tazione acqua (fig. 4A).

2) Collegare I’ idropulitrice
alla rete elettrica mediante
interruttore omnipolare o
collegando la spina alla presa
di corrente.

3) Awviare l'idropulitrice ruo-
tando l'interruttore di accen-
sione in pos. "I" (fig. 6A).

A Attenzione

Il getto d’ acqua in alta pres-
sione genera una forza di
reazione sulla lancia. Tenere
ben salde le impugnature
della lancia.

4) Premere la leva dell' im-
pugnatura, ed iniziare il
lavaggio.

A Attenzione

Le idropulitrici dotate di siste-
ma “Total stop” avviano ed
arrestano il motore quando si
aziona o si rilascia la leva sull
impugnatura della lancia.

& Pericolo

Non bloccare la leva dell’
impugnatura in posizione di
erogazione.

IMPORTANTE!

Per eliminare eventuali
impurita o bolle d'aria dal
circuito idraulico, effettuare
il primo avviamento dell'i-
dropulitrice senza lancia,
lasciando uscire I'acqua per
alcuni secondi.

Eventuali impurita potreb-
bero intasare l'ugello ed
impedirne il funzionamento
(Fig. 7).

Italiano

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI.

L idropulitrice & dotata di un ugello con getto ad angolo rego-
labile piatto per la pulizia di vaste superfici.

A Attenzione
Dirigere il getto da una distanza piuttosto elevata, per evitare
danni derivanti da alta pressione.

TESTINA ROTANTE (Accessorio Optional)
L’ idropulitrice pud essere dotata di una testina con ugello
rotante per la pulizia dello sporco piu resistente.

A Pericolo:

Dirigere il getto da una distanza piuttosto elevata, per evitare
danni derivanti da alta pressione.

Non dirigere il getto verso persone, animali, prese elettriche.

ARRESTO DELL' IDROPULITRICE

1) Dopo l'uso con detergente, risciacquare il circuito acqua
A.P.: far funzionare la pompa per 1 minuto a rubinetto dosaggio
completamente chiuso. (fig. 8)

2) Arrestare |' idropulitrice ruotando I' interruttore di accen-
sione in pos. "0" (fig. 6A).

3) Scaricare la pressione del tubo A.P. premendo la leva della
pistola (fig. 5A).

4) Scollegare I' idropulitrice dalla rete elettrica mediante I
interruttore omnipolare o scollegando la spina dalla presa di
corrente.

5) Chiudere rubinetto di ali-
mentazione acqua (fig. 4A).

& Attenzione

- Quando si abbandona I'idro-
pulitrice, anche temporane-
amente, bisogna spegnerla,
intervenendo sull’ interruttore
omnipolare o staccando la
spina dalla presa di corrente.

- Le idropulitrici con dispositi-
vo “Total stop” devono consi-
derarsi spente con interruttore
omnipolare in posizione “O” o
con la spina scollegata dalla
presa di corrente.

- Quando I idropulitrice non
viene utilizzata chiudere il
dispositivo di sicurezza dell’
impugnatura (fig. 9).

- Far funzionare I’ idropulitrice
a secco provoca gravi danni
alle guarnizioni di tenuta della
pompa.
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USO DELL'UGELLO REGO-
LABILE MULTIREG (Fig. 10)

La selezione della pressio-
ne deve essere effettuata a
pistola chiusa.

Lavaggio a bassa pressione
e aspirazione detergente.
Spostare l'ugello verso la
pistola.

Lavaggio ad alta pressione
congetto d'acqua concen-
trato.

Ruotare in senso orario.

Lavaggio ad alta pressione
con getto d'acqua a ven-
taglio.

Ruotare l'ugello in senso
antiorario.

USO DELLA LANCIA DOP-
PIA (fig. 11).

La doppia lancia permette di
selezionare il getto d'acqua a
bassa e alta pressione. La se-
lezione della pressione viene
fatta con la pistola in pos. 1.
Alta pressione pos. 2. Bassa
pressione e aspirazione de-
tergente pos. 3.

REGOLAZIONE DELLA
PRESSIONE

Il presente capitolo riguarda
solo i modelli provvisti del
dispositivo "Regolatore
di pressione”. Il dispositivo
regolatore di pressione, fig. 12
permette di regolare la pres-
sione di lavoro. Ruotando la
manopola C in senso antiora-
rio (B) (minimo) si ottiene cosi
una riduzione della pressione
di esercizio.

Italiano

FIG.11

| CONSIGLI PER L'USO DI DETERGENTI

A Attenzione
Questa idropulitrice & stata progettata per essere usata con
detergenti forniti o consigliati dal costruttore.

L'uso di altri detergenti o sostanze chimiche puo influire sulla
sicurezza dell' idropulitrice.

1) Per la compatibilita con I’ ambiente, si consiglia di utilizzare
il prodotto detergente in maniera ragionevole, secondo le
prescrizioni riportate sulla confezione del prodotto.

2) Scegliere fra la gamma dei prodotti consigliati, quello adatto
al lavaggio da effettuare e diluirlo con acqua secondo le prescri-
zioni riportate sulla confezione del prodotto o sul catalogo dei
detergenti piu adatti al tipo di idropulitrice a freddo o a caldo.

3) Richiedete al vostro rivenditore il catalogo dei detergenti.

FASI OPERATIVE PER UN CORRETTO LAVAGGIO CON
L' USO DEI DETERGENTI

1) Preparare la soluzione detergente piu adatta allo sporco e
alla superficie da lavare.

2) Azionare I' idropulitrice, aprire il rubinetto detergente (fig.
6B), attivare il comando di aspirazione del detergente presente
sulla lancia e cospargere la superficie da lavare agendo dal
basso verso I' alto.

Lasciare reagire per alcuni minuti.

3) Risciacquare accuratamente tutta la superficie procedendo
dall' alto verso il basso con acqua ad alta pressione.

4) Dopo l'uso con detergente, risciacquare il circuito acqua
A.P.: far funzionare la pompa per 1 minuto a rubinetto dosaggio
completamente chiuso. (fig. 8).
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MANUTENZIONE

SOLO QUANTO AUTORIZZATO NEL PRESENTE
LIBRETTO ISTRUZIONI PUO'ESSERE ESEGUITO A
CURA DELL' UTILIZZATORE.

QUALSIASI ALTRO INTERVENTO E' VIETATO

& Pericolo

Per le operazioni di manutenzione alla pompa alta pressione,
alle parti elettriche e a tutte le parti aventi funzione di sicurezza
€ necessario rivolgersi al nostro Centro di Assistenza.

Il costruttore non risponde di manomissioni apportate al prodot-
to, modifiche, riparazioni e manutenzioni inadeguate eseguite
da terzi senza sua esplicita autorizzazione.

La documentazione degli interventi di riparazione, degli inter-
venti dell'assistenza programmata, nonché le eventuali certifi-
cazioni relative alla installazione dell’apparecchio in base alla
legislazione vigente (Norma IEC60364-1) devono essere con-
servate con cura dall’'utente unitamente al Libretto Istruzioni.

Periodicamente, almeno una volta all'anno, sottoporre l'idro-
pulitrice ad un controllo generale dei dispositivi di sicurezza e
delle tarature presso un nostro centro di assistenza tecnica.

A Pericolo
Prima di eseguire qualsiasi manutenzione scollegare I'idropuli-
trice dalla rete elettrica (mediante interruttore omnipolare o scol-
legando la spina alla presa di corrente) ed idrica chiudendo il
rubinetto di alimentazione (Vedi capitoli allacciamento alla rete
elettrica ed idrica). Amanutenzione ultimata prima di ricollegare
I'idropulitrice alla rete elettrica ed idrica, assicurarsi che tutti i
pannelli di chiusura siano stati rimontati correttamente e fissati
con le viti previste.

La non osservanza della
prescrizione pud essere
causa di pericolo di folgo-
razione.

PRECAUZIONI CONTRO
IL GELO

L' idropulitrice non deve
essere esposta al gelo.

A fine lavoro o per soste pro-
lungate, qualora l'idropulitrice
venisse lasciata in ambienti
esposti al gelo & obbligatorio I'uso di antigelo per prevenire
gravi danni al circuito idraulico.

FIG.13

OPERAZIONI PER L'USO DI ANTIGELO (fig. 13)

1 - Chiudere I'alimentazione idrica (rubinetto), scollegare il tubo
di alimentazione e far funzionare l'idropulitrice fino al completo
svuotamento.

2 - Arrestare I’ idropulitrice con I’ interruttore di accensione in
pos. “0” (fig. 6A).

3 - Preparare un recipiente con la soluzione del prodotto
antigelo.

4 - Immergere il tubo di alimentazione nel recipiente con la
soluzione antigelo.

5 - Avviare [ idropulitrice con I interruttore di accensione
in pos. “I".

6 - Far funzionare I'idropulitrice fino alla fuoriuscita dell'antigelo
dalla lancia.

7 - Far aspirare antigelo anche dall'aspirazione del detergente.
8 - Arrestare l'idropulitrice e scollegarla dall' alimentazione
elettrica. Mediante interruttore omnipolare o scollegando la
spina dalla presa di corrente.

A Attenzione

L antigelo & un prodotto che puo’ causare danni da inquinamen-
to ambientale; pertanto per I' uso devono essere attentamente
seguite le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto. (Non
disperdere nell’ ambiente.)

CONTROLLO LIVELLO E
CAMBIO OLIO POMPA

Controllare periodicamente
il livello dell'olio della pompa
alta pressione tramite la spia
(fig. 14 A) o l'asta di controllo
livello (fig. 14 B).

Qualora l'olio si presenti lat-
tiginoso, chiamare subito
I'assistenza tecnica.
Cambiare l'olio dopo le prime
50 ore di lavoro e, successi-
vamente ogni 500 ore o una
volta all'anno.

Agire come segue:

1) Svitare il tappo di scarico
situato sotto la pompa (fig.
14 C).

2) Svitare il tappo con l'asta di
controllo livello (fig. 14).

3) Lasciare sgocciolare com-
pletamente I' olio in un reci-
piente consegnandolo ad un
centro di raccolta autorizzato
per lo smaltimento.

4) Avvitare il tappo di scarico
ed introdurre I'olio dal foro su-
periore (fig. 15 A) fino al livello
indicato sulla spia (fig. 15 B).

FIG.15

Per le idropulitrici sen-
za tappo scarico olio, ri-
chiedere I’ intervento dell’
assistenza tecnica per la
sostituzione.

Usare esclusivamente olio
SAE 15 W40.

PULIZIA FILTRO ACQUA

Periodicamente pulire il filtro
d'acqua e liberarlo da even-
tuali impurita (fig. 16).
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SOSTITUZIONE UGELLO ALTA PRESSIONE.

Periodicamente € necessario la sostituzione dell' ugello alta
pressione montato sulla lancia essendo questi un componente
soggetto a normale usura in funzionamento. L' usura € gene-
ralmente identificabile da un calo della pressione di funziona-
mento dell' idropulitrice. Per I'eventuale sostituzione rivolgersi
al fornitore e/o rivenditore per istruzioni.

TABELLA RIEPILOGATIVA MANUTENZIONE OR- | TABELLA  RIEPILOGATIVA MANUTENZIONE

DINARIA A CURA DELL'UTENTE STRAORDINARIA A CURA DEL CENTRO DI
ASSISTENZA
Descrizione operazioni: Descrizione operazioni:
Controllo cavo elettrico-tubi-raccordi Ad ogni uso Sostituzione guarnizioni pompa A.P. Ogni 500 ore
alta pressione.
Sostituzione ugello lancia. Ogni 200 ore
1° cambio olio pompa A.P. Dopo 50 ore
Cambi successivi olio pompa A.P. Ogni 500 ore Taratura e verifica dei dispositivi 1 volta all'anno
di sicurezza.
Pulizia filtro acqua. Ogni 50 ore
IMPORTANTE:

| tempi indicati sono per condizioni normali di funzionamento. Per impieghi gravosi diminuire gli intervalli di ogni operazione.
Per la manutenzione e/o riparazione utilizzare solo ricambi originali che offrono le maggiori caratteristiche di qualita,

affidabilita e sicurezza. Il mancato uso di ricambi originali libera il costruttore da ogni responsabilita e le trasferisce
a chi esegue I’ intervento.

ACCANTONAMENTO

In caso di accantonamento per lungo periodo € necessario scollegare le fonti di alimentazione, svuotare il/i serbatoi contenenti
i liquidi di funzionamento e provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare dannegiate in seguito al deposito
di polvere.

Ingrassare le parti che si potrebbero danneggiare in caso di essicazione quali i tubi di condotta. In occasione della rimessa in
funzione verificare che non vi siano crepe o tagli nei tubi di collegamento idrico.

Olii e prodotti chimici devono essere smaltiti in accordo alle leggi vigenti.

ROTTAMAZIONE

Allorché si decida di non utilizzare piu I' idropulitrice, si raccomanda di renderla inoperante asportando il cavo di alimentazione
dell'energia elettrica. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell' idropulitrice suscettibili di costituire un pericolo,
specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell' idropulitrice fuori uso per i propri giochi. Il prodotto € un rifiuto speciale
di tipo RAEE, e risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell’ ambiente. Deve essere smaltito separatamente ai
rifiuti comuni in ottemperanza alle leggi e norme vigenti.

Non utilizzare come pezzi di ricambio le parti smontate da rottamare.

-13 -
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INCONVENIENTI - RIMEDI

Prima di qualsiasi operazione scollegare I' idropulitrice dalla rete elettrica
mediante interruttore omnipolare o scollegando la spina dalla presa di corrente ed idrica.

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

Ruotando l'interruttore I' idropulitrice
non parte.

Assenza di collegamento elettrico.
Intervento protezione termica.

Intervento interruttore omnipolare.

Controllare la tensione di rete

(vedere caratteristiche tecniche).
Ripristinare (In caso di ulteriore inter-
vento consultare I' assistenza tecnica).
Ripristinare (In caso di ulteriore inter-
vento consultare I' assistenza tecnica).

Non c'é erogazione di getto. Collegamento rete idraulica difettoso. Controllare.
Filtro acqua intasato. Pulirlo.
Rubinetto di rete chiuso. Aprirlo.
Rubinetto detergente aperto. Chiuderlo.

La pompa gira ma non raggiunge la Filtro alimentazione acqua intasato. Pulirlo.

pressione nominale. Collegamento rete idraulica difettoso. Controllare.
Valvola di regolazione pressione impo- Regolare.

stata su minimo.
Ugello lancia usurato.

Dispositivo aspirazione detergente su
lancia aperto.

Valvole sporche o usurate

Richiedere intervento Centro di Assi-
stenza.

Chiuderlo.

Richiedere intervento Centro di Assi-
stenza.

Alancia aperta la pressione scende
e sale.

Ugello intasato o deformato.

Alimentazione insufficiente.

Pulirlo o richiedere intervento Centro di
Assistenza.
Controllare.

Aspirazione detergente insufficiente.

Rubinetto chiuso.
Detergente esaurito.
Comando sulla lancia non azionato.

Aprirlo.
Riempire la tanica con detergente.
Posizionare il comando sulla lancia.

Presenza di acqua nell’olio.

Anelli di tenuta paraolio usurati.

Richiedere intervento Centro di Assi-
stenza.

Perdite d’ acqua dalla testata.

Guarnizioni di tenuta usurate.

Richiedere intervento Centro di Assi-
stenza.

N.B. Per azzerare le segnalazioni ruotare I’ interruttore generale “A” in pos.“0” e successivamente in pos.“I”.

IMPORTANTE:

Per la manutenzione e/o riparazione utilizzare solo ricambi originali che offrono le maggiori caratteristiche di qualita,
affidabilita e sicurezza. Il mancato uso di ricambi originali libera il costruttore da ogni responsabilita.
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Congratulations! We wish to thank you

for buying this cleaner. You have shown that you do not accept compromises: you want the best.

We have prepared this manual to enable you to fully appreciate the qualities and high performance that this cleaner can offer
you.

Please read it completely before using the machine.

The CE mark on your cleaner shows that it has been constructed in compliance with the European Standards on safety.

We can also offer you a wide range of cleaning machines such as:

VACUUM CLEANERS, FLOOR CLEANERS, FLOOR SWEEPERS and a complete range of ACCESSORIES, CHEMICALS
and DETERGENTS suitable for cleaning all kinds of surfaces.

Ask your Dealer for the complete catalogue of our products.

TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS
The text has been carefully checked, however any misprints should be notified to the manufacturer.
The manufacturer also reserves the right to alter and update this publication without prior notice for the sake of
product improvement.
All reproductions of this manual, in whole or in part, are forbidden without the manufacturer's authorization.

PREPARING THE CLEANER

f Fitting the lance. f Fitting the lance.

(" Water circuit connection. (" Electrical connection.

J

Continue reading this manual without connecting the cleaner to the power mains and the water supply.
-15-
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DESCRIPTION OF SYMBOLS ON THE CLEANER

DO NOT DIRECT THE JET
AGAINST PEOPLE, ANI-
MALS, POWER SOCKETS
OR THE MACHINE ITSELF.

ATTENTION: RISK OF
ELECTRIC SHOCK.

EARTH.

WATER INPUT

DO NOT FEED WITH DRIN-
KING WATER.

USE AN EN 12729 TYPE BA
SYSTEM SEPARATOR.

s 7, )
P2

{ﬁgff“’/‘géée
Z

& J/
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WATER OUTPUT.

SWITCHING ON THE PUMP
MOTOR.

CHEMICALS.
(DETERGENT)

SPECIAL WASTE. DO NOT
DISPOSE OF WITH ORDI-
NARY WASTE.
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| CLASSIFICATION OF RISKS: |

& Danger

Identifies an imminent risk which could lead to serious or fatal
injury.

A Warning

Identifies a risk situation which could lead to serious injury.

Information
Identifies a risk situation which could lead to minor injury or
damage to things.

| PREFACE |

A Warning

You must read this manual before installing, starting up and
using the high pressure washer.

This manual is an integral part of the product.

Read the warnings and instructions contained in the manual
carefully as they provide important information on USER SA-
FETY and MAINTENANCE, paying particular attention to the
general safety regulations.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE
REFERENCE.

A Warning
Those operating and servicing the high pressure washer must
be aware of the contents of this manual.

| CLASSIFICATION |

The user must observe the conditions of use of the applian-
ce prescribed by the Rules, and particularly he must respect
the following classification:

As for the protection against electric shock, the H.P.cleaner
belongs to CLASS I.

The H.P. cleaner is factory set and all its safety devices are
sealed. It is forbidden to alter their adjustment values.

The H.P. cleaner must be always used on a firm and flat
ground, furthermore it must not be moved while it is working or
connected to the electric supply.

The water cleaner is considered as a fixed device.

Failure to observe this prescription may cause danger for the
user.

The H.P. cleaner must not be used in the presence of corrosive
or potentially explosive atmospheres. (vapours or gas).

GENERAL SAFETY RULES FOR
THE USE OF HIGH PRESSURE
CLEANERS

A Warning

- The electric connection must be performed
by qualified technicians who are able to
work in observance of the governing rules
(in compliance with the provisions of the IEC
60364-1 standard) and of the manufacturer’s
instructions.

A wrong electric connection may cause
damage to persons, animals or things, and
the manufacturer cannot be considered
responsible for these.

- The H.P. cleaners with power lower than 3
kW are equipped with a plug for connection
to the electric supply.

In this case please check if the electric
power system and the electric sockets are
compatible with the max. power of the ap-
pliance indicated on the plate. (kW)

In case of doubt, please apply to qualified
personnel.

If the socket and the plug of the machine are
not compatible, have the plug replaced with
a suitable type by qualified personnel.

- Before connecting the machine make sure
that the data indicated on the plate corre-
spond to those of the electric supply.

- Do not use extensions to power the high
pressure washer.

If you use an extension, the plug and socket
must be watertight. Unsuitable extensions
may be dangerous.

- The electric safety of this machine may be
assured only whenitis properly connected to
an efficient grounding system in accordance
with the governing laws for electric safety. (In
compliance with the provisions of
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IEC 60364-1). It is necessary to check this
essential safety requisite. In case of doubt,
ask for accurate control of the power system
by qualified personnel.

The manufacturer may not be considered
responsible for damages occurred because
of the lack of the grounding system.

- The H.P. cleaner must be connected to the
electric supply by means of an omnipolar
switch with opening contacts of at least 3
mm. This switch must have electric features
which are consistent with the appliance.
(This requisite does not apply to H.P. cle-
aners with plug and electric power lower
than 3 kW).

It is recommended that the electric supply
to this machine should include a residual
current device that will interrupt the supply
if the leakage current to earth exceeds 30
mA for 30 ms or a device that will prove the
earth circuit.

- The appliance is disconnected from the
electric supply only by pulling out the plug or
switching off the omnipolar switch.

- Water cleaners with the “Total Stop” device
should be considered as off when the omni-
polar switch is in the “O” position or the plug
is unplugged from the socket.

- The high pressure washer is not intended
for use by children, adolescents or persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities, under the influence of alcohol
or lacking experience and knowledge.
Operators must be made aware of the
instructions for using the appliance by a
person responsible for their safety.
Children must be supervised to ensure they
do not play with the high pressure washer.

- Use only original accessories that can allow
safe working of the appliance.

- The flexible hose connecting the lance
to the H.P. cleaner must not be damaged.
In case of damage, replace it immediately.
The hose must be marked with the permitted
pressure, date of fabrication and manufac-
turer.

- Hoses, connections and fittings for high
pressure systems are very important to
guarantee the safety of the H.P. cleaner.
Use only original spare parts which have the
manufacturer’s approval.

- Do not use the H.P. cleaner when persons
or animals are in its field of action.

- High pressure jets may be dangerous if not
properly used.

The jet must never be directed at persons
or animals, electric appliances or at the
appliance itself.

- The high pressure water jet causes a re-
action power on the lance. Hold the lance
grip vigorously.

- The use of the H.P. cleaner must be consi-
dered according to the kind of washing which
must be performed.

Protect yourself against the ejection of solid
materials or corrosive substances by means
of adequate protective clothing. (Gloves,
goggles, etc.)

- The use of the H.P. cleaner must be con-
sidered according to the place where the
washing is performed (for example: food
plants, pharmaceutical plants, etc.)
Pertinent rules and safety conditions must
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be followed.

- Do not direct water jets at your own or other
people’s body in order to clean clothes or
shoes.

- While workingitis forbidden, to stop the trig-
ger (lever) of the lance in delivery position.

- Before starting any cleaning or maintenan-
ce operation, disconnect the machine from
the electric and water supply networks.

- Periodically, at least once a year, have
the safety devices checked by one of our

service centres.

- At least once a year, have the safety of
the water cleaner checked by our technical
service centre.

- Do not use the machine if the supply cable
is damaged.

For the replacement of the damaged cable
apply exclusively to one of our technical
service centres.

The supply cable of this appliance must not
be replaced by the user.

- The electric power cable must never be
under mechanical tension and must be pro-
tected against accidental crushing.

- The use of any electric appliance requires
the respect of some basic rules:

* Do not touch the appliance with wet or
damp hands or feet.

* Do not use the appliance bare-footed or
with unsuitable clothing.

* Do not pull the supply cable or the applian-
ceitselfinorderto disconnectthe plug from
the electric supply. (Forwatercleanersrated
at less than 3 kW fitted with plug)

- In case of damage or malfunction, switch

off the appliance (disconnecting it from the
water main and from the electricity main via
the omnipolar switch or by unplugging the
plug in the case of water cleaners rated at
less than 3 kW) Do not tamper.

- As for the protection against electric shock,
the H.P.cleaner belongs to CLASS I.

Apply to one of our technical service
centres.

Failure to observe the above warning
frees the manufacturer from all respon-
sibility and constitutes negligent use of
the product.
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INTENDED USE |

This appliance is intended exclusively for cleaning machines,
vehicles, buildings and general surfaces suitable for treatment
with a high pressure jet of detergent solution between 25 and
250 bar (360 - 3600 PSI).

This appliance has been designed for use with the detergents
supplied or recommended by the manufacturer. The use of
other detergents or chemicals may influence the safety of the
appliance.

This appliance must be used only for the purpose for which it
was specifically designed.

All other uses are to be considered incorrect and therefore
unreasonable.

Examples of unreasonable use:

- Washing surfaces not suitable for cleaning with a high
pressure jet.

- Washing people, animals, electric equipment or the machi-
ne itself.

- Using unsuitable detergents or chemicals.

- Blocking the trigger (lever) of the lance in delivery position.

The manufacturer cannot be held responsible for any damage
due to improper, incorrect or unreasonable use. As far as safety
rules are concerned, the cleaners are manufactured according
to the European Standard.

PRELIMINARY OPERATIONS

UNPACKING

After unpacking, ensure that the cleaner is undamaged.
If in doubt, do not use the machine.
Contact your dealer.

Packaging (bags, boxes, nails, etc) is potentially dangerous and
should be kept out of reach of children. It should be disposed of
or retained in respect of national environmental legislation.

FITTING THE SEPARATE PARTS OF THE MACHINE

All the fundamental parts and safety devices of the machine are
assembled by the manufacturer.

For reasons of packing and transport, some secondary cleaner
parts are supplied separately.

The user must fit these parts as explained in the instructions
supplied in each assembly kit.

DATA PLATE:

The data plate bearing the
main technical characteristics
of your cleaner is located on
the trolley and is always visible
(fig. 1).

A Warning

When buying your cleaner, ensure that it has an identifica-
tion plate. If there is no plate, inform the manufacturer and/
or the dealer immediately. Machines without a plate must
not be used and the manufacturer declines all responsibi-
lity for them. Products without a plate must be considered
anonymous and potentially dangerous.

FILLING THE DETERGENT
TANK

A Warning

From the range of recommen-
ded products, choose the one
most suited to the washing job
to be done (fig. 2) and dilute
it with water according to the
instructions on the pack.

Fill the detergent tank with
the diluted product (fig. 3).

Ask your dealer for the cata-
logue of the detergents that
can be used depending on
the type of washing job to be
done and the type of surface
to be treated.

After using a detergent, the
detergent intake circuit must
be flushed out with clean water

(fig. 8).

COMMAND AND CONTROL DEVICES

Before connecting the machine to the water supply and to the
power mains, it is essential to know the function of the cleaner's
command and control devices.
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WATER CIRCUIT CONNEC-
TION

Connect the feed hose to
the mains (fig. 4A) and to
the hosetail on the cleaner
(fig. 4B).

Check that the pressure and
quantity of the water supplied
by the mains are sufficient for
the cleaner to work properly: 2
to 8 BAR (29 to 116 PSI).
Maximum temperature of fee-
ding water 50°C (122°F).

Connect the high pressure
hose to the cleaner (fig. 4C)
and to the lance (fig. 5).

& Danger

The cleaner must operate
with clean water. Dirty or
sandy water, corrosive che-
micals and solvents can
cause severe damage to
the cleaner.

A Danger

Never suck up liquids contai-
ning solvents or acids in the
pure state, for example petrol,
paint solvents or diesel. The

spray mist from the lance is

highly inflammable, explosive
and poisonous.

Failure to respect the above
absolves the manufacturer
of all liability and represents

negligent use of the product.
@ Respect the instructions provided by the water

utility company.
Current regulations specify that the appliance may not be con-
nected to the drinking water supply unless a suitable system
separator is fitted.
Use a suitable EN 12729 type BA system separator.
Water passing through a system separator is no longer classi-
fied as drinking water.

Information

A Warning
Do not connect the machine to a drinking water container.

ELECTRICAL CONNECTION

Connection of the cleaner to the mains must be carried out by
skilled technicians able to ensure that all regulations in force
are complied with use in respect of current standards and
legislation.

Ensure that the mains voltage available is the same as the vol-
tage at which the cleaner is supposed to work; this is indicated
on the identification plate.

Unwind the cable completely from the cable tidy to avoid
overheating.

A Danger
- The electric cable must be protected from accidental crushing.

- Do not use the machine if the supply cable is damaged.

- The use of any electric appliance requires the respect of
some basic rules:

* Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.

* Do not use the appliance bare-footed or with unsuitable
clothing.

* Do not pull the supply cable or the appliance itself in order
to disconnect the plug from the electric supply. (For water
cleaners rated at less than 3 kW fitted with plug).

As for the protection against electric shock, the H.P.cleaner
belongs to CLASS 1.

Failure to observe the above warning frees the manufac-
turer from all responsibility and constitutes negligent use
of the product.
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USING
THE CLEANER

CONTROL PANEL

A - On/off switch
B - Detergent control tap.

STARTING THE CLEANER

1) Turn on the water supply
tap (fig. 4A).

2) Connect the water cleaner
to the mains electricity supply
via the omnipolar switch or
by plugging the plug into the
socket.

3) Start the cleaner by turning
the selector switch to pos. 1
(fig. 6A).

& Warning

The high pressure water jet
generates a reaction force in
the lance. Keep a firm grip on
the lance handle.

4) Press the trigger on the gun
and begin washing.

A Warning

In water cleaners with the
“Total Stop” system, the motor
starts and stops when the
lever on the lance handle is
actioned or released.

A Danger
Do not block the handle lever
in the delivery position.

IMPORTANT!

To eliminate any impurities
or air bubbles from the wa-
ter circuit we advise starting
the cleaner for the first time
without the lance and letting
the water run out for a few
seconds.

Impurities could block the
nozzle and cause malfunc-
tion (Fig. 7).

English

USING THE ACCESSORIES.

The high pressure washer has a nozzle with a flat angle jet for
cleaning large surfaces.

A Warning
Aim the jet from a certain distance to avoid damage caused by
the high pressure.

ROTARY HEAD (optional accessory)
The high pressure washer can be fitted with a head with rotary
nozzle to clean the most stubborn dirt.

& Danger:

Aim the jet from a certain distance to avoid damage caused by
the high pressure.

Do not aim the jet at people, animals or electrical sockets.

STOPPING THE CLEANER

1) After use with detergent, rinse the high pressure water
circuit by operating the pump for one minute with the detergent
tap completely closed. (fig. 8).

2) Stop the cleaner by turning the selector switch to pos. "0"
(fig. 6A).

3) Discharge the pressure from the H.P. hose by pressing the
trigger on the gun (fig. 5A).

4) Disconnect the water cleaner from the mains electricity
supply via the omnipolar switch or by unplugging the plug from
the socket.

5) Turn off the water supply
tap (fig. 4A).

A Warning

- If the water cleaner is left,
even temporarily, turn it off by
using the omnipolar switch or
by unplugging the plug from
the socket.

- Water cleaners with the
“Total Stop” device should be
considered as off when the
omnipolar switch is in the “O”
position or the plug is unplug-
ged from the socket.

-When the water cleaneris not
used, close the safety device
on the handle (fig. 9).

- Dry use of the water cleaner
causes serious damage to
pump gaskets.
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USING THE MULTIREG
ADJUSTABLE NOZZLE
(fig. 10)

Pressure must be selected
with the gun switched off.

Low pressure washing and
detergent suction.

Shift the nozzle towards the
gun.

Washing at high pressure
with a concentrated jet of
water

Turn the nozzle in a clockwise
direction.

Washing at high pressure
with a fan-shaped jet of
water

Turn the nozzle in an anti-
clockwise direction.

USE OF THE DOUBLE LAN-
CE (fig. 11).

The double lance allows the
operator to selectalow or high
pressure jet. The pressure is
selected with the gun in pos.
1. High pressure: pos. 2.
Low pressure and detergent
intake: pos. 3.

REGULATING PRESSURE

This chapter concerns only
those models provided with
the “pressure regulating”
device. The pressure regula-
tor, fig. 12, allows the operator
to adjust the working pressu-
re. When knob C is turned
in an anti-clockwise direction
(B) (minimum), the working
pressure is reduced.

English

FIG.11

| ADVICE ON USING DETERGENTS

A Warning
This cleaner has been designed for use with the detergents
supplied or recommended by the manufacturer.

The use of other detergents or chemicals may influence the
safety of the cleaner.

1) For environmental compatibility, we recommend a reaso-
nable use of detergents (fig.9), according to the instructions
on the pack.

2) From the range of recommended products, choose the
one most suited to the washing job to be done and dilute it
with water according to the instructions on the pack or in the
catalogue of the detergents most suited for the type of hot or
cold water cleaner.

3) Ask your dealer for the detergents catalogue.

OPERATING PHASES FOR CORRECT CLEANING WITH
DETERGENTS

1) Prepare the solution of detergent at the concentration most
suitable for the type of dirt and the surface that is to be washed.

2) Start the cleaner, turn on the detergent tap (fig. 6B), switch
on the detergent suction control on the lance and spray the dirty
surface with the diluted product, working from bottom to top.
Let it react for a few minutes.

3) Rinse the whole surface well from top to bottom at high
pressure.

4) After use with detergent, rinse the high pressure water circuit
by operating the pump for one minute with the detergent tap
completely closed. (fig. 8).



English

MAINTENANCE

ONLY THE OPERATIONS AUTHORIZED IN THIS
INSTRUCTIONS MANUAL MAY BE CARRIED OUT BY
THE USER.

ALL OTHER OPERATIONS ARE FORBIDDEN.

A Danger

Maintenance of the high pressure pump, electrical parts and all
components with a safety function must be carried out by an
authorised technical service centre only.

The manufacturer is not liable in case of tampering, changes, in-
correct repairs or maintenance carried out on the machine by a
third person not provided with the manufacturer’s authorization.

All documents pertaining to the repair and planned service
interventions, as well as any certificates concerning the de-
vice installation according to the laws in force (IEC 60364-1
standard) must be kept carefully by the user, together with the
Instructions Manual.

Periodically, at least once a year, have the safety devices and
the rated values checked at one of our technical service centres.

A Danger
Before performing any maintenance operations, disconnect it
from the water supply (by closing the tap) and the mains electri-
city supply (by turning off the omnipolar switch and unplugging
it from the mains socket) (see chapters on connecting to the
mains electricity and water supplies).

After completing the maintenance, before reconnecting the high
pressure washer to the mains electricity and water supplies,
make sure the panels are
replaced correctly and fixed
with the screws.

Failure to do so may cause
a risk of electric shock.

PRECAUTIONS AGAINST
FROST

The cleaner must not be
exposed to frost.

If the cleaner is left in pre-
mises where it is exposed to
frost, when work is over or for
storage, antifreeze must be used to prevent serious damage
to the hydraulic circuit.

OPERATIONS FOR USING ANTIFREEZE (fig. 13)

1) Turn off the water supply (tap), disconnect the hose and run
the cleaner until it is completely empty.

2) Stop the water cleaner with the ON/OFF switch in the “O”
position.

3) Prepare a container with the solution of antifreeze.

4) Immerse the tube in the container with the anti-freeze
solution.

5) Start the water cleaner with the ON/OFF switch in the “I”
position.

6) Start the cleaner and let it run until antifreeze comes out
through the lance.

7) Suck up antifreeze with the detergent intake system too.
8) Switch off the cleaner and disconnect the electric power
by switching off the omnipolar switch,via the omnipolar switch
or by unplugging the plug from the socket.

A Warning
Anti-freeze may cause environmental pollution. Always follow
the instructions given on the pack. (Dispose of carefully.)

CHECKING PUMP OIL LEVEL AND OIL CHANGE

From time to time check the oil level in the high pressure pump
by means of the sight glass (fig. 14A) or the dipstick (fig. 14B).
If the oil has a milky appearance, call the technical service
centre immediately.

Change the oil after the first
50 hours' work and subse-
quently every 500 hours or
once a year.

Proceed as follows:

1) Unscrew the drain cap
situated under the pump (fig.
14 C).

2) Unscrew the cap with the
dipstick (fig. 14).

3) Let all the oil drain off into
a container and deliver it to an
authorized oil collection and
disposal centre.

4) Replace the drain screw
and pour fresh oil in through
the filling cap on top (fig.
15A) until it reaches the level
indicated on the sight glass
(fig. 15B).

For water cleaners without
oil drain bung, contact our
technical service centre for
replacement.

Use only SAE 15 W40 oil.
FIG.15

CLEANING THE WATER
FILTER

Clean the water intake filter
regularly and free it from any
impurities (fig. 16).
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CHANGING THE HIGH PRESSURE NOZZLE
The high pressure nozzle fitted on the lance must be changed
from time to time, as this component is subject to normal wear
during use. Wear may generally be detected by a drop in the
working pressure of the cleaner. To replace it, consult your
supplier and/or dealer for instructions.
TABLE OF ROUTINE MAINTENANCE TO BE PER- | TABLE OF EXTRAORDINARY MAINTENANCE TO
FORMED BY THE USER. BE PERFORMED BY THE TECHNICAL SERVICE
CENTRE.
Description of operations: Description of operations:
Check power cable - pipes - high pressure Change seals on H.P. pump. Every 500 hours.
connectors. Each use.
Change lanze nozzle. Every 200 hours.
Ist oil change in H.P. pump. After 50 hours. Calibrate and check the safety devices. Once a year.
Subsequent changes in H.P. pump. Every 500 hours.
Clean water filter. Every 50 hours.
IMPORTANT:

These intervals refer to normal working conditions. For heavy duty use decrease the interval for each job.
For maintenance and/or repairs, use only original spare parts which offer the greatest characteristics of quality and
reliability. Failure to use original spare parts absolves the manufacturer from all liability and transfers it to the per-
son carrying out the operation.

PERIODS OF INACTIVITY

If the machine is to remain inactive for a long period, disconnect the supply sources, drain the tank(s) of all the operating fluids
and protect any parts that could be damaged by the accumulation of dust.

Grease the parts that could be damaged by drying out, such as the supply hoses. When bringing back into use, ensure that
there are no cracks or cuts in the water supply hoses.

QOil and chemical products must be disposed of according to current legislation.

SCRAPPING

If you no longer wish to use the water cleaner, you should render it unusable by removing the power cable.

You should also make sure that all potentially hazardous parts of the appliance are made safe, particularly for children who could
play with the unused water cleaner.

This product is classified as WEEE type special waste and is covered by the requisites of the new environmental protection
regulations. It must be disposed of separately from ordinary waste in compliance with current legislation and standards.

Do not use parts dismantled for scrap as spare parts.
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TROUBLE-SHOOTING

Before carrying out any operations, disconnect the cleaner from the power
(via the omnipolar switch or by unplugging the plug from the socket) and water supply.

FAULTS

CAUSES

REMEDIES

When the switch is turned the cleaner
does not start.

Faulty electric connection.
Thermal protection has tripped.

The omnipolar switch has tripped.

Check the mains voltage.
Reset (if it trips again, apply to the
technical service centre).
Reset (if it trips again, apply to the
technical service centre).

No jet delivered. Faulty water circuit connection. Check it.
Clogged water filter. Clean it.
Mains tap turned off. Turn it on.
Detergent tap turned on. Turn it off.

The pump turns but does not reach Water intake filter blocked. Clean it.

the rated pressure. Faulty water circuit connection. Check it.
Pressure regulation valve is set at Regulate it.

minimum.

Lance nozzle is worn.

Detergent intake device on the lance is
turned on.

Dirty or worn valves.

Apply to our technical service centre.
Turn it off.

Apply to our technical service centre.

When the lance is turned on the

The nozzle is clogged or deformed.

Clean or consult our technical service

pressure falls and rises. centre.
Insufficient supply. Check it.
Insufficient detergent suction. Tap turned off. Turn it on.

No detergent in the tank.
Control on the lance not switched on.

Fill the detergent tank.
Set the control on the lance.

Presence of water in oil.

Oil seal rings worn.

Apply to our technical service centre.

Water leaks from head.

Gaskets worn.

Apply to our technical service centre.

N.B. To reset the indicators on the control panel, rotate the main switch “A” to the “O” position and then to the “I”

position.

IMPORTANT:

For maintenance and/or repairs, use only original spare parts which offer the greatest characteristics of quality and
reliability. Failure to use original spare parts frees the manufacturer from all responsibility.
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Compliments ! Nous tenons a vous remercier...

pour I'achat de ce nettoyeur haute pression. Vous avez démontré que vous n'acceptez pas de compromis : Vous voulez ce
qui se fait de mieux.

Nous avons préparé ce manuel pour vous permettre d'apprécier pleinement les qualités et les hautes performances que ce
nettoyeur haute pression vous garantit.

Nous vous recommandons d'en lire attentivement chaque partie avant de I'utiliser.

La marque CE sur votre nettoyeur haute pression garantit que la construction a été effectuée dans le respect des Normes
européennes en matiere de sécurité.

Nous vous proposons par ailleurs une vaste gamme de machines pour le nettoyage telles que :

ASPIRATEURS, ASPI-LAVEURS POUR SOLS, MOTOBALAYEUSES ainsi qu'une gamme compléte d'ACCESSOIRES et de
PRODUITS CHIMIQUES DETERGENTS indiqués pour le nettoyage de tous les types de surfaces.

Demandez a votre détaillant le catalogue complet de nos produits.

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS GENERALES
Le texte a été attentivement controlé ; toutefois les éventuelles erreurs d'impression devront étre communiquées
au constructeur. Celui-ci se réserve le droit, dans le but d'améliorer le produit, d'apporter toute modification pour la
mise a jour de ce manuel sans préavis. Enfin toute reproduction, méme partielle, du présent manuel est interdite en
I'absence d'autorisation du constructeur.

PREPARATION DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

N\

{ {
Montage de la lance Montage de la lance

~\
J

Raccordement hydraulique

J

Continuer la lecture de ce livret sans brancher le nettoyeur haute pression au secteur et au réseau de distribution d'eau.
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Francais
DESCRIPTION SYMBOLES SUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NE PAS DIRIGER LE JET
VERS LES PERSONNES,
LES ANIMAUX, LES PRISES
DE COURANT ET L'APPA-
REIL LUI-MEME.

ATTENTION : DANGER
D'ELECTROCUTION.

MISE A LATERRE.

ARRIVEE DE L'EAU.

NE PAS ALIMENTER AVEC
DE L'EAU POTABLE.
UTILISER UN DI-
SCONNECTEUR CON-
FORMEMENT A LA NORME
EN 12729 TYPE BA.
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ALLUMAGE MOTEUR
POMPE.

PRODUIT CHIMIQUE (DE-
TERGENT).

DECHET SPECIAL. NE PAS
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| CLASSIFICATION DES RISQUES: |

& Danger
Indique un risque imminent pouvant entrainer des blessures
graves voire mortelles.

A Attention
Indique un risque possible pouvant entrainer des blessures
graves.

Important
Indique une situation de risque possible pouvant entrainer des
blessures légeéres et des dommages matériels.

| PREFACE |

A Attention

Ce livret doit étre lu avant de procéder a l'installation, a la mise
en service et a I'utilisation du nettoyeur haute pression.

Il constitue partie intégrante du produit.

Lire attentivement les avertissements et les instructions conte-
nus dans ce manuel car ils fournissent d'importantes indications
sur la SECURITE D'EMPLOI et 'lENTRETIEN, et prétent une
attention particuliere aux normes générales de sécurité.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE LIVRET POUR POU-
VOIR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT.

A\ attention

Le contenu de ce livret doit étre porté a la connaissance de
I'utilisateur du nettoyeur haute pression et de qui effectue les
opérations d’entretien courant.

CLASSIFICATION |

L'usager doit respecter les conditions d’utilisation de la machine
prévues par les normes ; en particulier, il doit se conformer a la
classification décrite ci-dessous.

Pour ce qui concerne la protection contre la décharge électri-
que, le nettoyeur haute pression est un appareil de Classe I.

Le nettoyeur haute pression est réglé a l'usine et tous les
dispositifs de sécurité qu’il contient sont scellés. 1l est interdit
de modifier leur réglage.

Le nettoyeur haute pression doit toujours étre utilisé sur un
terrain ferme et plat et ne doit pas étre déplacé durant son
fonctionnement ou quand il est branché au réseau électrique.
Le nettoyeur haute pression est considéré comme un appareil
a installation fixe.

Le non respect de cette prescription peut se révéler dangereux.

Le nettoyeur haute pression ne doit pas étre utilisé en cas
d’atmospheére corrosive ou potentiellement explosive (vapeurs
ou gaz).

NORMES GENERALES DE
SECURITE POUR L’EMPLOI DES
NETTOYEURS HAUTE PRES-
SION

/\ Attention

- Le branchement électrique doit étre effec-
tué par des techniciens qualifiés travaillant
dans le respect des normes en vigueur
(Norme IEC 60364-1) et en accord avec les
instructions du constructeur.

Une erreur dans le branchement peut cau-
ser des dommages a des personnes, a des
animaux ou a des choses, dommages pour
lesquels le constructeur ne peut étre tenu
pour responsable.

- Les nettoyeurs haute pression ayant une
puissance inférieure a 3 kW sont pourvus
d’une fiche de branchement au réseau élec-
trique.Dans ce cas, vérifier que la puissance
électrique de l'installation et des prises de
courant sont compatibles avec la puissance
maximum de I'appareil indiquée sur la pla-
que signalétique (kW).

En cas de doute, s’adresser a des techni-
ciens qualifiés.

En cas d’incompatibilité entre la prise et la
fiche de l'appareil, faire remplacer la prise
avec un type de prise adéquat par des tech-
niciens qualifiés.

- Avant de brancher I'appareil, s’assurer
que les données de la plaque signalétique
correspondent a celles du réseau électrique.

- Ne pas utiliser de rallonges pour alimenter
le nettoyeur.

Si on utilise des rallonges, la fiche et la
prise doivent étre étanches. Des rallonges
inadaptées peuvent étre dangereuses.

- La sécurité électrique de cet appareil n’est
assurée que lorsque celui-ci est correcte
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ment branché a une installation de mise a
la terre en état, conformément aux normes
de sécurité électrique en vigueur (Norme
IEC 60364-1).

[l est nécessaire de vérifier cette condition de
sécurité fondamentale ; en cas de doute, de-
mander a des techniciens qualifiés d’effec-
tuer un contréle rigoureux de l'installation.
Le constructeur ne peut étre tenu pour re-
sponsable en cas de dommages éventuels
causés par le manque de mise a la terre de
l'installation.

- Le nettoyeur haute pression doit étre
branché au secteur par un interrupteur om-
nipolaire avec une ouverture des contacts
d’au moins 3 mm et des caractéristiques
électriques appropriées a I'appareil (cette
condition n’est pas applicable aux netto-
yeurs haute pression munis de fiche ayant
une puissance inférieure a 3 kW).

Le réseau d'alimentation électrique doit étre
muni d'un interrupteur différentiel coupant
I'alimentation si le courant vers la terre est
supérieur a 30mA, pendant 30 ms, ou un
dispositif vérifiant le circuit de terre.

- Pour débrancher l'appareil du réseau
électrique, il suffit d’enlever la fiche de la
prise de courant ou d’éteindre I'interrupteur
omnipolaire sur l'installation.

- Les nettoyeurs haute pression avec dispo-
sitif “Total stop” sont éteints quand l'inter-
rupteur omnipolaire est en position “O” ou
quand la fiche est débranchée de la prise
de courant.

- Le nettoyeur n'est pas prévu pour étre uti-
lisé par des enfants, des adolescents, des
personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, en état
d'ébriété, dénuées d'expérience ou de con-
naissance.

L'opérateur doit pouvoir bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable
de sa sécurité, d'instructions concernant
I'utilisation de I'appareil.

Les enfants doivent étre surveillés pour s'as-
surer qu'ils ne jouent pas avec le nettoyeur
haute pression.

- Utiliser exclusivement des accessoires
d’origine qui offrent la garantie d’un fonction-
nement sdr de I'appareil.

- Le tuyau flexible qui relie la lance au
nettoyeur haute pression ne doit pas étre
détérioré. En cas de détérioration, le rempla-
cer immédiatement. Le tuyau doit indiquer
la pression admise, la date de production
et le fabricant.

- Les tuyaux, les joints et les accouplements
pour la haute pression sont importants pour
la sécurité du nettoyeur haute pression. Uti-
liser exclusivement des piéces de rechange
d’origine approuvées par le constructeur.

- Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression
quand des personnes et/ou des animaux
sont présents dans son rayon d’action.

- Les jets a haute pression peuvent étre
dangereux s’ils ne sont pas utilisés correcte-
ment. Le jet ne doit pas étre dirigé vers les
personnes et/ou les animaux, vers les appa-
reils électriques ou vers I'appareil lui-méme.

- Le jet d’eau a haute pression génére une
force de réaction sur la lance. Tenir trés fer-
mement la poignée de la lance.

- L'utilisation du nettoyeur haute pression
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doit étre déterminée en fonction du type de
lavage a effectuer.

Se protéger contre I'éjection de corps soli-
des ou de substances corrosives en portant
des vétements de protection adéquats
(Gants, lunettes etc).

- Lutilisation du nettoyeur haute pression
doit étre déterminée en fonction de la zone
dans laquelle est effectué le lavage (ex.:
industries alimentaires, industries pharma-
ceutiques, etc.).

Les normes et les conditions de sécurité des
différentes zones devront étre respectées.

- Ne pas diriger le jet contre vous-méme ou
vers d’autres personnes pour nettoyer des
vétements ou des chaussures.

- Durant l'utilisation, il est interdit de bloquer
la gachette de la lance en position de re-
foulement.

- Avant d’effectuer toute opération de net-
toyage et/ou d’entretien, séparer I'appareil
des réseaux de distribution d’électricité et
d’eau.

- Régulierement, au moins une fois par an,
faire inspecter les dispositifs de sécurité par

I'un de nos centres de service aprés-vente.

- Périodiquement, au moins une fois par an,
faire controler la sécurité du nettoyeur haute
pression par I'un de nos centres de service
aprés-vente.

- Ne pas utiliser I'appareil avec le cable d’a-
limentation détérioré.

Pour remplacer le cable en cas de détériora-
tion, s’adresser exclusivement a I'un de nos
centres de service aprés-vente.

Le cable électrique de cet appareil ne peut
pas étre changé par 'usager.

- Le cable d’alimentation électrique ne doit
jamais étre soumis a une tension mécanique
et son parcours doit étre protégé contre les
écrasements accidentels.

- Lemploi d’'un quelconque appareil élec-
trique comporte I'observation de certaines
regles fondamentales :

* Ne pas toucher I'appareil avec les mains
ou les pieds mouillés ou humides.

* Ne pas utiliser I'appareil avec les pieds
nus ou avec des vétements non appropriés.
* Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou
sur I'appareil pour débrancher la fiche de
la prise de courant. (pour nettoyeurs haute
pression de puissance inférieure a 3 kW
munis de fiche).

- En cas de panne et/ou mauvais fonction-
nement du nettoyeur, le mettre hors tension
(en agissant surl'interrupteur omnipolaire ou
en débranchantlafiche de la prise) et ne pas
essayer de le réparer.

- Pour ce qui concerne la protection contre
la décharge électrique, le nettoyeur haute
pression est un appareil de Classe I.

S'adresser a un de nos centres d'assi-
stance technique .

Toute utilisation non conforme a cette
prescription dégage le constructeur de
toute responsabilité.
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EMPLOIS DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION |

L'appareil est destiné exclusivement au nettoyage des machi-
nes, des véhicules, des batiments, des outils et, de maniére
générale, des surfaces pouvant étre traitées avec un jet de
solution détergente a une pression comprise entre 25 et 250
bars (360 - 3600 PSI).

Cet appareil a été congu pour étre utilisé avec des détergents
fournis ou conseillés par le constructeur. L'emploi d'autres
détergents ou d'autres substances chimiques peut nuire a la
sécurité de I'appareil.

Cet appareil devra étre destiné exclusivement & l'usage pour
lequel il a été spécifiquement congu.

Tout autre emploi doit étre considéré comme inadéquat et donc
déraisonnable.

Exemples d'emplois déraisonnables :

- Lavages de surfaces non appropriées a un traitement avec
un jet a haute pression.

- Lavage de personnes, d'animaux, d'appareils électriques et
de I'appareil lui-méme.

- Utilisation de détergents ou de substances chimiques non
adéquats.

- Bloquer le cran (levier) de la lance en position de sortie du
liquide.

Le constructeur ne peut étre tenu pour responsable des éven-
tuels dommages causés par un usage inadéquat, incorrect ou
déraisonnable.

En matiére de sécurité, les nettoyeurs haute pression sont
construits conformément a la Norme européenne.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

DEBALLAGE

Aprés avoir déballé I'appareil, s'assurer que le nettoyeur haute
pression est intact.

En cas de doute, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression.
S'adresser au détaillant.

Les éléments de 'emballage (sachets, boites, clous, etc.) ne
doivent pas étre laissés a la portée des enfants car ils sont
une source potentielle de danger et doivent étre mis au rebut
ou conservés dans le respect des normes nationales pour la
protection de I'environnement.

MONTAGE DES PIECES DETACHEES DE L'APPAREIL

L'appareil est assemblé par le constructeur pour ce qui concer-
ne ses parties fondamentales et de sécurité.

Pour des motifs d'emballage et de transport, certains élé-
ments secondaires du nettoyeur haute pression sont fournis
démontés.

Il reviendra a I'utilisateur de monter ces piéces conformément
aux instructions fournies dans chaque lot de montage.

PLAQUETTE
SIGNALETIQUE

La plaquette signalétique
indiquant les principales ca-
ractéristiques techniques de
votre nettoyeur haute pres-
sion est placée surle chariot et
est toujours visible (fig. 1).

A Attention
S'assurer au moment de I'achat que le produit est muni de
la plaquette. Si ce n'est pas le cas, avertirimmédiatement
le constructeur et/ou le détaillant.

Les appareils qui ne sont pas munis de la plaquette ne doi-
vent pas étre utilisés : dans le cas contraire, le constructeur
serait dégagé de toute responsabilité.

Les produits qui ne sont pas munis de plaquette doivent
étre considérés comme anonymes et potentiellement
dangereux.

REMPLISSAGE DU
RESERVOIR DETERGENT

A Attention

Choisir dans la gamme des
produits conseillés le déter-
gent le plus approprié au type
de lavage a effectuer et le
diluer avec de I'eau (fig. 2) en
se conformant aux indications
reportées sur I'emballage du
produit.

Remplir le bidon du détergent
avec le produit dilué (fig. 3).

Demander a votre détaillant
le catalogue des détergents
qui peuvent étre utilisés en
fonction du type de lavage a
effectuer et du type de surface
a traiter.

Apres I'emploi d'un détergent,
le circuit d'aspiration doit étre
rincé avec de l'eau propre

(fig. 8).

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET DE CONTROLE

Avant le raccordement au réseau de distribution d'eau et au
secteur, il est nécessaire de connaitre la fonction des disposi-
tifs de commande et de contrdle du nettoyeur haute pression.
Effectuer cette opération en suivant les indications du manuel
d'instructions et en se reportant aux figures correspondantes.
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RACCORDEMENT AU RE-
SEAU DE DISTRIBUTION
D'EAU

Relier le tuyau d'alimentation
au réseau de distribution (fig.
4A) et au raccord du nettoyeur
haute pression (fig. 4B).
Vérifier que le réseau de distri-
bution d'eau fournit la quantité
et la pression d'eau néces-
saires au fonctionnement du
nettoyeur haute pression

2 + 8 bars (29 + 116 PSI).
Température maximum de
I'eau d'alimentation : 50°C
(122 °F).

Relier le tuyau haute pression
a l'appareil (fig. 4C) et a la
lance (fig. 5).

A Danger

Le nettoyeur haute pression
doit fonctionner avec de
I'eau propre.

Les eaux sales ou sableu-
ses, les produits chimiques
corrosifs ou les diluants
provoquent de graves dom-
mages au nettoyeur haute
pression.

& Danger

Ne jamais aspirer de liquides
contenant des solvants ou des
acides a I'état pur! Par ex. es-
sence, diluants pour peintures
ou fuel. Le brouillard pulvérisé
par la lance est trés inflamma-
ble et explosif et toxique.

Le non respect des prescrip-
tions données plus haut déga-
ge le constructeur de toute
responsabilité et représente
une utilisation négligente du

produit.

@ Respecter les dispositions du gestionnaire du réseau
d'eau.

Conformément a la réglementation en vigueur il est obligatoire

d'installer un disconnecteur.

Utiliser un disconnecteur conforme a la norme EN 12729 type

BA.

L'eau qui passe a travers un séparateur de systéme n'est plus

classée potable.

Important

A Attention
Ne pas raccorder la machine a des cuves d'eau potable.

BRANCHEMENT AU SECTEUR

Le branchement au secteur du nettoyeur haute pression doit
étre effectué par des techniciens qualifiés en mesure de travail-
ler dans le respect des normes et des lois en vigueur.

Contréler que la tension du secteur disponible sur l'installation
correspond a la tension prévue pour le nettoyeur haute pression
et indiquée sur la plaque signalétique.

Dérouler complétement le cable pour éviter toute surchauffe.

A Danger
- Le cable électrique doit étre protégé contre les écrasements
accidentels.

- Ne pas utiliser 'appareil avec le cable d’alimentation détérioré.

- L'emploi d’'un quelconque appareil électrique comporte
I'observation de certaines regles fondamentales :

» Ne pas toucher I'appareil avec les mains ou les pieds mouillés
ou humides.

* Ne pas utiliser 'appareil avec les pieds nus ou avec

des vétements non appropriés.

 Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou sur I'appareilpour
débrancher la fiche de la prise de courant.

Pour ce qui concerne la protection contre la décharge électri-
que, le nettoyeur haute pression est un appareil de Classe 1.

Le non respect de la recommandation ci-dessus dégage
le constructeur de toute responsabilité et constitue une
utilisation négligente du produit.
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UTILISATION DU NET-
TOYEUR HAUTE PRES-
SION

PANNEAU DES
COMMANDES

A - Interrupteur d'allumage.
B - Robinet de dosage du
détergent.

MISE EN SERVICE DU NET-
TOYEUR HAUTE PRES-
SION

1) Ouvrir le robinet d'alimenta-
tion d'eau (fig. 4A).

2)Brancherle nettoyeur haute
pression au réseau électrique
en actionnant I'interrupteur
omnipolaire ou en branchant
la fiche dans la prise de
courant.

3) Mettre en marche le net-
toyeur haute pression en tour-
nant l'interrupteur d'allu-mage
sur la pos. "I" (fig. 6A).

& Attention

Le jet d’eau sous haute pres-
sion génére une force de
réaction sur la lance. Tenir
fermement les poignées de
la lance.

4) Appuyer sur le levier du
manche et commencer le
lavage.

A Attention

Les nettoyeurs haute pression
munis de systéme “Total stop”
mettent en marche et arrétent
le moteur quand on actionne
ou qu’on relache le levier sur
la poignée de la lance.

A Danger

Ne pas bloquer le levier de la
poignée en position de sortie
du jet.

IMPORTANT !

Pour éliminer les éventuel-
les impuretés ou bulles d'air
du circuit hydraulique, ef-
fectuer la premiére mise en
service du nettoyeur haute
pression sans la lance,
et laisser sortir I'eau pen-
dant quelques secondes.
Les éventuelles impuretés
pourraient obstruer la buse
et empécher son fonction-
nement (fig. 7).

Francais

UTILISATION DES ACCESSOIRES.

Le nettoyeur est muni d'une buse a jet plat pour le nettoyage
de grandes surfaces.

A Attention
Maintenir la buse a une certaine distance afin d'éviter tout
dommage di a la haute pression.

TETE ROTATIVE (Accessoire optionnel)
Le nettoyeur peut étre muni d'une buse rotative pour éliminer
la saleté la plus tenace.

A Danger:

Maintenir la buse a une certaines distance afin d'éviter tout
dommage di a la haute pression.

Ne pas diriger le jet vers des personnes, animaux, prises
électriques.

ARRET DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

1) Apres utilisation avec un détergent rincer le circuit d’'eau
H.P: faire fonctionner la pompe pendant 1 minute en fermant
complétement le robinet de dosage. (fig. 8).

2) Arréter le nettoyeur haute pression en positionnant I'interrup-
teur d'allumage sur "0" (fig. 6A).

3) Evacuer la pression du tuyau H.P. en appuyant sur le levier
du pistolet (fig. 5A).

4) Couper I'alimentation électrique du nettoyeur haute pression
en actionnant I'interrupteur omnipolaire ou en débranchant la
fiche de la prise de courant.

5) Fermer le robinet d'alimen-
tation de l'eau (fig. 4A).

A Attention

- Quand on abandonne le
nettoyeur haute pression,
méme temporairement, il faut
I'éteindre en actionnant Iin-
terrupteur omnipolaire ou en
détachant la prise de la fiche
de courant.

- Les nettoyeurs haute pres-
sion avec dispositif “Total
stop” sont éteints quand I'in-
terrupteur omnipolaire est en
position “O” ou quand la fiche
est débranchée de la prise de
courant.

- Quand le nettoyeur haute
pression n’est pas utilisé,
fermer le dispositif de sécurité
de la poignée (fig. 9).

- Faire fonctionner le netto-
yeur haute pression a sec pro-
voque de graves dommages
aux garnitures d’étanchéité
de la pompe.
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EMPLOI DE LA BUSE RE-
GLABLE MULTIREG.
(fig. 10)

La sélection de la pression
doit étre effectuée avec le
pistolet fermé.

Lavage a basse pression et
aspiration détergent.
Déplacer la buse vers le
pistolet.

Lavage a haute pression
avec jet d'eau concentré.
Faire tourner la buse dans
le sens des aiguilles d'une
montre.

Lavage a haute pression
avec jet d'eau en éventail.
Faire tourner la buse dans le
sens contraire des aiguilles
d'une montre.

EMPLOI DE LA LANCE
DOUBLE (fig. 11)

La lance double permet de
sélectionner le jet d'eau a
basse et a haute pression.
La sélection de la pression
s'effectue avec le pistolet
en pos. 1 Haute pression, 2.
Basse pression et aspiration
détergent pos. 3.

REGLAGE DE LA
PRESSION

Ce chapitre concerne uni-
quement les modéles pour-
vus du dispositif "Régula-
teur de pression". Le dispo-
sitif régulateur de pression
(fig. 12) permet de régler la
pression de service. En fai-
sant tourner le bouton C dans
le sens contraire des aiguilles
d'une montre (B) (minimum),
on obtient une réduction de la
pression de service.

Francais

FIG.11

| CONSEILS POUR L'EMPLOI DES DETERGENTS

A Attention
Ce nettoyeur haute pression a été congu pour étre utilisé avec
des détergents fournis ou conseillés par le constructeur.

L'emploi d'autres détergents ou de substances chimiques peut
nuire a la sécurité du nettoyeur haute pression.

1) Pour la compatibilité avec I'environnement, il est conseillé
d'utiliser le produit détergent en quantité raisonnable, selon les
indications reportées sur I'emballage du produit.

2) Choisir dans la gamme des produits conseillés le détergent
le plus approprié au type de lavage a effectuer et le diluer
avec de I'eau en se conformant aux indications reportées sur
I'emballage du produit ou sur le catalogue des détergents les
plus appropriés au type de nettoyeur haute pression a froid
ou a chaud.

3) Demander a votre détaillant le catalogue des détergents.

PHASES DE TRAVAIL POUR UN LAVAGE CORRECT AVEC
L'EMPLOI DE DETERGENTS

1) Préparer la solution détergente la plus appropriée au type
de saleté et de surface a laver.

2) Actionner le nettoyeur haute pression, ouvrir le robinet du
détergent (fig. 6B), activer la commande d'aspiration du déter-
gent présente sur lalance et répandre la solution sur la surface
a laver en procédant de bas en haut.

Laisser agir quelques minutes.

3) Rincer soigneusement toute la surface en procédant de haut
en bas a haute pression.

4) Aprés utilisation avec un détergent rincer le circuit d’eau
H.P: faire fonctionner la pompe pendant 1 minute en fermant
complétement le robinet de dosage. (fig. 8).
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ENTRETIEN

L'ENTRETIEN EFFECTUE PAR L'UTILISATEUR DOIT SE
LIMITER STRICTEMENT A CE QUI EST AUTORISE PAR
LE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

TOUTE AUTRE INTERVENTION EST INTERDITE.

A Danger

Pour les opérations d'entretien de la pompe haute pression,
des parties électriques et de toutes les parties ayant une fon-
ction liée a la sécurité, il est nécessaire de s'adresser a notre
Service aprés-vente.

Le constructeur ne répond pas des interventions, des répara-
tions et des opérations d’entretien inadéquates effectuées par
des tierces personnes sur le produit, sans autorisation explicite.

La documentation des opérations de réparation, des interven-
tions de I'assistance programmée, ainsi que les éventuelles
attestations relatives a l'installation de I'appareil, sur la base
de la législation en vigueur (Norme IEC 60364-1) doivent
étre soigneusement conservées par l'usager avec le manuel
d’instructions.

Régulierement, au moins une fois par an, soumettre le netto-
yeur haute pression a un contrdle général des dispositifs de
sécurité et des réglages, auprés de I'un de nos centres de
service apres-vente.

A Danger
Avant de procéder a toute opération d'entretien, débrancher
le nettoyeur haute pression du secteur en actionnant l'inter-
rupteur omnipolaire ou en débranchant la fiche de la prise
de courant et du réseau de
distribution d'eau en fermant
le robinet d’alimentation (Voir
chapitres branchement au
réseau électrique et hydrau-
lique). Une fois I'opération
terminée, avantde rebrancher
le nettoyeur haute pression
au secteur et au réseau de
distribution d'eau, s'assurer
que tous les panneaux de
fermeture ont été remontés
correctement et fixés avec les
vis prévues a cet effet.

FIG.13

La non observation de cette prescription peut entrainer
un danger d'électrocution.

PRECAUTIONS CONTRE LE GEL.

Le nettoyeur haute pression ne doit pas étre exposé au
gel.

A la fin du travail ou durant les pauses prolongées, si le net-
toyeur haute pression se trouve dans un lieu exposé au gel,
il est obligatoire d'utiliser un antigel pour prévenir de graves
dommages au circuit hydraulique.

OPERATIONS POUR L'UTILISATION DE L'ANTIGEL (fig.
13).

1 - Fermer l'alimentation d'eau (robinet), débrancher le tuyau
d'alimentation et faire fonctionner le nettoyeur haute pression

jusqu'a ce qu'il soit complétement vide.

2 - Arréter le nettoyeur haute pression avec l'interrupteur d’al-
lumage en position “0”.

3 - Préparer un récipient avec la solution du produit antigel.

4 - Immerger le tuyau d’alimentation dans le récipient avec la
solution antigel.

5-Mettre en marche le nettoyeur haute pression en positionnant
l'interrupteur d’allumage sur “I”.

6 - Faire fonctionner le nettoyeur haute pression jusqu'a la sortie
de I'antigel par la lance.

7 - Faire aspirer l'antigel par I'aspiration du détergent.

8 - Eteindre le nettoyeur haute pression et couper l'alimenta-
tion électrique en actionnant l'interrupteur omnipolaire ou en
débranchant la fiche de la prise de courant.

/\ Attention
L’antigel est un produit qui peut polluer I'environnement; par
conséquent, pour l'utilisation il faut suivre attentivement les
instructions figurant sur I'em-
ballage du produit (Ne pas
répandre dans la nature).

CONTROLE DE NIVEAU ET
CHANGEMENT DE L'HUILE
DE LA POMPE

Controler régulierement le
niveau de I'huile de la pom-
pe haute pression grace au
voyant (fig. 14A)ou alatige de
controle de niveau (fig. 14B).
Si I'huile présente un aspect
laiteux, appeler immédiate-
ment le service aprés-vente.
Changer I'huile au bout des
50 premiéeres heures puis
toutes les 500 heures ou une
fois par an.

Agir comme suit :

1) Dévisser le bouchon de
vidange situé sous la pompe
(fig. 14C).

2) Dévisser le bouchon de
la tige de contréle de niveau
(fig. 14).

3) Laisser I'huile s'égoutter
complétement dans un réci-
pient et le remettre a un centre
autorisé de collecte et d'écou-
lement des déchets.

4) Visser le bouchon de vi-
dange et introduire I'huile par
l'orifice supérieur (fig. 15A)
jusqu'au niveau indiqué sur le
voyant (fig. 15B).

FIG.15

Pour les nettoyeurs haute
pression sans bouchon de
vidange huile, demander
I’intervention du service
aprés-vente pour le chan-
gement d’huile.

Utiliser exclusivement de
I'huile SAE 15 W40.
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NETTOYAGE DU FILTRE DE L'EAU
Nettoyer régulierement le filtre de I'eau et le libérer des éven-
tuelles impuretés (fig. 16).

REMPLACEMENT DE LA BUSE HAUTE PRESSION.

Il est nécessaire de remplacer périodiquement la buse de haute
pression montée sur la lance car il s'agit d'une piéce sujette a
une usure normale de fonctionnement. L'usure est généra-
lement signalée par une baisse de la pression de service du
nettoyeur haute pression. Pour le remplacement éventuel, s'a-
dresser au fournisseur et/ou au détaillant pour les instructions.

TABLEAU RECAPITULATIF POUR L'ENTRETIEN | TABLEAU RECAPITULATIF POUR L'ENTRETIEN
ORDINAIRE A LA CHARGE DE L'USAGER. EXTRAORDINAIRE A LA CHARGE DU CENTRE DE
SERVICE APRES-VENTE.

Description des opérations :
Description des opérations :

Contrdle du cable électrique, des

tuyaux, des raccords haute pression : 3 chaque utilisation. Remplacement garnitures

de la pompe H.P.: toutes les 500 heures
1¢ changement de I'huile Remplacement de la buse de la lance: toutes les 200 heures
de la pompe H.P. au bout de 50 heures. | Etalonnage et vérification

des dispositifs de sécurité: 1 fois par an.

Changements successifs
de I'huile de la pompe H.P. : toutes les 500 heures.

Nettoyage du filtre de l'eau :

toutes les 50 heures.

IMPORTANT :

Les fréquences indiquées correspondent a des conditions normales de fonctionnement. Pour des utilisations intensives,
réduire les intervalles entre une opération et l'autre. Pour I'entretien et/ou les réparations, utiliser exclusivement des
piéces de rechange d'origine qui garantissent les principales caractéristiques de qualité et de fiabilité.

La non utilisation de piéces de rechange originales dégage le constructeur de toute responsabilité et la transfére a
qui effectue I'intervention.

RANGEMENT

En cas de rangement pour une longue période, il est nécessaire de débrancher les sources d'alimentation, de vider les réser-
voirs contenant les liquides de fonctionnement et de protéger les parties qui pourraient étre endommagées par le dép6t de
poussiére.

Graisser les parties qui pourraient étre endommagées en cas de dessechement, comme les tuyaux.

Lors de la remise en fonction, vérifier que les tuyaux de raccordement hydraulique ne sont ni fissurés ni coupés.

Les huiles et les produits chimiques doivent étre mis au rebut conformément aux lois en vigueur.

MISE AU REBUT

Avant de mettre le nettoyeur haute pression au rebut il est recommandé de le rendre inutilisable en enlevant le cable d’alimen-
tation électrique.

Il est recommandé également de rendre inoffensives les parties du nettoyeur pouvant s’avérer dangereuses, en particulier pour
les enfants susceptibles de jouer avec I'appareil inutilisé.

Le produit est un déchet spécial de type DEEE et répond aux prescriptions des nouvelles directives pour la protection de I'envi-
ronnement. Il doit étre éliminé séparément des déchets ménagers conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Ne pas utiliser les piéces démontées a mettre au rebut comme piéces de rechange.
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PANNES ET REMEDES

Avant toute opération, débrancher le nettoyeur haute pression du secteur en actionnant I'interrupteur omnipolaire
ou en débranchant la fiche de la prise de courant.et du réseau de distribution d'eau.

PANNES

CAUSES

REMEDES

Quand on actionne linterrupteur, le
nettoyeur haute pression ne part pas.

Absence de branchement électrique.

Intervention de la protection thermique.

Intervention de linterrupteur omnipo-
laire.

Contréler la tension de secteur (voir
caractéristiques techniques).

Rétablir la tension (si une autre inter-
vention se vérifie, consulter le service
aprés-vente).

Rétablir la tension (si une autre inter-
vention se vérifie, consulter le service
aprés-vente).

Le jet ne sort pas.

Le raccordement du réseau de distribu-
tion d'eau est défectueux.

Le filtre de I'eau est bouché.

Le robinet du réseau est fermé.

Le robinet du détergent est ouvert.

Controler.

Le nettoyer.
L'ouvrir.
Le fermer.

La pompe tourne mais n’atteint pas la
pression nominale.

Le filtre d'alimentation de I'eau est
bouché.

Le raccordement au réseau de distribu-
tion d'eau est défectueux.

La soupape de régulation de la pression
est réglée sur le minimum.

La buse de la lance est usée.

Dispositif d'aspiration du détergent sur la
lance ouvert.
Soupapes sales ou usées.

Le nettoyer.

Controler.

Régler.

Demander l'intervention du service
aprés-vente.

Le fermer.

Demander l'intervention du service
aprés-vente.

Aveclalance ouverte, la pression monte
et descend.

Buse bouchée ou déformée.

La nettoyer ou demanderl'intervention du
service apres-vente.

Aspiration du détergent insuffisante.

Alimentation insuffisante.

Robinet fermé.

Absence de détergent.

Commande sur la lance non actionnée.

Controler.

Louvrir.

Remplir le bidon avec du détergent.
Positionner la commande sur la lance.

Présence d’eau dans I'huile.

Bagues d’étanchéité pare-huile usées.

Demander l'intervention du service
aprés-vente.

Fuites d’eau par la téte.

Garnitures d’étanchéité usées.

Demander l'intervention du service
aprés-vente.

N.B. Pour réinitialiser les signalisations tourner I'interrupteur général "A" sur "0" puis sur "I".

Pour I'entretien et/ou les réparations, utiliser exclusivement des piéces de rechange d'origine qui garantissent les
principales caractéristiques de qualité et de fiabilité. La non utilisation de piéces de rechange d'origine dégage
le constructeur de toute responsabilité.

IMPORTANT :
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Herzlichen Gliickwiinsch! Wir moéchten Ihnen dafiir danken,

daR Sie diesen Hochdruckreiniger gekauft und damit bewiesen haben, daR Sie keine Kompromisse akzeptieren: Sie wollen
nur das Beste.

Wir haben diese Gebrauchsanweisungen zusammengestellt, um lhnen die Mdglichkeit zu geben, die Qualitét und die hohen
Leistungen, die Ihnen der Hochdruckreiniger bietet, voll und ganz kennen und schéatzen zu lernen.

Wir raten lhnen, das ganze Heft aufmerksam durchzulesen, bevor Sie mit der Benutzung beginnen.

Das Markenzeichen CE auf dem Hochdruckreiniger bedeutet, dall das Gerat entsprechend der Europaischen Sicherheitsnormen
gebaut worden ist.

Wir bieten lhnen auferdem eine groRe Auswahl an Reinigungsmaschinen, wie z.B.

STAUBSAUGER, BODENWASCH-UND TROCKENMASCHINEN, KEHRMASCHINEN sowie ein komplettes Angbeot an ZU-
BEHORTEILEN und CHEMISCHEN REINIGUNGSPRODUKTEN, die zum Reinhalten aller Oberflachen geeignet sind.
Verlangen Sie von Ihrem Vertragshandler den kompletten Katalog unserer Produkte.

UBERSETZUNG DER ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG
Der vorliegende Text ist aufmerksam kontrolliert worden, aber eventuelle Druckfehler miissen dem Hersteller mitge-
teilt werden. Der Hersteller behilt sich das Recht vor, auch ohne Vorankiindigung im Rahmen der Produktverbesse-
rung Anderungen an der vorliegenden Verdffentlichung vorzunehmen.
Das vorliegende Heft darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers vervielfaltigt werden, weder ganz noch teilweise.

VORBEREITUNG DES HOCHDRUCKREINIGERS

N\

4 4
Anbringung der Lanze Anbringung der Lanze

(" Stromanschiuf

([ Wasseranschlul

J S P J
Den Hochdruckreiniger noch nicht an die Wasserleitungen und das Stromnetz anschlieBen und dieses Heft weiter
durchlesen.
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BESCHREIBUNG DER SYMBOLE AM HOCHDRUCKREINIGER

DEN STRAHL NICHT AUF
PERSONEN, TIERE,
STECKDOSEN ODER DIE
MASCHINE SELBST
RICHTEN.

ACHTUNG
FUNKENGEFAHR.

ERDUNG.

WASSEREINLAUF.

NICHT MIT TRINKWASSER
SPEISEN.

VERWENDEN SIE EI-
NEN SYSTEMTRENNER
GEMASS EN 12729 TYP BA.
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EINSCHALTEN DES
PUMPENMOTORS.

CHEMISCHES PRODUKT
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| GEFAHRENKLASSIFIZIERUNG: |

& Gefahr
Bei einer drohenden Gefahr, die zu schweren oder tddlichen
Verletzungen fiihren kann

A Achtung
Bei einer mdglichen Gefahrensituation, die zu schweren Ver-
letzungen flihren kénnte

Wichtig
Bei einer mdglichen Gefahrensituation, die zu leichten Ver-
letzungen an Personen oder Gegenstéanden fihren kdnnte.

| VORWORT |

& Achtung

Bevor man mit der Installierung, Inbetriebnahme und Be-
nutzung des Hochdruckreinigers beginnt, sollte man sich dieses
Heft durchlesen.

Die Gebrauchsanweisungen sind ein Bestandteil des Pro-
duktes.

Die in diesem Heft angefiihrten Anweisungen und Vorschriften
aufmerksam durchlesen, denn sie enthalten wichtige Angaben
zur BENUTZUNGSSICHERHEIT und zur WARTUNG; beson-
dere Beachtung sollte den allgemeinen Sicherheitsnormen in
der gelben Anlage geschenkt werden.

DIESES HEFT SOLLTE SORGFALTIG AUFBEWAHRT
WERDEN, DAMIT MAN AUCH SPATER NOCH NA-
CHSCHLAGEN KANN.

A Achtung

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung muR dem Benutzer des
Hochdruckreinigers und dem mit der Wartung beauftragten
Personal zur Kenntnis gebracht werden.

KLASSIFIZIERUNG |

Der Benutzer muR die fiir diese Maschine vorgesehenen Be-
nutzungsbedingungen beachten und sich im Besonderen an die
im Folgenden beschriebene Klassifizierung halten:

Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich des Schutzes vor
StromstéRen ein Gerat der Klasse 1.

Der Hochdruckreiniger wird im Werk eingestellt und alle in ihm
vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen sind versiegelt. Es ist
strengstens verboten. diese Regulierung zu manipulieren.

Der Hochdruckreiniger mufl wahrend der Benutzung immer
auf festen, geraden Bdden stehen und darf nicht verschoben
werden, wahrend er lauft bzw., wenn er an das Stromnetz
angeschlossen ist.

Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift kann zur Ursache von
Gefahren werden.

Der Hochdruckreiniger darf nicht in korrosiver oder potentiell
explosiver Atmosphare benutzt werden (Dampfe und Gas).

ALLGEMEINE HINWEISE FUR
DIE INSTALLIERUNG UND BE-
NUTZUNG

A\ Achtung

- Der elektrische Anschluss muss von qualifi-
zierten Technikern nach den geltenden Nor-
men (unter Beachtung der Bestimmungen
der Norm IEC 60364-1) und nach den An-
gaben des Herstellers durchgefuhrt werden.
Ein fehlerhaft durchgefuhrter Stroman-
schlul® kann Sachschaden verursachen
bzw. zu Verletzungen an Personen und
Tieren fuhren, woflir der Hersteller keine
Verantwortung ubernehmen kann.

- Die Hochdruckreiniger mit einer Leistung
von weniger als 3 kW haben einen Stecker,
mit dem sie an das Stromnetz angeschlos-
sen werden.

In diesem Fall mu® man Uberprifen, ob die
Stromstarke der entsprechenden Anlage
bzw. der Steckdosen der auf dem Maschi-
nenschild in kW angegebenen Hochstlei-
stung des Hochdruckreinigers entspricht.
Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an
Fachpersonal.

Sollte die Steckdose nicht fir den Stecker
des Hochdruckreinigers geeignet sein, muf}
die Steckdose von ausgebildetem Fachper-
sonal ausgetauscht werden.

- Bevor man den Apparat anschlie3t, immer
kontrollieren, ob die auf dem Maschinen-
schild lesbaren Daten genau denen des
entsprechenden Stromversorgungsnetzes
entsprechen.

- Verwenden Sie keine Verlangerungskabel,
um den Hochdruckreiniger zu betreiben.
Falls Verlangerungen verwendet werden,
mussen Geratestecker und Steckdose her-
metisch dicht sein. Ungeeignete Verlange-
rungen koénnen gefahrlich sein.
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- Die elektrische Sicherheit dieses Gerates
ist nur dann gewahrleistet, wenn es kor-
rekt an eine funktionierende Stromversor-
gungsanlage mit Erdung angeschlossen
wird, wie von den geltenden Vorschriften zur
Sicherheit elektrischer Anlagen vorgesehen
(unter Beachtung der Bestimmungen der
Norm |IEC 60364-1).

Diese grundlegende Voraussetzung fir die
Sicherheit der Anlage sollte Uberpruft wer-
den;im Zweifelsfalle IaRt man von qualifizier-
tem Fachpersonal eine sorgfaltige Kontrolle
durchfihren.

Der Hersteller kann nicht fiir eventuelle,
aufgrund fehlender Erdung hervorgerufene
Schaden haftbar gemacht werden.

- Der Hochdruckreiniger mufd mit einem om-
nipolaren Schalter an das Stromnetz ange-
schlossen werden, mit einer Kontaktoéffnung
von mindestens 3 mm und elektrischen
Daten, die mit dem Gerat vereinbar sind
(dies gilt nicht fir Hochdruckreiniger mit
Stecker, mit einer unter 3 kW liegenden
Hochstleistung).

Das Versorgungsnetz muss uber einen
Fehlerstromschutzschalter verfigen, der
die Stromversorgung unterbricht, wenn der
Fehlerstrom gegen Erde 30mA fir 30 ms
Uberschreitet, oder Uber eine Einrichtung,
die den Erdungskreis pruft.

- Das Gerat ist nur dann nicht an das
Stromnetz angeschlossen, wenn man den
Stecker aus der Steckdose zieht oder den
omnipolaren Schalter an der Anlage auf
AUS stellt.

- Hochdruckreiniger mit Vorrichtung “Total
stop” gelten dann als ausgeschaltet, wenn
der allpolige Schalter auf die Position “0”
gestellt, oder der Stecker von der Steckdose
getrennt ist.

- Der Hochdruckreiniger darf nicht von

Kindern, Jugendlichen, Personen mit kor-
perlichen, sensorischen oder geistigen
Behinderungen, bei Trunkenheit bzw. von
Personen, die nicht mit dem Geratebetrieb
vertraut sind, betrieben werden.

Der Bediener muss von einer flir seine
Sicherheit verantwortlichen Person in den
Gebrauch des Gerats eingewiesen werden.
Kinder miissen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht mit dem Hochdruckreiniger spielen.

- Nur Original-Ersatzteile benutzen, die eine
Garantie flr sicheres Funktionieren des
Gerates bieten.

- Der Anschlussschlauch zwischen Lanze
und Hochdruckreiniger darf nicht beschadigt
sein. Bei Beschadigungen muss er sofort
ausgewechselt werden. Auf dem Schlauch
mussen der zulassige Druck, das Herstel-
lungsdatum und der Name des Herstellers
angegeben sein.

- Hochdruckrohre, -verbindungen und
-kupplungen sind aus Sicherheitsgriinden
wichtige Elemente. Deshalb nur Original-
Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller
empfohlen werden.

- Den Hochdruckreiniger nicht verwenden,
wenn sich Personen und /oder Tiere in sei-
nem Aktionsradius befinden.

- Der Hochdruckstrahl kann sehr geféahrlich
sein, wenn er nicht korrekt verwendet wird.
Der Strahl darf nicht auf Personen und/oder
Tiere, auf elektrische Gerate oder auf das
Gerét selbst gerichtet werden.

-42-



Deutsch

- Der Hochdruckstrahl entwickelt eine
Rickschlagkraft an der Lanze. Den Griffe
an der Lanze muf® man daher gut festhalten.

- Die Verwendung des Hochdruckreinigers
mufR je nach Art des durchzuflihrenden Rei-
nigungsvorgangs gepruft werden.

Man sollte sich fur den Reinigungsvorgang
Schutzkleidung anziehen, da feste Teile
oder korrosive Substanzen aufgewirbelt
werden kdnnen (Handschuhe, Schutzbrille,
usw).

- Die Verwendung des Hochdruckreinigers
mul jeweils nach dem Bereich, in dem der
Reinigungsvorgang durchgefiihrt werden
soll, geplant werden. (Z.B. Lebensmittelin-
dustrie, Pharmazeutische Industrie usw.).
Die entsprechenden Normen und Si-
cherheitsbedingungen missen beachtet
werden.

- Den Strahl nicht auf sich selbst oder an-
dere richten, um Kleidung und Schuhe zu
reinigen.

- Es ist verboten, im Laufe der Benutzung
den Hebel des Stabs in der Abgabeposition
zu blockieren.

- Bevor man irgendwelche Reinigungs-
oder Wartungsmafnahmen durchflihrt, das
Geratimmer vom Strom- und Wasserversor-
gungsnetz trennen.

- RegelmaRig, d.h. mindestens einmal
im Jahr, die Sicherheitsvorrichtungen von
einem unserer Kundendienstzentren kon-
trollieren lassen.

- Lassen Sie den Hochdruckreiniger re-
gelmaRig, mindestens einmal im Jahr, von
unserem technischen Kundendienstzen-
trum auf seine Sicherheit prifen.

- Bei beschadigtem Stromkabel darf das
Gerat nicht benutzt werden.

Das Stromkabel sollte man ausschlieB3lich
von einem unserer Kundendienstzentren
austauschen lassen.

Das Speisungskabel dieses Gerates darf
nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht
werden.

- Das Stromkabel darf unter keinen
Umstanden gezogen werden und mul} an
seinem gesamten Verlauf gegen zufalliges
Quetschen geschiitzt sein.

- Bei der Benutzung jedes beliebigen
Elektrogerates mufl man folgende Grundre-
geln befolgen:

Das Geréat nicht mit feuchten oder nas-
sen Handen oder Fufen berihren.
Das Geréat nicht barful? oder mit unpas-
sender Kleidung benutzen.

Nicht am Stromkabel oder am Gerat
selbst ziehen, um den Stecker aus
der Steckdose zu ziehen. (Fiur Ho-
chdruckreiniger mit einer Leistung unter
3 kW mit Stecker).

- Bei Pannen oder Stérungen sollte man
das Gerat ausschalten (durch Trennen
vom Stromnetz mit dem allpoligen Schalter
oder Herausnehmen des Steckers aus der
Steckdose bei Hochdruckreinigern mit einer
Leistung unter 3 kW, und vom Wassernetz).
und nicht manipulieren.

- Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich des
Schutzes vor StromstoRen ein Gerat der
Klasse |.

Wenden Sie sich umgehend an ein Kun-
dendienstzentrum

Die Nichtbeachtung der oben angefiihr-
ten Anweisungen befreit den Hersteller
von jeder Verantwortung und ist als Na-
chlassigkeit zu betrachten.

-43 -



Deutsch

BENUZTUNGSZWECK |

Das Gerat ist ausschlieRlich zur Reinigung von Maschinen,
Fahrzeugen, Geb&auden, Werkzeugen und Flachen geeignet,
die mit einem Hochdruck-Wasserstrahl mit reinigender L6sung
behandelt werden kénnen, wobei der Druck zwischen 25 und
250 bar liegt (360-3600 PSI).

Dieses Gerat sollte mit den vom Hersteller empfohlenen und
gelieferten Reinigungsmitteln benutzt werden. Die Verwendung
anderer Reinigungsmittel oder chemischer Substanzen kann
die Sicherheit des Gerates beeintrachtigen.

Dieses Gerat darf nur fir den Zweck verwendet werden, flr
den es gebaut worden ist.

Jeder andere Verwendungszweck ist als unangemessen und
unvernlnftig zu betrachten.

Beispiele fiir eine unangemessene Verwendung:

- Reinigung von Flachen, die fir die Behandlung mit
einem Hochdruckstrahl nicht geeignet sind.

- Waschen von Personen, Tieren, elektrischen Geraten
oder des Gerates selbst.

- Verwendung von ungeeigneten Reingungsmitteln oder
chemischen Substanzen.

- Den Hebel der Lanze in der Abgabeposition blockieren.

Der Hersteller haftet nicht fir eventuelle Schaden aufgrund
einer zweckfremden, falschen oder unverniinftigen Benutzung
des Gerates. Bezliglich der Sicherheitsnormen werden die Ho-
chdruckreiniger entsprechend der Europaischen Norm gebaut.

VORBEREITUNG

AUSPACKEN

Nachdem man das Gerat ausgepackt hat, Gberprifen, ob alle
Teile vorhanden sind.

Im Zweifelsfalle das Gerat noch nicht benutzen.

Wenden Sie sich an lhren Vertragshandler.

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Kartons, Nagel, usw.)
stellt eine potentielle Gefahrenquelle dar und darf nicht in die
Hande von Kindern gelangen. Nach den einschlagigen Umwel-
tvorschriften entsorgen oder verwahren.

ANBRINGUNG VON GETRENNTEN MASCHINENTEILEN

Die Maschine wird vom Hersteller inihren wichtigsten Teilen und
nach Gesichtspunkten der Sicherheit zusammengebaut.

Aus Verpackungs- und Transportgriinden werden einige Ele-
mente der Hochdruckreinigers getrennt verpackt.

Diese Teile muf’ der Kaufer selbst, nach den in jedem Monta-
geset enthaltenen Anweisungen, zusammensetzen.

IDENTIFIZIERUNGSSCHI-
LD:

Das Schild zur Identifizierung
gibt die wichtigsten techni-
schen Eigenschaften Ihres
Hochdruckreinigers an und
befindet sich auf dem Wagen,
sodall es immer gut sichtbar
ist. (Fig. 1)

A Achtung
Beim Kauf darauf achten, ob sich am Wagen das Schild
befindet. Im entgegengesetzten Falle muB man umgehend
den Vertragshéndler und/oder den Hersteller benachrich-
tigen. Gerdte ohne Schild diirfen nicht benutzt werden;
falls man dies nicht beachtet, lehnt der Hersteller jegliche
Verantwortung fiir eventuelle Folgen ab. Produkte ohne
Schild miissen als anonym und méglicherweise gefahrlich
betrachtet werden.

AUFFULLEN DES REI-
NIGUNGSMITTELBEHAL-
TERS

A Achtung

Unter der Auswahl an empfoh-
lenen Produkten das fiir den
entsprechenden. Reinigung-
svorgang geeignete wahlen
und entsprechend den auf
der Verpackung angegebe-
nen Proportionen mit Wasser
verdinnen (Fig. 2).

Den Reinigungsmittelkanister
mit dem verdinnten Produkt
fillen (Fig. 3).

Verlangen Sie von lhrem
Vertragshandler den Katalog
der Reinigungsmittel, die je
nach Waschvorgang und je
nach Art der zu reinigenden
Oberflache benutzt werden
kénnen.

Nach Benutzung eines Rei-
nigungsmittels mu der Ab-
saugzyklus mit sauberem
Wasser nachgespllt werden.

(fig. 8).

KONTROLL- UND STEUERUNGSVORRICHTUNGEN

Vor dem Anschluf an die Wasserleitungen und das Stromnetz
muR man die Funktion der Steuerungs- und Kontrollvorrichtun-
gen am Hochdruckreiniger kennenlernen.

Diesbzuglich die Beschreibungen in den Gebrauchsanweisun-
gen lesen und auf die entsprechenden Abbildungen achten.
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ANSCHLUR AN DIE WAS-
SERVERSORGUNG.

Das Einlaufrohr an die Was-
serleitung (Fig. 4A)und an das
Verbindungsstick des Ho-
chdruckreinigers anschlieen
(Fig.4B).

Kontrollieren, ob die Wasser-
leitungen die nétige Wasser-
menge mit dem zur Inbetrieb-
nahme des Hochdruckreini-
gers notigen Wasserdruck
(2 - 8 bar oder 29 - 119 PSI)

liefern.

Maximale Temperatur des
Einlaufwassers:
50°C (122°F).

Den Hochdruckschlauch an
den Hochdruckreiniger (Fig.
4C) und die Lanze (Fig.5)
anschlielRen.

A Gefahr

Der Hochdruckreiniger muf
mit sauberem Wasser ver-
sorgt werden. Schmutziges
oder sandiges Wasser, kor-
rosive chemische Substan-
zen oder Losungsmittel ve-
rursachen schwerwiegende
Schiaden am Hochduckrei-

niger.

A Gefahr

Saugen Sie nie Flissigkeiten
an, die unverdiinnte Lésemit-
tel oder Sauren enthalten!
Z.B. Benzin, Verdlinnungen
fir Lacke oder Diesel.

Der Spriihnebel der Lanze ist
dann hoch brennbar, explo-
sionsgefahrdet und giftig.

Die Nichteinhaltung der obi-
gen Vorschriften enthebt den
Hersteller von jeder Haftpflicht
und stellt einen fahrlassigen

Gebrauch des Produktes dar.
@ Beachten Sie die Vorschriften des Wasserversor
gungsunternehmens. Die geltenden Bestimmungen
besagen, dass das Geréat ohne einen geeigneten Systemtren-
ner nicht an das Trinkwassernetz angeschlossen werden darf.
Verwenden Sie einen Systemtrenner gemaR EN 12729 Typ BA.
Das durch den Systemtrenner geflossene Wasser ist nicht mehr
als Trinkwasser zu betrachten.

Wichtig

A Achtung
SchlieBen Sie das Gerat nicht an Trinkwasserbehalter an.

ANSCHLUR AN DAS STROMNETZ.

Der AnschluR des Hochdruckreinigers an das Stromnetz mu®
von qualifizerten Technikern vorgenommen werden, die in der
Lage sein sollten, den Vorschriften gemaR zu arbeiten.

Kontrollieren, ob die Netzspannung der Stromanlage genau
der Spannung, auf die der Hochdruckreiniger eingestellt ist,
entspricht (siehe Identifizierungsschild).

Das Kabel zum Schutz vor Uberhitzung ganz von der Kabel-
trommel abwickeln.

A Gefahr
- Das Stromkabel mu gegen zufélliges Quetschen geschiitzt
werden.

- Bei beschadigtem Stromkabel darf das Geréat nicht benutzt
werden.

- Bei der Benutzung jedes beliebigen Elektrogerates mufl man
folgende Grundregeln befolgen:

- Das Gerat nicht mit feuchten oder nassen Handen oder
FiRen berihren.

- Das Gerat nicht barfuR oder mit unpassender Kleidung
benutzen.

- Nicht am Stromkabel oder am Gerat selbst ziehen, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich des Schutzes vor
StromstoRen ein Gerat der Klasse I.

Die Nichtbeachtung der oben angefiihrten Anweisungen
befreit den Hersteller von jeder Verantwortung und ist als
Nachlassigkeit zu betrachten.
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DIE BENUTZUNG DES
HOCHDRUCKREINIGERS

SCHALTBRETT.

A - EIN-Schalter
B - Hahn zur Dosierung des
Reinigungsmittels.

EINSCHALTEN DES HO-

CHDRUCKREINIGERS.

1)DenWasserhahnaufdrehen
(Fig. 4A).

2) Den Hochdruckreiniger
mittels eines allpoligen Schal-
ters oder durch Einstecken
des Steckers in die Steckdose
an das Netz anschlieBen.

3) Den Hochdruckreiniger
anlaufen lassen, indem man
den EIN-Schalter auf Position
"I" dreht (Fig.6A).

A Achtung
Der unter Hochdruck stehen-
de Wasserstrahl Ubt eine
Reaktionskraft auf die Lanze
aus. Den Griff der Lanze also
gut festhalten.

4) Auf den Hebel am Giriff driicken und mit dem Waschvorgang
beginnen.

A Achtung

Die Hochdruckreiniger mit System “Total stop” schalten den
Motor beim Betétigen oder Loslassen des Hebels am Lanzen-
griff einm bzw. aus.

& Gefahr
Den Hebel auf keinen Fall auf der Ausgabeposition blockieren.

WICHTIG!

Um eventuelle Unreinhei- ;
ten oder Wasserblasen M
im hydraulischen Zyklus \
zu eliminieren, sollte man
zuerst den Hochdruckrei-
niger ohne Lanze anlaufen
lassen und das Wasser ein
paar Sekunden lang auslau-
fen lassen.

Eventuelle Schmutzpartikel
kénntendieDiiseverstopfen
und daher ihr Funktionieren
beeintrachtigen (Fig.7).
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GEBRAUCH DES ZUBEHORS.

Der Hochdruckreiniger ist mit einer Flachendlse mit einem Au-
strittwinkel fiir die Reinigung von groRen Flachen ausgeristet.

A Achtung
Verwenden Sie den Strahl nur aus groRerer Entfernung, um
Schaden durch den hohen Druck zu vermeiden.

ROTIERENDER SPRUHKOPF (Sonderzubehér)

Der Hochdruckreiniger kann mit einem Sprihkopf mit Ro-
tordlse ausgeriistet werden, um hartnackigen Schmutz zu
entfernen.

A Gefahr:

Verwenden Sie den Strahl nur aus groRerer Entfernung, um
Schaden durch den hohen Druck zu vermeiden.

Richten Sie den Strahl nicht auf Personen, Tiere oder Steckdo-
sen.

STILLSTAND DES HOCHDRUCKREINIGERS

1) Nach dem Gebrauch mit Reinigungsmittel muss der HD-
Wasserkreis ausgespiilt werden: lassen Sie die Pumpe 1
Minute lang mit ganz zugedrehtem Dosierhahn laufen. (Fig. 8).

2) Den Hochdruckreiniger zum Stillstand bringen, indem man
den EIN-Schalter auf Position "0" dreht (Fig. 6A).

3) Den Druck aus dem Absaugschlauch ablassen, indem man
auf den Hebel der Pistole driickt (Fig. 5A).

4) Den Hochdruckreiniger mittels dem allpoligen Schalter oder
durch Herausnehmen des Steckers aus der Steckdose vom
Stromnetz trennen.

5) Den Wasserzufuhrhahn
schlieBen (Fig.4A).

A Achtung

- Jedesmal, wenn der Ho-
chdruckreiniger, auch kurzfri-
stig, verlassen wird, muf} er
mittels dem allpoligen Schal-
ter oder durch Herausnehmen
des Steckers aus der Steckdo-
se ausgeschaltet werden.

- Hochdruckreiniger mit Vor-
richtung “Total stop” gelten
dann als ausgeschaltet, wenn
der allpolige Schalter auf die
Position “0” gestellt, oder der
Stecker von der Steckdose
getrennt ist.

- Wenn der Hochdruckreiniger
nicht benutzt wird, die Si-
cherheitsvorrichtung am Griff
schliel3en (Fig.9).

- Der Trockenbetrieb des Ho-
chdruckreinigers verursacht
schwerwiegende Beschadi-
gungen der Pumpendichtun-
gen.




BENUTZUNG DER REGU-
LIERBAREN MULTIREG-
DUSE (Fig.10).

Die Druckstirke muB bei
geschlossener Pistole
gewahlt werden.

Waschvorgang bei schwa-
chem Druck.

Die Duse auf die Pistole hin
ausrichten.

Waschvorgang bei Ho-
chdruck mit konzentriertem
Wasserstrahl.

Die Diuse im Uhrzeigersinn
drehen.

Waschvorgang bei Ho-
chdruck mit gefachertem
Wasserstrahl.

Die Diuse entgegen dem Uhr-
zeigersinn drehen.

BENUTZUNG DER DOP-
PELTEN LANZE (Fig.11).
Der Doppelstab oder der
regulierbare Kopf bieten die
Méglichkeit, den Wasser-
strahl auf niedrigen oder
hohen Druck einzustellen.
Die Wahl der Druckstarke
wird mit Pistole auf Position
1 vorgenommen. Hochdruck:
Position 2. Niedriger Druck
und Absaugen des Reinigun-
gsmittels: Position 3.

DRUCKREGULIERUNG
UND BENUTZUNG DER
DAMPFPHASE

Dieses Kapitel bezieht sich
nur auf die Modelle, die iiber
einen "Druckregulierer”
verfiigen. Mit dieser Vorri-
chtung (Fig.12) kann man
den Betriebsdruck regulieren.
Wenn man den Drehschalter
C entgegen dem Uhrzeiger-
sinn dreht (B) (Minimum) wird
der Betriebsdruck verringert.

Deutsch

FIG.11

EMPFEHLUNGEN ZUR VERWENDUNG DER
REINIGUNGSMITTEL

A Achtung
Dieser Hochdruckreiniger ist fur die vom Hersteller gelieferten
oder empfohlenen Reingungsmittel konzipiert worden.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder chemischer
Substanzen kann sich negativ auf die Sicherheit des Gerates
auswirken.

1) Fir die Umweltvertraglichkeit der Umweltverschmutzung
wird empfohlen, das Reinigungsmittel verniinftig zu dosieren,
indem man die Anweisungen auf der Packung befolgt.

2) Man wabhlt unter den empfohlenen Produkten das fiir den
jeweiligen Waschvorgang am besten geeignete Produkt und
verdlinnt es, wie auf der Packung oder im Katalog fiir die bei
Kalt- und Warmwasser-Hochdruckreiniger geeigneten Reini-
gungsmittel angegeben, mit Wasser.

3) Verlangen Sie von lhrem Vertragshandler den oben ge-
nannten Katalog.

ARBEITSPHASEN FUR EINEN KORREKTEN WASCHVOR-
GANG MIT REINIGUNGSMITTELN.

1) Die am besten geeignete Reinigungsldsung fir die jeweilige
Verschmutzung und die zu reinigende Oberflache auswahlen.

2) Den Hochdruckreiniger anlaufen lassen, den Reinigungsmit-
telhahn (fig. 6B) aufdrehen, die Steuerung fiir das Absaugen
des auf der Lanze vorhandenen Reinigungsmittels betatigen
und nun das Mittel von unten nach oben auf der ganzen, zu
reinigenden Oberflache verteilen.

Ein paar Minuten lang einwirken lassen.

3) Die ganze Oberflache von unten nach oben mit dem heiten
oder kalten Hochdruckwasserstrahl sorgféltig abspulen.

4) Nach dem Gebrauch mit Reinigungsmittel muss der HD-
Wasserkreis ausgespllt werden: lassen Sie die Pumpe 1 Minu-
te lang mit ganz zugedrehtem Dosierhahn laufen. (fig. 8).
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INSTANDHALTUNG

NUR DIE IN DEN GEBRAUCHSANWEISUNGEN GENEH-
MIGTEN MARNAHMEN DURFEN VOM
BENUTZER SELBST AUSGEFUHRT WERDEN.
ALLE WEITEREN EINGRIFFE SIND VERBOTEN.

A Gefahr

Fir Instandhaltungsmafnahmen an der Hochdruckpumpe,
an den elektrischen Teilen und an allen Elementen, die Si-
cherheitsfunktionen haben, mu® man sich an eines unserer
Kundendienstzentren wenden.

Der Hersteller haftet nicht fir Veranderungen, Reparaturen
und unangemessene Wartung, die unbefugte Personen ohne
ausdruckliche Genehmigung am Gerat vorgenommen haben.

Die Liste der Reparaturen, der programmierten Kundendien-
stkontrollen sowie die Zertifikate hinsichtlich der Installierung
geman den geltenden Vorschriften (Norm IEC 60364-1)
missen vom Benutzer sorgfaltig zusammen mit den Gebrau-
chsanweisungen aufbewahrt werden.

Regelmafig, mindestens einmal im Jahr, muf® der Ho-
chdruckreiniger in einem unserer Kundendienstzentren einer
allgemeinen Kontrolle der Sicherheitsvorrichtungen und
Eichungen unterzogen werden.

A Gefahr

Bevor trennen (durch Trennen vom Stromnetz mit dem all-
poligen Schalter oder Herausnehmen des Steckers aus der
Steckdose bei Hochdruckreinigern mit einer Leistung unter 3
kW, und vom Wassernetz).

Nach Beendigung des Ein-
griffs zuerst kontrollieren, ob
alle AuRenteile wieder an der
richtigen Stelle korrekt an-
gebracht und mit Schrauben
befestigt worden sind und das
Gerét erst dann wieder an die
Wasser- und Stromversor-
gung anschlieRen.

Die Nichtbeachtung dieser
Vorschrift kann Fulgura-
tionsgefahren verursachen.

FROSTSCHUTZ

Der Hochdruckreiniger darf
nicht Frost ausgesetzt wer-
den.

Nach Beendigung eines Waschvorgangs oder bei langeren
Pausen muf}, wenn man den Hochdruckreiniger in frostgefahr-
deten Raumen stehen 1aRt, ein Frostschutzmittel benutzt
werden, um schwerwiegenden Schaden an der hydraulischen
Anlage vorzubeugen.

BENUTZUNG VON FROSTSCHUTZMITTEL (Fig.13)

1 - Die Wasserversorgung unterbrechen, das Einlaufrohr
abnehmen und den Hochdruckreiniger so lange laufen lassen,
bis er vollig leer ist.

2 - Den Hochdruckreiniger durch Verstellen des Schalters auf
die Pos. “0” ausschalten.

3 - Einen Behalter mit Frostschutzmittel vorbereiten.

4 - Das Versorgungsrohr in den Behalter mit der Frost-
schutzlésung tauchen.

5 - Den Hochdruckreiniger durch Verstellen des Schalters auf
die Pos. “I” einschalten.

6 - Das Gerat so lange laufen lassen, bis das Frostschutzmittel
aus der Lanze lauft.

7 - Das Frostschutzmittel auch von dem Reinigungsmittel-
Absaugrohr aufsaugen lassen.

8 - Den Hochdruckreiniger mittels dem allpoligen Schalter oder
durch Herausnehmen des Steckers aus der Steckdose vom
Stromnetz trennen.

A Achtung

Frostschutzmittel kénnen die Umwelt belasten. Aus diesem
Grund missen die auf der Packung gegebenen Anleitungen
genau befolgt werden. (VorschriftsmaRig entsorgen).

OLSTANDKONTROLLE UND OLWECHSEL IN DER PUMPE
RegelméaRig den Olstand in
der Hochdruckpumpe entwe-
der am Kontrollfenster (Fig.
14A) oder mit dem Kontroll-
stab (Fig.14B) prufen.

Sollte das Ol ein milchiges
Aussehen haben, sofort den
Kundendienst anrufen.

Das Ol muR nach den ersten
50 Stunden und danach alle
500 Stunden oder einmal im
Jahr gewechselt werden.
Dabei geht man folgender-
mafen vor:

1) Den Ablaufdeckel un-
terhalb der Pumpe (Fig.14C)
aufdrehen.

2) Den Deckel mit dem Kon-
trollstab (Fig.14) aufdrehen.
3) Das Ol ganzin einen Behél-
ter laufen lassen und diesen
an eine Altélsammelstelle
weitergeben.

4) Den Ablaufdeckel wieder
aufsetzen und das Ol von
oben (Fig.15A) bis zu dem
am Kontrollfenster (Fig.15B)
sichtbaren Zeichen einlaufen
lassen.

FIG.15

Bei Hochdruckreinigern
ohne OlauslaBstopfen den
Olwechsel durch den tech-
nischen Kundendienst dur-
chfiihren lassen.

Man sollte ausschlieBlich
Ol der Sorte SAE 15 W40
benutzen.

REINIGUNG DES WASSER-
FILTERS

Der Wasserfilter muf} re-
gelmaRig gereinigt und von
eventuellen Unreinheiten be-
freit werden (Fig.16).
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AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKDUSE

Wichtig

Die Hochdruckdiise am Lanzenende muR in regelmaRigen
Zeitabstanden ausgetauscht werden, da es sich hierbeium eine
Komponente handelt, die durch den Gebrauch abgenutzt wird.
Diese Abnutzung laRt sich normalerweise an einem nachlas-
senden Betriebsdruck des Hochdruckreinigers feststellen. FUr
einen eventuellen Austausch sollte man sich an die Lieferfirma
bzw. den Vertragshandler wenden.

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER REGELMARIG | ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER VON DER KUN-
VOM BENUTZER DURCHZUFUHRENDEN INSTANDHAL- | DENDIENST-STELLE DURCHZUFUHRENDEN AUREROR-

TUNGSMARNAHMEN. DENTLICHE WARTUNG.
Beschreibung der einzelnen Schritte: Beschreibung der einzelnen Schritte:
Kontrolle des elektrischen Kabels, bei jeder Benutzung Austausch der Dichtungen an der
des Hochdruckschlauchs und der Hochdruckpumpe alle 500 Stunden
Anschlisse. Austausch der Duse an der Lanze alle 200 Stunden
Eichung und Uberpriifung der
1.0lwechsel in der nach 50 Stunden Sicherheitsvorrichtungen einmal im Jahr
Hochdruckpumpe.
darauffolgende Olwechsel alle 500 Stunden
Hochdruckpumpe.
Reinigung des Wassertanks. alle 50 Stunden
WICHTIG:

Die hier angegebenen Zeitrdume gelten fir normale Betriebsbedingungen. Bei besonders harten Bedingungen sollte man die
Zeitabstande fir alle oben angegebenen MalRnahmen verkirzen.
Zur Wartung und fiir Reparaturen sollte man nur Originalersatzteile verwenden, die am besten fiir Qualitat und
Zuverldssigkeit biirgen. Das Verwenden von nicht originalen Ersatzteilen enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht
und Ubertragt diese auf die ausfiihrende Werkstatt.

ABSTELLEN

Falls das Gerat fir langere Zeit abgestellt wird, mufl man die Anschliisse abnehmen, die Flussigkeitsbehalter ausleern, und all
jene Teile, die durch Staubablagerung beschadigt werden kénnen, abdecken.

Alle Teile, die durch Trockenen beschadigt werden kénnen, wie z.B. die Leitungen, schmieren und bei Wiederinbetriebnahem
kontrollieren, ob es an den Wasserleitungen Risse gibt.

Ole und chemische Produkte miissen vorschriftsméRig entsorgt werden.

VERSCHROTTUNG

Falls der Hochdruckreiniger nicht mehr benutzt wird, muss das Anschlusskabel fiir die endgliltige AuRerbetriebsetzung abge-
trennt werden.

Gefahrliche Gerateteile des Hochdruckreinigers miissen besonders vor spielenden Kindern gesichert werden.

Dieses Produkt gilt nach der Richtlinie iber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) als Sondermdill und erfiillt die Anforde-
rungen der neuen Umweltschutzrichtlinien. Es muss nach den geltenden Gesetzen und Bestimmungen getrennt vom Hausmdill
entsorgt werden.

Man sollte die abgebauten, zu verschrottenden Teile nicht als Ersatzteile weiterverwenden.
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STORUNGEN - LOSUNGSMOGLICHKEITEN

Vor jedem Schritt die Stromversorgung (durch Trennen vom Stromnetz mit dem allpoligen Schalter
oder Herausnehmen des Steckers aus der Steckdose) und Wasserversorgung unterbrechen.

STORUNGEN

URSACHEN

LOSUNGSMOGLICHKEITEN

Wenn man den EIN-Schalter dreht,
lauft der Hochdruckreiniger nicht an.

Das Gerat ist nicht ans Stromnetz
angeschlossen.

Die Thermosicherung hat sich einge-
schaltet.

Der allpolige Schalter hat sich einge-
schaltet.

Die Netzspannung kontrollieren (siehe
Technische Eigenschaften).
Netzspannung wiederherstellen (falls
noch weitere MaRnahmen nétig sind,
den Kundendienst fragen).
Netzspannung wiederherstellen (falls
noch weitere Malnahmen nétig sind,
den Kundendienst fragen).

Das Gerat gibt keinen Strahl ab.

Defekter WasseranschluR.

Kontrollieren.

Verstopfter Wasserfilter. Reinigen.

Der Wasserhahn ist zugedreht. Offnen.

Der Reingungsmittelhahn ist gedffnet. SchlieRen.
Die Pumpe dreht, aber erreicht nicht Der Wassereinlauffilter ist verstopft. Reinigen.

den Nominaldruck.

Der Wasseranschlul} ist defekt.

Das Druckregulierventil steht auf
Minimum.

Die Lanzenduse ist abgenutzt.

Die Reinigungsmittel-Absaugvorri-
chtung an der Lanze ist offen.
Verschmutzte oder verschlissene Ven-
tile.

Kontrollieren.

Einstellen.

Den Kundendienst anrufen.
SchlieRen.

Den Kundendienst anrufen.

Bei aufgedrehter Lanze steigt und fallt
der Druck.

Duse verstopft oder verformt.

Unzureichender Einlauf.

Die Duse reinigen oder den
Kundendienst anrufen.
Kontrollieren.

Das Reinigungsmittel wird nicht stark
genug abgesaugt.

Geschlossener Hahn.
Kein Reinigungsmittel mehr vorhanden.

Die Steuerung auf der Lanze wird nicht
bedient.

Offnen.

Den Kanister mit Reinigungsmittel
aufflllen.

Die Steuerung auf der Lanze einschal-
ten.

Wasser im Ol.

Verschlissene Oldichtungsringe.

Den Kundendienst anrufen.

Austreten von Wasser aus dem Zylin-
derkopf.

Verschlissene Dichtungen.

Den Kundendienst anrufen.

N.B. Hinweis Um die Meldungen zuriickzusetzen, den Hauptschalter "A" auf "0" und anschlieBend auf "I" stellen.

WICHTIG:

Zur Wartung und fiir Reparaturen sollte man nur Originalersatzteile verwenden, die am besten fiir Qualitdat und Zu-
verlassigkeit biirgen. Falls keine Originalersatzteile verwendet werden, wird der Hersteller von jeglicher Verantwor-

tung fiir eventuelle Schaden befreit.

-50-




Espanol
Enhorabuena! Deseamos darle las gracias.

Adquiriendo esta hidrolimpiadora, Usted ha demostrado que no acepta compromisos: Desea sélo lo mejor.

Hemos preparado este manual para que pueda apreciar plenamente las cualidades y las grandes prestaciones que esta hidro-
limpiadora le ofrece.

Le aconsejamos que lo lea detenidamente antes de usar la maquina.

La marca CE que se encuentra en su hidrolimpiadora demuestra que ha sido fabricada respetando las Normas Europeas en
cuestiéon de Seguridad.

Le proponemos ademas una amplia gama de maquinas para la limpieza como:

ASPIRADORES, MAQUINA PARA LAVAR Y ENJUGAR SUELOS, MOTOBARREDORAS, asi como una gama completa de
accesorios, PRODUCTOS QUIMICOS, DETERGENTES adecuados para la limpieza de todo tipo de superficies.

Pida a su revendedor el catalogo completo de nuestros productos.

TRADUCCION DE INSTRUCCIONES ORIGINALES
El texto ha sido atentamente controlado, sin embargo se ruega que los eventuales errores de imprenta contenidos
en el presente manual sean comunicados al fabricante. Nos reservamos, ademas, el derecho de mejorar el produc-
to, de aportar modificaciones para la puesta al dia de esta publicacién sin aviso previo.
Queda prohibida toda reproduccion, total o parcial del presente manual sin autorizacién previa del fabricante.

PREPARACION DE LA HIDROLIMPIADORA

4 4
Montaje de la lanza. Montaje de la lanza.

( .z 3 .
Conexién hidrica.

Continuar con la lectura del presente manual sin conectar la hidrolimpiadora a la red eléctrica e hidrica.
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DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS PRESENTES EN LA HIDROLIMPIADORA

NO DIRIGIR EL CHORRO
CONTRA PERSONAS, ANI-
MALES, TOMAS DE COR-
RIENTE EN LA MISMA
MAQUINA.

ATENCION PELIGRO DE
ELECTROCUTACION

DESCARGAATIERRA

ENTRADA DE AGUA

NO ALIMENTAR CON AGUA
POTABLE.

UTILIZAR UN DISYUNTOR
DE RED SEGUN LA NOR-
MATIVA EN 12729 TIPO BA.
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ENCENDIDO MOTOR
BOMBA

PRODUCTO QUIMICO
(DETERGENTE)

RESIDUO ESPECIAL. NO
LO ELIMINE CON LOS RE-
SIDUOS URBANOS.
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|  CLASIFICACION DE LOS RIESGOS: |

& Peligro
A causa de un riesgo inminente que puede determinar lesiones
graves o mortales.

A Atencion
A causa de una posible situacion peligrosa que podria deter-
minar lesiones graves.

Importante
A causa de una posible situacion peligrosa que podria detemi-
nar lesiones ligeras a personas o bienes.

| PREFACIO |

A Atencion

El presente manual tiene que ser leido antes de llevar a cabo
la instalacion, puesta en marcha y utilizacién de la hidrolim-
piadora. Este manual constituye parte integrante del producto.
Leer atentamente las advertencias y las instrucciones conteni-
das en este manual ya que dan importantes indicaciones sobre
la SEGURIDAD DE USO y DE MANUTENCION teniendo
un cuidado particular en las normas generales de seguridad.

CONSERVAR CON CUIDADO ESTE MANUAL PARA
CUALQUIER CONSULTA SUCESIVA.

A Atencion

El usuario de la hidrolimpiadora y la persona que efectua las
operaciones de mantenimiento ordinario tiene que conocer
perfectamente el contenido del presente manual.

CLASIFICACION |

El usuario tiene que respetar las condiciones de uso de la
maquina previstas por las Normas, en particular tiene que
seguir la clasificacion mencionada.

La limpiadora de alta presion, a fines de la proteccion contra
los choques eléctricos es un aparato de Clase |.

La hidrolimpiadora de agua caliente es regulada en la fabrica
y todos los dispositivos de seguridad contenidos en ella estan
sellados. Esta prohibido alterar su regulacién.

La limpiadora de alta presion tiene que ser utilizada siempre
sobre un terreno consistente y plano, ademas no tiene que ser
desplazada durante su funcionamiento o cuando se conecte
con lared eléctrica. La hidrolimpiadora se considera un aparato
de instalacion fija.

Si no se respeta esta prescripcion se puede incurrir en peligro.

La limpiadora de alta presién no debe de ser utilizada en
presencia de atmdsfera corrosiva o potencialmente explosiva
(vapores o gas).

NORMAS GENERALES DE SE-
GURIDAD PARA EL USO DE LAS
LIMPIADORAS DE ALTA PRE-
SION.

/\ Atencion

- La conexidn eléctrica tiene que ser reali-
zada por técnicos calificados capacitados
para operar respetando las normas vigen-
tes (aténgase a la Norma CEI 60364-1) y
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Una conexion errébnea puede provocar
dafos a personas, animales o cosas, sinque
el fabricante pueda considerarse de ningun
modo responsable.

- Las hidrolimpiadoras por agua caliente con
potencia inferior a los 3 kW estan dotadas
de enchufe para conexion a la red eléctrica.
En este caso comprobar que la capacidad
eléctrica de la instalacion y de las tomas
de corriente sean adecuadas a la potencia
maxima del aparato que se indica en la
placa (kW).

En caso de dudas, dirigirse a personal pro-
fesionalmente calificado.

En caso de incompatibilidad entre la toma
de corriente y el enchufe del aparato, hacer
que personal profesionalmente calificado
cambie la toma de corriente con otra de tipo
adecuado.

- Antes de conectar el aparato, comprobar
que los datos de la placa correspondan a los
de la red de distribucion eléctrica.

- No utilice cables de prolongacion para ali-
mentar la hidrolimpiadora. Si utiliza cables
de prolongacioén, el enchufe y la toma deben
ser herméticos. Los cables de prolongacion
inadecuados pueden ser peligrosos.

- La seguridad eléctrica de este aparato se
encuentra asegurada solo cuando el mismo
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se encuentre correctamente conectado a
una eficaz instalaciéon de conexion a tierra,
como previsto por las normas vigentes de
seguridad eléctrica (aténgase a la Norma
CEI 60364-1).

Es necesario verificar este fundamental
requisito de seguridad, en caso de dudas,
solicitar un control a fondo de la instalacion
por parte de personal profesionalmente
calificado.

El fabricante no puede considerarse respon-
sable de los eventuales dafios provocados
por la falta de conexion a tierra de la insta-
lacion.

- La limpiadora de alta presién tiene que
conectarse a la red de alimentacion eléctri-
ca mediante interruptor omnipolar con una
apertura de los contactos de por lo menos 3
mm y caracteristicas eléctricas adecuadas
al aparato. (este requisito no es aplicable a
las limpiadoras de alta presion que lleven
enchufe con potencia inferior a 3 kW).

Se recomienda que la red de alimentacion
eléctrica incorpore un interruptor diferencial
que corte la alimentacion cuando la corriente
derivada a tierra supera los 30mA durante
30 ms, o un dispositivo que compruebe el
circuito de tierra.

- El aparato esta desactivado de la red de
alimentacion eléctrica sélo desenchufando-
lo 0 apagando el interruptor omnipolar de la
instalacion.

- Las hidrolimpiadoras con dispositivo “Total
stop” tienen que considerarse apagadas
con el interruptor omnipolar en la posicion
“O”, o con el enchufe desconectado del
tomacorriente.

- La hidrolimpiadora no esta destinada a ser
utilizada por nifios, adolescentes, personas
discapacidad fisica, sensorial o mental,
hébrios, sin experiencia ni conocimiento.

El operador debera conocer las instruccio-
nes de uso del equipo siendo instruido por
una persona responsable de su seguridad.
Hay que vigilar a los nifios y controlar que
no jueguen con la hidrolimpiadora.

- Utilizar solamente accesorios originales
que ofrecen garantia de un funcionamiento
seguro del aparato.

- El tubo flexible de conexién entre la lan-
za y la limpiadora de alta presion no tiene
que estar estropeado. En caso de estarlo,
cambiarlo de inmediato. El tubo debe tener
indicada la presiéon admitida, la fecha de
fabricacion y el fabricante.

- Tubos, juntas y acoplamientos para alta
presion son importantes para la seguridad
de la limpiadora de alta presion. Ultilizar
sélo repuestos originales aprobados por el
fabricante.

- No utilizar la limpiadora de alta presion
cuando se encuentren presentes en su rayo
de accion personas y/o animales.

- Los chorros de alta presion pueden resultar
peligrosos si sometidos a un uso no correcto.
El chorro no tiene que ser nunca dirigido
hacia personas y/o animales, aparatos eléc-
tricos ni hacia el mismo aparato.

- El chorro de agua con alta presion genera
una fuerza de reaccion sobre la lanza. Man-
tener bien agarrado el mango de la lanza.

- La utilizacion de la limpiadora de alta pre
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sion tiene que hacerse segun el tipo de lava-
do que tiene que ser efectuado. Protegerse
contra el lanzamiento de cuerpos sélidos o
sustancias corrosivas utilizando indumentos
de proteccion adecuados. (Guantes, gafas,
etc.)

- La utilizacion de la limpiadora de alta pre-
siontiene que serevaluada segunlazonaen
que se lleve a cabo el lavado (ej. industrias
de alimentacion, industrias farmacéuticas,
etc).

Tendran que ser respetadas las respectivas
normas de seguridad.

- No dirigir el chorro contra si mismo ua los
demas para limpiar indumentos o zapatos.

- Durante el uso esta prohibido bloquear el
gatillo (palanca) de la lanza en posicion de
suministro.

- Antes de efectuar cualquier tipo de opera-
cion de limpieza y/o manutencion, separar el
aparato de la red de alimentacion eléctrica
e hidrica.

- Periédicamente, por lo menos una vez
al ano, hacer revisar los dispositivos de

seguridad en uno de nuestros centros de
asistencia técnica.

- Periodicamente, al menos una vez al afo,
haga controlar la seguridad de la hidrolim-
piadora por uno de nuestros centros de
asistencia técnica.

- No utilizar el aparato con el cable de ali-
mentacion estropeado.

En caso de que el cable estuviera estro-
peado, para cambiarlo dirigirse soélo y
exclusivamente a uno de nuetros centros
de asistencia. El cable de alimentacion de
este aparato no puede ser cambiado por el
usuario.

- El cable de alimentacion eléctrica nunca
tiene que estar tenso y su recorrido tiene
que estar protegido de aplastamientos ac-
cidentales.

- El uso de cualquier aparato eléctrico exige
el respeto de algunas reglas fundamentales:
* No tocar el aparato con manos o pies
mojados o humedos.

* No usar el aparato con los pies descalzos
o con indumentos no apropiados

* No tirar del cable de alimentacion o del
aparato para desenchufarlo de la toma de
corriente.

(Para hidrolimpiadoras con una potencia
inferior de 3 kW equipadas con enchufe).

- En caso de averia o/y mal funcionamiento
del aparato, apagarlo (desconéctela de la
red de alimentacién eléctrica, mediante el
interruptor omnipolar, o desconectando
el enchufe del tomacorrientes, para hi-
drolimpiadoras con una potencia inferior
a 3 kW, e hidrica) y no intervenir en él.

- La limpiadora de alta presion, a fines de la
proteccion contra los choques eléctricos es
un aparato de Clase |.

Dirigirse a uno de nuestros centros de
asistencia técnica.

De no respetarse cuanto descrito, el fa-
bricante no se considerara responsable
por ninguno de los dafos eventualmente
provocados por un uso negligente de la
maquina.
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APLICACIONES DE LA MAQUINA |

Este aparato esta destinado exclusivamente a la limpieza
de maquinas, vehiculos, edificios, utensilios y superficies en
general, aptas para ser lavadas con chorro de alta presién
comprendida entre 25 y 250 bar (360 - 3600 PSI) de soluciones
detergentes.

Este aparato ha sido proyectado para ser usado con detergen-
tes suministrados o aconsejados por el fabricante. El uso de
otros detergentes o sustancias quimicas puede influir sobre la
seguridad del aparato.

Esta maquina tendra que ser utilizada sélo y exclusivamente
para el uso para el cual ha sido expresamente proyectada.
Cualquier otro uso sera considerado no pertinente y por lo
tanto irrazonable.

Ejemplos de usos irrazonables son:

- El lavado de superficies no aptas para ser lavadas con
chorro de alta presion

- El lavado de personas, animales, aparatos eléctricos o
del mismo aparato.

- La utilizacion de sustancias quimicas no adecuadas.

- Bloquear el gatillo (palanca) de la lanza en posicién de
suministro.

El fabricante no puede considerarse responsable de los even-
tuales dafios provocados por usos impropios, incorrectos o
irrazonables. Las hidrolimpiadoras en materia de seguridad
estan fabricadas de acuerdo con las normas y leyes vigentes.

OPERACIONES PRELIMINARES

DESEMBALAJE

Después de desembalar el aparato, comprobar que la hidro-
limpiadora se encuentre integra. En caso de dudas no utilizar
la maquina. Consultar con el propio vendedor.

No deje al alcance de los nifios los elementos de embalaje
(bolsas, cajas, clavos, etc.), ya que son fuentes de peligro.
Eliminelos o consérvelos respetando las normativas me-
dioambientales nacionales.

MONTAJE DE PARTES SEPARADAS DE LA MAQUINA

La maquina ha sido ensamblada por el fabricante por todo
aquello que se refiere a las partes fundamentales y de se-
guridad.

Por motivos de embalaje y transporte, algunos de los ele-
mentos secundarios de la hidropulidora son suministrados
desmontados.

El usuario tendra que efectuar el montaje de estas partes si-
guiendo las instrucciones suministradas en cada kit de montaje.

PLACA DE IDENTIFICA-
CION

La placa de identificacién con
las principales caracteristicas
técnicas de la hidrolimpiadora
se encuentra colocada en el
carro y siempre a la vista.
(Fig. 1)

A Atencion

Comprobar en el momento de la compra que el producto
lleve la placa. En caso contrario advertir de inmediato al
fabricante y/o al revendedor.

Los aparatos desprovistos de placa no tienen que ser
usados de modo alguno ya que de no ser asi, el fabricante
no se asume ninguna responsabilidad. Los aparatos de-
sprovistos de placatienen que ser considerados anénimos
y, por lo tanto, potencialmente peligrosos.

LENADO DEL DEPOSITO
DE DETERGENTE

& Atencion

Elegir entre la gama de pro-
ductos aconsejados el mas
adecuado para el lavado que
se desea realizar y diluirlo
en agua (fig. 2), segun los
consejos indicados en los
paquetes del producto.
Llenar el bidén de detergen-
te con el producto diluido
(fig. 3).

Pida a su revendedor el
catalogo de los detergentes
que pueden ser utilizados
segun el tipo de lavado a re-
alizar y del tipo de superficie
a tratar.

Después de usar un deter-
gente, el circuito de aspiracion
del detergente tiene que ser
aclarado con agua limpia
(fig. 8).

DISPOSITIVOS DE MANDO Y CONTROL

Antes de la conexion a la red de alimentacion hidrica es nece-
sario conocer la funcién de los dispositivos de mando y control
de la hidrolimpiadora.

Efectuar esta operacién siguiendo todo lo que se explica en el
manual de instrucciones consultando las respectivas figuras.
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CONEXION A LA RED HI-
DRICA.

Conectar el tubo de alimen-
tacion a la red (fig. 4A) y al
empalme de la hidrolimpiado-
ra (fig. 4B).

Comprobar que la red sumi-
nistre la cantidad y la presién
de agua suficientes para el
funcionamiento de la hidro-
limpiadora 2 + 8 bar (29 = 116
PSI). Temperatura maxima
del agua de alimentacion
50°C (122°F).

Conectar el tubo de alta pre-
sién a la hidrolimpiadora (fig.
4C) y a la lanza (fig. 5).

& Peligro

La hidrolimpiadora tiene
que funcionar con agua
limpia.

Agua sucia o con arena,
productos quimicos cor-
rosivos, disolventes, pro-
vocan graves dafos a la
hidrolimpiadora.

A Peligro

iNo aspire jamas liquidos
que contengan disolventes o
acidos puros! Por ej. gasolina,
diluyentes para pinturas o
gasoleo. La niebla pulveriza-
da por la lanza es muy infla-
mable, explosiva y venenosa.

La inobservancia de cuanto
arriba mencionado, exonera
al fabricante de toda respon-
sabilidad y representa un uso

negligente del producto.
@ Respete las disposiciones dadas por el organismo que
gestiona el servicio hidrico.

Las reglamentaciones vigentes prevén que el aparato no se
conecte a la red de agua potable sin un disyuntor de red ade-
cuado. Utilice un disyuntor de red adecuado segun la normativa
EN 12729 Tipo BA.

El agua que pasa a través de un separador de sistema ya no
es mas clasificada como agua potable.

Importante

& Atencion
No conecte la maquina a Recipientes de agua potable.

CONEXION A LA RED DE ALIMENTACION ELECTRICA.

La conexion alared eléctrica de la hidrolimpiadora tiene que ser
efectuada por técnicos calificados y capacitados para operar
respetando las normas y leyes vigentes.

Comprobar que los datos de la placa de identificacion corre-
spondan a los de la red de distribucién eléctrica.

Desenrolle completamente el cable del enrollador de cable para
que no se recaliente.

A Peligro

- El cable eléctrico tiene que estar protegido contra aplasta-
mientos accidentales.

- No utilizar el aparato con el cable de alimentacion estropeado.

- El uso de cualquier aparato eléctrico exige el respeto de
algunas reglas fundamentales:

* No tocar el aparato con manos o pies mojados o hume os.

* No usar el aparato con los pies descalzos o con indumentos
no apropiados

« No tirar del cable de alimentacion o del aparato para desen-
chufarlo de la toma de corriente.

(Para hidrolimpiadoras con una potencia inferior de 3 kW
equipadas con enchufe).

La limpiadora de alta presion, a fines de la proteccion contra
los choques eléctricos es un aparato de Clase 1.

De no respetarse cuanto descrito, el fabricante no se con-
siderara responsable por ninguno de los dafios eventual-
mente provocados por un uso negligente de la maquina.
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DORA

USO DE LA HIDROLIMPIA- / 7 N

TABLERO DE MANDOS. /

A - Interruptor de encendido
B - Grifo de dosificacion del
detergente.

A
o

2) Conecte la hidrolimpia-dora a la red eléctrica mediante el
interruptor omnipolar, o conectando el enchufe al toma-
corriente.

PUESTAEN MARCHADE LA \ \
HIDROLIMPIADORA \\//
1 N\

1) Abrir el grifo de alimenta-
cion del agua (fig. 4A).

3) Poner en marcha la hidrolimpiadora girando el interruptor
de encendido hasta la pos. “I” (fig. 6A).

A Atencion
El chorro de agua a alta presion genera una fuerza de reaccion
sobre la lanza. Tome con fuerza la empufiadura de la lanza.

4) Apretando la palanca de la empufiadura y comenzar el
lavado.

A Atencién

Cuando accione o suelte la palanca de la empufiadura de la
lanza, se pone en marcha o se para el motor de las hidrolimpia-
doras que estan equipadas con el sistema “Total stop”.

A Peligro
No bloquee la palanca de la empufiadura en la posicion de
salida del agua.

IMPORTANTE:

Para eliminar las eventuales /u:'_ >
impuridades o burbujas de N
aire del circuito hidraulico,
efectuar una primera pue-
sta en marcha sin lanza,
dejando que salga el agua
durante algunos segundos.
Eventuales impuridades
podrian atascar la boquilla
e impedir el funcionamiento
(fig. 7).

/ A
S Y
Rl

Y7
<

USO DE LOS ACCESORIOS.

La hidrolimpiadora incorpora una boquilla con un chorro chato
para la limpieza de superficies amplias.

A Atencién
Dirija el chorro desde una distancia bastante alta para evitar
dafios causados por la alta presion.

CABEZAL GIRATORIO (accesorio opcional)
La hidrolimpiadora puede incorporar un cabezal con una boquil-
la giratoria para limpiar la suciedad mas resistente.

& Peligro:

Dirija el chorro desde una distancia bastante alta para evitar
dafios causados por la alta presion.

No dirija el chorro hacia las personas, animales, o tomas
eléctricas.

PARADA DE LA HIDROLIMPIADORA.

1) Después de usar con detergente, aclare el circuito con agua
A.P.: haga funcionar la bomba durante 1 minuto con el grifo de
dosificaciéon completamente cerrado. (fig. 8).

2) Parar la hidrolimpiadora girando el interruptor de encendido
hasta la pos. “0” (fig. 6A).

3) Descargar la presion del tubo A.P. apretando la palanca
de la pistola.

4) Desconecte la hidrolimpiadora de la red eléctrica mediante
el interruptor omnipolar, o desconectando el enchufe del
tomacorriente.

5) Cerrar el grifo de alimenta-
cion del agua (fig. 4A).

A Atencion
- Cuando deje sola la hidro-
limpiadora, incluso temporal-
mente, apaguela mediante
el interruptor omnipolar, o
desenchufela.

- Las hidrolimpiadoras con
dispositivo “Total stop” tienen
que considerarse apagadas
con el interruptor omnipolar
en la posicién “O”, o con el
enchufe desconectado del
tomacorriente.

- Cuando no utilice la hidrolim-
piadora, cierre el dispositivo
de seguridad de la empufia-
dura (fig. 9).

-No haga funcionar en seco la
hidrolimpiadora pues provoca
graves dafios a las juntas
estancas de la bomba.

FIG. 9
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USO DE LA BOQUILLA
REGULABLE MULTIREG
(Fig. 10).

La seleccion de la presion
tiene que fectuarse con la
pistola cerrada.

Lavado por baja presién y
aspiracién detergente.
Desplazar la boquilla hacia
la pistola.

Lavado a alta presiéon con
chorro de agua concen-
trado.

Girar la boquilla en el sentido
de las agujas del reloj.

Lavado a alta presiéon con
chorro de agua de abanico.
Girar la boquilla en el sentido
contrario al de las agujas
del reloj.

USO DE LA LANZA DOBLE
(fig. 11).

La doble lanza permite selec-
cionarel chorro de agua a baja
y alta presion. La seleccién
de la presion se realiza con la
pistola en pos. 1. Alta presion
pos. 2. Baja presion y aspira-
cién detergente pos. 3.

REGULACION DE LA PRE-
SION

El presente capitulo se
refiere a los modelos que
llevan el dispositivo de “Re-
gulador de presion”.

El dispositivo regulador de
presion (fig.12) permite re-
gular la presion de trabajo.
Girando el botén C en el
sentido de las agujas del reloj
(B) (minimo), se obtiene una
reduccion de la presién de
trabajo.

Espanol

FIG.11

| CONSEJOS PARA EL USO DE DETERGENTES

A Atencion
Esta hidrolimpiadora ha sido proyectada para ser usada con
los detergentes suministrados o aconsejados por el fabricante.

El uso de otros detergentes o sustancias quimicas puede influir
en la seguridad de la hidrolimpiadora.

1) Para la compatibilidad con el medio ambiente, es acon-
sejable utilizar el producto detergente de forma razonable,
siguiendo las indicaciones que se encuentran el el paquete
del producto.

2) Elegir entre lagama de los productos aconsejados aquél que
resulta mas apropiado al lavado por efectuar y diluirlo con agua
siguiendo los consejos indicados en el paquete del producto
o en el catalogo de los detergentes mas adecuados al tipo de
hidrolimpiadora por frio o por calor.

3) Pida a su revendedor el catalogo de detergentes.

FASES OPERATIVAS PARA UN CORRECTO LAVADO CON
USO DE LOS DETERGENTES

1) Preparar la solucion detergente mas adecuada a la suciedad
o a la superficie por lavar.

2) Accionar la hidrolimpiadora, abrir el grifo del detergente
(fig. 6B), activar el mando de aspiracion del detergente que se
encuentra en la lanza y cubrir la superficie por lavar actuando
de abajo hacia arriba. Dejar que haga efecto durante algunos
minutos.

3) Aclarar esmeradamente toda la superficie procediendo de
arriba hacia abajo a alta presion.

4) Después de usar con detergente, aclare el circuito con agua
A.P.: haga funcionar la bomba durante 1 minuto con el grifo de
dosificacion completamente cerrado. (fig. 8).
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MANUTENCION |

SOLO LAS OPERACIONES AUTORIZADAS EN EL PRE-
SENTE MANUAL PODRAN SER EFECTUADAS POR
EL USUARIO. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER OTRA
INTERVENCION

& Peligro

Parallevar a cabo las operaciones de manutencion de labomba
de presion, de las partes eléctricas y de todas aquellas partes
que tengan funcién de seguridad es necesario dirigirse a uno
de nuestros Centros de Asistencia.

El fabricante no responde de intervenciones, modificaciones,
reparaciones y manutenciones no adecuadas realizadas por
terceros que hayan sido aportadas al producto sin su explicita
autorizacion.

La documentacion de las intervenciones de reparacion, de asi-
stencia programada asi como las eventuales certificaciones re-
lativas a lainstalacién del aparato segun lo previsto por las leyes
vigentes (Norma CEI 60364-1) tienen que ser conservadas con
cuidado por el usuario junto con el Manual de Instrucciones.

Periddicamente, por lo menos una vez al afio, someter la lim-
piadora de alta presion a un control general de los dispositivos
de seguridad y de las regulaciones en un centro nuestro de
asistencia técnica.

A Peligro

Antes de realizar cualquier tipo de manutencién desconectar
la hidrolimpiadora de la red eléctrica mediante el interruptor
omnipolar, o desconectando el enchufe del tomacorriente.

e hidrica, cerrando el grifo
de alimentacion (Véanse
capitulos conexion a la red
eléctrica e hidrica). Finaliza-
da la manutencién, antes de
conectar, volver a conectar
la hidrolimpiadora a la red
eléctrica e hidrica, compro-
bar que todos los paneles de
cierre hayan sido montados
correctamente y fijados con
los tornillos previstos.

De no respetar estas indi-
caciones se puede correr
peligro de electrocutacion.

PRECAUCIONES CONTRA LAS HELADAS

La hidrolimpiadora no tiene que ser expuestas a las
heladas.

Al finalizar el trabajo o durante paradas largas, en caso de que
la hidrolimpiadora fuera almacenada en ambientes con riesgo
de heladas, es obligatorio usar un antihielo para prevenir graves
dafios al circuito hidraulico.

OPERACIONES PARA EL USO DEL ANTIHIELO (fig. 13)

1 - Cerrar la alimentacion hidrica (grifo), desconectar el tubo
de alimentacion y hacer funcionar la hidrolimpiadora hasta su
completo vaciado.

2 - Para parar la hidrolimpiadora, coloque el interruptor de

encendido en la posicién “0”.

3 - Preparar un recipiente con la solucién del producto antihielo.
4 - Introduzca el tubo de alimentacién en el recipiente con el
liquido anticongelante.

5-Ponga en marcha la hidrolimpiadora colocando el interruptor
de encendido en la posicién “1”.

6 - Hacer funcionar la hidrolimpiadora hasta que salga el an-
tihielo por la lanza.

7 - Hacer aspirar antihielo también con la aspiracién del de-
tergente.

8 - Apagar la hidrolimpiadora y quitar la alimentacion eléctrica
mediante el interruptor omnipolar, o desconectando el enchufe
del tomacorriente.

A Atencion
El anticongelante es un producto que puede contaminar; por
lo tanto, Uselo con cuidado y observe las instrucciones que
estan indicadas en el envase
del producto (No lo tire en el
medio ambiente).

CONTROL DEL NIVEL Y
CAMBIO DEL ACEITE DE
LA BOMBA

Controlar periédicamente el
nivel de aceite de la bomba
de alta presion a través del
indicador (fig. 14A) o la varilla
de control del nivel (fig. 14B).
En caso de que el aceite
tuviera un aspecto lechoso,
llamar enseguida la Asisten-
cia Técnica.

Cambiar el aceite transcur-
ridas las primeras 50 horas
de trabajo y, sucesivamente,
cada 500 horas o una vez
al afio.

Actuar de la manerasiguiente:
1 - Desenroscar el tap6n de
desague situado debajo de la
bomba (fig. 14C).

2 - Desenroscar el tapén con
la varilla de control del nivel
(fig. 14).

3 -Dejargotear completamen-
te el aceite en un recipiente
y entregarlo a un centro de
recogida autorizado para la
eliminacion.

4 - Enroscar el tapén de de-
sague e introducir el aceite por
el orificio superior (fig. 15A)
hasta el nivel marcado en el
indicador (fig. 15B).

FIG.15

Para cambiar el aceite de las
hidrolimpiadoras sin tapén
de descarga, dirijase al cen-
tro de asistencia técnica.

Usar exclusivamente aceite
SAE 15 W40.
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LIMPIEZA DEL FILTRO DEL AGUA. de funcionamiento de la hidrolimpiadora. Para el eventual
cambio dirigirse al abastecedor y/o revendedor para obtener
Periédicamente limpiar el filtro del agua quitando las eventuales | las debidas instrucciones.

impuridades (fig. 16).

CAMBIO DE LA BOQUILLA DE ALTA PRESION.

Periddicamente es necesario cambiar la boquilla de alta
presion montada en la lanza ya que se trata de un compo-
nente sujeto a normal desgaste debido al funcionamiento. El
desgaste generalmente se nota por un descenso de la presion

TABLA RESUMEN DE LA MANUTENCION ORDINARIA TABLA RESUMEN DE LA MANUTENCION EXTRAORDI-
A REALIZAR POR EL USUARIO. NARIA A REALIZAR POR EL CENTRO DE ASISTENCIA.

Descripcion de las operaciones:
Descripcion de las operaciones:
Control del cable eléctrico

tubos - empalmes de presién Cada vez que Cambio juntas bomba A.P. Cada 500 horas
se use Cambio boquilla lanza Cada 200 horas
Regulacion y control de
Cambio aceite bomba A.P. Cada 50 horas los dispositivos de seguridad 1 vez al afio
Cambios sucesivos aceite bomba A.P. Cada 500 horas
Limpieza filtro agua Cada 50 horas
IMPORTANTE:

Los tiempos indicados estan calculados con condiciones de funcionamiento normales. Para usos particularmente pesados
disminuir los intervalos de cada operacion.
Para la manutencion y/o reparacion utilizar sélo repuestos originales que ofrecen las majores caracteristicas de
calidad y fiabilidad. No utilizar repuestos originales, exonera al fabricante de toda responsabilidad la cual
se traspasa a quien efectua la reparacion.

ALMACENAJE

En caso de almacenaje durante un periodo largo, es necesario desconectar las fuentes de alimentacién, vaciar los depdsitos
que contienen los liquidos de funcionamiento y efectuar la proteccion de aquellas partes que podrian resultar perjudicadas por
la acumulacion de polvo.

Engrasar las partes que se podrian estropear en caso de secarse, como son los tubos de conduccién. Al ponerla en funciona-
miento, controlar que no haya grietas o cortes en los tubos de conexién hidraulica.

Elimine los aceites y productos quimicos de acuerdo con las leyes vigentes.

DESGUACE

Si decide no utilizar mas la hidrolimpiadora, se recomienda cortar el cable de alimentacion eléctrica para dejarla fuera de
servicio.

También se aconseja volver inocuas las piezas de la hidrolimpiadora que pudieran constituir un peligro, especialmente para los
nifios que podrian utilizar la hidrolimpiadora fuera de uso para jugar.

El producto es un residuo especial de tipo RAEE y, respondiendo a los requisitos exigidos por las nuevas directivas de proteccion
del medio ambiente, debe ser eliminado por separado de los residuos urbanos segun las leyes y normas vigentes.

No utilizar como piezas de repuesto las partes desmontadas para el desguace.
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INCONVENIENTES - REMEDIOS

Antes de efectuar cualquier operacion desconectar la hidrolimpiadora de la red eléctricamediante
el interruptor omnipolar, o desconectando el enchufe del tomacorriente. e hidrica.

INCONVENIENTES

CAUSAS

REMEDIOS

Girando el interruptor la hidrolimpiado-
ra no arranca.

No existe conexién eléctrica.

Intervencion de la proteccién térmica.

Intervencion interruptor omnipolar.

Controlar la tensién de red (consultar
caracteristicas técnicas).

Restablecer (en caso de ulterior
intervencion consultar con la asistencia
técnica).

Restablecer (en caso de ulterior
intervencion consultar con la asistencia
técnica).

No suministra el chorro. Conexién defectuosa con la red Controlar.
hidraulica.
Filtro del agua atascado Limpiarlo.
Grifo de red cerrado Abrirlo.
Grifo del detergente abierto. Cerrarlo.
La bomba gira pero no alcanza la Filtro de alimentacion del agua ata- Limpiarlo.
presion nominal. scado.
Conexién con la red hidraulica defec- Controlarla.
tuoso.
Valvula de regulacion de presion regu- Regularla.

lada al minimo.
Boquilla lanza gastada.

Dispositivo aspiracion detergente en
lanza abierto.
Valvulas sucias o desgastadas.

Solicitar intervencion Centro de Asi-
stencia.
Cerrarlo.

Solicitar intervencion Centro de Asi-
stencia.

Con la lanza abierta la presion baja
y sube.

Boquilla atascada o deformada.

Alimentacion insuficiente.

Limpiarla y llamar al Centro de Asi-
stencia.
Controlar.

Aspiracién de detergente insuficiente.

Grifo cerrado.
Destergente gastado.
Mando en la lanza no accionado.

Abrirlo.
Llenar el bidon con detergente.
Posicionar el mando en la lanza.

Presencia de agua en el aceite.

Sellos de aceite gastados.

Solicitar intervencion Centro de Asi-
stencia.

Pérdidas de agua desde el cabezal.

Juntas estancas gastadas.

Solicitar intervencion Centro de Asi-
stencia.

N.B. Para repor os sinais a zeros, rode o interruptor geral “A” para a pos.”0” e, depois, para a pos.”l”.

IMPORTANTE:

Para la manutencion y/o reparacion utilizar sélo repuestos originales que ofrecen las mejores caracteristicas de
calidad y fiabilidad. En caso de no utilizarse repuestos originales el fabricante declina toda responsabilidad.
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Portugués
Parabéns! Gostariamos de agradecer-lhe

a compra desta maquina de lavar a alta pressdo. Com esta aquisi¢do, demonstrou ndo aceitar compromissos: Vocé quer o
que ha de melhor.

Preparamos este manual para que pudesse apreciar ao maximo as qualidades e as grandes presta¢des que esta maquina lhe
oferece.

Aconselhamo-lo a ler todas as suas partes antes de utilizar a maquina.

A marca CE aplicada na sua maquina de lavar demonstra a construgdo em conformidade com as Normas Europeias no que
diz respeito a seguranga.

Para além disso, propomos uma vasta gama de maquinas para a limpeza, tais como:

ASPIRADORES, MAQUINAS DE LAVAR E SECAR PISOS, VARREDORAS MECANICAS além de uma completa gama de
ACESSORIOS e DETERGENTES QUIMICOS adequados para a limpeza de qualquer tipo de superficie.

Peca o catalogo completo dos nossos produtos ao seu revendedor.

TRADUGAO DAS INSTRUGOES ORIGINAIS
O texto deste manual foi controlado atentamente. Todavia, os eventuais erros de impressao deverao ser comunica-
dos ao fabricante. Para além disso, com o objectivo de melhorar o produto, reserva-se o direito de efectuar modifi-
cagdes para a actualizagdo desta publicagdo sem aviso prévio. E proibida qualquer reprodugio, até mesmo parcial,
deste manual sem a autorizacdo do fabricante.

PREPARAGAO DA MAQUINA DE LAVAR A ALTA PRESSAO

4 3\ 4 3\
Montagem da lanca Montagem da langa

Ligagao a rede hidrica. f Ligagao a rede eléctrica.
1 =

Continue a leitura deste manual sem ligar a maquina de lavar as redes eléctrica e hidrica.
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Portugués

NAO VIRE O JACTO DE
AGUA CONTRAPESSOAS,
ANIMAIS, TOMADAS DE
CORRENTE,OUCONTRAA
PROPRIA MAQUINA.

ATENGAO:PERIGODEFUL-
MINACAO.

LIGAGAO A TERRA.

ENTRADA DE AGUA.

NAO ALIMENTE A MAQUINA
COM AGUA POTAVEL.
UTILIZE UM DISJUNTOR DE
REDE DE ACORDO COM
A NORMATIVA EN 12729
TIPO BA.
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DESCRIGAO DOS SIMBOLOS APLICADOS NA MAQUINA DE LAVAR

SAIDA DE AGUA.

LIGAGAO DO MOTOR DA
BOMBA.

PRODUTO QUIMICO (DE-
TERGENTE).

RESIDUO ESPECIAL. NAO
ELIMINE JUNTAMENTE
COM 0S RESIDUOS CO-
MUNS.



Portugués

| CLASSIFICACAO DOS RISCOS: |
& Perigo

Para um risco iminente que pode originar lesdes graves ou
mortais.

A Atengao
Para uma situagéo de risco possivel que pode originar lesdes
graves.

Importante
Para uma situagao de risco possivel que pode originar lesdes
ligeiras a pessoas ou bens.

| PREFACIO |

A Atencao

Este manual deve ser lido antes da instalagéo, colocagdo em
funcionamento e utilizagéo da maquina de lavar a alta pressao.
Este manual é parte integrante do produto.

E composto por duas partes, sendo uma delas impressa em
amarelo.

Leia atentamente as adverténcias e as instrugdes contidas ne-
ste manual pois estas fornecem importantes indicages acerca
da SEGURANCA DE UTILIZAGAO e da MANUTENGAO,
prestando atengdo especial nas normas gerais de seguranca
contidas no anexo amarelo.

CONSERVE ESTE MANUAL COM CUIDADO PARA
FUTURAS CONSULTAS.

Atengao
A:onteudo do presente manual de instrugdes deve serlevado a
conhecimento de quem utiliza a hidrolimpadora e das pessoas
responsaveis pelas operagées de manutencgao ordinaria.

| CLASSIFICAGAO |

O utente deve respeitar as condi¢des de utilizagdo da maquina
previstas pelas Normas. Em modo especial, deve seguir a
classificagdo descrita.

No que diz respeito a protecgao contra descargas eléctricas,
a maquina de lavar a alta pressao é um aparelho da Classe I.

Amaquinade lavar é regulada na fabrica e todos os dispositivos
de seguranca nela contidos s&o sigilados. E proibido alterar
a sua regulagao.

A maquina sempre deve ser utilizada sobre um terreno con-
sistente e plano; para além disso, ndo deve ser deslocada
durante o seu funcionamento ou enquanto estiver ligada a rede
de alimentacéo eléctrica.

A hidrolimpadora é considerada um aparelho de instalacéo
fixa.O ndo cumprimento desta norma pode ser perigoso.

A magquina de lavar a alta pressdo nao deve ser utilizada na
presencga de atmosfera corrosiva ou potencialmente explosiva
(presenca de vapores ou gases).

NORMAS GERAIS DE SEGU-
RANCA PARA A UTILIZACAO DE
MAQUINAS DE LAVAR A ALTA
PRESSAO

AAtengéo

- A ligagéo eléctrica deve ser efectuada
por técnicos qualificados que operem de
acordo com as normas vigentes (cumprindo
o previsto pela Norma IEC 60364-1) e de
acordo com as instrugdes do fabricante.
Uma ligagdo errada pode causar danos
a pessoas, animais ou bens, perante os
quais o fabricante ndo pode ser considerado
responsavel.

-As maquinas de lavar com poténcia inferior
a 3 kW possuem uma ficha para a ligagao
a rede eléctrica.

Neste caso, verifique se a capacidade
eléctrica da instalacdo e das tomadas de
corrente sdo adequadas a poténcia maxima
do aparelho indicada na plaqueta (kW).

Se tiver dividas a respeito, dirija-se a técni-
cos profissionalmente qualificados.

Em caso de incompatibilidade entre a toma-
da e aficha do aparelho, faga com que esta
ultima seja substituida por uma nova do tipo
adequado por técnicos profissionalmente
qualificados.

- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de
que os dados da plaqueta correspondam
aos da rede de distribuigao eléctrica.

- Nao utilize extensdes para ligar a maquina
a rede de alimentacao eléctrica. Se utilizar
extensdes, a ficha e a tomada devem ser
estanques. Extensdes inadequadas podem
ser perigosas.

- A segurancga eléctrica deste aparelho so6
sera garantida se o mesmo for ligado a uma
instalagao de ligagao a terra eficaz, como
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previsto pelas normas vigentes em termos
de seguranca eléctrica (cumprindo o previ-
sto pela Norma IEC 60364-1).

Este requisito de seguranga é fundamental
para o funcionamento do aparelho. Em caso
de duvidas, faga com que a instalagéo seja
cuidadosamente controlada por técnicos
profissionalmente qualificados.

O fabricante ndo pode ser considerado
responsavel por eventuais danos causados
pela auséncia de ligacao a terra.

- A maquina de lavar a alta pressao deve
ser ligada a rede de alimentagao eléctrica
por intermédio de interruptor omnipolar com
abertura dos contactos de pelo menos 3 mm
e com caracteristicas eléctricas adequadas
ao aparelho. (Este requisito ndo se aplica
as maquinas com poténcia inferior a 3 Kw
munidas de ficha).

Recomenda-se que a rede de alimentacao
elétrica inclua um interruptor diferencial que
interrompa a alimentacéao se a corrente para
a terra ultrapassar os 30mA por 30 ms ou,
entdo, um dispositivo que verifique o circuito
de terra.

- Desconecta-se o aparelho da rede de
alimentagao eléctrica somente se a ficha
for retirada da tomada ou se o interruptor
omnipolar na instalagao for desligado.

- As hidrolimpadoras com dispositivo “Total
stop” devem considerar-se desligadas com
o interruptor omnipolar na posi¢cdo “O” ou
com a ficha desligada da tomada de corren-
te.

- Amagquina de jacto de agua a alta pressao
nao se destina a ser utilizada por criangas,
adolescentes, pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
em estado de embriaguez ou com falta de
experiéncia e conhecimentos.

O operador deve ser informado das in-

strugdes de utilizagdo do aparelho por uma
pessoa responsavel pela sua seguranga.
As criangas devem ser vigiadas para garan-
tir que ndo brincam com a maquina de jacto
de 4gua a alta presséo.

- S6 utilize acessorios originais que ofere-
cem a garantia de um funcionamento seguro
do aparelho.

- O tubo flexivel de ligagdo entre alangca e a
maquina de lavar ndo deve ser danificado.
Caso se estrague, substitua-o imediatamen-
te. O tubo deve indicar a pressao admitida,
a data de producao e o fabricante.

- Os tubos, as jungdes e as conexdes para
alta pressdo sao muito importantes para
a seguranca da maquina de lavar a alta
pressao. So utilize pegas de reposi¢ao ori-
ginais aprovadas pelo fabricante.

- N&o utilize a maquina de lavar na presenca
de pessoas e/ou animais no seu raio de
acgao.

- Os jactos de agua podem ser perigosos
se usados incorrectamente. O jacto nao
deve ser virado para pessoas e/ou animais,
equipamentos eléctricos, ou para o proprio
aparelho.

- O jacto de dgua gera uma forga de reacgao
na langa. Segure firmemente o punho da
lanca.

- A utilizagdo da maquina de lavar a alta
pressao deve seravaliado em fungao do tipo
de lavagem a efectuar.
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Proteja-se contra a ejeccéo de corpos soli-
dos ou de substéncias corrosivas utilizando
roupas protectivas adequadas. (Luvas,
oculos, etc.).

- A utilizacdo da maquina de lavar a alta
pressdo deve ser avaliada em fungao da
zona na qual a lavagem sera feita (ex:
industrias alimentares, industrias farmacéu-
ticas, etc.).

As respectivas normas e condi¢des de se-
gurancga deveréo ser respeitadas.

- Nao dirija o jacto de agua a si proprio ou
a outras pessoas para limpar roupas ou
calgcados.

- Durante o uso, é proibido travar o gatilho
(alavanca) da langa na posi¢ao de alimen-
tacao.

- Antes de efectuar qualquer operagéo de
limpeza e/ou manutengao, desligue o apa-
relho das redes de alimentagao eléctrica e
hidrica.

- Periodicamente, pelo menos uma vez
por ano, fagca com que os dispositivos de

seguranga sejam inspeccionados por um
nosso centro de assisténcia técnica.

- Periodicamente, ao menos uma vez por
ano, fazer analisar a seguranga da hidro-
limpadora por um dos nossos centros de
assisténcia técnica.

- Nao utilize o aparelho se o cabo de alimen-
tagéo estiver danificado.

Para a substituicdo do cabo danificado,
dirija-se exclusivamente a um nosso centro
de assisténcia técnica.

O cabo de alimentagéo deste aparelho nao
pode ser substituido pelo utente.

- O cabo de alimentagao eléctrica ndo deve

nunca ficar sujeito a tensdo mecanica e o
seu percurso deve estar protegido contra
esmagamentos acidentais.

- A utilizagéo de qualquer aparelho eléctrico
comporta o cumprimento de algumas regras
fundamentais:

* Nao toque o aparelho com as maos ou 0s
pés molhados ou humidos.

* Nao utilize o aparelho com os pés de-
scalgos ou com roupas inadequadas.

* Ndo puxe o cabo de alimentagdo ou o
préprio aparelho para desligar a ficha da
tomada de corrente.

(Para hidrolimpadoras com poténcia inferior
a 3 Kw equipadas com ficha).

- Em caso de avaria e/ou defeito de funcio-
namento, desligue o aparelho (desligando-a
da rede eléctrica de alimentagéo, por meio
do interruptor omnipolar ou tirando a
ficha da tomada para hidrolimpadoras
com poténcia inferior a 3 Kw, e hidrica) e
nao o manuseie.

- No que diz respeito a protecgédo contra
descargas eléctricas, a maquina de lavar
a alta presséo € um aparelho da Classe |.

Dirija-se a um nosso centro de assistén-
cia técnica.

O nao cumprimento das referidas nor-
mas alivia o fabricante de qualquer
responsabilidade e representa um em-
prego negligente do produto.
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DESTINO DE EMPREGO

O aparelho destina-se exclusivamente a limpeza de maquinas,
veiculos, edificios, ferramentas e superficies em geral ade-
quadas ao tratamento com jacto de solugéo detergente a alta
pressdo, compreendida entre 25 e 250 bar (360 - 3600 PSI).

Este aparelho foi projectado para ser usado com os detergentes
fornecidos ou aconselhados pelo fabricante. A utilizagdo de
outros detergentes ou de outras substancias quimicas pode
influenciar a seguranga do aparelho.

Este aparelho s6 devera ser destinado ao emprego para o qual
foi expressamente projectado.

Qualquer outra utilizagdo deve ser considerada impropria e,
portanto, irracional.

Exemplos de utilizagao irracional sdo:

- Lavagem de superficies ndo adequadas ao tratamento com
jacto a alta pressao.

- Lavagem de pessoas, animais, aparelhos eléctricos e da
propria maquina.

- Utilizagédo de detergentes ou de substancias quimicas néo
adequadas.

- Travagem do gatilho (alavanca) da lanca em posigéo de
alimentacéo.

O fabricante ndo pode ser considerado responsavel por even-
tuais danos provocados por utilizagdes impréprias, erradas
ou irracionais.

No que diz respeito a seguranga, as maquinas de lavar a alta
pressdo sdo construidas em conformidade com as Normas
Europeias.

OPERACOES PRELIMINARES

DESEMBALAMENTO.

Depois de ter desembalado a maquina de lavar, verifique a
sua integridade.

Em caso de duvida, ndo utilize a maquina.

Dirija-se ao proéprio revendedor.

Os elementos da embalagem (saquinhos, caixas, pregos, etc.)
ndo devem ser deixados ao alcance das criangas pois consti-
tuem potenciais fontes de perigo e devem ser eliminados
ou conservados respeitando rigorosamente as normas
nacionais sobre o meio ambiente.

MONTAGEM DAS PARTES SOLTAS DA MAQUINA.

As partes fundamentais e as relativas a seguranga séo mon-
tadas pelo fabricante.

Por motivos de embalamento e transporte, alguns elementos
secundarios da maquina de lavar sdo fornecidos desmonta-
dos.

A montagem destas pecas devera ser feita pelo utilizador
segundo as instrugdes fornecidas em cada kit de montagem.

PLAQUETA DE IDENTIFI-
CAGAO:

A plaqueta de identificagéo
com as principais caracteristi-
cas técnicas da sua maquina
esta colocada no carro da
maquina e é sempre visivel
(fig. 1).

& Atencao

No momento da compra, certifique-se de que o produto
possua a plaqueta. Caso contrario, avise imediatamente o
fabricante e/ou o revendedor.

A utilizagao de aparelhos sem a plaqueta aliviara o fabri-
cante de qualquer responsabilidade. Os produtos que nao
possuirem a plaqueta deverao ser considerados anénimos
e potencialmente perigosos.

ENCHIMENTO DO RESER-
VATORIO DE DETERGEN-
TE.

A Atengao

Escolha entre a gama de pro-
dutos aconselhados o mais
adequado para a lavagem a
ser feita e dilua-o com agua
(fig. 2) segundo as indicagdes
contidas na embalagem do
produto.

Encha o reservatério de deter-
gente com o produto diluido
(fig. 3).

Pega ao seu revendedor o
catalogo dos detergentes
que podem ser utilizados em
fungéo do tipo de lavagem a
ser feita e do tipo de superficie
a ser tratada.

Depois do uso, o circuito de
sucgao de detergente devera
ser enxaguado com agua
limpa (fig. 8).

DISPOSITIVOS DE COMANDO E DE CONTROLE.

Antes de ligar a maquina as redes eléctrica e hidrica, é preciso
conhecer a fungdo dos dispositivos de comando e de controle
da maquina de lavar a alta presséo.

Faga esta operagdo seguindo as descrigdes contidas no
manual de instru¢cdes e fazendo referéncia as respectivas
figuras.
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LIGAGAO A REDE HiDRI-
CA.

Ligue o tubo de alimentagao
a rede (fig. 4A) e a conexao
da maquina de lavar a alta
pressao (fig. 4B).

Verifique se a rede hidrica for-
nece aquantidade e a pressao
de agua suficientes para o
funcionamento da maquina: 2
- 8 BAR (29 - 116 PSI).
Temperatura maxima da agua
de alimentagdo: 50°C (122
F).

Ligue o tubo de alta pressédo
a maquina de lavar (fig. 4C) e
a langa (fig. 5).

& Perigo

A maquina de lavar a alta
pressao deve funcionar
com agua limpa.

Agua suja ou contendo
areia, produtos quimicos
corrosivos e diluentes pro-
vocam graves avarias a
maquina.

A Perigo

Nunca aspire liquidos com
solventes ou 4cidos no estado
puro! Por exemplo, benzi-

na, diluentes para tintas ou

gasoleo. A névoa pulveriza-
da pela langa é altamente
inflamavel, explosiva e ve-
nenosa.

O falta de observancia de
quanto acima alivia o fabri-
cante de qualquer responsa-
bilidade e representa um uso

negligente do produto.
@ Respeite as recomendacdes fornecidas pela em-
presa de gestdo do servigo hidrico.

As regulamentacdes em vigor prevéem que o aparelho nido
seja ligado a rede de agua potavel sem um disjuntor de rede
adequado. Utilize um disjuntor de rede adequado de acordo
com a normativa EN 12729 Tipo BA.

A agua que circula através de um separador de sistema ja ndo
é classificada como agua potavel.

Importante

A Atencao
N&o ligue a maquina a depositos de agua potavel.

LIGAGAO A REDE DE ALIMENTAGAO ELECTRICA.

Aligacdo da maquina de lavar a rede de alimentacdo eléctrica
deve ser feita por técnicos qualificados, capazes de operar
sempre no rigoroso respeito das normas e leis vigentes.

Verifique se a tensdo de rede disponivel na instalagdo corre-
sponde a tensdo para a qual a maquina foi preparada, a qual
estéa indicada na plaqueta de identificagdo.

Desenrole completamente o cabo do respectivo enrolador, para
evitar sobreaquecimentos.

& Perigo

- O cabo eléctrico deve ser protegido contra esmagamentos
acidentais.

- Nao utilize o aparelho se o cabo de alimentacédo estiver
danificado.

- A utilizagado de qualquer aparelho eléctrico comporta o cum-
primento de algumas regras fundamentais:

* Nao toque o aparelho com as méos ou os pés molha dos
ou humidos.

« N&o utilize o aparelho com os pés descalgos ou com roupas
inadequadas.

» N&o puxe o cabo de alimentagdo ou o préprio aparelho para
desligar a ficha da tomada de corrente.

No que diz respeito a protecgdo contra descargas eléctricas,
a maquina de lavar a alta pressdo é um aparelho da Classe I.

O nao cumprimento das referidas normas alivia o fabrican-
te de qualquer responsabilidade e representa um emprego
negligente do produto.
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UTILIZAGAO DA
MAQUINA DE LAVAR A
ALTA PRESSAO

PAINEL DE COMANDOS

A - Interruptor liga/desliga
B - Torneira de dosagem de
detergente.

LIGAGAO DA MAQUINA DE
LAVAR A ALTA PRESSAO

1) Abra a torneira de alimen-
tacdo de agua (fig. 4A).

2) Ligar a hidrolimpadora a
rede eléctrica, por meio de
interruptor omnipolar ou intro-
duzindo a ficha na tomada de
corrente.

3) Ligue a maquina levando
o interruptor de ligacéo até a
posigao "I" (fig. 6A).

A Atengao

O jacto de agua em alta
pressdo gera uma forga de
reacgao nalanga. Manterbem
seguros os punhos da lanca.

4) Aperte a alavanca do
punho da langa e comece a
lavagem.

A Atengao

As hidrolimpadoras imple-
mentadas com o sistema “To-
tal stop” fazem partir e parar o
motor no momento em que se
accionaousoltaaalavancado
punho da lanca.

A Perigo

Nao bloquear a alavanca do
punho na posigao de distri-
buigdo.

IMPORTANTE !

Para eliminar as eventuais
impurezas ou bolhas de
ar do circuito hidraulico,
faca o primeiro arranque
da maquina de lavar sem a
langa, deixando que a agua
saia por alguns segundos.

Eventuais impurezas pode-
riam obstruir o bico e im-
pedir o seu funcionamento
(Fig. 7).
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UTILIZAGAO DOS ACESSORIOS.

Amaquina de jacto de agua a alta presséo possui um bico com
jacto num angulo plano para a limpeza de grandes superficies.

A Atencao
Direccione o jacto a uma distancia elevada para evitar danos
resultantes da alta presséo.

CABECA ROTATIVA (Acessorio opcional)

A maquina de jacto de agua a alta pressédo pode ser dotada
de uma cabega com bico rotativo para a limpeza da sujidade
mais resistente.

A Perigo:

Direccione o jacto a uma distancia elevada para evitar danos
resultantes da alta pressdo. Nao direccione o jacto contra
pessoas, animais ou tomadas eléctricas.

PARAGEM DA MAQUINA DE LAVAR

1) Depois do uso com detergente, enxaguar o circuito da agua
em alta pressao (A.P.): fazer funcionar a bomba por 1 minuto
com a torneira de dosagem completamente fechada. (fig. 8).

2) Interrompa o funciona-mento da maquina levando o inter-
ruptor de liga/desliga até a posigao "0" (fig. 6A).

3) Despressurize o tubo A.P. carregando na alavanca da pistola
(fig. 5A).

4) Desligar a hidrolimpadora da rede eléctrica, por meio do
interruptor omnipolar ou tirando a ficha da tomada de corrente.

5) Feche a torneira de alimentagao de agua (fig. 4A)

A Atengao

- Quando se deixa a hidrolim-
padora abandonada, também
por um breve lapso de tempo,
deve-se sempre desliga-la,
accionando o interruptor om-
nipolar ou tirando a ficha da
tomada de corrente.

- As hidrolimpadoras com
dispositivo “Total stop” devem
considerar-se desligadas com
o interruptor omnipolar na po-
si¢do “O” ou com a ficha desli-
gada da tomada de corrente.

- Quando a hidrolimpadora
ndo esta sendo utilizada, de-
ve-se fechar o dispositivo de
seguranga do punho (fig. 9).

- Fazer funcionar a hidrolim-
padora a seco provoca graves
danos as juntas estanques da
maquina.

FIG. 9
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UTILIZAGAO DO BICO RE-
GULAVEL MULTIREG
(fig. 10)

A seleccdao da pressao
deve ser feita com a pistola
fechada.

Lavagem a baixa pressao e
aspiracao de detergente.
Mova o bico em direcgédo a
pistola.

Lavagem a alta pressao
Mova o bico para fora.

Lavagem a alta pressao
com jacto de agua con-
centrado

Rode o bico no sentido dos
ponteiros do relégio

Lavagem a alta pressao
com jacto de agua em forma
de leque

Rode o bico no sentido in-
verso ao dos ponteiros do
relogio.

USO DA LANGA DUPLA
(fig. 11).

A langa dupla permite se-
leccionar o jacto de agua
a baixa e a alta pressdo. A
seleccdo da pressao é feita
com a pistola em pos. 1. Alta
presséo na pos. 2, baixa pres-
sdo e sucgdo de detergente
na pos. 3.

REGULAGAO DA PRESSAO

Este capitulo diz respeito
apenas aos modelos equi-
pados com o dispositivo
"Regulador de pressao”.

O dispositivo regulador de
presséo, fig. 12, permite re-
gular a presséo de trabalho.
Rodando o manipulo C no
sentido inverso ao dos pon-
teiros do reldgio (B) (minimo)
obtém-se uma reducdo da
presséo de funcionamento.

Portugués

FIG.11

| CONSELHOS PARA A UTILIZAGAO DE DETERGENTES

& Atencao

Esta maquina de lavar a alta presséao foi projectada para ser
utilizada com os detergentes fornecidos ou aconselhados pelo
fabricante.

A utilizagdo de outros detergentes ou de outras substancias
quimicas pode influenciar a seguranca da maquina.

1) Para a compatibilidade com o meio ambiente, aconselha-
se a utilizar o detergente duma maneira racional, segundo as
recomendagoes indicadas na embalagem do produto.

2) Escolha entre a gama dos produtos aconselhados o mais
adequado para a lavagem que deseja fazer e dilua-o com
agua segundo as recomendagdes indicadas na embalagem
do produto ou no catalogo dos detergentes mais adequados
ao tipo de maquina de lavar a frio ou a quente.

3) Peca ao seu revendedor o catalogo dos detergentes.

FASES OPERATIVAS PARA UMA LAVAGEM CORRECTA
COM A UTILIZAGAO DE DETERGENTES.

1) Prepare a solugéo detergente mais adequada ao tipo de
sujidade e a superficie a lavar.

2) Ligue a maquina de lavar, abra a torneira de detergente
(fig. 6B), active o comando de sucgédo do detergente colocado
na langa e espalhe a solugédo sobre a superficie a lavar de
baixo para cima.

Deixe agir por alguns minutos.

3) Enxague abundantemente toda a superficie procedendo de
cima para baixo a alta presséo.

4) Depois do uso com detergente, enxaguar o circuito da agua
em alta pressao (A.P.): fazer funcionar a bomba por 1 minuto
com a torneira de dosagem completamente fechada. (fig. 8).
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MANUTENGAO |

0 UTILIZADOR SO PODERA FAZER A MANUTENGAO DA
MAQUINA QUANDO A RESPECTIVA OPERAGAO FOR
AUTORIZADA NESTE MANUAL DE INSTRUGOES.

E PROIBIDA QUALQUER OUTRO TIPO DE INTER-
VENGAO.

A Perigo

Para as operagdes de manutengéo na bomba de alta pressao,
nas partes eléctricas e em todas as partes com fungédo de
seguranga, é preciso dirigir-se ao nosso Centro de Assisténcia.

O fabricante ndo se responsabiliza por alteragées, modifi-
cagoes, reparagdes e manutengdes inadequadas realizadas no
produto por terceiros sem a sua autorizagéo explicita.

Adocumentagdo das operagdes de reparagdo e de assisténcia
programada, assim como os eventuais certificados que se
referirem a instalagdo do aparelho, em conformidade com
a legislagao vigente (cumprindo o previsto pela Norma IEC
60364-1), devem ser conservados com cuidado pelo utente
juntamente com o Manual de Instrugdes.

Periodicamente, pelo menos uma vez por ano, leve a maquina
de lavar até a um nosso centro de assisténcia técnica para um
controlo geral dos dispositivos de seguranga e das calibragdes.

& Perigo

Antes de efectuar qualquer operagédo de manutengéo, desligue
a maquina de lavar das redes de alimentagdo eléctrica por
meio do interruptor omnipolar ou tirando a ficha da tomada de
corrente e hidrica fechando a torneira de alimentacéo (Ver os
capitulos: ligagdo a rede eléctrica e hidrica). Ao completar a
manutengdo, antes de tornar a ligar a maquina as redes eléc-
trica e hidrica, certifique-se
de que todos os painéis de
fechamento foram montados
correctamente e presos com
os parafusos previstos.

Se esta norma nao for re-
speitada, existira o perigo
de fulminagao.

PRECAUGOES CONTRA
O GELO.

A maquina de lavar a alta
pressao nao deve ser expo-
sta ao gelo.

FIG.13

No final do trabalho ou em longos periodos de inactividade, se
a maquina for deixada em ambientes expostos ao gelo, sera
obrigatério a utilizagdo de produtos anticongelamento a fim de
prevenir graves avarias ao circuito hidraulico.

OPERAGOES PARA A UTILIZAGAO DE PRODUTO ANTI-
CONGELAMENTO. (fig. 13)

1 - Feche a alimentagéo de agua (torneira), desconecte o tubo
de alimentacdo e faga com que a maquina funcione até que se
esvazie completamente.

2 - Parar a hidrolimpadora pondo o interruptor de ligacéo na
posicao “0”.

3 - Prepare um recipiente contendo a solugdo do produto

anticongelamento.

4 - Mergulhar o tubo de alimentacdo no recipiente com a
solugdo antigelante.

5 - Colocar em funcionamento a hidrolimpadora pondo o inter-
ruptor de ligagéo na posicéo “I”.

6 - Faga com que a maquina funcione até o produto anticon-
gelamento saia pela langa.

7 - Faga com que a maquina succione o produto anticongela-
mento também pela sucgéo de detergente.

8 - Desligue a maquina de lavar a alta pressao e retire a alimen-
tacao eléctrica por meio do interruptor omnipolar ou tirando a
ficha da tomada de corrente.

& Atencao

O antigelante é um produto que pode causar danos pois pode
inquinar o meio ambiente, portanto, para o seu uso deve-se
seguir atentamente as instrugées gravadas na embalagem do
produto (ndo abandonar no meio ambiente).

CONTROLE DO NIVEL E
TROCA DE OLEO DA BOM-
BA

Controle periodicamente o
nivel de 6leo dentro da bomba
de alta presséao porintermédio
do visor (fig. 14A) ou da vareta
de controlo do nivel (fig. 14B).
Se o 6leo tiver uma aparéncia
leitosa, chame imediatamente
a assisténcia técnica.

Troque o dleo depois das pri-
meiras 50 horas de trabalho e,
sucessivamente, a cada 500
horas ou uma vez por ano.
Siga estas instrugdes:

1) Desatarraxe a tampa de
descarga colocada por baixo
da bomba (fig. 14C).

2) Desatarraxe a tampa com
a vareta de controlo do nivel
(fig. 14).

3) Deixe que todo o éleo velho
saia da bomba, recolhendo-
O num recipiente para ser
entregue a um centro de
coleta autorizado para a sua
destruicéo.

4) Atarraxe a tampa de de-
scarga e introduza o 6leo pelo
orificio superior (fig. 15) até
que alcance o nivel indicado
no visor (fig. 15B).

FIG.15

Para as hidrolimpadoras sem
tampa de descarga do dleo,
para a sua substituicdo, so-
licitar a intervengéo da assi-
sténcia técnica.

S6 use 6leo SAE 15 W40.

LIMPEZA DO FILTRO DE
AGUA

Limpe o filtro de agua, re-
movendo as eventuais impu-
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rezas, a intervalos regulares (fig. 16).

SUBSTITUIGAO DO BICO DE ALTA PRESSAO.
Periodicamente, é necessario substituir o bico de alta pressao
montado na langa, pois este € um componente sujeito ao
desgaste normal de funcionamento. Em geral, o desgaste
pode ser identificado por uma queda de pressao de funciona-
mento da maquina de lavar. Para a eventual substituigdo do
bico, dirija-se ao fornecedor e/ou ao revendedor para obter as
instrugdes pertinentes.

TABELA RECAPITULATIVA DE MANUTENGAO OR- TABELA RECAPITULATIVA DE MANUTENGAO EX-
DINARIA A SER FEITA PELO UTILIZADOR. TRAORDINARIA A SER FEITA PELO CENTRO DE ASSI-

STENCIA.
Descrigao das operagoes: Descrigao das operagoes:
Controlo do cabo eléctrico A cada utilizagéo Substituigdo das guarnigdes A cada 500 horas
-tubos-conexdes de alta pressao da bomba A.P.

Substituicdo do bico da langa A cada 200 horas
12 troca do 6leo da bomba A.P. Depois de 50 horas Calibragem e verificagdo
Trocas sucessivas do 6leo A cada 500 horas dos dispositivos de seguranca 1 vez por ano
da bomba A.P
Limpeza do filtro de agua Acada 50 horas

IMPORTANTE:

Os intervalos de tempo indicados referem-se a condigdes normais de funcionamento. Para utilizagdo em situagdes mais
dificeis, diminua os intervalos de cada operacéo.
Para a manutencao e/ou reparagao, sé utilize pecas de reposicao originais que oferecem as melhores caracteristicas|
de qualidade e de fiabilidade. O uso de pecas sobresselentes nédo originais alivia o fabricante de qualquer responsa-
bilidade, que correra por conta de quem efectua a intervengao.

INACTIVIDADE

Caso a maquina néo seja utilizada por longos periodos de tempo, é necessario desconectar a fonte de alimentagéo, esvaziar
os reservatorios que contém os liquidos de funcionamento e providenciar a protec¢do das partes que possam sofrer avarias
provocadas pelo depdsito de poeira.

Lubrifique as partes que possam sofrer avarias em caso de secagem, tais como os tubos. Quando tornar a ligar a maquina,
verifique se ndo existem rachaduras ou cortes nos tubos de ligagéo hidrica.

Oleos e produtos quimicos devem ser eliminados no pleno respeito das leis em vigor.

DEMOLIGAO

Recomendamos que inutilize a maquina de jacto de agua a alta pressao, quando decidir deixar de a utilizar, cortando o cabo
de alimentagado da energia eléctrica.

Recomendamos ainda que torne indcuas as partes da maquina de jacto de dgua a alta pressdo que possam constituir um perigo,
sobretudo para as criangas, que se poderdo servir da maquina inutilizada para brincar.

O produto é um residuo especial do tipo REEE e cumpre os requisitos das novas directivas relativas a protecgdo do meio am-
biente. Deve ser eliminado separadamente dos residuos comuns de acordo com as leis e normas vigentes.

Nao utilize as pecas desmontadas na demoligdo como pegas de reposigao.
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PROBLEMAS - SOLUGOES

Antes de qualquer operacao, desligue a maquina das redes de alimentagao eléctrica
por meio do interruptor omnipolar ou tirando a ficha da tomada de corrente. e hidrica.

PROBLEMA

CAUSAS

SOLUGOES

Rodando o interruptor, a maquina nao
comega a funcionar.

Auséncia de ligagao eléctrica.

Entrada em acgédo da protecgéo tér-
mica.

Entrada em acgdo do interruptor omnipo-
lar.

Verifique a tensdo da rede (ver caracte-
risticas técnicas).

Restabeleca (se tornar a saltar, consulte
a assisténcia técnica).

Restabeleca (se tornar a saltar, consulte
a assisténcia técnica).

O jacto de agua ndo sai. Ligagao a rede hidraulica defeituosa. Controle.
Filtro de agua obstruido. Limpe-o.
Torneira da rede fechada. Abra-a.
Torneira de detergente aberta. Feche-a.
Abomba gira, mas ndo alcanca a pres-  Filtro de alimentagdo de agua obstrui- Limpe-o.
s&o nominal. do.
Ligacao a rede hidraulica defeituosa. Controle.
Valvula de regulagado de pressao coloca- Regule.

da no minimo.
Bico da langa obstruido.

Dispositivo de suc¢do de detergente na
langa aberto.
Valvulas sujas ou desgastadas.

Peca a intervengdo do Centro de Assi-
sténcia.
Feche-o.

Peca a intervengdo do Centro de Assi-
sténcia.

Com a langa aberta, a pressdo sobe e
desce.

Bico obstruido ou deformado.

Alimentacéo insuficiente.

Limpe-o ou peca a intervengéo do Centro
de Assisténcia.
Controle.

Sucgéo de detergente insuficiente.

Torneira fechada.
Detergente esgotado.
Comando na lanca n&o accionado.

Abra-a.
Encha o reservatério de detergente.
Posicione o comando na langa.

Presenca de agua no o6leo.

Anéis de estanqueidade do 6leo desga-
stados.

Peca a intervengdo do Centro de Assi-
sténcia.

Perdas de agua através do cabegote.

Juntas estanques desgastadas.

Peca a intervengdo do Centro de Assi-
sténcia.

N.B. Para repor os sinais a zeros, rode o interruptor geral “A” para a pos.”0” e, depois, para a pos.”l”.

Para a manutencao e/ou reparacgao, so6 utilize pegas de reposicao originais que oferecem as melhores caracteristi-
cas de qualidade e de fiabilidade. A nédo utilizagdo de pecgas de reposigao originais alivia o fabricante de qualquer

IMPORTANTE:

responsabilidade.
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Mpumute no3gpaBneHus! Bnarogapum Bac 3a nokynky annapara A MoKV Nog AaBMeHUeM,
Bbl NpoaeMoHCTpUpoBani, YTo He JonyckaeTe KOMNPOMUCCOB - Bkl ebiGupaeme camoe sy4quiee.
Llenb aton MHCTpyKuun — aatb Bam BO3MOXHOCTb MOMHOCTHIO OLEHUTb Ka4eCTBO M BbICOKYI 3((EKTUBHOCTb, KOTOPbIMU
XapakTepusyeTcs annapat Ans MOWKW NoA AaBeHneM.
Mpexae, YeM Ha4aTb ero AKCMNyaTMpoBaTb PEKOMEHAYEM MOMHOCTbLIO NPOYNTaTb MHCTPYKLIMK.
MapkvpoBka CE Ha annapaTte Ansi MOWKM NoA JaBneHMeM NokasbiBaeT, YTO OHa COOTBETCTBYET €BPOMEenckMM HopmaTvBam
6e3onacHocTu.

Kpome annapara Ans MOk nog AaBneHneM, Mbl NpefnaraeM WMPOKY0 raMMy MaLluvH Ans y6opku:

BbITSXHbIE MbINIECOCI, MALUUHBLI 47151 MOMKU U CYLLKW NONOB, NOAMETAJIbHO-YEOPOYHbIE MALUUHDI, a
TakXe NONHY raMMy aKkceccyapoB, XVMWUKATOB, MOLLMX CPEACTB, NpedHa3Ha4YeHHbIX ANt O4UCTKM NMOBEPXHOCTEW NMoGoro
BMaa.

CnpawwuBarite y Bawero npogaBLa NOnHbIA KaTanor Hallen NpoayKumn.

WHCTPYKUMA NEPEBOA OPUTMHATIBHOM
TeKCT MHCTPYKLWK TLLATEeNbHO NPOBEPEH, TEM HE MeHee, COOGLIMTE NPOM3BOAMUTENIO O BO3MOXHbIX OLUMGKaX neyaTu.
Kpome Toro, Ans yny4ieHuns kKa4ecTBa NpoAyKUMM NPoM3BoAUTENb OCTaBMsAET 3a co60i NpaBo BHOCUTL U3MEHEHUS
B UHCTPYKLUM 6e3 0653aTenbLCTBa YBEAOMITEHUSA.
Be3 paspelueHus npon3BoaUTeNs 3anpellaeTcsi BOCNpousBeAeHmne, Aaxe YaCTUYHOE, HACTOALUMX UHCTPYKLIUNA.

NMOArOTOBKA AMMAPATA ON151 MOMKM NOA AABIEHUEM

' e
YcTaHoBka Hacaaku YcTaHoBka Hacagku

e
MopkntoyeHve Boapbl. [MoaknioveHne K SJ1IeKTpoceTH.

MpoaonkuTe YTeHMe UHCTPYKLUUW, He NOAKMIoYas MOWKY K BOAe U 3NeKTPO3IHepruum.
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OMUCAHUE CUMBONOB, HAHECEHHbIX HA AMMAPAT OJ11 MOMKW Nop, AABNEHUEM

Ag’%@:
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HE HAMPABNANTE
CTPYIO HA TNIOOEN,
XUBOTHbIX, PO3ETKM
BNEKTPOMUTAHUSA, CAM
ATMAPAT.

BHMMAHWE, OMACHOCTb
nNoPAXEHWA
ONEKTPUYECKMM TOKOM.

3A3EMJIIEHME.

noaBsof BOb!.

HE MWCNONb3YNTE
NMATLEBYIO BOAY.
MCMONb3YNTE CETEBBLIE
PASBEAVNHUTENN TUNA
BA B COOTBETCTBMN C
HOPMATVBOM EN 12729.
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| KNACCUDUKALIUSA PUCKOB: |

& OnacHocTb
HeusbexxHas onacHOCTb, KOTOpasi MOXET MPUBECTY K TSHXKEMbIM
U CMEPTENbHBbIM PaHEHUSIM.

A BHumaHue
Bo3amoxHasi onacHas cutyaumsi, Kotopasi MOXEeT NMPUBECTU K
TSKENbIM paHEHUSIM.

O6paTuTe BHUMaHue
BoamoxHas onacHOCTb, KOTOpasi MOXET MPUBECTU K Nerkomy
yuiep6by Ans nogei unu npeaMeTos.

| BBE/IEHVE |

& BHumaHue

HacToswas MHCTpyKums fomkHa ObiTb NpodTeHa nepeq Tem,
Kak cobpaTb, BKMHOYMTb U HAa4aTb UCMONb30BaTh annapar Ans
MOVIKM Nnof AasreHueM. VHCTpyKuMs ABNSIeTCA COCTaBHOW
YacTblo NPOAYKLMN.

BHuMaTenbHO npouvTanTe npepynpexneHus M npasuna,
coaepXalumecst B UHCTPYKLMK, Tak Kak OHU coiepaT BaXkHble
yka3aHusi, kacatowwmnecs BE3OMACHOCTU SKCNNYATALUU
n YXO[OA, ocobeHHO BHUMAaTENbHO 03HAaKOMLTECH C OBLWUMU
HopMaMu 6e30NacHOCTH, KOTOPbIE COAEPXKATCS B NPUMOXKEHNM
XenToro LpeTa.
ONA MNOCNEQYIOWUX KOHCYNBTALUA AKKYPATHO
XPAHUTE OAHHbLIE UHCTPYKLIUW.

& BHumaHue

CopaepkaHue pykoBoAcTBa AOMKHO ObiTb AOBEeAEHO A0 TOro,
KTO Nonb3yeTcs annapaToM A5 MOWKW Nof, AaBMEHNEM U TOrO,
KTO ee obcnyKvBaer.

KNACCUDUKALIMA |

MoTpeGuTens gomkeH cobrogaTtb yCroBWst 3KCryatauum
annapata Ans MOWku Nnof AasneHueM, NpedycMOTpeHHbIe B
[AENCTBYIOLMX HOPMaX, B YAaCTHOCTU OH [OIDKEH Y4MTbIBaTb
CreayoLLyto Knaccuukaumio:

Annapat ana Monku nop AasneHnem obecneuvBaet Knacc |
3aLWUTbl OT NOPAKEHUSI ANEKTPUYECKUM TOKOM.

Annapar Ans MOMKW Mog AABIEHUEM MPOXOAUT PEryriMpoBKy
Ha 3aBofe, U BCe NPefoXpaHsioLLme YCTPONCTBa onevartaHsbl.
3anpelyaeTcsa U3MeHsATL UX KOHdUrypaumio.

Annapat Ans MoKV NoA AaBNeHWeM JOMKEH UCMoNb30BaTLCs
Ha NnockoW W TBEPAO MOBEPXHOCTH, KpOMEe TOro, BO BpeMmst
paboTbl MK, KOrAa NOAKIMIOYEH K 3NIEKTPOCETU, OH He AOIKEH
nepemeLLaTbCs.

Annapat Ans MoVikv nof AaBneHveM cyutaetcst npubopom ¢
NOCTOSIHHBIM MECTOM YCTaHOBKM.

HecobniogeHve aToro npeanucaHnsi MoOXeT MOCNYXWUTb
NPUYMHOI OMaCHOCTMU.

AnnapatansiMovikunoaaaBrieHMeMHe 4OMKEHNCMONb30BaTbCs
B KOPPO3WIAHOW WMNN NOTeHUWanbHO B3PbLIBOONACHON
aTMmocdepe (napbl unu ras).

OBLUUE NMPABUNA
TEXHUKU BE3ONACHOCTHU
MCMNMOJIb3OBAHUA
AMMAPATOB 711 MOMKU
BbICOKUM OABJITIEHUEM
BOAbI

A BHumaHue

- MopgknioyeHne aNeKTPOIHEPTUU [OMKHO
BbINONMHATHCA KBanMMUUUPOBAHHbLIMMU
crneuwanucTamu, kKotopble paboTatoT, cobnogas
OJencTeylWwmne HOPMblI (NpuaepxuBaTbCs
npegnucaHnin Hopmbl IEC 60364-1) n B
COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMAMU NPOU3BOANTENS.
HenpaBunbHoe NOAKMIOYEHNE MOXET NPUHECTU
ywepb nogam, XMBOTHBIM WUNKW NpegmeTam, B
OTHOLLIEHWUWN KOTOPbIX NPON3BOANTENb HE MOXET
cYMTaTbCsl OTBETCTBEHHbIM.

- AnnapaTbl AN MOWKW MOA AaBfieHNEM C
MOLLHOCTbIO Huxe 3 KBT umetoT Bunky Ans
NOAKMIOYEHNS K MMHUN SNEKTPOMUTaHMS.

B atom cnyvae ybeguTecb, YTO MOLLHOCTb
9NeKTpoCeTn U PO3eTOK COOTBETCTBYIOT
MakcuMarnbHOM MOLLHOCTU Npubopa, yKkasaHHoW
Ha ero Tabnuyke (KBT).

B cnyvyae comHeHun obpatutechb K
KBanMuLMpOBaHHOMY CreLManucTy.

B cnyyae HecooTBeTCTBUA TMNa BUNKKN npubopa
M pO3eTKM mnonpocute KBannuuupoBaHHOIoO
cneumanncTasaMeHnTbPO3eTKy HanoaAXoAsLLYHO.

- [o noaknto4yeHuss Moliku ybeguTtecb, 4TO
napameTpbl, NpuBeaeHHble Ha Tabnuuke,
COOTBETCTBYIOT NapameTpaM 3MeKTPOCETH.

- Ons nutaHna npubopa He ucnonb3ywTe
YANVHATENb.

Mprrcnonb3oBaHUNYANMHUTENS BUNKanpo3eTka
AOIMKHbl BbITb repmeTnyHbIMU. Henoaxogsiwme
yOANVHUTENN MOTYT ObITb OMacHbIMK.

- OnekTpobesonacHocTb npubopa
obecneynBaeTcs TOMbKO TOorga, Korga OH
NpaBWUIIbHO MOAKMOYEH K 3PPeEKTUBHOMY
3a3eMNeHnto, Kak nNpeagycMOTPEHO
AeCcTBYlOWMUMNU HOpMaTuBamum no
anekTpo6Ge3onacHocTu (NpuaepxunBaTbcs
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npeanucanuii Hopmbl IEC 60364-1).
Heobxoanmo obecne4ynTb 3TO OCHOBHOE
TpeboBaHue anekTpobesonacHoCTU; B cryvyae
COMHEHWI MonpocuTe KBanuULNPOBAHHOIO
cneunanucta TWaTeNnbHO MPOBEPUTDH
3MNEKTPOCETb.

MpousBoanTenb He MOXET cuYuTaTbCs
OTBETCTBEHHbIM 3@ BO3MOXHbIN yuiepob,
CBSI3aHHbIN C OTCYTCTBUEM 3a3eMIIEHUS.

- AnnapaTt Aand MOWKW Noa [faBreHuem
AONXKEeH noAkno4aTtbCa K 3MeKTpoceTu
Yyepe3 MHOTOMOMIOCHbBIA Nepekn4yaTens
C MUHMMAarbHbIM OTKPbITUEM KOHTaKTOB 3
MM W 31EKTPUYECKMMU XapaKTepuUCTUKamu,
CoOTBeTCTBYOLWMMY Npubopy. (310 TpeboBaHne
He OTHOCUTCSH K MOMKaM C BUIKON N MOLLHOCTbIO
meHee 3 kBT).

PekomeHayetcsl, 4TOObl CeTb 3NeKTPONUTaHUs
6bina ocHaweHa AuddepeHUnanbHbIM
npegoxpaHutenem, npepbiBaloOWUM MUTaHue,
ecnuTok3asemneHusnpebiaeT30MABTEUEHNE
30 Mcek vnun yCTPOWCTBO, KOHTponwupyloLiee
3asemMreHue.

- AnnapaTt gnd MOWKW Noa [OaBreHuem
OTKITOYAEeTCs OT 3NIEeKTPOCETU TOSbKO nocre
TOro, Kak BblHYTa BWIIKA UMW BbIKIOYEH
MHOFOMOSOCHBIN BbIKMOYaTENb 3NEKTPOCETU.

- AnnapaTtbl AN MOWKM NoA AaBreHuem
c ycTponcTtBom “Total stop” cuuTtatTcs
OTKMOYEHHbIMUW, KOrga MHOTOMOJTIOCHBIN
BbIKITloYaTenb HaxoanTcs B nonoxeHun “O” nnu
Korza BUrKka BblHYTa U3 PO3ETKUN SNIEKTPONUTAHMS.

- Moiika He npegHasHaveHa Ans aKcnnyaTauum
AeTbMU, nopgpocTkamMu, nwWAbMU C
orpaHMyYeHHbIMU (PU3NYECKMMU, CEHCOPHBLIMMU
UM YMCTBEHHbIMU BO3MOXHOCTAMMW, MOABMMN
B COCTOSIHUM OMbSIHEHUS, C HEXBATKOW OMbITa U
3HaHUN.

OnepaTtop AonxeH O6biITb O3HAKOMMEH C
WHCTPYKUMSIMM Mo 3akcnnyatauum npubopa
4YenoBEekKOM, OTBETCTBEHHbIM 3a €ero
©6e3onacHoCTb.

Heobxognmo cnegutb 3a AeTbMW, YTOObI OHY He
nrpasnm ¢ MOWKOW.

- Monb3ynTecb TOMbKO OPUTMHaNbHbIMMU

akceccyapamu, koTopble obecneuymBatoT
HazexHy paboty npubopa.

- lUnaHr, ceasbiBalOWMA NUCToNeT 1 npuéop
He [OofnoXeH ObiTb noBpexaeH. B cnyvae
NoBpeXAeHUs HemeaneHHO 3aMeHWUTe ero.
LLInaHr gomkeH UMeTb MapKUpOBKY AOMYCTUMOTO
[aBreHns, 4aTblN3roTOBNEHNA M MPOU3BOANUTENS.

- lWnaHrM, coeauHeHNs BbICOKOTO AaBreHust
BaXHbl Ans obecnevyeHuss 6e3onacHoOCTU
MOWKW nof AasreHuem. [Monb3yntecb TOMbKO
OpPUTMHaNbHbLIMKW 3anacHbIMW 4YacTaMu,
NPU3HAHHBLIMW MPUrOAHLIMU NPOU3BOAUTENEM
npuobopa.

- He nonb3yntecb MoVKon, Korga B paavyce ee
,EleI7ICTBI/IF| HaxogAaTca noaun W/Vnn XXNBOTHbIE.

- CTpys noa OaBneHMeM MOXET ObITb onacHa,
€Cny NCNornb3yeTcsa He Mo HasHadeHuo. Ctpys
He OomkHa ObITb HanpaBneHa B CTOPOHY Noaen
W/MNN XMBOTHBIX, SMEKTPUYECKON arnnapaTypbl
unu camoro npubopa.

- CTpysa nop OaBrneHveM cosfdaeT Ha NuUCToneT
peakTMBHYH oTdauvy. [poYHO AepKuTe PyKOSTKY
nucroneTa.

- Bo3MOXHOCTb MCMONb30BaHUs annaparta ans
MOVIKM Mo, AaBrneHueM [OoIMKHa ObiTb OLeHeHa
B 3aBMCMMOCTM OT BUAA MOVKW, KOTOPYH HY>KHO
NpoBEeCTM.

Bawmntute cebs oT nonagaHUs TBepOdblX YacTull
WU KOPPO3MOHHBLIX CyGCTaHUMIA, MCNonb3ys
noaxoasiuve 3aluTHble cpeactsa (nepyaTku,
oYKV 1 T.4.).

- Vcnonb3oBaHne annapaTta Ansi MOWKU Mo
OaBrneHnemM LOMKHO ObiTb OLEHEHO C TOYKM
3peHnsi MecTa, B KOTOPOM MPOU3BOAUNTCS MOMKa
(Hanpumep, nuweBas NPOMbILIMEHHOCTb,
apmMaueBTuMKa 1 T.4.).

JomxkHbIObITbCcObBNoaeHbIBCE COOTBETCTBYOLLME

-78 -



Pycckumn

HOPMbI U TEXHUKA 6e3onacHoCTu.

- He HanpaBnsiiTe cTpyto Ha cebs unm Ha apyrnx
ANst YUCTKM ofexabl unv obysu.

- Bo Bpemsa ncnonb3oBaHus 3anpelyaetcs
6nokmpoBaTb pblvar nuctorneta (Kypok) B
NONOXeHUW nopauu.

- [o BbiNonHeHus yxopa nwb6oro Buaa wu/
N peMoHTa OTKN4uTe npubop OoT ceTu
3MeKTponMTaHnUa 1 BOAOMNpPOBOAa.

- Neproguyeckn, He pexe OAHOro pasa B roa,
npoBepsnTe NpeaoxpaHuTenbHble YCTPOKCTBa B

CEepPBNUCHOM TEXHUYECKOM LIEHTpPE.

- lMepuogunyeckn, He pexe OoOHOro pasa B
rof, KOHTponupyiTe GesonacHOCTb arnnapaTa
ANA MOWKWM nof AaBrneHnem B CEpPBUCHOM
TEXHUYECKOM LIeHTpE.

- He nonb3yntecb MOWMKOW, €CRK LLUHYP NUTaHUS
NoBpEXAEH.

B cnyyae noepexaeHus LWHypa ANns ero 3ameHbl
obpaljanTecb TONMbKO B aBTOPWU3UPOBAHHbIN
npoussoauTenem npubopa CepBUCHBIN LIEHTP.
LLIHyp nuTaHns He MOXET ObITb 3aMEHEH caMuM
nonb3oBarenem.

- WHyp anekTponutaHusi HM B KOEM criy4yae
Henb3s AepxaTb B HATSHYTOM MOJOXEHUN,
M OH JOMmKeH ObITb 3aluillieH OT CryyYamHOro
nepexartusi.

- Ncnonb3oBaHue ntoboro anektponpubopa
TpebyeT cobniogeHus OCHOBHbLIX NpaBun, B
YacCTHOCTU:

* He KacaviTecb npubopa, ecnu y Bac BnaxHble
PYKM Unn HOTK,

* He nonb3ynTecb NpMbopomM GOCMKOM uIM B
Henoaxoaslen ogexae,

* He BbIlHUMaWTe BWNKY U3 pPO3ETKMU
3NEeKTpoNUTaHus, NOTAHYB 3a MPOBOA MMU
cam npubop. (Ons annapatoB ONS MOWKM
rnog [OaBfieHMEM C MOLLHOCTbIO Huxe 3 KBT,
OCHAaLLEeHHbIX BUIKOW).

-B cny4dyae HemcnpaBHOCTU n/vnn HenpaBWbHON
pa6OTbI MOWKWN, BbIKMOYMTE ee (OTKJ'IIOLIVIB

MHOTOMOJIOCHLIM MepeknYaTteneM oT CeTu
3MNEeKTPONUTAHUS, UNK BbIHYB BUIKY U3 PO3ETKU
B Criyyae MOWKM MOLLHOCTbIO Hxke 3 kBT, n ot
BOJOMNPOBOAA), M HE NblTakTECL CaMOCTOATENBHO
OTPEMOHTUPOBATDL €€.

- Annapart Ans Movikv nof AaBrneHueM BXOOuT B
Knacc | 3alLmnThbl OT nopaxeHust aMNeKTPpUYecKUm
TOKOM.

Ob6paTutecb B TEXHUYECKUW CEPBUCHbLIN
LeHTp.

Heco6niwopaeHne ykasaHHOro Bbille
ocBoGoXxpaeT npousBopuUTEns
OT OTBETCTBEHHOCTU, M sABNAeTcCH
HenpaBUSIbHbIM UCMONIb30BaHUEM Npubopa.
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NPEAHA3HAYEHUE

Mpunbop npepHasHayeH TOMbKO ANS MOWKM MalIWH,
TPaHCMNOPTHbIX CPeACTB, 34aHUA, MHCTPYMEHTa U pasnnuyHbIX
NoBepPXHOCTEW, MPUTOAHBLIX K MbITblO CTpyel MotloLero
pactBopa nog AasneHvem ¢ 3HaveHneM ot 25 go 250 Gap.
(360 - 3600 PSI).

MpuBop paspaboTaH AN WUCNOMb30BAHUA C MOKLUMMU
cpefAcTBaMu, MOCTaBASIEMbIMU WUAN PEKOMEHAYEMbIMU
npov3ssoauTenem.

Mcnonb3oBaHve MOKLWMX CPEACTB WM XMMUKATOB MOXET
BIIMATb HA HAAEXHOCTb paboTbl npubopa.

MpuGop [OMmKeH UCMOMb30BaTLCA TOMBKO B TeX Lensix, Ans
KOTOPbIX OH MpeaHa3HayeH.

Ilobon apyroit BMA 3KcnnyaTauuu paccmaTpuBaeTcsi Kak
HEeCOOTBETCTBYIOLLMIA U HeGNaropasyMHbIN.

MpuMepbI He6naropasyMHOro NpUMeHeHUs npuéopa:

- Moiika NoBEpXHOCTEN, HEMPUIOAHBIX ANs 06paboTkK CTpyeit
nop, faeneHneM.

- Moiika niogen, XMBOTHbIX, 3NeKTponpubopoB M camoro
npubopa.

- Wcnonb3oBaHue HenpurogHbIXx MOKLWX CPEeACTB UKW
XUMUKaTOB.

- BrnokumpoBaHve pblyara nuctoneta (Kypka) B MOMOXEHWUU
nogayu.

MpousBoauTens He MOXET HEeCTM OTBETCTBEHHOCTb 3a
BO3MOXHbIV yllep6, Bbl3BaHHbIA HECOOTBETCTBYIOLLEN,
OLIMBOYHON 1 HenpaBWUbHOW JKCNIyaTaune.

AnnapaTbl AnNs MOWKM NOA AaBMEHWEeM W3roTaBnMBaloTCS
B COOTBETCTBUM C AEUCTBYWOLMMU HOpMaTUBaMu Mo
6esonacHocCTu.

NPEOBAPUTENbHBIE OMNMEPALIMA

CHATUE YNAKOBKHU

Mocne Toro, Kak cHsTa ynakoBka, y6eauTech B LENIOCTHOCTW
MOWIKM.

B cnyvyae BO3HWKHOBEHWS COMHEHWI He MNONb3yWTeChb
MOWKOW.

O6paTnTech k NpoaasLy, y KOToporo npuobpenu npmbop.

OnemMeHTbl ynakoBkM (MeLuku, KOpoOKW, CKpenku U T.4.) He
[OOMKHbI OCTaBaTbCs B MeCTax, AOCTYMHbIX AETAM, Tak Kak
3TO NOTeHUManbHble UCTOYHWMKM OMAcHOCTU U OHW OOIHKHbI
GbiTb YTUNM3MPOBaHbI UMM COXPaHEHbl B COOTBETCTBUM C
OEeNCTBYIOLLMMY HOPMaMK 3aLLUTbl OKpYXKatoLLen cpeapl.

MOHTAX YACTEW, OTOENEHHbLIX OT MPUBOPA
Mpubop coburpaeTcs Ha 3aBoae NPOU3BOAMTENS, Tak KakK 3To
COOTBETCTBYET PyHAAMEHTaNbHBIM OCHOBaM 6e3onacHocTu.
Ons ynakoBku ¥ nepeBo3ku npubopa HekoTopble
BTOPOCTENEHHbIE YAaCTU MOMWKU MOCTABMSOTCS B CHATOM C
npubopa Buge.

Monb3oBaTenb JOMKEH YCTAaHOBUTL 3TV YaCcTW B COOTBETCTBUN
C VHCTPYKUMER, MocTaBnsieMoil C KaxabiM HaGopom Ans
cbopku.

WOEHTU®UKALMOHHAA
TABJINYKA:

NopeHTndUKaumnoHHasa
Tabnuyka ¢ OCHOBHbIMMU
TEXHMUYECKUMMU
XapakTepucTukamm MOWNKK
yCcTaHOBMNEHa Ha kopnyce
npu6opa u Bcerga BuAHa
(fig. 1).

A BHumaHue
Mpwu nokynke y6eauTechb, 4YTo Ha Npubope ecTb Tabnuyka.
B npoTuBHOM cnyvyae HemeAneHHO npepynpeauTe
npousBoauTens u/wnu npoaasua.

Mpu6opbl 6e3 TabnMyYkun Henb3s UCNONb3OBaThb,
npou3sBoAUTeNb He HeceT 3a HUX HUKaKoM
OTBETCTBEHHOCTW.

U3penua 6e3 TaGnMyYKM CYUTaAKOTCA aHOHUMHOrO
NPOM3BOACTBA U NOTEHLMaNbHO OnacHbI.

HAMNONHEHUE BAYKA
MOKOLLUM CPEACTBOM

& BHumaHue
Boibepute cpepau
pekomMeHAYyeMblX
XMMUKATOB NOAXOASWUN
BUOY MOWKW, KOTOpPYH
HeobXxoaAMMoO npou3BecTy,
n pasbaBbTe ero BoAaow,
(fig.2), no pekomeHgauusm,
NPUBEAEHHbIM Ha ynaKoBKe
XvMMUKaTa.

HanonHute 6a4vok Aans
Mol uero cpepcTBa
pa3baBneHHbIM XMMUKATOM,
(fig. 3).

3anpocute y npopasua
npubopa Kartanor MoMLLMX
CPeAcTB, KOTOpble MOXHO
MCMonb30BaTh B 3aBUCUMOCTH
OT T!Na NPOV3BOAUMON MOWKU
n Bupga obpabaTbiBaeMow
NOBEPXHOCTY.

Mocne wncnonb3oBaHus
MOIOLLIero cpeacTea cuctema
BCacbiBaHUs XumukaTa
AOMKHa 6GblTb MpoMbiTa
uncTow Bopon, (fig. 8).

YCTPOWCTBA YMPABIEHUA U KOHTPONA

[lo nogkntoyYeHnst K BOZONPOBOAY U 3MEKTPOCETU HEOBX0AMMO
03HaKOMUTLCS C (DYHKUUAMU YCTPOMCTB ynpaBlieHUs w
KOHTPOMs annapara Ans MOVKU NoA AaBIeHneM.
MponsBeanTe 3Ty onepaunto, crneays UHCTPYKLUW K
COOTBETCTBYIOLLMM PUCYHKaM.
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NMOOKNKWYEHHWE K
BogonpoBoAY

Mogkniounte Tpyby noasoaa
BOAb! K BOogonpoBogay, (fig. 4A),
M K WTyuepy monku, (fig. 4B).
Y6eautecb, 4YTO AaBneHue
BOAbI B BOJONpoBoAe
poctatoyHo Ans paboThbl
Movikn 2 - 8 Bap (29 + 116
PSI).

MakcumanbHas Temnepartypa
noasogmmoin Boabl 50°C.
(122 °F).

MpucoeanHnte k npubopy
LUNaHr BbICOKOrO [aBreHus,
(fig. 4C) n nuctonert c consnowm,
(fig. 5).

& OnacHocTb

AnnapaT Ans MOWKMU
noa AaBrieHWEM AOJKeH
pa6oTaTb Ha YnCTOM Boge.
psisHasi Boaa Unm c neckom,
KOPPO3UOHHbIE XUMMKATbI,
pacTBopuUTENU BbI3bIBalOT
cepbe3Hble MOBpexXAeHus
MOMKM.

A OnacHocTb

Hu B Kkoem cnydae He
nogaBaiTe XWAKOCTHM,
coaepxaHue pacTBopuTENH,
WU KUCMOTbI B YMCTOM BUAE!

Hanpumep, 6eH3UH,
pacTBopuUTENU ANS Kpacku
unu 6eH3unH. XuakocTb,
pacnbineHHas M3 nucronerta
nerko BocnnameHseTcs,
B3pbIBaETCs M A40BUTA.

Hecobniogexne yKasaHHoro
Bbllwe ocBoboxpaeT
npomnssoanTtend oT
OTBETCTBEHHOCTMU n
ABNAETCA HenpaBUNbHbIM
ncnonb3oBaHueM npubopa.

O6paTuTe BHUMaHue
Cobntogante pacnopspkeHnst KOMnaHum-nocTaBLyvKa

BOAbI.
[OeicTBylowme npasuna npegycMaTpyBatoT, YTo annapart He
MOXeT GblTb MOAKIIOYEH K BOAONPOBOAY C MUTLEBOKN BOAOW,
He VMEHOLLLEro CETEBOIO pa3beaNHUTENS.

Mcnonb3yiiTe ceTeBor pasbeanHuTens Tuna BABcooTBeTCcTBUN
c HopmaTtuBom EN 12729.

Bopa, npotvekatowas 4Yepes CUCTEMHbIN pasfenuTenb He
CUMTaETCs NMUTLEBOW.

& BHumaHue
He nopknioyanTe annapat K €MKOCTAM, coAepXalium
NUTbEBYIO BOAY.

NOAKMIOYEHMUE K CETU ANEKTPOMUTAHUA

MoaknioveHne annapara Afs MOMKW Mof AaBleHUeM K Cetu
[OOMKHO BbIMOMHATLCS KBANMMULUMPOBAHHLIM CMELMAnCTOM,
KOTOpbIN B cOCTOsiHUM paboTaTtb, cobriojas AencTByloLine
HOpPMaTVBbI U 3aKOHBbI.

Y6eamtecb, UTO HanpsixeHWe ceTu COOTBETCTByeT
HanpsKeHUIo, Ha KOTOPOe paccyuTaHa Molika, ykasaHHoe Ha
naeHTUduKaLmnoHHom Tabnmuke.

[ns npepoTepalleHus neperpesa MOMHOCTLIO pasMoTanTte
LUHYp C HAMOTYMKa.

A OnacHocTb
- AneKTpUYEecKUit LUHYP AOMKEH GblThb 3aLLULLEH OT CryYaiHOro
nepexarusi.

- He nonb3ynteck MOWKORN, eCnn LUHYP NMUTaHUSA NOBPEXAEH.

- Mcnonb3oBaHue niwboro anektponpubopa Tpebyer
cobntoeHUsi OCHOBHbIX MPaBUM, B YaCTHOCTM:

* He KacaWTecb npmbopa, ecnu y Bac BaxHble pyK1 UK HOTU
* He Monb3ynTecb NPUGOPOM GOCUKOM MNK B HENOAXOASLLEN
ogexae

* He BbIHUMaNTE BUIIKY U3 PO3ETKM 3NEKTPONUTAHUS, NOTSHYB
3a npoBof unu cam npubop. (Ons annapatoB Ans MOWKW nop,
[aBrneHWeM C MOLLHOCTbIO HuKe 3 KBT, ocHaLLEeHHbIX BUMKOM).

Annapat ons Movikv noa aasneHvem BxoauT B Knacc | 3awuthl
OT MOPAXEHUST ANEKTPUYECKUM TOKOM.

Heco6nioaeHne ykasaHHoro Bbille ocBoGoxpaeT
npousBoAUTENs OT OTBETCTBEHHOCTU U sABnsieTcs
HenpaBUNbHbLIM UCMNOMNb30BaHUeM npubopa.
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NCMNOJNIb30OBAHUE
AMMAPATA 5151 MOVKMX
non OABJNIEHUEM

NAHEJb YNPABIEHUA

A - BbiknovaTens.
B-kpaH pQo3upoBaHus
MotoLLero cpeacTBa.

MNOArOTOBKA ANMAPATA
Ana MOWKKM nop
OABJIEHUEM

1) OTkpoWTe KpaH nogauyu
Boapl (fig. 4A).

2)[Moaknio4nTe MOVKY K3NEKTPOCETH, BKITHOYMBMHOTOMOMIOCHbIV
nepeknoyaTernb UM BCTaBUB BUTIKY B PO3ETKY 91IEKTPONUTaHNS.

3) BkmounTe MOVIKY, NOBEPHYB BbIKMOYaTENb B MOMOXEHWE
“I” (fig. 6A).

A BHumaHue
CTpysi BoAbl o4 AaBlieHMEM CO3a€ET Ha NMUCTOMNET PeakTUBHYIO
otaavy. MpoyYHO AepkuTe PYKOSITKY MUCToneTa.

4) HaxxmuTe pblyar Ha pyyke, U Ha4HUTE MOMKY.

A BHumaHue

Annapatbl Ans MOKM MO AaBNEeHWEM, OCHALLEHHbIE CUCTEMO
“Total stop” BkntoyalT M OCTaHaBMMBAKOT MOTOP, Korga
HaXXMMaeTcsa UMM OTNYCKaeTCs pblyar Ha pyyke nucTorneTa.

& OnacHocTb
He GnokupyiiTe pbluar Ha pyyke NUCTorneTa B pexvume nogaym
BObI.

OBPATUTE BHUMAHMUE!

[ns Toro, 4To6bl yAanuTb
rpA3b WMNAU Ny3bIpbKuU
Bo3Aayxa W3 KOHTypa
nopgauv BoAbl, B MepBbiv
pa3 BKN4UTe MOWKYy Ge3
nucToneTa, Bbinyckas Boay
B TeyeHUe HEeCKONbKUX
CeKyHA.

FpA3b MoXeT 3acopuTb
conno, HapywuTb ero
pa6ory, (Fig. 7).

NCMNOJIb3OBAHUE AKCECCYAPOB

AnnapaT Ans MOWKM NoA AaBreHWEM OCHaLLeH NNOCKOW
hOPCYHKOW C YrnoM A5t OYUCTKN OBLUMPHBIX MOBEPXHOCTEN.

A BHumaHue

HanpaBnsiite cTpyto C JOCTaTOMHO 6G0MbLIOrO paccTosHUS,
4yTO6bl M36exaTb MOBPEXAEHWA OT BO3AEWCTBUS BbLICOKOMO
fAaBneHus.

BPALLAIOLLAACA MOJTOBKA (mononHuUTernbHbI akceccyap)
Annapat moxeT 6bITb OCHaLLeH ronoBKOW C Bpallarolleincs
hopCyHKOM ANns 04MCTKKU Hambornee CTOMKON rpsian.

A OnacHoCTb:

HanpaBnsite cTpyto C JOCTATOMHO 6G0MbLIOrO paccTosHUS,
4YTOGbI M36exaTb MOBPEXAEHUA OT BO3AEWCTBUS BbICOKOMO
fAaBneHus.

He HanpaBnsante ¢opCcyHKY Ha noAaen, XWUBOTHbIX,
aneKkTpu4eckme poseTku.

OCTAHOBKA AMNMAPATA A1 MOWKM oA AABNEHUEM

1) Mocne ncnonb3oBaHUSA MOIOLLIETO CPEACTBA CMOMOCHUTE NoA,
[aBneHnem KOHTYp Nofayu BoAbl: BKMIOYNTE HAacoc Ha 1 MUHYTY
C MOJSTHOCTbIO 3aKPbIThbIM J031POBOYHbLIM kpaHoM. (fig. 8)

2) BbIknounTe MOVIKY, MOBEPHYB BbIKIOYATENb B MOSNIOXEHNE
“0” (fig. 6A).

3) CHpocbTe faBneHne U3 WnaHra BbICOKOro AaBleHUs!, Haxan
pbiyar Ha nuctonere (fig. 5A).

4) OTKNOYNTE MOWKY OT 3MEeKTpoCceTu, BbIKITIOYUB
MHOTOMOSIOCHbIN NepekmntoyaTenb U BbiHYB BUMNKY B PO3ETKY
QNeKTPONUTaHus.

5) 3akponTe kpaH nogayu Boabl (fig. 4A).

A BHumaHue

- Korga moika ocTtaetcs
6e3 BHUMaHUA, p[paxe
Ha KOpPOTKOe BpeMs,
HeobXxoauMO OTKMYUTL ee,
BbIKITIOYNB MHOTOMOSOCHbIA
BblkNoyaTenb mnu
BbIHYB BWUIIKY W3 PO3ETKU
3MEKTPONUTaHUS.

- AnnapaTbl Ans MOWKM
nop pdaBrneHuem C
ycTtporictBom “Total stop”
CUMTAIOTCS OTKITOYEHHBIMMU,
Korga MHOTOMNOMIOCHBIN
BblKMoYaTenb HaxoauTcs B
nonoxenun “O” unu, korga
BWUIKa BblHyTa M3 pO3eTKK
AMNEeKTPONUTaHus.

- Korpa wmMolika He
ncnonb3yeTcs, 3akpouTte
npepoXpaHNTENbHOWM
YCTPOWCTBO, pacnonoXeHHoe
Ha pyuke (fig. 9).

- BknioyeHue moinku 6e3
BOAbl Bbl3blBAET CEPbE3HOMN
noBpexXaeHUNn ynnoTHEeHUNn
Hacoca.

FIG.9
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MCNONb30OBAHWE
PEFYNIUPYEMOIO COMNA
MULTIREG (Fig. 10)

BbiGop paBneHus AormkeH
npousBOoAUTbLCA, Koraa

nUcToneT 3aKpbIT.

Monka nog HU3KUM

naBneHunem n
Mcnonb3oBaHNe MOKLIEro
cpeacTBa.

MepemecTnte conno B
CTOpPOHY nucToneta.

Moiika noa paBneHuem c
y3KoW cTpyen.

[loBepHUTE NO YacoBoW
cTpenke.

Moiika nop paBneHuem c
LLIMPOKOW CTpyeMn.
[MoBepHMTEe conno npoTus
4aCoBOW CTPEnKu.

MCMNONb3OBAHWE
MACTONETA C OBOWHOM
PYYKOW (fig. 11).
[BonHas pyyka nossonsert
BbIGpaTh BbICOKOE I HU3KOE
[aBrieHne Bogbl.

3apaHue paBneHus
ocyuwiecTBnsieTca, koraa
nucToneT HaxoauTcs B
nonoxexuu 1.

Bbicokoe paBneHue-
HanpasneHve 2.

Hunskoe paBneHue un
BCacblBaHMe MoKLWeEro
CcpeacTBa - HanpasneHune 3.

PEFYNUWPOBAHMWE
AABNEHUA

[aHHas rnaBa kKacaeTcs
TONbKO mMopaenemn,
OCHalleHHbIX YCTPONCTBOM
“Perynsatop paBneHua".
YCTpPOWCTBO perynupoBku
AaBneHusi, pyc. 12 no3sonsiet
perynuposatb pabouee
faBneHue.

YMeHbweHne pabouero
faBreHus pocTuraeTcs
nosopoTom pyykm C
npoTMB YacoBoun cTpenku B
(MUHUMYM).

Pycckun

FIG.11

PEKOMEHOALMU NO UCMNONIb3OBAHUIO MOKOLLINX
CPELOCTB

A BHumaHune

Mpubop paspaboTaH ANS UCNONb3OBaHWS C MOKOLMUMMU
cpeacTBamMu, MoCTaBNsieMbIMU MMM PeKOMeHAYeMbIMU
npoussoguTenem.

Vcnonb3oBaHne Opyrux MOWLWMX CPEACTB WM XMMUKATOB
MOXET BNUSTb Ha HaAeXHOCTb paboTbl npubopa.

1) B uensix 3awuTbl OKpyxawLlen cpedbl pekoMeHayeTcs
1crnonb3oBaTh MotoLLee CpeCTBO B pa3yMHbIX KONMYecTBax B
3aBMCMMOCTU OT PeKOMEHAALMIA, NPUBEAEHHbIX Ha ynakoBke
XumMuKara.

2) BbiGepuiTe 13 raMMbl peKOMeHAYyeMbIX XMMUKaToB Havnbornee
NpuUrogHbI Ans MOMKK, M pa3baBkTe ero BOAOW B 3aBUCUMOCTH
OT pekoMeHaaLUmi, NPUBEAEHHbIX HA yNakoBke XuMukaTa unm
B KaTanore Hanbonee NPUroaHbIX XMMUKaTOB ANsi ropsiyet unm
XONOAHOW MOVIKM NOA AaBfieHNEM.

3) 3anpocuTe y npogasua kaTtanor MOWLWMX CPEACTB.

3TAMbI MPABUNIBHOW MOWKW C MOIOLWUMU
CPEOCTBAMU

1) MoparoToBbTE pacTBOp, HaMboree NPUroAHbIN K MOVKE rpsiav
1 NPOMbIBAEMOI MOBEPXHOCTU.

2) BknouuTe MOWNKY, OTKPOMTE KpaH Mofayn MoKLLero
cpeacTsa, puc. 6B, Ha nucTonete BKNOYMTE NoAady MOKLLEro
cpeacTBa, M HaHeCUTe ero Ha MOBEPXHOCTb, pacnpenensis
CHU3Y BBEpX.

OcTaBbTe Ha HECKONMbKO MUHYT Afsl BO3AEWCTBUS MOILLETO
cpeacrea.

3) TwartenbHO CNonocHUTE BCIO NOBEPXHOCTb B HanpasrneHun
CBEpXy BHW3 BOAOIA Noj AaBMEHNEM.

4) Nocne ncnonb3oBaHUst MOKOLLEErO CPEACTBA CNONOCHUTE NOf,
[aBreHeM KOHTYP NoAaYmn BOAb!: BKITOYMTE HACOC Ha 1 MUHYTY
C MOMHOCTbLIO 3aKPbITbIM A03MPOBOYHbLIM kpaHoM. (fig. 8).
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yxon

MOJNIb3OBATEJIEM MOI'YT BblTb COBEPLUEHbI
TONbKO AENUCTBUSA, YKA3SAHHbIE B HACTOSLLEN
WHCTPYKUUW.

JNIOBbIE APYTUE OMNEPALIMU BbINONMHATL
3ANPELLAETCA.

A OnacHocTb
Ona obGcnyxuBaHMs Hacoca BbICOKOro [AaBlieHus,
anekTpoobopyfoBaHUA U BCeEX 4acTeil, MMelLwWwnx
npegoxpaHuTenbHble yHKLUM, HEOOXoAuMO o6GpaTuThCs B
CEPBUCHbIN LIEHTP.

MpousBoauTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a
HEeWCnpaBHOCTb YCTPOWCTBA B Cllyyae CamMOCTOSITENbHOro
peMoHTa, MoAWMUKaLWA, UCMONb30BaHWNSA HENpaBUNbHbIX
(HeopurMHanbHbIX) 3anacHbIX YacTeit UM oBCnyXUBaHWS,
BbINOMHAEMOro TpeTbeil CTOPOHOW, He YTBEepPXAEHHOWN
npoussoauTenem.

Bca pokyMeHTauusi, OTHOCAWANACH K PEMOHTY
1 3annaHnupoBaHHOMY OGCMYyXWUBaHUIO (TEXHUYECKOMY
obcnyxmBaHuio), a Takke Nobble cepTndmKaThbl, OTHOCALLMECS
K yCTaHOBKaM YCTPOWCTBA B COOTBETCTBME C AENCTBYHOLLUM
3akoHopatenbctBoM (IEC 60364-1) OOMKHbI XpaHWUTbLCS Y
nonb3oBaTensi BMECTe C PyKOBOACTBOM MO dKCryaTauum.

PerynapHo, no kpavHen mepe pa3 B rod, nposepsinTe
3alMTHbIE YCTPOWCTBA W PErynMpoBKM B HaLUMX LEHTpax
TEXHNYECKOro 06CnyXmMBaHus.

A OnacHocTb

[lo BbinonHeHus nwoboro yxoda OTKMOYUTE MOWMKY OT
anekTpoceTu (npwn
NMOMOLLM MHOTOMOJIOCHOIO
BblkNnioyaTtens nnwu
BbIHYB BUWIKY W3 PO3ETKM
anekTponuTaHusa) u ot
BOAOMNPOBOAA, 3aKpblB KpaH
nogaum Bogbl. (Cm. rnaBy
MOAKIIOYEHNS K dMeKTpoCceTu
n Bogonposoay). locne
BbINOMHEHNS onepauuii no
yXoAy A0 NOAKMIOYEHNSt MOWKM
KBOZOMNPOBOAY W 3NEKTPOCETH
ybeamTech, YToBCE 3aLLUMTHbIE
naHenum npaBWUNbHO
YCTaHOBIEHbl U 3aKpenneHb!
npeAyCMOTPEHHbIMMU
BUHTaMK.

Heco6niogeHne 3aToro npaBuna MOXeT cTaTb MPUYMHOWN
NopaxeHUs 3NeKTPUYECKUM TOKOM.

MEPbI MPEAQOCTOPOXHOCTU NMPOTUB 3AMEP3AHUA
Bopa B annapaTte AnA MOWKW nop AaBrneHWeM He AOMKHa
3amep3athb.

B koHuUe paboTbl Unu Npuw AnMTENbHOM OCTAHOBKE, ECIN MOVKa
OCTaeTca B MNOMELLEHUN C OTpULATENbHOW TemnepaTypoun,
Heo6X0AMMO UCMoNb30BaTb aHTUMPK3, YTOBLI NPefoTBPaTUTL
cepbesHble NOBPEXAEHNS KOHTYpa nofjaym Bogbl.

OMEPALIMM MPU UCMOJb30BAHUN AHTUDPU3A (fig.
13)

1 - 3akponTe nogayy BoAbl (KpaH), OTKNIOYMTE LUNaHT NMTaHWs

1 BKIIOYMTE MOVAKY [0 MOMHOrO yAaneHus BoAbl..

2 - BbIKntounTE MOVKY, MOBEPHYB BbIKITIO4ATENb B MOIIOXEHWE
“0”, (fig. 6A).

3 - MNpwuroToBbTE EMKOCTb C aHTUPU3OM.

4 - TorpyavTe LUMaHr NUTaHUSE B €MKOCTb C aHTUdpu3om.5 -
BkntounTe MOIKY, NOBEPHYB BbIKIOYaTENb B Nonoxexue “I”.
6 - Bkrtounte MOViKy, Noka XuaKOCTb He Ha4yHeT BblTekaTb U3
nucroneTta.

7 - Bakavante aHTUpM3 13 6adka Ans MOKLLMX CPEeACTB.

8 - OcTaHOBUTE MOWIKY M OTKIIOYMTE €€ OT ANIeKTPONUTAHUSA NP
MOMOLLIM MHOTOMOJTIOCHOTO BbIKIKOYATENS! UIN BbIHYB BUIKY U3
PO3ETKN 3NEKTPONUTAHUS.

& BHumaHue

AHTUPU3 — XMMUKAT, KOTOPbIN HAHOCUT yLLEpPD oKpy>KatoLLemn
cpefe; MO3TOMY €ro MCMorb30BaHWE [AOSHKHO MOSTHOCTbIO
COOTBETCTBOBATb WHCTPYKLMUSM, HaHECEHHbIM Ha YnaKoBKY
xumMmukata. (He 3arpsisHsiiTe okpyxatoLuyto cpeay).

KOHTPOJIb YPOBHA U
CMEHA MACJIIA B HACOCE

Mepunoagmnmyueckm
KOHTPONUpPYNTE YpPOBEHb
mMacrna B Hacoce BbICOKOrO
[aBrneHnsi Yepea nHamKaTop,
(fig.14A) vnn npu nomowym
wyna koHTponsi ypoBHs, (fig.
14B).

Ecnun macno umeet uset
MoJsioKa, cpa3y e CBSKUTECh
C CEpPBUCHON CNyX00iA.
MomeHsnTe macno 4epes
50 4yacoB paboTbl K
BrnocneacTsum kaxablie 500
YacoB W1 pas B rof.
BbinonHuTe cnegytollee:

1) OtBUHTUTE NpobKy cnvea,
HaxoAsLLyloCsi Mo HacoCoM
(fig.14C).

2) OTBMHTUTE NPOOKY CLLYNOM
KoHTpons ypoBHs (fig. 14).

3) Javite macny nonHOCTbIO
cTeYyb B cneuuanbHyio
€MKOCTb, NepeaaB ero 3atem
B creumanbHbIi LeHTp cbopa.
4) 3aBepHuTE NpobKy cnvea
W 3aneiTe macno 4yepes
BepxHee oTBepcTue, (fig.
15A), 0O YpPOBHS, ykazaHHOroO
Ha nHaukaTtope (fig. 15B).

FIG.15

[Ons annapaTtoB AN MOWKU
noa AaBneHveM 6e3 npobku
CnuBa: nNpu 3ameHe macna
obpaTuTtecb B CEpPBUCHbIN
LIeHTp.

Ucnonb3ynte TONbKO
macno SAE 15 W40.
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OUYUCTKA BOOAHOIO ®UNLTPA
[Mepuogunyeckn oyvante BOASIHOM OUNLTP OT MOMaBLUUX B

[Ons 3ameHbl conna obpatuTecb 3a WMHCTPYKUMAMU K
NoCTaBLUVKY W/MNn NpoaasLy.

Hero 3arpssHeHun (fig. 16).

3AMEHA COMNJIA BbICOKOIO JABINEHUSA.

Heobxoanmo nepuognyvyeckm MeHATb COMNMo BbICOKOrO
[aBrneHusi, YCTaHOBNEHHOe Ha nucTorieTe, Tak Kak OHO npu
paboTe noaBepXeHO HopmanbHOMY K3Hocy. M3Hoc 06bl4HO
XapakTtepuayeTcs nageHueM AaBneHus npu pabore Monku.

CBOOHAA TABNWUA TEKYWEro|CBOAHAA TABNWUA TEKYLWErIO
OBCNYXWBAHWUA, BbLINONHAEMOIO |OBCNYXWBAHWUA, BbLINONHAEMOIO
NOJIb3OBATEJNEM CEPBUCHbIM LLEHTPOM

OnucaHue onepauui: OnucaHue onepauui:

KOHTpOrb COCTOSIHUS LIHYpa 3nekTponuT- Mpu kaxaom
1Cnonb3oBaHWUm

3ameHa YNMOTHEHWI Hacoca BbICOKOro
AaBrneHusa

Kaxable 500 yacos
aHUs, LNaHroB, COEAVUHEHWI BbICOKOTO
[AaBreHus.

3ameHa conna nucTonerta. Kaxable 200 yacos
1-aa 3ameHa macna Hacoca BbICOKOro
[AaBreHus.

Mocnepytowas 3ameHa macna Hacoca
BbICOKOrO [aBIeHUs.

OuuncTka BogsHOro unerpa.

Yepes 50 yacos
TapvpoBka 1 npoBepka
npefoxpaHNTEenNbHbIX YCTPONCTB.

1 pa3Brog
Kaxable 500 yacos

Kaxnable 50 yacoB

OBPATUTE BHUMAHMUE:
BPEMSI yKasaHo A5l HopMaribHbIX YCroBui paGoTbl. Mpu TsKenbIX YCIOBUSIX paboTbl yMEHbLUUTE MHTEPBasbl BpeMEHMN Kax oM
onepauum.
[Ans peMoHTa u/unu o6cnyxMBaHUs NoNb3yNTeCb TONIbKO OPUrMHaNbHbIMU 3anacHbIMU YacTAMU, KOTopbie o6naaaT
Hauny4wWMMmn XxapakTepucTUKaMmu KayecTBa, HaAeXKHOCTU 1 Ge3onacHocTU. PaKT MCNONb30BaHUA HEOPUrMHANBHBbIX
3anacHbIX YacTel 0OCBOGOXAAET NPOU3BOAUTENSI OT OTBETCTBEHHOCTM M HaKnaAbIiBaeT ee Ha TOro, KTO BbIMOMHAET
obcnyxuBaHue.

XPAHEHUE

B crnyyae xpaHeHus B TedeHMe ANUTENbHOTO nepuoaa HeoBXOAMMO OTKIYUTL WUCTOYHUKM MUTaHWs, ChvuTb u3 6aykos
HaXoAsLLYIOCS TaM XUOKOCTb U 0GecneunTb 3aLuTy YacTew, KOTopble MOryT BbiTb NOBPeXAeHb! U3-3a Nbinu.

CMaXkbTe YacTu, KOTopble MOTYT GbITb NMOBPEXAEHbI B CIy4Yae BbICbIXaHWUs, Hanpymep, WiaHri. B crnyyae Havana ncnonb3oBaHus
y6eamTecs, 4TO Ha LunaHrax noABoAa BoAbl HET TPELMH 1 pa3pesos.

Macna u xumukaTbl 4OSKHbBI YTUIIM3MPOBAaTLCS B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLMMY HOPMaTUBaMU.

YTUNN3AUUA

Ecnu Bbl pewmnTe He wncnonb3oBaTb Aanee annapaT ANS MOWKM Noa AaBMeHWeM, peKkoMeHAyeTCcs MpuBecTU ero B
HepaboTocnocobHOe COCTOsIHME, OTPE3aB LLUHYP AMNEKTPONMTaHUs.

Kpome aToro, pekomeHayeTcs 06e3BpeanTb Te YacTu Npubopa, KoTopble MOryT NPeACTaBnsATb ONacHOCTb, B 0COBEHHOCTH, Ans
AeTen, KoTopble MOryT UCMONb30BaTb UX ANIS UIPbl.

Mpunbop siBnsieTca oTxogom cneunansHoro Tna RAEE, n cootBeTcTByeT TpeboBaHWSIM HOBbIX AMPEKTMB 3aLLUThI OKPYXKatoLLe
cpeabl. MNMpubop AomKkeH yTUNN3NPOBaTLCS OTAENbHO OT 0BObIYHBIX OTXOA0B B COOTBETCTBUM C TPeOOBaHNAMMN AENCTBYHOLLMX
HOpPMaTUBOB.

He ncnonb3yiiTe cHATbIE YacTU ¢ yTUNU3UpyeMoro npubopa B KayecTBe 3anacHbIX.
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HEMCNPABHOCTU — CNNIOCOBbI YCTPAHEHUSA
[lo BbINonHeHus no6Goi onepauuy OTKIIOYMTE annapar Ansi MOVWKKU NnoA AaBfeHMeM OT 3M1eKTPoCceTH
MHOrOMOSIOCHLIM BhIKIOYaTeneM, Unu BbIHYB BUIIKY U3 PO3ETKM 3M1EKTPONUTaHUS.

HEUCNPABHOCTHU

NPUYMHbBI

BOCCTAHOBINEHUE

Mocne NoBOpOTa BbIKN4arTensa Movika
He BKIlo4aeTca.

OTcyTcTBUE
BNEKTPOIHEpPrum.

nogkKknw4vyeHnsa

BkntoyeHne TepmosalyuThl.
BblknoyeHne MHOronontCcHOro
nepeknt4vartens.

MpoBepbTe HanpskeHune cetn (CM.
TEeXHNYEeCKMe XapaKTepUCTUKN).

BoccraHoBuTe paboTy ycTpoicTea (B
crnyyae noBTOpHOro cpabGaTtbiBaHus
obpatuTech B CEPBUCHYIO CIyxXOy).

OTcyTCTBYET CTPYS BOABI. Mnoxoe coeanHeHne ¢ BOAONPOBOAOM. MposepebTe.
3acopeH BoAsHOWM punetp. Ouucture.
3aKpbIT kpaH BoAoNpoBoAa. OTkpowTe.
OTKpbIT KpaH MOIOLLIEro CpeacTaa. 3akpolite.

Hacoc BpallaeTcs, Ho He HabupaeT  3acopeH BoASHON UNLTP. Ouuctute.

HOMUHarbHOe JaBrneHue. Mnoxoe coeauHeHne ¢ BOAONPOBOAOM. MposepeTe.
KnanaH perynupoBku pasnenus  OTperynupyiite.

YCTaHOBIMNEH HA MUHNUMYM.
M3HoweHHoe conno nucTonera.

OTKPbLITO YCTPOMCTBO BCACblBAHUS
MOHOLLEro CPEeACTBa Ha NUCTONETE.

VI3HOLLEHHbIE UNW rpsA3Hble KnanaHbl.

O6paTnTeCh B CEPBUCHBIN LEHTP.

3akpolite.

O6paTnTech B CEPBUCHBIN LEHTP.

[Mpy OTKpPbITOM NUCTONEeTe AaBneHve
noaHMMaeTCAa U onycKaeTcs.

3acopeHHoe unu aedopmMUpoBaHHoe
conrno.

Ounctute n obpaTntecb B CEPBUCHbLIN
LEHTp.

HepocTaTtoyHoe nuTaHue. MpoBepebTe.
HepocTtatouyHoe BcacbiBaHuWe  3akpbIT KpaH. OrTkpoiiTe.
MOIOLLIero cpeacTaa. HeT motoLuero cpeacrtaa. HanonHute 6a4ok MowWUM
CpencTBOM.

VnpaBneHme Ha nuctoneTte He
BKITIOYEHO.

Bkntounte ynpasreHue Ha nucToneTte.

Hanwuuyve Bogbl B macrne.

M3HOLLEHbI yNNOTHUTENBHBIE MacsiHble
Konbua.

O6paTnTeCh B CEPBUCHBIN LIEHTP.

YTeuka BOfbl U3 rONOBKMU.

M3HOLWEHHbIE YNNOTHEHUA.

Ob6paTnTech B CEPBUCHBIN LIEHTP.

MpumeyaHue. [ins c6poca curHanusauum NoBepHUTE rMaBHbIA Nepekntoyartens “A” B nonoxeHue "

nonoxexHwue "I".

OBPATUTE BHUMAHMUE:

[ins pemMoHTa U/unu o6CNyXUBaHUA NONMb3YNTECh TONMBKO OPUrMHANBHBLIMU 3anacHbLIMU YacTsMU, KOTopbie o6naaatoT
Hauny4WUMn XxapakTepucTUukaMmm Ka4yecTBa, HafieXXHOCTU U GesonacHocTu. Mcnonb3oBaHWe HeOPUTrMHanbHbIX
3anacHbIX YacTeil o0CBOGOXAaeT NPOM3BOAUTENSA OT NIOGON OTBETCTBEHHOCTM.
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Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il pro-
dotto al quale questa dichiarazione si riferisce & conforme alle
seguenti Direttive Comunitarie:

We declare on our own responsibility that the product to which
this declaration refers is in accordance with the following Eu-
ropean Community Directives:

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le
produit auquel cette déclaration se référe est conforme aux
directives européennes suivantes communautaire:

Auf unserer Alleinverantwortung erklaren wir, dal® das Pro-
dukt, auf das sich diese Erklarung bezieht entspricht den fol-
genden Richtlinien der Europaischen Gemeinschaft:

2006/42/CE - 2014/30/UE -

Bajo nuestra exlusiva responsabilidad, declaramos que el
producto, al que esta declaracion se refiere, es conforme con
las siguientes directivas comunitarias:

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o
produto ao qual esta declaragéo se refere estd em conformi-
dade com as seguintes directivas comunitarias:

Mo Hally UCKITYUTESNbHYH0 OTBETCTBEHHOCTL 3asiBNISIEM, YTO
NpoayKUKsi, K KOTOPO OTHOCUTCS AieKnapaumsi COOTBETCTBYET
cnenytolwmm avpektneam EBponeiickoro CoobLyecTsa:

2000/14/CE - 2011/65/UE



Caratteristiche tecniche - Technical data

e Modello Mod. Mod.
Model D 2021P D 2517P
e Alimentazione ~ 3 3
230 - 4/415 230 - 4/415
Power supply v 50 50
Hz
o Potenza assorbita kw 95 95
E Absorbed power w 9500 9500
e Pressione bar 30 + 200 30 + 250
Pressure psi 430+2900 430+3600
* Portata i 480 + 1260 480 + 1000
Flow rate gph 127 + 333 127 + 264,2
e Serbatoio detergente | 25 25
Detergent tank gal 6,6 6,6
e Tubo alta pressione m 15 15
High pressure hose ft 50 50
@ e Cavo Elettrico m 5 5
Power cable ft 16,5 16,4
e Spinta lancia - Vibrazioni N 48 60
up
Lance thrust - Vibr. m/s? <25 <25
e Rumorosita Lp dB (A) 78 78
by Pl 92 92
Noise Lw dB (A) (kp. 2dB) (kp. 2dB)
i * Peso kg 95,0 95,0
Weight b 209,5 209,5
HI:h ¢ Dimensioni cm 86x48x86
~7F
’{\/ F Dimensions in 34x19x34
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