HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESION - ESTACIONARIAS - AGUA FRIA
ML-C

PRESION CAUDAL POTENCIA ABSORBIDA

150+200 9001080 5,5+7,1

IPC

BY TENNANT COMPANY

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

P PARADA TOTAL RETRASADA
-DTS

D SISTEMA DE PREVENCION
DE INUNDACIONES - FPS

ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE

AREAS DE EMPLEO INNOVACIONES
VPR G6000™

AUTOMOCION F 1 EMPUNADURA

- [ 2 TECHEN

CERAMICA
AGRICULTURA
|
DETALLES

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
[

SECTOR PUBLICO
||

BRICOLAJE Y JARDINERIA
|

'NDUSTRﬁP-EsﬁA--- DOSIFICACION DE MANOMETRO PROFESIONAL BOMBA CON CABEZAL DE
DETERGENTE A ALTA PARA EL CONTROL , LATON Y TRES PISTONES
PRESION. CONSTANTE DE LA PRESION CERAMICOS QUE GARANTIZAN
DE FUNCIONAMIENTO UNA LARGA VIDA UTIL



CARACTERISTICAS TECNICAS

Cadigo

Presion de funcionamiento bar/Mpa
Caudal l/h
Temperatura max. entrada agua °C
Alimentacién eléctrica Ph-V-Hz/A
Potencia absorbida kW

Polo motor/rpm

Control remoto

Bomba/cabezal/pistones

Depésito detergente L
Erogador detergente

Dimensiones (LxAxH) cm
Peso kg
Acoplamiento Motor-bomba

ML-CD1515PIT
IDAF40366

150/15
900
50
3-400-50/9.4
516}
4-1400
DTS
lineal/latén/ceramica
opcional (2x25 1)
alta presion
TTx41x41
85
Acoplamiento elastico

ML-CD1618PIT
IDAF40368

160/16
1080
50
3-400-50/14,1
7.1
4-1400
DTS

lineal/laton/ceramica

opcional (2x25 1)
alta presion
TTx61x41
92

Acoplamiento elastico

ML-CD2015PIT
IDAF40369

200/20
900
50
3-400-50/13,2
7.1
4-1400
DTS
lineal/latén/ceramica
opcional (2x25 )
alta presion
TTx41x41
92
Acoplamiento elastico

EQUIPO ESTANDAR

CODIGO: LCPR40087
LANZA INOX P70

CODIGO: IPPR40025
EMPUNADURA G6000

CODIGO: LCPR40159
LANZA INOX P70 0°

CODIGO: UGLN49993
BOQUILLA DE ALTA

CODIGO: UGLN49995
BOQUILLA DE ALTA

(PARA 1515/2015) (PARA 1618) PRESION 25055 PRESION 25065
(PARA 1515) (PARA 1618)
a@ - - = = —- —-
CODIGO: UGLN49987 CODIGO: TBAP25324 CODIGO: TBAP40010 CODIGO: TBAP40009
BOQUILLA DE ALTA MANGUERA DE ALTA MANGUERA DE ALTA MANGUERA DE ALTA
PRESION 15045 PRESIONR110 m 5/16" PRESIONR2 10 m 3/8" PRESIONR210m 5/16"
(PARA 2015) (PARA 1515) (PARA 1618) (PARA 2015)
ACCESORIOS OPCIONALES
CODIGO: KTRI37674 CODIGO: AVTB39119 CODIGO: LCPR39134 CODIGO: LCLC41140 CODIGO: LAFN10884
KIT ENROLLADOR DE KIT ENROLLADOR CABEZAL ESPUMA P30 CAMPANA LIMPIA SUELOS  PORTA LANZA INOX
MANGUERA DE INOX
CODIGO: LCPR14859 CODIGO: LCPR14860 CODIGO: LAFN10887 CODIGO: LAFN10883 CODIGO: LAFN11185
KIT ARENADO @ 1,5 KIT ARENADO @ 1,7 BRAZO GIRATORIO SOPORTE 180° SOPORTE 360°
(PARA 2015) (PARA 1515/1618) (PARA LAFN10887) (PARA LAFN10887)
! ﬂ

CODIGO: LCPR00046 CODIGO: TBAP16656 CODIGO: TBAP16657 CODIGO: KTRI39249 CODIGO: KTRI75463
LANZA TURBO P70 M22 MANGUERA ALTA PRESION  MANGUERA DE ALTA SOPORTEDEFIJACIONA  SOPORTE DE FIJACION A
(055 BLANCO) 15m 400 BAR PRESION AZUL 20 m 400 BAR LA PARED LA PARED- INOX
(PARA 1515)
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CODIGO: KTRI75370
UNIDAD DE SOPORTE

INOX

CODIGO: KTRI39250
UNIDAD DE SOPORTE

IPC ESPANA

CODIGO: KTRI39246
CONTROL REMOTO

CODIGO: KTRI75367

CONTROL REMOTO CON
CONTROL DE DETERGENTE

CODIGO: KTRI39247
CONTROL REMOTO CON
CONTROL DE DETERGENTE
+ CONTROL DE CERA

CODIGO: LCPRO0060

CAMPANA LIMPIASUELOS
D. 500 !

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelc
T. 937 530 206 | info@ipcleaning.net | www.ipcworldwide.com/es

CODIGO: KTRI49930

KIT RETENES AGUA
CALIENTE (PARA 1515/2015)
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CODIGO: KTRI49931

KITRETENES AGUA CALIENTE
(PARA1618)
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