ASPIRADORES INDUSTRIALES - PESADOS

IPC

BY TENNANT COMPANY

PLANET 200S

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

» MOTORES INDEPENDIENTES CON INDICADORES LUMINOSOS
» PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO
» SACUDIDOR MANUAL DE FILTRO
» ENTRADA TANGENCIAL DE METAL
» MOTORES DE DOS ETAPAS
» RUEDAS GRANDES Y CON FRENO
» ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE AlSI 304 CON DEPOSITO EXTRAIBLE
» ENTRADA TANGENCIAL Y CONO DE DECANTACION
» FILTRO ESTRELLA, PREFILTRO POLICARBONATO
» VALVULA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE NIVEL DE FILTRACION
» RUEDAS DE NYLON ANTIDESLIZANTES CON FRENOS
PLANET 200S %
Cadigo ASID00390 E
CARACTERISTICAS TECNICAS B
Uso POLVO s
Ndmero de fases monofasico s
Voltaje \% 220-240 8
Frecuencia Hz 50-60 4
N°y tipo de motor 3x2 etapas S
Potencia W 3600-3800 max. =
Depresién mmH-20 2795 E
Caudal m3/h 630 g
Capacidad del depésito L 100 E
Didmetro de entrada L 70 3
Superficie filtrante cm? 19.500 B
Nivel sonoro dB(A) 76 g
Dimensiones (LxAxH) mm 660x900x1450 ]
Peso kg 65 L
EQUIPO ESTANDAR
CODIGO: KTRI04597 CODIGO: FTDP40014 %
KIT DE FILTRACION PREFILTRO g
POLICARBONATO §
£ 38
ACCESORIOS OPCIONALES é fz
Kit de accesorios basicos #50-70 mm PMDT00444 8 5
Kit accesorios antiestaticos #50-70 mm PMDT00426 6 £
Kit accesorios resistentes al aceite 50-70 mm PMDT00448 ca
Kit cono recogida para liquidos para planet 100 It KTRIO3124  © s
Kit cartucho 8.340 cm? FTDP00800 R
Kit boquilla fija SPPV49605 B8
Kit rejilla para instalacion bolsa de plastico KTRI49559 % H
Filtro estrella para alta temperatura KTRI04595 B
Bolsa polietileno para eliminacion segura 0,1X80X100mm MISC00019 E =
IPC ESPANA ¢
R
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