ASPIRADORES INDUSTRIALES - ATEX

IPC

BY TENNANT COMPANY

PLANET 740S ATEX

CEEX 113D Ext 1B T135°C Dc IP55

PLANET 755S ATEX

CEEX 113D ExtIlIB T135°C Dc IP55

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

» PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO
» FILTROS ANTIESTATICOS > ENTRADA TANGENCIALY CONO DE RECOGIDA
» SACUDIDOR MANUAL DE FILTRO | 4 FILTRO ESTRELLA, PREFILTRO POLICARBONATO Y CARTUCHO ADICIONAL
> ENTRADA TANGENCIAL DE METAL > VALVULA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE NIVEL DE FILTRACION
» FILTRACION MULTIETAPA > TURBINA DE LARGA DURACION Y BAJO MANTENIMIENTO
» RUEDAS GRANDES Y CON FRENO > TURBINA A PRUEBA DE EXPLOSION Y DISENO PARA ZONA ATEX 22
> ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE AlISI 304 CON DEPOSITO EXTRAIBLE > RUEDAS CONDUCTIVAS CON FRENOS
PLANET 740S ATEX PLANET 755S ATEX §
Cadigo ASID00603 ASID00605 g
CARACTERISTICAS TECNICAS £
Uso POLVO POLVO b
Ndmero de fases trifasico trifasico 5
Voltaje V/Hz 400/50 400/50 8
Turbina 1 etapa 1 etapa 3
Potencia w 4000 7500 £
Depresion mmH20 2300 2345 2
Caudal m3/h 410 510 5
Capacidad del depdsito/material L 100 100 <
Didmetro de entrada mm 70 70 3
Superficie filtrante cm? 19.500 + 10.000 19.500 + 10.000 £
Nivel sonoro dB(A) 75 76 ©
Dimensiones (LxAxH) mm 670x1150x1450 670x1150x1450 §
Peso kg 135 164 s
- £
EQUIPO ESTANDAR ©
CODIGO: KTRI04594 cODIGO: FTDP00508 CODIGO: FTDP40014 S
KIT DE FILTRACION CARTUCHO PREFILTRO DE ?
CONDUCTIVO CONDUCTIVO DE POLICARBONATO < %
19.500 cm? POLIESTER 10.000 cm? eE
I 7 3 E
£
ACCESORIOS OPCIONALES gy
Kit accesorios antiestaticos #50-70 mm PMDT00426 @’; §
Kit cono recogida para liquidos para planet 100 Lt KTRIO3124 T €
Bolsa conductiva reutilizable Atex (para Planet 100 t) KTRI03175 g8
Reten lineal de polietileno con clip (para bolsa conductiva) PVVR00190 % H
Limpieza en altura ATEX Ver pag. 206 B
Kit cartucho Hepa H14 10.000 cm? FTDP00510 E =
IPC ESPANA ¢
R
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