
YS 1/20 W&D TC
ASPIRADORES TELECONTROL 

DISPOSITIVO DE SOPLADOCONECTOR PARA ACCESORIO 
ELÉCTRICO CON
ARRANQUE/PARADA 
AUTOMÁTICO (TC)

BOLSA DE MICROFIBRA

POTENCIA MÁX. DEPRESIÓN CAUDAL CAPACIDAD DEL 
DEPÓSITO

1400 
W

1735 
mmH2O

108 
m3/h

20 
l

DETALLES

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

TELECONTROL

2 EN 1 DOBLE USO

BOLSA DE MICROFIBRA

DISPOSITIVO DE SOPLADO

FILTRACIÓN MULTIETAPA

ÁREAS DE EMPLEO

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA PESADA

SUMINISTRO INDUSTRIAL

AUTOMOCIÓN
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IPC ESPAÑA
c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 – Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt – Barcelona
T. 937 530 206 | info@ipcleaning.net | www.ipcworldwide.com/es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

YS 1/20 W&D TC
Código ASDO13049

Uso POLVO / LÍQUIDOS
Motor 1
Potencia W 1200-1400 máx. (conector adicional 2000 W)
Voltaje V 220-240
Depresión mmH2O 1735
Caudal m3/h 108
Capacidad del depósito/material l 20/acero
Longitud del cable m 5
Superficie filtrante cm2 2000
Nivel sonoro 
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(A) 78

Dimensión accesorios estándar mm 32
Dimensiones (LxAxH) mm 420x380x490
Peso kg 6

CÓDIGO: KTRI05962 CÓDIGO: MPVR11542
BOLSA DE MICROFIBRA 
5 UDS.

RECOGEDOR POLVO DE 
TALADRO

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: KTRI02538 CÓDIGO: MPVR11515
BOQUILLA PLANA + 
CEPILLO REDONDO

ADAPTADOR

CÓDIGO: FTDP00764 CÓDIGO: - CÓDIGO: TBFX00994 CÓDIGO: TBFX00988 CÓDIGO: SPPV02203
CARTUCHO HEPA BOLSA DE MICROFIBRA MANGUERA FLEXIBLE 

1,5 m CON TUBO 
CURVADO Ø32 mm

TUBOS DE ALUMINIO 
3 UDS.

BOQUILLA PARA LÍQUIDOS 
Y POLVO

X5

X1


