
PW-C21
IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

REGOLAZIONE DELLA 
PRESSIONE - MANOMETRO 
PROFESSIONALE.

POMPA IN LINEA CON TESTATA 
IN OTTONE E PISTONI IN 
CERAMICA.

BY-PASS AUTOMATICO CON 
AZZERAMENTO DELLA 
PRESSIONE.

P R E SS I O N E P O R TATA  ACQ UA P OT E N Z A  ASS O R B I TA

130÷160 
bar

480÷600 
l/h

2,5÷2,9 
kW

 

S P E C I F I C H E

T E C N O LO G I E  E S C LU S I V E

TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

S E T TO R I  D I  U T I L I Z ZO

AUTOMOTIVE

EDILIZIA

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

CODICE: KTRI40417 
KIT CARRELLO
(ACCESSORIO OPZIONALE)

CODICE: KTRI40419 
KIT AVVOLGITUBO PER CARRELLO 
(ACCESSORIO OPZIONALE)

CODICE: KTRI40418 
KIT SUPPORTO A PARETE + AVVOLGITUBO
(ACCESSORIO OPZIONALE)
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P R E SS I O N E P O R TATA  ACQ UA P OT E N Z A  ASS O R B I TA

130÷160 
bar

480÷600 
l/h

2,5÷2,9 
kW

 

DAT I  T E C N I C I

D OTA Z I O N I  STA N DA R D

ACC E SS O R I  O PZ I O N A L I

Modelli PW-C21 I1508P M PW-C21 I1609P M PW-C21 I1310P M
Codice IDAF94359 IDAF94360 IDAF94361
PRODUTTIVITÀ
Pressione operativa bar/Mpa 150/15 160/16 130/13
Portata acqua l/h 480 540 600
Temperatura acqua in entrata °C 50 50 50
Alimentazione Ph-V-Hz/A 1-230-50 1-230-50 1-230-50
Potenza assorbita kW 2,5 2,9 2,9
Poli motore/rpm  2-2800  2-2800  2-2800
Controllo remoto ITS ITS ITS
Pompa/testata/pistoni Biella manovella/ottone/ceramica Biella manovella/ottone/ceramica Biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente l  -  -  -

Erogazione detergente bassa pressione bassa pressione bassa pressione

Dimensioni (LxWxH) cm 46x28x26 46x28x26 46x28x26
Peso Kg 16,8 18,4 18,4

CODICE: IPIP40009 CODICE: LCPR40162 CODICE: LCPR40152 CODICE: LCPR40154 CODICE: TBAP40210
IMPUGNATURA 
1/4 M M22

LANCIA P400 M22 1,21BI 
(PER MODELLO 1310)

LANCIA P400 M22 1,05NE 
(PER MODELLO 1508)

LANCIA P400 M22 1,00RS 
(PER MODELLO 1609)

TUBO ALTA PRESSIONE 
1/4" 8 m

CODICE: LCPR40150 CODICE: LCPR40155
LANCIA TURBO TTR-16 
D.1,25 - (PER MODELLO 
1508)

LANCIA TURBO TTR-16 
D.1,15 - (PER MODELLO 
1609)

CODICE: KTRI40417 CODICE: KTRI40419 CODICE: KTRI40418 CODICE: KTRI40443 CODICE: LCPR40151
KIT CARRELLO KIT AVVOLGITUBO (DA 

ABBINARE SU KTRI40417)
KIT SUPPORTO A PARETE 
+ AVVOLGITUBO (SENZA 
TUBO ALTA PRESSIONE)

KIT SUPPORTO A PARETE 
+ AVVOLGITUBO (CON 
TUBO ALTA PRESSIONE 
15 m)

LANCIA TURBO TPR-20 
D.1,30 - (PER MODELLO 
1310)


