ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE

PLANET 200 TSH

BY TENNANT COMPANY R
POTENZA MAX DEPRESSIONE PORTATA D'ARIA  CAPACITA FUSTO
CARATTERISTICHE W mmH:20 m3/h |

ESCLUSIVE

P MOTORIINDIPENDENTI CON
PULSANTI LUMINOSI
CERTIFICAZIONE H
SICURO E AFFIDABILE PER
UN UTILIZZO INTENSIVO

P SERBATOIO DI RECUPERO
SGANCIABILE E CARRELLO
ROBUSTO

P INGRESSO TANGENZIALE E
CONO CONVOGLIATORE
RUOTE GRANDI CON FRENI
INDICATORE VISIVO DI
RIEMPIMENTO

P STRUTTURA INDUSTRIALE IN
AISI 304 CON SERBATOIO DI
RECUPERO SGANCIABILE

P PREFILTRO IN PCB E
CARTUCCIA ADDIZIONALE

P INDICATORE DI
SATURAZIONE DEL FILTRO

P SISTEMA SICURO PER
SMALTIMENTO DELLE
POLVERI

P SOLIDA STRUTTURA E TAPPO
DI SICUREZZA

SETTORI DI UTILIZZO INNOVAZIONI

INDUSTRIA FARMACEUTICA
[

AGRICOLTURA
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|

INDUSTRIA
L -

LOGISTICA E TRASPORTI
e SISTEMA DI SMALTIMENTO

SICURO BOCCHETTONE

CARTUCCIA H14



DATI TECNICI

PLANET 200 TSH
Codice ASID00398
DATI TECNICI
Applicazione DRY
Numero di fasi monofase
Tensione \ 220-240
Frequenza Hz 50-60
Motore 3
Potenza W 4000-4700 max
Depressione mmH20 3260
Portata d'aria m3/h 465
Capacita fusto l 100
Diametro bocchettone mm 70
Superficie filtrante cm? 36.200
Pressione sonora dB(A) 76
Dimensioni (LxWxH) mm 660x900x1370
Peso Kg 65
ACCESSORI STANDARD
CODICE: FTDP00587 CODICE: FTDP40014 CODICE: PMVR06188 CODICE: IMBAD0364
CARTUCCIA HEPA H14 PREFILTRO IN TAPPO PERBOCCHETTONE SECCHIO PER SOSTANZE
36.200 cm? POLYCARBON TOSSICHE
AR f ——
&1 =
=

ACCESSORI OPZIONALI

PMDT00444 KIT ACCESSORI GENERICO @50 MM PER BOCCHETTONE @70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX49497 CODICE: LAFN49581 CODICE: SPPV01960 CODICE: SPPV49600 CODICE: MPVR40232
TUBO FLESSIBILE CON DOPPIA CURVA SPAZZOLA CON SETOLE LANCIA PIATTACROMATA VENTOSA X2 PZ
MANICOTTI3 m-250 mm COMPLETAIN ALLUMINIO @50 mm 250 mm

@50 mm

PMDT00426 KIT ACCESSORI ANTISTATICO @50 MM PER BOCCHETTONE @70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00922 CODICE: LAFN49581 CODICE: SPPV01960 CODICE: SPPV49597
TUBO FLESSIBILE DOPPIA CURVA COMPLETA SPAZZOLA CON SETOLE LANCIA PIATTA GOMMATA
CONDUTTIVO CON IN ALLUMINIO @50 mm @50 mm @50 mm

MANICOTTI 3 m - @50 mm
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Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
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