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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código 
PRODUCTIVIDAD
Ancho de trabajo del cepillo principal
Ancho de trabajo de 1 cepillo lateral

Rendimiento teórico máx.
Voltaje
Capacidad del depósito
Sistema vaciado depósito 
Velocidad máx.
Peso sin baterías 
Dimensiones (LxAxH)

mm
mm

m2/h
V-Ah

l
Tipo/mm

km/h
kg

mm

1404 E
MSUB00579

800
1100

10150
24V (4x6V) 220 Ah

150
Alto - Hidráulico

6.5
465

1600x1080x1280

EQUIPO ESTÁNDAR

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS N° CARACTERÍSTICAS MEDIDAS AUTONOMÍA CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel 
BAAC00105 2 12V 105 Ah (C5) 345X170X285 120 Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133

Batería IPC de gel 
BAAC00106 4 6V 180 Ah (C5) 244X192X275 180 Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134

Batería EXIDE de gel 
BAAC00026 4 6V 185 Ah (C5) 246X192X275 180 Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134

Batería placa tubular con 
ácido BAAC00074 4 6V 185 Ah (C5) 246X192X275 180 Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134

Batería de GEL 
BAAC00108 4 6V 250 Ah (C5) 305X180X365 270 Cargador externo alta frecuencia BLS030 - BACA00138

Batería EXIDE de gel 
BAAC00017 4 6V 240 Ah (C5) 311X183X358 270 Cargador externo alta frecuencia BLS030 - BACA00138

Batería placa tubular con 
ácido BAAC00070 2 12V 118 Ah (C5) 345X170X285 120 Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133

Batería placa tubular con 
ácido 6V BAAC00077 4 6V 320 Ah (C5) 305X180X365 350 Cargador externo baja frecuencia 24V 30 Ah - BACA00066

Batería placa tubular con 
ácido BAAC00062 4 6V 220 Ah (C5) 243X187X260 270 Cargador externo alta frecuencia BLS030 - BACA00138

CÓDIGO: KTRI00101
KIT PROTECCIÓN 
CONDUCTOR

ACCESORIOS OPCIONALES:

1404 E 1404 DP-P

CEPILLOS
CEPILLO PRINCIPAL SPPV43840 SPPV43840
CEPILLOS LATERALES SPPV43844 SPPV43844
FILTROS
FILTRO FTDP48536 FTDP48536

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS RECOMENDADOS

Ancho de trabajo de 2 cepillo laterales mm 1450

1404 DP-P
MSUB00573

800
1100

10150
24V (4x6V) 220 Ah

150
Alto - Hidráulico

6.5
512

1600x1080x1280

1450
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