
550M
BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

PRODUCTIVIDAD MÁX.
ANCHO DE TRABAJO 
CEPILLO PRINCIPAL

CAPACIDAD DE LA 
BATERÍA

1600  m2/h 550  mm Manual

SISTEMA DE BARRIDO 
PATENTADO

DEPÓSITO GRANDE 
CONTENEDOR 25L FÁCIL DE 
VACIAR

ÁREA DE EMPLEO DETALLES

RETAIL

CONTRATISTAS DE LIMPIEZA

HORECA

SECTOR PÚBLICO

CEPILLO REGULABLE  EN 
ALTURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código 

Rendimiento teórico máx.
mmAncho de trabajo del cepillo lateral (2 cepillos)

m2/h

Ancho de trabajo del cepillo principal
lCapacidad Depósito

km/h
Tracción
Velocidad Máxima
Dimensiones (LxAxH) mm

550 M

MSUT00768

1600
550
550

Bajo-Manual

3,5
1250x590x533

Sistema vaciado del Depósito

mm
25

Manual

EQUIPO ESTÁNDAR
550M

CEPILLOS
CEPILLO PRINCIPAL SPPV02216
KIT CEPILLOS LATERALES SPPV02217
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IPC MÉXICO
AV. CHICHIMECO 101, JESÚS MARÍA, AGS. MÉXICO
800.01.83.669

www.ipcworlwide.com/mx/


