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BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

PRODUCTIVIDAD MÁX.
ANCHO DE TRABAJO 
CEPILLO PRINCIPAL

CAPACIDAD DE LA 
BATERÍA

3500 m2/h 500  mm 12  V

ÁREA DE EMPLEO INNOVACIONES

DETALLES

RETAIL

CONTRATISTAS DE LIMPIEZA

HORECA

SECTOR PÚBLICO

MANTENIMIENTO SENCILLOSACUDIDOR DE FILTRO 
ELÉCTRICO 

BANDEJA DE RESIDUOS 
DELANTERA GRANDE 

DBL™
DOBLE VIDA 
DE LA 
BATERÍA

LIMPIEZA 
SUPERFICIES 
DELICADAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
512 E

Código MSUT00649
PRODUCTIVIDAD
Ancho de trabajo del cepillo principal mm 500
Ancho de trabajo del cepillo lateral mm 700

Rendimiento teórico máx. m2/h 3500
Voltaje V-Ah 12 V 60 Ah
Capacidad del depósito l 50
Sistema vaciado depósito Tipo/mm Bajo-Manual
Velocidad máx. km/h 3,5
Peso sin baterías kg 38
Dimensiones (LxAxH) mm 1160X810X1000

EQUIPO ESTÁNDAR
512 E

CEPILLOS
CEPILLO PRINCIPAL SPPV00051
CEPILLOS LATERALES SPPV76057
FILTROS
FILTRO FTDP85298 

BATERÍAS N° CARACTERÍSTICAS MEDIDAS AUTONOMÍA CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel 
BAAC00105 1 12V 105 Ah (C5) 345x170x285 140 Integrado alta frecuencia 12V 10 Ah - KTRI01579  

Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133
Batería EXIDE de gel 
BAAC00024 1 12V 105 Ah (C5) 345x170x285 140 Integrado alta frecuencia 12V 10 Ah - KTRI01579  

Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133

Batería placa tubular con 
ácido BAAC00136 1 12V 85 Ah (C5) 308x175x225 100

Integrado alta frecuencia 12V 10 Ah KTRI01579  
Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133  

Cargador externo baja frecuencia 12V  10Ah -BACA00001

Batería placa tubular con 
ácido BAAC00070 1 12V 118 Ah (C5) 345x170x285 150

Integrado alta frecuencia 12V 10 Ah KTRI01579        
Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133  

Cargador externo baja frecuencia 12V  10Ah -BACA00001

Batería placa plana carga 
ácida  BAAC00009 1 12V 105 Ah (C5) 345x170x286 140

Integrado alta frecuencia 12V 10 Ah KTRI01579        
Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133  

Cargador externo baja frecuencia 12V  10Ah -BACA00001

Batería placa plana carga 
ácida  BAAC00011 1 12V 60 Ah (C5) 278x175x190 70

Integrado alta frecuencia 12V 10 Ah KTRI01579  
Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133  

Cargador externo baja frecuencia 12V  10Ah -BACA00001

Batería placa plana carga 
ácida  BAAC00012 1 12V 75 Ah (C5) 325x175x212 90

Integrado alta frecuencia 12V 10 Ah KTRI01579  
Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133  

Cargador externo baja frecuencia 12V  10Ah -BACA00001

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS RECOMENDADOS
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