CT40/ECS - CT55 - CT70/ECS - CT90 -
JET40 - S40 -
LAVAMATIC 501/554/604/50/70

MANUAL DE UTILIZARE

Cititi cu atentie acest manual inainte de a efectua orice operatiuni asupra masinii



SPECIFICATII TEHNICE

C45/C50/ | B45/B50 C55 B55/ R 50 ECS | 60 ECS | B60/BT60
C60 BT50 BT55 /BT70
Latimea benzii curatate mm 495 495 530 530 550 495 600 600
Latimea racletei mm 816 816 816 816 816 816 816 816
< 2 B: 1750 B: 1850 B: 1850
Performanta orara m*/h 1750 BT: 2950 1850 BT: 2250 2310 2250 2250 BT: 2050
Numarul de perii nr. 1 1 1 1 2 1 2 2
Diametrul periei mm 495 495 530 530 100 495 305 305
Presiunea max. a periei gr/cm? 15,52 11,54 13,63 10,28 18,6 11,54 - 11,54
Viteza de rotatie a periei g/1! 135 155 135 155 1360 200/600 200/600 1360
Puterea motorului periei w 550 550 550 550 850+850 550 450+450 850+850
o £ o £
. § £ e |5 & | ¢ g £
Control de angrenare / Mecanic g 8 g g 8 g g g g
S i} S o 8 8 3 3
o E = P E w w w w
. B: / B: / B: /
Puterea motorului de angrenare W / BT: 120 / BT: 120 200 120 120 BT- 120
. L. B: 3 B: 3 B: 3
Viteza maxima Km/h 3 BT 35 3 BT 35 4,2 3,5 3,5 BT 35
Puterea motorului de aspirare w 550 480 550 480 480 294 294 480
Rezervorul pentru solutie L 40 40 40 40 40 40 40 40
Rezervor de recuperare | 45 45 45 45 45 45 45 45
Diametru roata mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Greutate bruta Kg 131 202 131 202 226 202 220 220
Greutate transportata Kg 40 126 40 126 126 126 126 126
Numarul de acumulatori nr. / 2 / 2 2 2 2 2
Tensiune acumulatori in serie V / 24 / 24 24 24 24 24
. P Ah (5h) / 110 / 110 110 110 110 110
Capacitatea acumulatorului individual Ah(20) / 140 / 140 140 140 140 140
Greutate acumulator individual Kg / 36 / 36 36 36 36 36
Lungime cablu sursa de alimentare mm 500 / 500 / / / / /
Tensiunea sursei de alimentare Vv 220/240 / 220/240 / / / / /
Frecventa sursa de alimentare Hz 50 / 50 / / / / /
. . . . 345x 345x 345x 345x 345x 345x
:‘l"uar:"i”rﬁ: ‘fgg‘n‘?:rtl'r:’;‘ft’l‘r;“e")" acumulatorilor mm / 170x / 170x 170x 170x 170x 170x
gime, faiime, ; 300 300 300 300 300 300
mm 1230x 1230x 1230x 1230x 1190x 1230x 1300X 1300X
Marime masina (lungime, latime, inaltime) X/Y/Z 520x 520x 545x 545x 640x 545x 660X 660X
960 960 960 960 960 960 960 960
f P R : x4 1270x 1270x 1270x 1270x 1270x 1270x 1530x 1530x
TE:] 'gl‘t?r?;')“”"e ambalajului (lungime, I&time, mm 680x 680x 680x | 680x | 680x 680x 950x 950x
; 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1140 1140
. . LpA
Presiunea Sunetului [dB] 74 74 74 74 70 65 70 74
(incertitudine de masurare) k [dKB] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Vibratia mainii HAY, 0.9 0.9 0.9 0.9 06 07 13 0.9
t [m/sec?] , , , , , , , ,
(incertitudine de masurare) k [m/sec?] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,7 0,5

Tab. A Datele pot fi modificate fara notificare.




DIMENSIUNILE MASINII

X-Y-Z: A se vedea tabelul “SPECIFICATII TEHNICE”




SPECIFICATII TEHNICE

B45/B50/ B60/ BT70
C45/C50/
C55/C60 B55/BT50 R BT60
/BT55
Latimea benzii curatate mm 530 530 550 600 700
Latimea racletei mm 816 816 816 816 816
= 2 B: 1855 B: 1855 B: 1855
Performanta orar& m/h 1855 BT: 2650 2310 BT:2750 | BT:2750
Numarul de perii nr. 1 1 2 2 2
Diametrul periei mm 530 530 100 310 345
Presiunea max. a periei Kg 24,4 18,4 18,6 30,6 30,6
Viteza de rotatie a periei g/! 140 150 1360 210 210
Puterea motorului periei w 550 550 850+850 | 380+380 380+380
. B: Mecanic Q Q Q
Mecanic S g g
Control de angrenare / BT: Electronic g & &
i ] ]
Puterea nominald a motorului de angrenare w / BBT 18/0 180 180 180
K L. B: 35
Viteza maxima Km/h 35 BT 5.0 5,0 5,0 5,0
Puterea motorului de aspirare W 550 480 480 480 480
Rezervorul pentru solutie L 55 55 55 55 55
Rezervor de recuperare | 60 60 60 60 60
Diametru roata mm 200 200 200 200 200
B: 68,5
Greutate neta fara baterii Kg 83 101 94 94
BT: 140,5
Numarul de acumulatori nr. / 2 2 2 2
Tensiunea acumulatorilor Tn serie V / 24 24 24 24
. . « . Ah (5h) / 110 110 110 110
Capacitatea individuala a acumulatorului Ah(20) / 140 140 140 140
Greutate acumulator individual Kg / 36 36 36 36
Lungimea cablului sursei de alimentare mm 500 / / / /
Tensiunea sursei de alimentare V 220/240 / / / /
Frecventa sursei de alimentare Hz 50 / / / /
- . . . . 345x 345x 345x 345x
Pg;;rge;gfﬁnz?rtlmentulw acumulatorilor (lungime, mm / 170x 170x 170x 170x
L ; 300 300 300 300
mm 1190x 1190x 1190x 1170X 1170X
Marime masina (lungime, latime, inaltime) X/Y/Z 640x 640x 640x 685X 685X
1018 1018 1018 1018 1018
: PR PR : x4 1270x 1270x 1270x 1530x 1530x
%Zr):g;t(iar?]sel)umle ambalajului (lungime, latime, mm 680x 680x 680x 950x 950x
; 1227 1227 1227 1140 1140
Presiunea Sunetului bp;] 74 74 70 70 70
. . A HAV
Vibratia mainii [m/sec?] 0,9 0,9 0,6 1,3 1,3
(incertitudine de masurare) k [m/sec?] 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7

Tab. B Datele pot fi modificate fara notificare.




DIMENSIUNILE MASINII
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A se vedea tabelul “SPECIFICATII TEHNICE”

X-Y-Z:




SPECIFICATII TEHNICE

cas/ B45/B B55/ B60/ | B60/
c50 50/BT | C55 BT55 C60 | BT60 | BT60 | BT70 BT85 R ECS
50 (1sp.) | (2sp.)
Latimea benzil curdtate mm | 495 | 495 | 530 | 530 | 620 | 620 | 614 678 810 550 700
Latimea racletei mm | 816 816 816 816 942 942 816 942 942 816 942
2/ B: B: B:
« m 1485 1590 1860
Performanta orara h 1485 BT: 1620 BT: 1895 BT: 2579 2848 3402 2310 3150
2079 2226 2604
Numarul de perii nr. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Diametrul periei mm | 495 495 530 530 620 620 310 345 410 100 345
Presiunea max. a periei anl:]/z 15,52 | 11,54 13,02 10,28 13,02 10,28 31,5 23,58 21,79 18,6 -
Viteza de rotatie a periei g/1! 135 155 135 155 135 155 215 215 215 1360 200/600
Puterea motorului periei W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 300 300 300 | 890485 | 450445
e g eg | ¢ g g o
(5] (7 [0} P
Control de angrenare / é 2 é 2 é 2 2 2 2 2 @ g
@ @b oh & & & & w
. X -9 -9 - Q = -~ 9 =]
Puterea nominal& a motorului W - X - x - X x x x S g
de angrenare @l @k dh | & @i @k N N
) Lo Km/ B: 3 B: 3 B: 3
Viteza maxima h 3 BT 42 3 BT: 4.2 3 BT 42 4.2 4.2 4,2 4.2 4,2
Puterea motorului de aspirare w 550 480 550 480 550 480 480 480 480 480 294
Rezervorul pentru solutie | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Rezervor de recuperare | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Diametru roata mm | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Greutate bruta Kg 163 236 163 236 163 240 250 250 251 256 251
Greutate transportata Kg 70 156 70 156 70 156 156 156 156 156 156
Numarul de acumulatori nr. / 2 / 2 / 2 2 2 2 2 2
Ter_13|unea acumulatorilor in v / 24 / 24 / 24 24 24 24 24 24
serie
Ah
. ) (5h)
Capacitatea acumulatorului Ah /) 110 /) 110 /) 110 110 110 110 110 110
individual (20 140 140 140 140 140 140 140 140
h)
Greutate acumulator individual | Kg / 36 / 36 / 36 36 36 36 36 36
Lungimea cablului sursei de
alimentare mm | 500 / 500 / 500 / / / / / /
Tensiunea sursei de 220/ 220/ 220/
alimentare v 240 / 240 / 240 / / / / / /
Frecventa sursei de alimentare | Hz 50 / 50 / 50 / / / / / /
Marimea compartimentului 345x 345x 345x 345x 345x 345x 345x 345x
acumulatorilor (lungime, latime, mm / 170x / 170x / 170x 170x 170x 170x 170x 170x
fnaltime) 300 300 300 300 300 300 300 300
1215
- s ! mm 1215x | 1230x | 1230x | 1230x | 1230x | 1210x 1220x 1220x 1190x 1220x
:\gtairﬂl’geir’:;"f‘t?r';‘;('“”g'me’ XIV/ | oo | 543x | 543x | 543x | 543x | 543x | 680x | 748x | 748x | 640x | 748«
; ’ ’ Z 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
1270
: PR R 1270x | 1270x | 1270x | 1270x | 1270x | 1245x 1245x 1245x 1245x 1530x
ﬁl;r;’ei';fé“?'é'ﬁ nfg“?ﬁ';{i‘;'q“;) mm | e | 680x | 680x | 680x | 680x | 680x | 820x | 820x | 820x | 820x | 950
Y » ’ ! 1907 1227 1227 1227 1227 1227 1395 1395 1395 1395 1140
. . LpA
Presiunea Sunetului [dB] 72 72 72 72 72 72 73 73 73 70 70
(incertitudine de masurare) k | X % 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
L >
Vibratia mainii § ® 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 1,3
[
)
(incertitudine de masurare) k @ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,7
£

Tab. C Datele pot fi modificate fara notificare.




DIMENSIUNILE MASINII

CT70 PERIE DUBLA

CT70 O SINGURA PERIE

< —— Y dl
Y
——p
X-Y-Z. A se vedea tabelul “SPECIFICATII TEHNICE’




SPECIFICATII TEHNICE

CT90
60BT 70BT 85BT
Latimea benzii curatate mm 614 678 810
Latimea racletei mm 816 942 942
Performanta orara m’/h 2579 2848 3402
Numarul de perii nr. 2 2 2
Diametrul periei mm 310 345 410
Presiunea max. a periei gr/cm?2 31,5 23,58 21,79
Viteza de rotatie a periei g/! 215 215 215
Puterea motorului periei w 300 300 300
Electronic Electronic Electronic
Control de angrenare /
Puterea nominald a motorului de angrenare W 200 200 200
Viteza maxima Km/h 4,2 4.2 4.2
Puterea motorului de aspirare w 480 480 480
Rezervorul pentru solutie | 85 85 85
Rezervor de recuperare | 90 90 90
Diametru roata mm 200 200 200
Greutate neta fara baterii Kg 97,6 98,4 104
Numarul de acumulatori nr. 4 4 4
Tensiunea acumulatorilor in serie V 24 24 24
. S Ah (5h) 180 180 180
Capacitatea acumulatorului individual Ah(20h) 240 240 240
Greutate acumulator individual Kg 32 32 32
Lungimea cablului sursei de alimentare mm / / /
Tensiunea sursei de alimentare V / / /
Frecventa sursei de alimentare Hz / / /
Marimea compartimentului acumulatorilor (lungime, latime, inaltime) mm 525 390 300
mm 1328x 1358x 1446x
Marime masina (lungime, latime, Tnaltime) XIY/Z 680x 748x 893x
1025 1025 1025
1780x 1780x 1780x
Dimensiunile ambalajului (lungime, latime, inaltime) mm 930x 930x 930x
1290 1290 1290
. . LpA
Presiunea Sunetului [dB] 71 71 71
. . P HAV
Vibratia mainii [misec?] 1,5 1,5 1,5
(incertitudine de masurare) k [m/sec?] 0,8 0,8 0,8

Tab. D Datele pot fi modificate fara notificare.




DIMENSIUNILE MASINII

A
v

X-Y-Z: A se vedea tabelul “SPECIFICATII TEHNICE”




SEMNE DE SIGURANTA

AVERTISMENT, PERICOL DE TAIERE

AVERTISMENT, PERICOL DE STRIVIRE

-
l

AN

A é@ AVERTISMENT, PERICOL DE ABRAZIUNE

SIMBOL DE ELIMINARE, CITITI CU ATENTIE SECTIUNEA CARE ARATA ACEST SIMBOL.

PANTA MAXIMA

CITITI MANUAL DE UTILIZARE

CLASA DE IZOLATIE Ill, ACEASTA CLASIFICARE SE APLICA DOAR MASINILOR
ALIMENTATE DE ACUMULATORI.

@ MANUAL DE UTILIZARE, INSTRUCTIUNI DE OPERARE
—

SIMBOL DE CURENT CONTINUU
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2. INFORMATII GENERALE

Cititi cu atentie acest manual inainte de a efectua orice operatiuni asupra
masinii’.

2.1. Obiectul manualului

Acest manual a fost redactat de catre Fabricant si constituie o parte integranta a masinii.
Defineste scopul pentru care a fost proiectata si construitd masina si include toate
informatiile necesare operatorilor2.

in plus fata de acest manual, care contine toate informatiile pentru utilizatori, sunt
disponibile si alte publicatii care ofera informatii specifice pentru personalul de
intretineres.

Respectarea constantd a instructiunilor garanteaza siguranta operatorului si a masinii,
asigura costuri reduse de functionare si rezultate de calitate superioara si prelungeste
durata de viatd a masinii. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la ranirea
operatorului sau deteriorarea masinii, pardoselii si mediului.

Consultati tabelul cuprinsului de la Tnceputul manualului pentru a gasi rapid subiectul
cautat.

Partile textului care necesitd o atentie deosebita sunt evidentiate cu font ingrosat si sunt
precedate de simbolurile ilustrate si descrise aici.

I PERICOL

Indica nevoia de atentie in vederea evitarii unei serii de consecinte care pot cauza
decesul sau deteriorarea sanatatii operatorului.

¢ IMPORTANT

Indica nevoia de atentie in vederea evitarii unei serii de consecinte care pot cauza
deteriorarea masinii sau mediului de lucru sau pierderi financiare.

i INFORMARE

Instructiuni deosebit de importante

Avand in vedere politica societatii de dezvoltare si actualizare constanta a produselor,
Fabricantul isi rezerva dreptul de a efectua modificari fara notificare prealabila.

Desi masina dumneavoastra poate sa difere considerabil fatd de ilustratile din acest
document, siguranta si informatiile prezentate in acest manual sunt garantate.

2.2. Identificarea masinii

Placuta indicatoare a caracteristicilor tehnice (fig. 1) ofera urmatoarele informatii:

» cod model;

* model;

e sursa de alimentare;

* putere nominala totala;

1 Definitia ,masind” inlocuieste denumirea comerciala acoperitd in prezentul manual.

2 Persoanele responsabile pentru utilizarea masinii fara a efectua vreo operatiune care necesita abilitati tehnice precise.

u experienta, instrui ica si cunosti islative si i , asu

3 Persoanele cu e erienta, instruire tehnica si cunostinte legislative si referitoare la standarde, care pot desfasura toate
operatiunile necesare pentru recunoasterea si evitarea eventualelor riscuri de manevrare, instalare, utilizare si intretinere
a masginii.
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serie:

anul de fabricatie;

greutate proprie;

panta maxima;

cod de bare cu serie;

datele de identificare ale fabricantului.

2.3. Documentele furnizate impreuna cu masina

* Manual de utilizare;
+ Certificat de garantie;
» Certificat de conformitate CE.

3. INFORMATII TEHNICE

3.1. Descriere generala

Masina este un spalator-uscator pentru curatarea, spalarea si uscarea pardoselilor plate,
orizontale si netede sau cu asprime moderata, uniforme, precum si a pardoselilor fara
obstacole din incintele civile si industriale. Este disponibila atat in versiuni cu acumulatori,
cat si cu cablu, pentru a raspunde tuturor cerintelor referitoare la timpul de operare si
greutate.

Spalatorul-uscator imprastie o solutie pe baza de apa si detergent la o concentratie
corecta pe pardoseala si apoi o curata pentru a elimina murdaria. Prin alegerea cu atentie
a detergentului si periilor (sau discurilor sau rolelor abrazive) din gama larga de accesorii
disponibile, masina poate fi adaptatd la o gama largd de combinatii de tipuri pentru
pardoseala si murdarie.

Un sistem de aspirare incorporat in masina usucd pardoseala dupa spalare prin
intermediul presiunii joase generate de rezervorul pentru apa murdara prin intermediul
motorului de aspirare. Racleta cuplata la rezervor colecteaza apa murdara.

Masina este deplasata inainte prin:

MODELUL B/C cu angrenare mecanica: spalatorul-uscator este echipat cu un dispozitiv
de angrenare mecanica ce exploateaza frecarea dintre perie si pardoseald pentru a
genera o deplasare inainte (pentru detalii suplimentare, a se vedea paragraful 6.7).

MODELUL BT cu_angrenare electrica: spalatorul-uscator este deplasat inainte prin
intermediul unui dispozitiv de angrenare electromecanica.

3.2. Legenda

Piesele principale ale masinii sunt dupa cum urmeaza (fig. 2):

* rezervorul pentru detergent (fig. 2, ref. 7): contine si transportd amestecul de apa curata
si detergent;

» Rezervorul pentru apa murdara (fig. 2, ref. 2): colecteaza apa murdara colectata de pe
podea in urma spalarii;

» panou de comanda (fig. 1, ref. 1);

» Ansamblu de capat (fig. 2, ref. 4): elementul principal este format din perii/perii rotative
(fig. 2, ref. 5): care distribuie solutia cu detergent pe pardoseala si inlatura murdaria;

» Ansamblul racletei (fig. 2, ref. 6): sterge si usuca pardoseala prin colectarea apei;

» Pedala de acceleratie (fig. 2, ref. 3): ridica capul periei in timpul transportului.

3.3. Zone de pericol

A -Ansamblul rezervorului: atunci cand utilizati anumiti detergenti exist un pericol de
iritare a ochilor, pielii, membranelor mucoase si tractului respirator, precum si de
asfixiere.  Pericol reprezentat de murdaria colectatd din mediu (microbi si substante
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chimice). Pericol de strivire intre cele doua rezervoare atunci cand rezervorul pentru
apa murdara este inlocuit pentru rezervorul pentru detergent.

B -Panou de comanda: pericol de scurtcircuit.

C -Partea inferioara a capului de spalare: pericol cauzat de rotatia periilor.

D -Roti spate: risc de strivire intre roti si sasiu.

E -Compartimentul acumulatorilor (din rezervorul pentru detergent): pericol de
scurtcircuitare intre polii acumulatorului si prezenta hidrogenului in timpul incarcarii.

3.4. Accesorii

* Role/perii cu tepi: pentru spalarea pardoselilor sensibile si lustruire;
 Perii/perii rotative din polipropilena: pentru spalarea pardoselilor normale;
» Perii/perii rotative Tynex: pentru inlaturarea petelor persistente de murdarie de pe
pardoselile rezistente;
» Discuri conducatoare: permite utilizarea urmatoarelor discuri:
O Discuri galbene: pentru spalarea si lustruirea marmurei si
suprafetelor similare;
O Discuri verzi: pentru spalarea pardoselilor rezistente;
O Discuri negre: pentru spalarea amanuntitd a pardoselilor
rezistente cu murdarie persistenta.
« CHEM DOSE (fig. 15): sistem pentru controlarea detergentului independent de
rezervorul pentru detergent.
+ S.P.E. incércitor de acumulatori S.P.E. CBHD1

4. INFORMATII DE SIGURANTA

4.1. Reglementari de siguranta

Cititi cu atentie acest "Manual de utilizare” inainte de pornire si utilizare si inainte
de efectuarea intretinerii, depanarii de rutina sau oricaror altor operatiuni asupra
masinii.

¢ IMPORTANT

Respectati cu strictete toate instructiunile din Manual (in special cele referitoare la
pericol si informatii importante), precum si cele de pe placutele de siguranta
montate pe masina.

Fabricantul declina intreaga raspundere pentru ranirea persoanelor sau daunele
materiale rezultate din nerespectarea instructiunilor.

Masina trebuie sa fie utilizaté exclusiv de catre persoanele instruite in acest sens si/sau
care si-au demonstrat abilitatea si au fost autorizate in mod expres pentru utilizarea
acesteia.

Masina nu trebuie sa fie utilizata de catre minori.

Masina nu trebuie sa fie utilizata Tn alte scopuri decat cele pentru care a fost proiectata in
mod expres. Evaluati tipului de cladire unde urmeaza sa fie operatd masina (ex. societati
farmaceutice sau cu profil chimic, spitale etc.) si respectati cu strictete toate standardele si
conditiile de siguranta aplicabile.

Aceasta masina este proiectata pentru utilizarea in aplicatii comerciale, precum hoteluri,
scoli, spitale, fabrici, magazine si birouri sau pentru inchiriat.

Nu utilizati masina in locuri cu iluminare necorespunzatoare sau atmosfere explozive, pe
drumurile publice, pentru a curata murdaria periculoasa pentru sanatate (praf, gaz etc.)
sau in medii neadecvate.

Masina nu trebuie sa fie utilizata in exterior.
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Masina este proiectata pentru a functiona la temperaturi cuprinse intre +4°C si +35°C si
poate fi depozitatda la temperaturi cuprinse intre +0°C si +50°C atunci cand nu este
utilizata.

Masina este proiectata pentru a functiona la niveluri de umiditate relativa cuprinse intre
30% si 95%.

Avertisment, masina trebuie sa fie pastrata intotdeauna ih medii inchise.

Nu utilizati niciodatd masina pentru a curata sau prelua lichidele inflamabile sau explozive
(ex. petrol, combustibil lichid etc.), gaze inflamabile, pulberi uscate, acizi sau solventi (ex.
solventi pentru vopsea, acetona etc.), chiar daca acestea sunt diluate. Nu preluati
niciodata obiecte care ard sau sunt incandescente. .

Nu utilizati niciodatd masina pe pante sau rampe mai mari de 2%. In cazul pantelor
usoare, nu utilizati masina transversal, manevrati intotdeauna cu atentie si nu in
marsarier. Atunci cand transportati masina pe pante sau rampe mai abrupte, acordati o
atentie deosebita pentru a evita declansarea si/sau accelerarea necontrolata. Deplasati
masina pe rampe si/sau trepte numai cu capul periei si racleta ridicata.

Nu parcati niciodata masina in panta.

Masina nu trebuie sa fie |asata niciodats nesupravegheata cu motorul sau mecanismul
pornlt Inainte de parasirea acesteia, opriti motorul sau mecanismul si asigurati-va ca
aceasta nu se poate deplasa accidental si decuplati sursa de alimentare.

Acordati intotdeauna atentie altor persoane, in special copiilor prezenti in locul unde va
desfasurati activitatea.

Copiii trebuie sa fie supervizati pentru a se asigura ca acestia nu se joaca cu masina.
Masina nu este proiectata pentru a fi folosita de catre persoanele (inclusiv copiii) cu
capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu dispun de experienta si
cunostintele necesare, cu exceptia cazului cand acestea sunt supervizate de o persoana
responsabila pentru siguranta lor si cand au primit instructiuni de utilizare a masinii.

Nu utilizati niciodatd masina pentru a transporta persoane sau articole sau pentru
remorcare. Nu remorcati masina.

Nu asezati niciodata obiecte, indiferent de greutate, pe masina pentru niciun motiv.

Nu obstructionati niciodata fantele de ventilatie si dispersie a caldurii.

Nu inlaturati, modificati, omiteti niciodata dispozitivele de siguranta.

Numeroasele experlente neplacute au demonstrat ca exista o gama larga de obiecte
personale care pot cauza accidente grave. inainte de a incepe lucrul, inl&turati bijuteriile,
ceasurile, cravatele etc.

Operatorul trebuie sa foloseasca intotdeauna dispozitive individuale de protectie: sort sau
salopeta de protectie, pantofi impermeabili anti-alunecare, manusi din cauciuc, ochelari de
protectie si protectie pentru urechi si masca pentru tractul respirator.

Tineti mainile departe de piesele in miscare.

Nu utilizati alti detergenti fata de cei specificati. Respectati instructiunile prezentate pe fisa
de S|guranta relativa. Detergentn nu trebuie sa fie lasati la indemana copiilor. Tn cazul
contactului cu ochii, spalati-va imediat cu apa din belsug in cazul ingerarii, consultati
imediat un medic.

Asigurati-va ca prizele utilizate pentru modelele cu cablu sau incarcatorul de acumulatori
sunt conectate la un sistem corespunzator de legare la paméant si protejate prin
intrerupatoare solenoid diferentiale termice.

Asigurati-va ca proprietatile tehnice ale masinii (tensiune, frecventa, putere) prezentate pe
placuta indicatoare a caracteristicilor tehnice (fig. 1) corespund celor de la sursa de
alimentare de la retea. Masina cu cablu presupune un cablu cu trei fire si o fisa de legare
la pamant cu trei pini pentru utilizarea intr-o priza corespunzatoare de legare la pamant.
Firul de legare la pamént este colorat cu galben si verde. Nu conectati niciodata acest fir
la alté sursa decét la o priza de legare la pamant.

Este esential sa respectati instructiunile fabricantului acumulatorilor si legislatia aplicabila.
Acumulatorii trebuie sa fie intotdeauna pastrati curati si uscati pentru a evita curentul de
dispersie de suprafata. Protejati acumulatorii de impuritati, precum pulberea de metale.

Nu lasati niciodata sculele pe acumulatori, intrucat acest lucru poate cauza scurtcircuite si
explozii.
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Atunci cand utilizati acid de acumulator, respectati intotdeauna cu strictete instructiunile
de siguranta.

Atunci cand utilizati versiunile alimentate cu cablu, asigurati-va ca nu striviti sau rupeti
cablul de alimentare si asigurati-va ca peria rotativa nu intra in contact cu acesta.

Verificati in mod regulat cablul de alimentare. in cazul in care acestea este deteriorat, nu
utilizati masina sub nicio forma. Pentru inlocuire, consultati un centru de service
specializat.

Pentru a reincarca acumulatorii, utilizati intotdeauna incarcatorul de acumulatori furnizat
impreuna cu masina (atunci cand acesta este furnizat).

in cazul in care sunt prezente campuri magnetice deosebit de puternice, evaluati
eventualul efect asupra dispozitivelor electronice de comanda.

Nu spalati niciodata masina cu jeturi de apa.

Lichidele colectate in timpul operarii contin detergent, dezinfectant, apa si materiale
organice si anorganice. Acestea trebuie sa fie eliminate conform legislatiei in vigoare.

in caz de nefunctionare si/sau functionare defectuoasé, opriti imediat masina (decupland-
o de la reteaua de alimentare sau acumulatori) si nu mai umblati la aceasta. Contactati
un centru de depanare autorizat de catre Fabricant.

Toate operatiunile de intretinere trebuie sa fie efectuate intr-o zona cu iluminare
corespunzatoare si numai dupa decuplarea masinii de la reteaua de alimentare (pentru
modelele cu cablu, prin decuplarea masinii de la priza, pentru modelele cu acumulatori,
prin decuplarea acumulatorilor).

Toate operatiunile de lucru asupra sistemelor electrice si toate operatiunile de intretinere
si reparatie (in mod special cele care nu sunt descrise in mod explicit in acest manual),
trebuie sa fie efectuate exclusiv de personal specializat si experimentat in acest domeniu.

in cazul in care este necesara inlocuirea cablului de alimentare, fisei sau bornelor,
asigurati-va ca racordurile electrice si ciorapul de pozare a cablului din interiorul panoului
de control sunt fixate bine pentru a garanta rezistenta in cazul in care cablul este tras.
Apoi inlocuiti cu atentie panoul pentru a garanta siguranta operatorului.
Utilizati numai accesorii si piese de schimb originale, furnizate de Fabricant, pentru a
garanta operarea in conditii de siguranta si fara probleme a masinii. Nu utilizati niciodata
piese scoase de la alte masini sau alte kituri.
Aceasta masina a fost proiectata si construitd pentru a furniza zece ani de functionare de
la data fabricarii indicata pe placuta cu caracteristici tehnice (figura 1). Dupa aceasta
perioada, indiferent daca masina a fost folosita sau nu, aceasta trebuie sa fie eliminata
conform legislatiei in vigoare in tara in care este utilizata.
- masina trebuie deconectata de la sursa de alimentare, golitd de lichide si curatata;
- produsul este clasificat drept deseu special de categoria DEEE si este acoperita
de cerintele noilor reglementari de protectia mediului (2002/96/CE DEEE).
Aceasta trebuie sa fie eliminata separat de deseurile obisnuite, conform legislatiei
si standardelor in vigoare.

Deseu special. Nu eliminati impreuna cu deseurile menajere

in mod alternativ, masina trebuie s fie returnaté Fabricantului pentru o

revizie generala.

Daca hotarati sa nu mai utilizati masina, se recomanda scoaterea
acumulatorilor si eliminarea prin intermediul unui centru autorizat de

colectare.

De asemenea, asigurati-va ca toate piesele masinii care pot
reprezenta un pericol, in special pentru copii, sunt dispuse in conditii de siguranta.

5. MANEVRARE SI INSTALARE

5.1. Ridicarea si transportul masinii ambalate

8
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¢ IMPORTANT

Pe parcursul tuturor operatiunilor de ridicare, asigurati-va ca masina ambalata este
A fixata pentru a evita rasturnarea sau scaparea accidentala.
Incarcati/descarcati intotdeauna camionetele in zone cu iluminare corespunzatoare.

Masina, ambalata pe un palet de lemn de catre producator, trebuie incarcata cu ajutorul
unui echipament adecvat (a se vedea Directiva CE 2006/42 si modificarile si / sau
completarile ulterioare) pe vehiculul de transport. La destinatie, aceasta trebuie sa fie
descarcata prin mijloace similare.

Racletele sunt ambalate in cutii de carton fara paleti.

Se va utiliza intotdeauna un incarcator cu furca pentru a ridica corpul ambalat al masinii.
Manevrati cu atentie pentru a evita lovirea sau rasturnarea masinii.

5.2. Verificari la livrare

Atunci cand curierul livreaza masina, asigurati-va ca ambalajul si masina sunt integre si
nedeteriorate. in cazul in care masina este deteriorat, a3|guratl va ca respectivul curier
a fost informat cu privire la deteriorare si, inainte de acceptarea bunurilor, rezervati-va
dreptul (in scris) de a solicita despagubire pentru respectivele daune.

5.3. Despachetarea

¢ IMPORTANT

in momentul despachetérii masinii, operatorul trebuie sa dispuna de dispozitivele
individuale de protectie necesare (manusi, ochelari etc.) pentru a limita riscul de
accident.

Despachetati masina dupa cum urmeaza:
+ taiati si eliminati benzile din plastic utilizdnd un foarfece sau cleste;
+ finlaturati ambalajul din carton;
+ scoateti pungile din compartimentul bateriei (in rezervorul de detergent) si verificati
continutul:

certificat de garantie;

manual de utilizare si intretinere;

- punti de baterie cu terminale (numai pentru modelul bateriei);

1 conectorul Tincarcatorului de acumulatori (numai modelele cu
acumulatori);
in functie de model, scoateti consolele din metal sau taiati benzile din plastic care fixeaza
sasiul masinii pe palet;
. folosind o rampa inclinata, impingeti masina inapoi de pe palet;
scoateti periile/periile rotative si racletele din ambalaj.
curatati partea exterioara a masinii, avand grija sa respectati reglementarile de siguranta.
dupa despachetarea masinii, instalati acumulatorii (modelele cu acumulatori) sau cuplati
racordurile electrice (modelele cu cablu). A se vedea sectiunile relevante.
Ambalajul poate fi pastrat, intrucat poate fi reutilizat pentru a proteja masina in care este
mutata in alt loc sau intr-un atelier de reparatii.
in caz contrar, aceasta trebuie s fie eliminata conform legislatiei in vigoare.

5.4. Conexiuni electrice si paméant (modele de cabluri)

Caracteristicile electrice ale masinii sunt indicate pe placuta cu caracteristici tehnice (fig.
1). Asigurati-va ca frecventa si tensiunea corespund cu cea a sursei de alimentare unde
va fi operatd masina. in ceea ce priveste tensiunea, se pot utiliza modele cu placa de
clasificare care indica o tensiune de 230 V cu tensiuni intre 220 V si 240 V. in mod similar,
modelele de 115 V pot fi utilizate intre 110 V si 120 V. frecven’ga de pe placa trebuie sa
corespunda intotdeauna tensiunii de retea.

¢ IMPORTANT
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Asigurati-va ca circuitele de alimentare sunt legate in mod corespunzator la paméant
si ca prizele (si orice adaptoare) asigura continuitatea conductoarelor de legare la
pamant.

I PERICOL

Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la daune grave persoanelor si
lucrurilor si poate anula garantia.

5.5. Acumulatori de alimentare(modele de acumulatori)

Pe aceste masini pot fi instalate doua tipuri diferite de acumulatori:

» acumulatori tubulari fara scurgeri: nivelul electrolitului trebuie sa fie verificat regulat.
Daca este cazul, completati cu apa distilata pana ce placile sunt acoperite. Nu
completati in exces (max. 5 mm deasupra placilor).

» Acumulatori cu gel: acest tip de acumulatori nu necesita intretinere

Caracteristicile tehnice trebuie sa corespunda celor indicate in paragraful privind

specificatiile tehnice ale masinii. Utilizarea unor acumulatori mai grei poate afecta grav

manevrabilitatea si poate duce la supraincalzirea motorului periilor. Acumulatorii cu
capacitate si greutate inferioare necesita incarcare mai frecvent.

Acestia trebuie sa fie pastrati incarcati, uscati si curati, iar conexiunile trebuie sa fie

stranse.

INFORMARE

Urmati instructiunile de mai jos pentru a seta tipul de baterie instalat in software-ul
aparatului.

Versiune de angrenare mecanica (B):

1. porniti masina prin apasarea butonul (fig. 6, ref. 3), asteptati 5 secunde pentru ca
afisajul sa se aprinda.

2. apasati butoanele periilor (fig. 6, ref. 3) si butonul de aspirare (fig. 6, ref. 2)
concomitent timp de cel putin 5 secunde. Accesati astfel meniul de setare a
acumulatorilor.

3. apasati butonul de aspirare (fig. 6, ref. 5) pentru a selecta tipul de acumulatori
instalati pe masina ,ACd” pentru acumulatori cu acid (acumulatori tubulari ermetici)
sau ,GEL” (acumulatori cu gel).

4. memorati parametrul afisat prin apasarea butonului (fig. 6 ref. 3).

Versiunea cu angrenare electrica (BT): setati software-ul masinii la tipul de acumulator
instalat, respectand secventa:

5. porniti masina prin rotirea comutatorului de cheie (fig. 6, ref. 15), asteptati 5 si
asigurati-va ca afisajul se aprinde.

6. apasati butoanele periilor (fig. 6, ref. 3) si butonul de aspirare (fig. 6, ref. 2)
concomitent timp de cel putin 5 secunde. Accesati astfel meniul de setare a
acumulatorilor.

7. apasati butonul de aspirare (fig. 6, ref. 5) pentru a selecta tipul de acumulatori
instalati pe masina ,ACd” pentru acumulatori cu acid (acumulatori tubulari ermetici)
sau ,GEL” (acumulatori cu gel).

8. memorati parametrul afisat prin apasarea butonului de urgenta (fig. 6 ref. 15).

5.5.1. Acumulatori: pregatire

I PERICOL

in timpul instalarii si intretinerii acumulatorilor, operatorul trebuie sa dispuna de
dispozitivele individuale de protectie necesare (manusi, ochelari, salopeta etc.)
pentru a limita riscul de accident. Pastrati distanta fata de flacarile deschise, evitati
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scurtcircuitarea polilor acumulatorilor, evitati scanteile si nu fumati.

Acumulatorii sunt furnizati in mod normal umpluti cu acid si gata de utilizare.

Daca acumulatorii sunt uscati, inainte de a le monta pe masina, procedati dupa cum

urmeaza:

scoateti capacele si umpleti toate elementele cu solutie cu acid sulfuric specifica pentru
acumulatori pana ce placile sunt acoperite complet (acest lucru presupune cel
putin cateva treceri pentru fiecare element);

lasati acumulatorii timp de 4-5 ore pentru a permite bulelor de aer sa iasa la suprafata si
placilor sa absoarba electrolitul;

asigurati-va ca nivelul electrolitului este inca deasupra placilor si, daca este cazul,
completati cu solutie de acid sulfuric;

inchideti capacele;

instalati acumulatorii pe masina (respectand procedura descrisa mai jos).

Inainte de a porni masina prima data, incarcati acumulatorii. Respectati instructiunile din

sectiunea relevanta

5.5.2. Acumulatori: instalare si conectare

I PERICOL

Verificati ca toate intrerupatoarele de pe panoul de comanda sa fie in pozitia ,,0”
(decuplat).

Asigurati-va ca ati conectat bornele marcate cu ,,+” la polii pozitivi ai
acumulatorilor. Nu verificati incarcarea acumulatorilor prin scanteiere.
Respectati cu strictete instructiunile prezentate mai jos, intrucat scurtcircuitarea

acumulatorilor poate cauza explozia acestora.

1) Asigurati-va ca cele doua rezervoare sunt goale (daca este cazul, goliti-le. A se vedea
paragraful relevant).

2) Eliberati rezervorul pentru apa murdara (fig. 2, ref. 2) din rezervorul pentru detergent
(fig. 2, ref. 7) tragand capacul (fig. 4, ref. 1).

3) Ridicati rezervorul murdar de apa si inclinati-I Tnapoi cu aproximativ 90 °. Acest proces
asigura accesul de sus la compartimentul acumulatorilor (din rezervorul pentru
detergent).

4) Asezati acumulatorii in compartiment in directia indicatd in desenul imprimat in
interiorul compartimentului din rezervorul de detergent.

¢ IMPORTANT

Montati bateriile pe masina cu mijloace de ridicare potrivite pentru greutatea lor.
Polii pozitivi si negativi au diametre diferite.

5) in ceea ce priveste dispunerea cablajului prezentatd in diagrama de mai sus,
conectati cablurile acumulatorilor si cuplati bornele la polii acumulatorilor.
Dispuneti cablurile conform ilustratiei din schema, strangeti bornele pe poli si aplicati
vaselina.

6) Coborati rezervorul de apa murdar in pozitia sa de lucru si fixati-l in rezervorul de
detergent;

7) Respectati instructiunile de mai jos Th momentul utilizarii masinii.

5.5.3. Acumulatori: inlaturare

I PERICOL

Atunci cand inlaturati acumulatorii, operatorul trebuie sa fie echipat cu dispozitive
individuale de protectie corespunzatoare (manusi, ochelari, salopeta, pantofi de
siguranta, etc.) pentru reducerea riscului de accidente. Asigurati-va ca
intrerupatoarele de pe panoul de comanda sunt in pozitia ,,0” (decuplat) si ca
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masina este oprita. Pastrati distanta fata de flacarile deschise, nu scurtcircuitati
polii acumulatorilor, nu generati scantei si nu fumati. Procedati cupa cum urmeaza.

» decuplati cablurile acumulatorilor si cuplajele bornelor de la polii acumulatorilor.
+ daca este cazul, scoateti dispozitivele care fixeaza acumulatorul la baza masinii.
« ridicati acumulatorii din compartiment utilizand un echipament corespunzator de ridicare.

5.6. Incircator de acumulatoare (modele de acumulatoare)

¢ IMPORTANT

Nu permiteti niciodata descarcarea excesiva a acumulatorilor, intrucét acest proces
le poate deteriora ireparabil.

5.6.1. Alegerea incarcatorului de acumulatori

Asigurati-va ca incarcatorul de acumulatori este compatibil cu acumulatorii care urmeaza

sa fie incarcati.

— acumulatori tubulari cu plumb: se recomanda un incarcator automat de 24V - 20 A.
Consultati fabricantul incarcatorului de acumulatori si manualul pentru a confirma
alegerea.

- acumulatori cu gel: utilizati un incarcator specific pentru acest tip de acumulator.

I PERICOL

Utilizati incarcatoare de acumulatori cu marcajul CE care respecta standardele
relevante ale produselor (EN60335-2-29), care prezinta o izolatie dubla sau
consolidata intre intrare si iesire, precum s un circuit de iesire SELV.

5.6.2. Pregatirea incarcatorului de acumulatori

Daca doriti sa utilizati un incarcator de acumulatori care nu este furnizat cu masina,

trebuie sa il fixati cu conectorul furnizat impreuna cu masina (a se vedea paragraful

"Despachetarea” din acest manual).

Conectorul furnizat pentru incarcatorul extern de acumulatori este potrivit pentru cabluri

cu o sectiune transversala de 4 mma2

Pentru a instala conectorul, procedati dupa cum urmeaza:

» scoateti aproximativ 13 mm din camasa de protectie de pe cablurile colorate cu rosu si
negru al incarcatorului de acumulatori;

« introduceti firele in contactele conectorului si strangeti-le fortat cu un cleste
corespunzator;

» respectati polaritatea (firul rosu + firul negru -) atunci cand introduceti firele in
conector.

5.7. Ridicarea si transportul masinii

¢ IMPORTANT

Toate fazele trebuie sa fie efectuate intr-un mediu iluminat corespunzator prin
adoptarea masurilor de siguranta optime pentru situatia respectiva.
Operatorul trebuie sa foloseasca intotdeauna dispozitive individuale de protectie.

Pentru a incarca masina pe un mijloc de transport, procedati dupa cum urmeaza:
» goliti rezervorul pentru apa murdara si rezervorul pentru detergent;

» Modelele R cu perii rotative: goliti recipientul pentru resturi (fig. 17).

« inlaturati racleta si periile (discuri de angrenare sau role);

» scoateti acumulatorii (in modele de acumulatori);

12
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» pozitionati masina pe un palet si fixati-o pe pozitie cu benzi din plastic sau console
metalice;

» ridicati paletul (cu masina) utilizand un incarcator cu furca si incarcati-o in mijlocul de
transport;

« ancorati masina de mijloacele de transport cu cablurile conectate la palet si la masina
in sine.

6. GHID PRACTIC PENTRU OPERATOR

6.1. Comenzi - Descriere

Cu referire la fig. 6, aparatul are urmatoarele comenzi si indicatoare luminoase:

» Lampa de pornire (fig.6, referintd 1 - numai model cu cablu): verde, indica faptul ca
cablul de alimentare al masinii este conectat la retea.

» Lampa de incarcare a acumulatorului (fig.6, referinta 1 - numai model acumulator):
3 LED-uri (rosu, galben si verde) indica nivelul de incarcare al bateriei. Pot exista:

a) LED-ul verde aprins: acumulatoarele sunt incarcate de la 100% la 50%;
) LED-ul galben aprins: acumulatoarele sunt incarcate de la 50% la 18%;
)
)

LED-ul rosu aprins: acumulatoarele sunt aproape plate.
LED rosu care clipeste: acumulatorii complet descéarcati; dupa céateva
secunde, periile se opresc, iar becul intrerupatorului periilor se aprinde.

b
c
d

« intrerupatorul principal cu cheie - buton de urgenta (fig. 6, ref. 15 modelele BT cu
angrenare electrica). activeaza si dezactiveaza alimentarea electrica catre toate
functiile masinii. Actioneaza ca dispozitiv de sigurantd. Pentru a porni masina, rotiti
cheia in sensul acelor de ceasornic. Apasati butonul pentru a porni masina.

« intrerupator principal (fig. 6, ref. 3 modelele B cu angrenare mecanicd): activeazé
si dezactiveaza alimentarea electrica catre toate functiile masinii. Apasati butonul
pentru a porni masina. Apasati butonul pentru a porni masina.

» Butonul periilor cu bec (fig. 6, ref. 3 - toate modelele): activeaza (LED-ul aprins) si
dezactiveaza (LED-ul stins) operarea periei si motorului de aspirare.

o CT40, BT60 ECS, CT70 ECS: precum si permitdnd functionarea periei,
apasarea acestui buton ataseaza automat periile.

o Modelul CT40 BT50-60 ECS - CT70 ECS, apasarea butonului timp de cel putin
5 secunde selecteaza si modul de operare al masinii, ,MICROFIBRA” cu disc
cu microfibre sau ,PERIE-BURETE” cu perii/discuri abrazive.

« Butonul de aspirare cu bec (fig. 6, ref. 2): porneste (,LED aprins”) si opreste (,LED
stins”) motorul de aspirare pentru a usca pardoseala spalata. Becul este aprins cand
exista curent pentru motorul de aspiratie.

* Maneta robinetului (fig. 6, ref. 6 - numai modelele alimentate de la retea 230-110-
115Ve.a.): asigura controlul continuu al debitului de detergent catre perii. Trageti in sus
pentru a mari fluxul de lichid.

* Butonul de reglare a debitului de detergent (fig. 6, ref. 18 - numai_modelele
alimentate cu acumulatori): asigura reglarea constanta a debitului de detergent catre
perii. Cantitatea de lichid livrata este indicata de LED-uri (fig. 6, ref. 20).

Tinand butonul apasat timp de cel putin 2 secunde, se activeazé/dezactiveaza debitul
detergentului.

Pe aceasta masina, cantitatea de debit livratéd poate fi reglatda manual prin apasarea
butonului de reglare a debitului detergentului (fig.6, ref. 18) de mai multe ori sau
automat (modelele BT doar cu angrenare electrica). In acest mod, debitul livrat va fi
automat proportional cu viteza masinii. Respectati instructiunile de mai jos pentru a
configura software-ul masinii pentru tipul de debit al detergentului:

» porniti masina, asteptati 5 secunde si asigurati-va ca afisajul se aprinde.

ROMANA 13



» apasati butoanele periilor (fig. 6, ref. 3) si butonul de aspirare (fig. 6, ref. 2)
concomitent timp de cel putin 5 secunde. Accesati astfel meniul de setare a
acumulatorilor.

» apasati butonul periilor (fig. 6, ref. 3) o singura data pentru a accesa meniul de
reglare a apei (,MAN” sau ,AUT” apare pe afisaj).

» apasati butonul de aspirare (fig.6, ref.2) de mai multe ori pentru a selecta modul
de functionare "MAN" (manual) sau "AUT" (automat).

« memorati parametrul afisat prin apasarea butonului de urgenta sau de perie

Maneta de angrenare (fig.6, ref. 7): maneta de angrenare miscd masina inainte si
roteste periile.

Maneta racletei (fig. 6, ref. 8): ridica (in cazul in care este coborata) sau coboara (in
cazul in care este ridicata) racleta.

Buton de reglare a directiei (fig.6, ref.10): rotiti pentru a corecta orice abatere a
masinii de la o linie dreapta.

Cap de coborére/ridicare a pedalei (fig.6, ref. 9): in partea stanga a masinii, cand
este apasat, se coboara/ridica capul periei.

Indicatorul nivelului de detergent (fig. 6, ref. 5): LED-ul se aprinde pentru a indica
faptul ca rezervorul pentru detergent nu mai este un volum suficient de apa.

Indicatorul nivelului rezervorului pentru apa murdara (fig. 6, ref. 4): atunci cand
rezervorul pentru apa murdara este plin, LED-ul se aprinde, iar dupa céateva secunde
motorul de aspirare se opreste.

Afisaj: afiseazd orice alarma activd. In timpul function&rii normale, sunt afisate
cronometrul (care indicd numarul efectiv de ore de operare al masinii)

Selectia directiei (fig.6, 13 - modelele BT cu angrenare electrica): seteaza miscarea
masinii inainte sau inapoi.

Indicatorul alarmei (fig. 6, ref. 16 - numai modelul CT90), in functie de frecventa cu
care se aprind LED-urile, defineste codul de eroare pe panou (a se vedea capitolul 10).
Cand functioneaza fara defectiuni, LED-ul se aprinde continuu.

Potentiometru de control al vitezei (fig. 6, ref. 11 - modelele BT cu angrenare
electrica), rotirea potentiometrului seteaza viteza maxima a masinii.

Butonul de reglare a presiunii in pensula (fig.14, ref. A - model CT40 B-BT50 ECS -
CT40/ 70 R): rotirea butonului regleaza presiunea periei pe suprafata care se curata.

Bec care indica controlul presiunii (fig. 6, ref. 17 - modelele CT40 B/BT50 ECS -
CT40 / 70 R): este format din 3 LED-uri verzi si 1 LED rosu care indica presiunea
periei/ microfibrei pe suprafata de lucru. Pot exista:

a) 1 LED verde aprins: presiune minima;

b) 2 LED-uri verzi aprinse: presiune medie;

c) 3 LED-uri verzi aprinse: presiune maxima permisa;

d) 3 LED/uri + 1 LED rosu aprinse: presiunea excesiva a microfibrei. Lumina este
insotita de un semnal sonor.

Variatie a presiunii perie/buton de eliberare perie-microfibra (fig.6, ref 19) -
modele CT70 ECS, CT40 BT60 ECS) buton cu functie dubla:

o Apasarea butonului modifica rapid modifica presiunea periilor/microfibrei pe
suprafata de curatat.

o Cand comenzile periei si motorului de aspiratie sunt dezactivate (off) si butonul
este tinut apasat timp de cel putin 5 secunde, masina efectueaza manevra de
eliberare automata a periei.

Lampa de presiune a periei (fig.6, nr.17 - modelele CT70 ECS, CT40 BT60 ECS ):
consta din 4 LED-uri verzi care indica presiunea periei/microfibrei de pe suprafata ce
urmeaza a fi curatata.

14
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6.2. Montarea si ajustarea racletei

Racleta (fig. 2, ref. 6) este responsabila pentru prima faza de uscare.

Pentru a instala racleta pe masina, procedati dupa cum urmeaza:

1) verificati daca suportul racletei (fig. 7, ref. 2) este ridicat, ih caz contrar ridicati-| cu
ajutorul manetei racletei (fig. 7, ref. 5);

2) introduceti mansonul furtunului de aspirare (fig. 7, ref. 4) complet in racleta;

3) slabiti cele doua butoane (fig.7, ref. 3) in centrul racletei;

4) introduceti cele doua stifturi filetate in fantele suportului (fig. 7, ref. 2);

5) fixati racleta strangand cele doua butoane (fig. 7, ref. 3).

Lamele racletei curata pelicula de apa si detergent de pe pardoseala si pregatesc o

uscare perfecta. In timp, frecarea constanta face ca muchiile lamei care intra in contact

cu pardoseala sa se rotunjeasca sau sa se crape, reducand astfel eficienta de uscare si

necesitand inlocuirea. Uzura trebuie sa fie verificata frecvent.

Pentru o uscare perfecta, racleta trebuie sa fie reglata astfel incat muchia lamei

din spate sa se indoaie in timpul operarii la un unghi de aproximativ 45° fata de

pardoseald, in fiecare punct. Unghiul lamelor poate fi reglat utilizand un surub (fig.

7, ref 1), pe cand inaltimea racletei fata de pardoseala poate fi reglata prin

utilizand un surub (Fig. 7, ref. 6).

6.3. Mutarea masinii atunci cand nu functioneaza

Procedati dupa cum urmeaza pentru a muta masina:
1) ridicati racleta;
2) apasati pedala de ridicare a capului in jos si spre dreapta (fig. 6, ref. 9) pentru a ridica
capul;
3) deplasati masina dupa cum urmeaza:

- Versiuni cu angrenare mecanica: impingeti sau trageti;

- Versiuni cu angrenare electrica: pentru deplasarea masinii inainte, apasati
selectorul (fig. 6 ref. 13), apoi operati maneta de angrenare (fig. 6 ref. 7).
Pentru deplasarea masinii inainte, apasati selectorul (fig. 6 ref. 13), apoi operati
maneta de angrenare (fig. 6 ref. 7);

viteza poate fi variata prin butonul potentiometrului (fig. 6. ref. 11).

4) odata ce ati ajuns la destinatie, coborati capul apasand pedala de eliberare (fig.6 ref.
9) in jos si spre stanga, apoi eliberati-o.

¢ IMPORTANT

Nu lasati masina nesupravegheata sau parcata cu capul ridicat sau cheia introdusa
in butonul de urgenta

6.4. Montarea si inlocuirea periei/discurilor conducatoare

¢ IMPORTANT

Nu lucrati niciodata cu periile, periile rotative si discurile conducatoare instalate
incorect.

Montarea periei (modelele cu o perie) Asezati peria pe podea in fata masinii si centrati-
0 cu aparatoarea. Coborati capul si actionati in mod repetat maneta periei/de control al
angrenarii (fig. 6, ref. 7) Tn mod repetat pana ce peria este actionata in mod automat pe
butucul-plosca. Daca manevra nu reuseste, apasati manerul din nou si repetati actiunea
de centrare si repetare a parghiei/manetei de angrenare.

Utilizarea discurilor abrazive/cu microfibre: montati discurile abrazive/cu microfibre pe
roata conducatoare si efectuati operatiunile descrise pentru montarea periei pe spalator-
uscator.

inlaturarea periei (modelele cu o perie) (sau cu roati conducatoare):
Ridicati capul masinii apasand pedala de ridicare a capului in jos si spre dreapta (fig. 6,
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ref. 9) actionati in mod repetat maneta periei/de control al angrenarii. Dupa actionarea de
cateva ori, peria (sau discul conducator) este eliberata si cade pe podea.

Eliberare automata a periei (modelele CT70 ECS, CT40 BT60 ECS):

pozitionati discurile sub cap, asigurandu-va ca acestea se sprijina pe opritoare pentru
alinierea acestora la dispozitivul de atasare, apoi apasati butonul periilor (fig. 6, ref. 3).
Masina efectueaza manevra de atasare automata.

Eliberare automata a periei (modelele CT70 ECS, CT40 BT60 ECS):

opriti toate dispozitivele (perii, motor de aspiratie), apoi mentineti apasat butonul de
eliberare perie/microfibra (fig.6, ref.19) timp de cel putin 5 secunde. Masina va efectua
manevra de eliberare automata a periilor.

I PERICOL

Aceste operatiuni trebuie sa fie efectuate cu masina oprita.

Montarea periilor (modelele cu doua perii, cu exceptia CT70 ECS, CT40 BT60 ECS):
Pozitionati periile sub discurile conducatoare ale capului.

Ridicati peria din dreapta manual si rotiti-o Th sensul acelor de ceasornic, blocand-o pe
pozitie pe discul conducator. Ridicati peria din stanga manual si rotiti-o in sens antiorar,
blocand-o in pozitie pe discul de angrenare.

Utilizarea discurilor abrazive: montati discul abraziv pe discul de angrenare si efectuati
operatiunile descrise pentru montarea periei pe spalator-uscator.

inlaturarea periilor (modelele cu doua perii, cu exceptia CT70 ECS, CT40 BT60
ECS):

Ridicati capul masinii apasand pedala de ridicare a capului in jos si spre dreapta (fig. 6,
ref. 9). Rotiti peria din dreapta in sens antiorar eliberand-o din discul de angrenare. Rotiti
peria din stanga in sensul acelor de ceasornic pentru eliberarea acesteia de pe discul
conducator.

Atasarea periilor rotative:

ridicati capul prin apasarea pedalei de coborare/ridicare a capului (fig. 6, ref. 9) si montati
periile in carcasa (fig. 16), introducandu-le mai intéi in roata de curea conducatoare si
impingandu-le apoi in sus pana ce se fixeaza cu un clic.

inlaturarea periilor rotative
Pedala de coborére/ridicare a capului (fig. 6, ref. 9): eliberati periile tragandu-le in jos din
partea opusa rotii de curea conducatoare si apoi extragandu-le din carcasa.

6.5. Detergenti - instructiuni

¢ IMPORTANT

Diluati intotdeauna detergentul conform instructiunilor fabricantului. Nu utilizati
hipoclorit de sodiu (inalbitor) sau alti oxidanti, in special in concentratii mari. Nu
utilizati solventi sau hidrocarburi. Temperatura apei si detergentului nu trebuie sa
depaseasca valoarea maxima indicata in specificatiile tehnice. Acestea nu trebuie
sa prezinte nisip si/sau alte impuritati.

Masina a fost proiectata pentru a fi utilizatd cu detergenti biodegradabili care produc un

volum redus de spuma, special conceputi pentru spalatoarele-uscatoare.

Pentru o listda completd si actualizatd de detergenti si produse chimice disponibile,
contactati Fabricantul:

Utilizati produse corespunzatoare pentru pardoseala si pentru murdaria care urmeaza sa
fie eliminata.

Respectati reglementarile de siguranta privind utilizarea detergentilor prezentati in
sectiunea ,Reglementari de siguranta”.
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6.6. Pregatirea masinii pentru lucru

¢ IMPORTANT

inainte de initierea lucrului, purtati salopeta, dispozitive de protectie pentru urechi,
pantofi impermeabili anti-alunecare, masca pentru protectia tractului respirator,
manusi si toate celelalte dispozitive individuale de protectie recomandate de
furnizorul detergentului utilizat sau necesare mediului de lucru.

Procedati cupa cum urmeaza inainte de inceperea lucrului:

» Modele de acumulatori: verificati incarcarea bateriilor (incarcati daca este cazul);

» coborati capul prin intermediul manetei (fig. 6, ref. 9);

» asigurati-va ca rezervorul pentru apa murdara (fig. 2, ref. 2) este gol; Daca este cazul,
goliti-l;

* Modelele R cu perii rotative: goliti recipientul pentru resturi (fig. 17).

» verificati ca maneta robinetului (fig. 6, ref. 6) (numai modelele alimentare de la retea
230-110-115Va.c.) se afla in pozitia ,INCHIS”;

» prin intermediul deschiderii din partea frontala, umpleti rezervorul pentru detergent (fig.
2, ref. 7) cu o concentratie corespunzatoare de apa curata si detergent care formeaza
un volum redus de spuma. Lasati cel putin 5 cm intre suprafata lichidului si
deschiderea rezervorului;

+ daca masina este echipata cu accesoriul optional CHEM DOSE, scoateti capacul
(fig.15, ref.1) si umpleti rezervorul cu detergent de spuma slab diluat corespunzator.

* montati periile, discurile conducatoare sau periile rotative cele mai potrivite pentru
pardoseala si operatiunea care urmeaza sa fie efectuata (a se vedea paragraful 3.4);

» asigurati-va ca racleta (fig. 2, ref. 6) este atasata si conectatd ferm la furtunul de
aspirare (fig. 7, ref. 4). Asigurati-va ca lama din spate nu este uzata.

i INFORMARE

Daca utilizati masina pentru prima data, va recomandam sa o incercati mai intai pe
o suprafata mare fara obstacole pentru a va obisnui cu aceasta.
Goliti intotdeauna rezervorul pentru apa murdara inainte de reumplerea rezervorul
pentru detergent.

Pentru o curatare eficienta si pentru a prelungi durata de viatd a masinii, urmati cateva

reguli simple:

* pregati zona de lucru prin eliminarea tuturor obstacolelor posibile;

» incepeti lucrul din punctul cel mai indepartate pentru a evita pasirea pe suprafata pe
care tocmai ati curatat-o;

» alegeti cele mai directe cai de lucru;

« impartiti portiunile mari de pardoseala in sectiuni dreptunghiulare paralele.

Daca este cazul, finalizati operatiunea prin trecerea unui mop sau a unei carpe peste

piesele inaccesibile pentru spalator-uscator.

6.7. Lucrul

Procedati dupa cum urmeaza dupa configurarea masinii:

» Conectati masina dupa cum urmeaza:

- modelele cu cablu: cuplati masina la priza de alimentare de la retea;

» actionati maneta robinetului (fig. 6, ref. 6 - (numai modelele alimentate de la retea
230-110-115Vc.a.) in pozitia de debit minim a detergentului. Cu exceptia cazului in
care este echipata o supapa solenoid solutia cu detergent incepe sa fie distribuita
catre perie;

» coboréti racleta prin intermediul manetei corespunzatoare (fig. 6, ref. 8);

» apasati intrerupatorul periilor (fig. 6, ref. 3). Daca masina este setata sa opereze si
utilizand sistemul ECS, selectati modul cel mai potrivit de operare (modul PERIE-
BURETE cu perie/disc abraziv sau modelul ,MICROFIBRA” cu disc cu microfibre),
tinand intrerupatorul periilor apasat timp de cel putin 5 secunde, motorul de aspirare
porneste in mod automat;
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» apasati butonul de aspirare (fig. 6, ref. 2) daca doriti sa dezactivati aspirarea de
detergent;

» apasati maneta periei/de angrenare (fig. 6, ref. 7).

» Modele cu angrenare mecanica: Atunci cand motorul periilor este pornit, iar maneta
de angrenare este actionatd, motorul care roteste perile si deplaseaza masina
porneste. Un dispozitiv special de angrenare mecanica ce exploateaza frecarea dintre
perie si pardoseala pentru a genera o deplasare inainte. Atunci cand maneta de
angrenare mecanica este eliberata, motorul periilor este decuplat, iar masina se
opreste.

Daca masina trage pe o parte, restabiliti o directie dreapta utilizand butonul de reglare a

directiei (fig.6, ref. 10). Daca masina trage spre dreapta, rotiti butonul in sensul acelor de

ceasornic si viceversa.

~ Modele cu angrenare electrica: pentru a va deplasa inainte sau Thapoi, a se vedea
paragraful 6.3.

» verificati periodic ca detergentul sa ajunga la perii/periile rotative si completati atunci
cand acesta se consuma. Indicatorul de nivel se aprinde atunci cand in rezervorul
pentru detergent nu mai este un volum suficient de apa (fig. 6, ref. 5). Opriti si umpleti
rezervorul;

» Daca masina este echipata cu accesoriul optional CHEM DOSE, apasati butonul (fig.
15, ref. 2) pentru a porni dispozitivul, apoi ajustati amestecul de detergent pentru a-|
trimite catre perii utilizdnd un surub de reglare (fig. 15, ref. 3). Cantitatea poate fi
ajustata de la 0,5% la 3% pe litru de apa.

« in timpul lucrului, verificati calitatea curatarii si reglati curgerea detergentului pe

perii/role prin ridicarea sau coborarea manetei (fig.6, rif. 6 — numai pentru modelele

alimentate de la retea 230-110-115Vc.a.) in functie de caz, pentru toate modelele

alimentate cu acumulatori, reglati debitul de detergent apasand butonul (fig. 6, ref. 18),

LED-urile se aprind pentru a indica volumul de lichid distribuit (fig. 6, ref. 20)

PRESIUNEA PERIEI/ MICROFIBREI PE SUPRAFATA CURATATA:

= Modelul CT40 ECS - CT40 / 70 R model, in timpul lucrului, asigurati-va ca
presiunea microfibrei /periei pe suprafata de lucru se incadreaza in intervalul
permis - 1 LED verde aprins: presiune minima; 2 LED-uri verzi aprinse: presiune
medie; 3 LED-uri verzi aprinse, presiune maxima (fig. 6, ref. 17). In cazul in care
cele 3 LED-uri verzi si LED-ul rosu se aprind (fig. 6, ref. 17) in timpul functionarii,
presiunea periei trebuie sa fie redusa prin rotirea butonului (fig. 14, ref. A). Rotirea
acestuia in sensul acelor de ceasornic mareste presiunea periilor pe suprafata de
lucru, in timp ce rotirea acestuia in sens invers acelor de ceasornic reduce
presiunea periilor pe suprafata de lucru. Pentru a accesa butonul, ridicati rezervorul
pentru apa murdara.

= Modelul CT70 ECS, CT40 BT60 ECS , apasarea butonului (fig.6, ref.19) modifica
rapid presiunea pe perii/microfibra pe suprafata de curatat. Presiunea exercitata
este indicata de LED-uri (fig. 6, ref. 17).

¢ IMPORTANT

Goliti rezervorul pentru apa murdara de fiecare data cand umpleti rezervorul pentru
detergent;
Nu lasati niciodata motorul de aspirare pornit si robinetul de detergent deschis in
timpul parcarii.

» atunci cand rezervorul pentru apa murdara este plin, indicatorul de nivel se aprinde
(fig. 6, ref. 4), iar dupa céteva secunde motorul de aspirare se opreste. Trebuie sa
opriti lucrul si sa goliti rezervorul. Pentru a reporni motorul de aspirare, opriti
intrerupatorul de aspirare (fig. 6, ref. 2) si apoi reporniti-I.

* Modele cu acumulatori: in cazul in care LED-ul de avertisment (fig. 6, ref. incepe sa
clipeasca, acumulatorii sunt aproape epuizati. Dupa cateva secunde, periile se opresc
pentru a preveni descarcarea in exces a acumulatorilor. Reincarcati.
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La sféarsitul lucrului:

* pozitionati maneta robinetului (fig. 6, ref. 6 - numai modelele alimentare de la retea
230-110-115Va.c.) in pozitia ,INCHIS”;

» eliberati maneta periilor/de angrenare (fig. 6, ref. 7) dispusa sub maner. Acest proces
opreste motorul periilor/de angrenare, iar masina se opreste;

» opriti peria prin apasarea butonului (fig. 6 ref. 3);

» ridicati maneta (fig. 6, ref. 8) pentru a ridica racleta de pe pardoseala in vederea
prevenirii presiunii continue rezultata din deformarea lamelor;

» scoateti periile (sau discurile conducatoare) pentru a preveni deformarea permanenta
a acestora;

» apasati butonul pentru a dezactiva accesoriul optional CHEM DOSE (fig. 15, ref. 2

» in functie de model, decuplati masina sau decuplati acumulatorii (fig. 5, ref. 1 si ref. 2);

» goliti si curatati rezervorul pentru apa murdara.

» Modelele R cu perii rotative: goliti recipientul pentru resturi (fig. 17).

6.8. Cateva informatii utile pentru a obtine maximum de la spalatorul-
uscator

In cazul unei pete de murdérie deosebit de greu de indepartat de pe pardoseala, spalarea
si uscarea pot fi efectuate prin doua operatiuni separate.

6.8.1. Prespalarea cu perii sau lavete

» Ajustati debitul de detergent, cu exceptia modelelor ECS;

» apasati butonul periilor (fig. 6, ref. 3)

» coborati capul;

» actionati maneta de angrenare pentru a roti periile;

» asigurati-va ca motorul de aspirare este oprit si ca racleta este ridicata;

» incepeti curatarea.

Debitul de apa trebuie sa fie ajustat proportional cu viteza de avansare dorita. Cu céat
masina se misca mai lent inainte, cu atat mai putina apa este necesara.

Insistati in special atunci cand spalati punctele murdare pentru a lasa detergentului timp
sa actioneze mecanic, disloce si suspende murdaria si periilor timp pentru a efectua o
actiune mecanica eficienta.

6.8.2. Uscarea

Coborati racleta si, cu motorul de aspirare pornit, treceti peste aceeasi zona spalata
anterior. Rezultatul este echivalentul unei spalari in profunzime, iar intretinerea obisnuita
ulterioara va necesita un timp mai scurt .

Pentru a spala si usca in acelasi timp, actionati simultan peria, debitul de apa, racleta si
motorul de aspirare.

6.9. Drenarea apei murdare

I PERICOL

Utilizati dispozitive individuale de protectie adecvate
Drenati apa murdara cu masina decuplata de la sursa de alimentare.
Furtunul de evacuare al rezevorului de apa murdara se afla in partea din stanga
posterioara a masinii.
Pentru a goli rezervorul:
» mutati masina in apropiere gurii de drenare;
« detasati furtunul de drenaj (fig. 8, ref. 2) din suport tindndu-l in apropiere de arcul de
fixare (fig. 8, ref. 3) si tragandu-| pe orizontala;
« tin&nd capatul furtunului cat mai sus, desurubati si scoateti capacul (fig. 8, ref. 4);
* coborati treptat capatul furtunului, controland intensitatea debitului de apa prin ajustarea
inaltimii de la sol,
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* Verificati cantitatea de mizerie ramasa in rezervorul de apa murdara si daca este
necesar spalati-o. Pentru a facilita curatarea si golirea completd a rezervorului, va
recomandam sa il desfaceti si sa-| ridicati;

* atunci cand rezervorul pentru apa murdara a fost evacuat complet, coborati rezervorul
pentru apa murdara (daca a fost ridicat anterior) si fixati-| de rezervorul pentru detergent;

« inchideti furtunul de drenaj (fig. 8, ref. 2) prin inlocuirea capacului (fig. 8, ref. 4), verificati
sa fie inchis bine si inlocuiti furtunul in carcasa.

¢ IMPORTANT

Atunci cand spalati rezervorul pentru apa murdara, nu scoateti niciodata filtrul de
aspirare (fig. 10, ref. 2) din carcasa si nu directionati niciodata jetul de apa spre
filtru.

Acum puteti relua operatiunile de spalare si uscare.
6.10. Drenarea apei curate

I PERICOL

Utilizati dispozitive individuale de protectie adecvate
Drenati apa cu masina decuplata de la sursa de alimentare.

Pentru a goli rezervorul:

» mutati masina in apropiere gurii de drenare;

» scoateti capacul (fig. 9, ref. 1);

« atunci cand rezervorul pentru detergent este complet gol, inlocuiti capacul (fig. 9, ref. 1).

i INFORMARE

Apa si solutia cu detergent poate fi utilizata si pentru curatarea rezervorului pentru
apa murdara.

7. PERIOADE DE INACTIVITATE

in cazul in care masina nu este utilizatd pentru o perioada de timp, inlaturati racleta,
periile (sau discurile conducatoare), spalati-le si depozitati-le intr-un loc uscat (preferabil
intr-o punga sau infasurate in folie de plastic) si fara praf. Blocati masina cu capul
coborat.

Asigurati-va ca rezervoarele sunt complet golite si perfect curate.

Modelele R cu perii rotative: goliti recipientul pentru resturi (fig. 17).

Decuplati masina de la sursa de alimentare (in functie de model), decuplati de la retea
sau decuplati conectorul ANDERSON de la cablajul acumulatorilor).

Modele de acumulatori: Reincarcati complet acumulatorii inainte de depozitarea
acestora. In timpul perioadelor lungi de inactivitate, trebuie s& incarcati acumulatorii in
mod regulat (cel putin o data la doua luni) pentru a-i pastra constant in stare de incarcare
completa.

¢ IMPORTANT

in cazul in care acumulatorii nu sunt reincarcati in mod regulat, acestia pot fi
deteriorati in mod iremediabil.

8. INTRETINEREA SIiINCARCAREA ACUMULATORILOR

I PERICOL
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Nu verificati acumulatorii prin scanteiere.
Acumulatorii emana aburi inflamabili. Stingeti toate incendiile si taciunii inainte de
a verifica sau completa nivelul acumulatorilor.
Efectuati operatiunile descrise mai jos intr-o incapere ventilata.

Pentru a evita deteriorarea permanenta a acumulatorilor, nu i lasati sa se descarce
complet.

Retineti ca atunci cand LED-ul corespunzator (fig. 6, ref. 1) clipeste pe panoul de
comanda, trebuie sa incarcati acumulatorii.

8.1. Procedura de incarcare

* cuplati conectorul cablajului acumulatorilor la conectorul cablajului masinii (fig. 5, ref. 1);

¢ IMPORTANT

in cazul acumulatorilor cu gel, utilizati un incircitor specific destinat exclusiv
acumulatorilor cu gel.

« Tncércati acumulatorii conform descrierii din manualul inc&rc&torului de acumulatori;
* decuplati conectorii la finalul incarcarii;
* recuplati conectorul cablajului acumulatorilor la conectorul masinii.

0. INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

I PERICOL

Nu efectuati niciodata operatiuni de intretinere fara a decupla in prealabil masina de
la sursa de alimentare (versiunile cu cablu) sau fara a decupla acumulatorii.
intretinerea circuitului electric si a tuturor celorlalte operatiuni care nu sunt
prevazute in mod expres in acest manual trebuie sa fie efectuata exclusiv de

personal specializat, in conformitate cu legislatia in vigoare referitoare la siguranta

si in conformitate cu descrierea din manualul de intretinere.

9.1. intretinere - Reguli generale

Efectuarea intretinerii regulate conform instructiunilor Fabricantului Tmbunatateste

performanta si prelungeste durata de functionare a masinii.

in momentul curatérii masinii, respectati urmatoarele conditii:

» evitati utilizarea masinilor de spalat de presiune ridicatd. Apa poate penetra
compartimentul electric sau motoarele, fapt ce poate duce la deteriorare sau
scurtcircuite.

* nu utilizati aburi pentru a evita deformarea pieselor din plastic;

» nu utilizati hidrocarburi sau solventi, intrucat acestia pot deteriora capota metalica si
piesele din cauciuc.

9.2. intretinere de rutina
9.2.1 Filtru de aer pentru motorul de aspirare si intrerupator cu flotor: curatare

* Desurubati si scoateti capacul rezervorului (fig.10, ref. 1) din rezervorul de apa
murdara (fig.10, ref. 4)

» asigurati-va ca rezervorul pentru apa murdara (fig. 10, ref. 4) este gol;

» curatati intrerupatorul cu flotor (fig. 10, ref. 5) dispus in partea din spate a rezervorului
pentru apa murdara, asigurandu-va ca nu directionati apa spre intrerupatorul cu flotor;

» scoateti filtrului de aer pentru motorul de aspirare (fig. 10, ref. din intrerupatorul cu
flotor (fig. 10, ref. 3) din interiorul rezervorului pentru apa murdara in partea de sus;

« curatati filtrul cu apa curgatoare sau cu solutia de detergent utilizata pe masina;

» uscati filtrul temeinic Tnainte de a-l inlocui Tn suport. Asigurati-va ca filtrul este
amplasat corect in carcasa;
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» insurubati capacul inapoi pe rezervorul de apa murdara.

9.2.2 Corp de filtrare: curatare

» Scoateti corpul de filtrare din orificiul de umplere cu apa din partea din fata a masinii;
» curatati filtrul cu apa curgatoare sau cu solutia de detergent utilizata pe masina;
+ inlocuiti filtrul, asigurandu-va ca acesta este pozitionat corect in carcasa.

9.2.3 Filtru de detergent: curatare

» Desurubati surubul dispus sub rezervorul inferior (fig. 11, ref. 1);

» desurubati filtrul pentru detergent (fig. 11, ref. 2);

» curatati filtrul cu apa curgatoare sau cu solutia de detergent utilizata pe masina;

* repozitionati filtrul in carcasa, asigurandu-va ca este pozitionat corect si surubul stréns
din nou.

9.2.4 Lame racleta: inlocuire

Lamele racletei colecteaza pelicula de apa si detergent de pe pardoseala si pregatesc o
uscare perfecta. In timp, frecarea constanta face ca muchiile lamei care intra in contact
cu pardoseala sa se rotunjeasca sau sa se crape, reducand astfel eficienta de uscare si
necesitand inlocuirea.

Rotirea sau inlocuirea lamelor:

» coboréti racleta prin intermediul manetei corespunzatoare (fig. 6, ref. 8);

» scoateti racleta (fig. 2, ref. 6) din suport (fig. 7, ref. 2) prin desurubarea completa a
celor doua capace (fig. 7 ref. 3)

» scoateti mansonul furtunului de aspirare (fig. 7, ref. 4) din racleta;

« utilizati o surubelnita pentru a desuruba bulonul (fig. 12 ref. 3 sau 6);

» scoateti cele doua suporturi de lame (fig. 12 ref. 2 sau 7) impingéndu-le mai intai spre
corpul racletei (fig. 12 ref. 1) si apoi extragandu-le;

» scoateti lama (fig. 12, ref. 4 sau 5);

« reutilizati aceeasi lama prin inversarea muchiei care intra in contact cu podeaua pana
ce toate cele patru muchii s-au uzat sau inlocuiti-o cu o lama noua, montand-o pe
suruburile de pe corpul racletei (fig. 12 ref. 1);

* repozitionati cele doua suporturi de lame (fig. 12 ref. 2 sau 7) prin centrarea partii celei
mai late a fantelor peste suruburile de fixare ale corpului racletei (fig. 12 ref. 1), si apoi
prin apasarea suporturilor lamelor spre interior;

 Tinsurubati bulonul (fig. 12 ref. 3 sau 6);

inlocuiti racleta de pe suport respectand instructiunile descrise in paragraful 6.2.

9.2.5 Sigurante: inlocuire (modele de acumulatori)

Sigurantele care protejeaza peria si motoarele de aspirare sunt dispuse in suportul de

sigurante (fig. 13, ref. 1) atasat de rezervorul pentru apa murdard de deasupra

compartimentului acumulatorilor masinii.

Pentru inlocuirea sigurantelor:

» asigurati-va ca rezervorul de apa murdara este gol si goliti-l daca este necesar;

» ridicati rezervorul pentru apa murdara;

» ridicati capacul suportului de sigurante si scoateti siguranta desuruband suruburile de
fixare;

« fixati siguranta si inchideti capacul suportului de sigurante;

* coboréati rezervorul pentru apa murdara.

Tabel de sigurante: Pentru tabelul de sigurante complet, consultati catalogul de piese de
schimb.

¢ IMPORTANT

Nu utilizati niciodata o siguranta cu un amperaj mai mare decét cel specificat.
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in cazul in care siguranta continua s& arda, defectiunea din instalatia electrica,
panouri (daca este cazul) sau motoare trebuie sa fie identificata si reparata.
Asigurati-va ca masina este verificata de personal calificat.

9.3. intretinere de rutind

9.3.1. Operatiuni zilnice

Procedati cupa cum urmeaza dupa incheierea fiecarei zile de lucru:

decuplati masina de la sursa de alimentare;

Modelele R cu perii rotative: goliti recipientul pentru resturi (fig. 17).

goliti rezervorul pentru apa murdara si curatati-l daca este cazul;

curatati lamele racletei si inspectati-le uzura. Daca este necesar, inlocuiti.

verificati ca furtunul de aspirare din racleta sa nu fie blocat. Daca este cazul, inlaturati
murdaria intarita

spalati discul microfibra (modele ECS)

Model de acumulatori: reincarcati acumulatorii conform procedurii descrise.

9.3.2. Operatiuni saptamaénale

Curatati flotorul rezervorului pentru apa murdara si asigurati-va ca acesta functioneaza
corespunzator;

curatati filtrul de aer de aspirare si asigurati-va ca acestea nu este deteriorat. Daca
este necesar, inlocuiti.

curatati filtrul pentru detergent din deschiderea frontala a rezervorului pentru detergent
(fig. 2, ref. 7) si verificati sa nu fie deteriorat (inlocuiti-l daca este cazul);

curatati furtunul de aspirare;

curatati rezervorul pentru apa murdara si rezervorul pentru detergent;

Modelul acumulatorilor: Verificati nivelul electrolitului de acumulatori si completati cu
apa distilata daca este cazul.

9.3.3. Operatiuni bianuale

Asigurati-va ca sistemul electric este verificat de personal calificat.
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10.1.

[B]= masini cu acumulator

[C]= masini cu cablu

10. DEPANARE

Modul de rezolvare a eventualelor probleme

[BT]= masinile cu acumulatori cu angrenare electrica

Eventualele probleme care afecteaza intreaga masina.

PROBLEMA

CAUZA

SOLUTIE |

Masina nu functioneaza

[B]=  Conector acumulator

decuplat

[B]= conectati acumulatorii la
masina

[B]= acumulatorii sunt descarcati

[B]= reincarcati acumulatorii

[C]= masina nu este cuplata la
priza de alimentare de la retea

* [C]= conectati-o la priza
electrica

Periile nu se rotesc

- [B]= asezati comutatorul periei
n pozitia "0";

+ [BTl= nu afi
intrerupatorul periilor

folosit

+ asezati comutatorul periei Tn
pozitia "1";
apasati intrerupatorul periei

nu ati apasat maneta periei

apasati maneta periilor

[B]= intrerupatorul termic al
motorului  perilor a  fost
declansat; motorul s-a

supraincalzit

[B]= eliberati maneta periei,
rotiti Tntrerupatorul periilor n
pozitia ,0” (off); lasati masina
sa se raceasca timp de cel
putin 45°

[B], [BT] = sursa de alimentare
sau conectoarele disjunctorului

[B], [BT] = reconectati sursa
de alimentare sau

termic al  motorului  sunt conectoarele  disjunctorului
deconectate termic al motorului
* [C]= conectorul sursei de * [C]= reconectati conectorul

alimentare a motorului este sursei de alimentare a
deconectat motorului
- [B] [BTI= siguranta - [B] [BT]= daca cineva

motorului periei a sarit

verificad si elimina cauzele

responsabile pentru
siguranta arsa, atunci
inlocuiti-o
« [B] [BT]= acumulatorii sunt « [B] [BT]l= reincarcati
descarcati acumulatorii

e unitatea de
defectuoasa

reductie este

« inlocuiti unitatea de reductie

» motorul este defectuos

» inlocuiti motorul

Motorul periei intampina * lucrezi cu o perie uscata pe o + deschideti robinetul pentru
probleme la pornire (doar podea foarte dura detergent
modelele cu cablu)
* operati cu prelungitoare pentru . evitati utilizarea
cablurile de alimentare cu prelungitoarelor
sectiune necorespunzatoare sau necorespunzatoare. Mariti
tensiunea este considerabil mai sectiunea cablurilor electrice
mica decat valoarea nominala si cautati prize cu tensiune
pentru spalator - uscator (15% mai mare
mai mica)
» motorul este defectuos » inlocuiti motorul
Masina nu curata in mod * periile sau discurile sunt uzate * inlocuiti

uniform
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Detergentul nu este distribuit

« maneta robinetului este fin

« mutati maneta in pozitia

pozitia ,INCHIS” "DESCHIS"
« rezervorul pentru detergent este » umpleti-|
gol

. furtunul care distribuie
detergentul catre perie este
blocat

+ deblocati si
circuitul

deschideti

robinetul este murdar sau

+ curatati sau Tinlocuiti

defectuos robinetul prin desurubarea
surubului (ref. 1 fig. 11)
Debitul de detergent nu se + robinetul raméne deschis, + curatati sau Tnlocuiti

opreste

deoarece este deteriorat sau
foarte murdar

robinetul

Motorul  de
porneste

aspirare nu

+ intrerupatorul de aspiratie se
afla in pozitia "0" (off)

+ activati intrerupatorul de
aspiratie

* nu exista nici o putere a
motorului de aspiratie sau
motorul este defect

+ verificati ca respectivul
conector de alimentare a
motorului sa fie conectat
corect la cablajul principal;
in al doilea caz, Tnlocuiti
motorul

+ [B] [BT]= siguranta a sarit

+ [B] [BT]= inlocuiti siguranta

Racleta nu curata sau prezinta
o aspirare ineficienta

* muchia lamei de cauciuc care
intra in contact cu pardoseala
este uzata

« inlocuiti lama de cauciuc

* racleta sau furtunul este blocat
sau deteriorat

* deblocati si reparati daunele

* intrerupatorul cu flotor a fost
declansat (rezervorul pentru apa
murdard), este Tinfundat cu
murdarie sau este defect

+ goliti rezervorul pentru apa
murdara sau resetati
intrerupatorul cu flotor

« furtunul de aspiratie este blocat

» deblocati furtunul

« furtunul de aspirare nu este
conectat la racleta sau este
deteriorat

* nu exista nici o putere a
motorului de aspiratie sau
motorul este defect

» conectati sau reparati
furtunul
+ verificati ca respectivul

conector de alimentare a
motorului sa fie conectat
corect la cablajul principal si
ca siguranta sa nu fie arsa;
in al doilea caz, inlocuiti
motorul

Masina nu se misca

* nu exista nici o putere a
periei/motorului de angrenare
sau motorul este defect

 in primul caz, apasati
butonul perie in pozitia "1" si
impingeti peria/maneta de
angrenare; in cel de-al doilea
caz, verificati daca
peria/motorul de angrenare
este conectat corect Ila
cablajul principal; in al treilea
caz, inlocuiti motorul

CT90, activata protectia placii

electronice a  motorului,
verificati tipul de alarma
prezent pe placa (vezi
capitolul 11)

* unitatea de reductie este
defectuoasa (prin urmare, peria
nu se roteste

« inlocuiti unitatea de reductie
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+ intrerupatorul  termic  al + opriti masina, opriti-o i
motorului  periilor a  fost lasati-o sa& se raceasca timp
declansat; motorul s-a de cel putin 45"

supraincalzit

« [B] [BT]= acumulatorii sunt « [B] [BTl= reincarcati
descarcati si periile au fost acumulatorii

oprite

Masina tinde sa traga intr-o

» butonul de ajustare a vitezei

* reglati directia de miscare

parte trebuie sa fie reglat prin reglarea butonului de
corespunzator fata de reglare a directiei
pardoseala

Acumulatorii nu asigura timpul
normal de lucru (numai
modelele cu acumulatori)

+ polii acumulatorului si bornele
de incarcare sunt murdari/e si
oxidati/e

» curatati si gresati polii si
bornele, fncarcati
acumulatorii

* nivelul electrolitic este scazut

» completati toate elementele
cu apa distilata conform
descrierii din instructiuni

* incarcatorul de acumulatori este
nefunctional sau
necorespunzator

*+ a se vede instructiunile
fncarcatorului de acumulatori

» existd diferente considerabile
de densitate fintre diferitele
elemente ale acumulatorului

. nlocuiti acumulatorul

deteriorat

+ utilizati o masina cu presiune

* reduceti presiunea aplicata

excesiva aplicata pe perii pe perie
+ exista diferente considerabile . inlocuiti acumulatorul
de densitate intre diferitele deteriorat
elemente ale acumulatorului
Acumulatorul se descarca prea » acumulatorul este nou si nu * bateria trebuie sa fie
repede in timpul utilizarii, desi furnizeaza 100% din capacitatea "pornitd”, efectuand 20-30

a fost incarcat corect, iar cand
a fost testat cu un higrometru
la sfarsitul incarcarii, acesta s-
a dovedit a fi incarcat uniform
(numai modelele de
acumulatori)

asteptata

incarcari si descarcari pentru
a obtine performante maxime

+ masina este utilizata la
capacitate  maxima  pentru
perioade continue de timp, iar
timpul de lucru este insuficient

+ daca este posibil, utilizati
acumulatori de capacitate
mare sau nlocuiti
acumulatorii cu altii Tncarcati
anterior

+ electrolitul s-a evaporat si nu
acopera complet placile

» completati toate elementele
cu apa distilata pana cand
placile sunt acoperite, apoi
reincarcati bateria

Acumulatorul se descarca prea
repede in timpul utilizarii,
incarcarea cu un incarcator de
acumulatori electronic este
prea rapida, iar dupa incarcare,
acumulatorul genereaza
tensiunea corecta (aproximativ
2,14 V pe fiecare element fara
sarcina), insa atunci cand este
testat cu un higrometru, acesta
pare sa nu fie incarcat uniform
(numai modelele cu
acumulatori)

* acumulatorul  furnizat de
fabricant deja plin cu acid a fost
depozitat pentru o perioada prea
lunga Tnainte de a fi incarcat si
utilizat pentru prima data

e acumulatori normal, trebuie
sa utilizati un ciclu dublu de
reincarcare:

incarcati lent pentru o
perioada de 10 ore la un
curent de 1/10 din
capacitatea nominala timp de
5 ore (ex. - pentru un
acumulator de  100Ah(5)
curentul trebuie sa fie setat la
10A, utilizdnd un incarcator
de acumulatori manual);

- asteptati o ora;

- incarcati cu un incarcator de
acumulatori normal.
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La finalul fincarcarii cu un

incarcator de acumulatori
electronic, acumulatorul nu
indica tensiunea corecta

(aproximativ 2,14 V pe element
fara sarcind), iar atunci cand
este testat cu un higrometru,
acesta pare sa nu fie incarcat
uniform (numai pentru modelul
cu acumulatori).

e incarcatorul de acumulatori
spre exemplu, deoarece
conectorul de joasa tensiune al
incarcatorului de acumulatori a
fost conectat in mod eronat la
conectorul masinii)

+ conectati incarcatorul de
acumulatori la conectorul de
de acumulatori

+ incarcatorul de acumulatori si
priza la care este conectat nu
sunt compatibile

+ verificati caracteristicile de

alimentare indicate pe
placuta cu caracteristici
tehnice a acumulatorului

corespund celor de la sursa
de alimentare

* Tncéarcatorul de acumulatori nu
a fost instalat corect

* ludnd 1n  considerare
tensiunea actuala a prizei de
curent, asigurati-va ca
racordurile transformatorului
principal din interiorul
incarcatorului de acumulatori
sunt corecte (a se vedea
manualul Tncarcatorului de
acumulatori)

 Tncarcatorul de acumulatori nu
este functional

* asigurati-va ca incarcatorul
de acumulatori  prezinta
tensiune, ca sigurantele nu s-
au ars si ca alimentarea cu
curent ajunge la acumulator;
incercati incarcarea cu un alt
convertizor electric.  In cazul
in care incarcatorul de
acumulatori nu este
functional, contactati un
centru tehnic de service si
indicati seria Tncarcatorului
de acumulatori

« La finalul incarcarii cu un

incarcator de acumulatori
electronic, acumulatorul nu
indica tensiunea corecta

(aproximativ 2,14 V pe element
fara sarcina), iar atunci cand
este testat cu un higrometru,
unul sau mai multe elemente
par sa fie descarcate (numai
modelele cu acumulatori)

e unul sau mai multe elemente
este deteriorat/sunt deteriorate

. nlocuiti elementele
deteriorate, daca este posibil.
In cazul acumulatorilor cu un
singur bloc de 6 sau 12 V,
nlocuiti intregul acumulator

Electrolitul din acumulator
functioneaza defectuos (numai
modelele cu acumulatori)

« Acumulatorul a ajuns la sfarsitul

ciclurilor de
incarcare/descarcare declarate
de fabricant

* Tnlocuiti acumulatorul

e acumulatorul a fost incarcat la
un curent prea mare

* Tnlocuiti acumulatorul

e acumulatorul a fost Tncarcat
peste limita recomandata de
Fabricant

* Tnlocuiti acumulatorul
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AFISAREA ALARMELOR
Acc / MAN : Accelerator / MAN

Apare daca maneta de angrenare este impinsa la pornire sau dupa o resetare de urgenta.

Angrenarea nu poate fi cuplata pana cand maneta nu este eliberata.
POT : POTentiometru

Indica o defectiune sau o distrugere a butonului de reglare a vitezei

Angrenarea se opreste, eliberati maneta de angrenare si apoi activati-o din nou.
Daca problema persista, butonul poate fi distrus.

Lim : Limitare

Apare cand MOSFET atinge limita temperaturii interne.

Angrenarea se opreste, eliberati maneta de angrenare si apoi activati-o din nou.

Daca problema persista, asteptati cateva minute ca Mosfet sa se raceasca.
Hom : MOSFET senzor termic

Apare atunci cand senzorul termic din interiorul MOSFET este activat.

Opriti masina si asteptati 10 minute pentru ca componenta sa se raceasca. Daca este
necesar, inlocuiti panoul.
Hot : supraincalzire

Apare cand senzorul de temperatura al motorului este activat

Asteptati cateva minute pentru ca motorul sa se raceasca. Verificati legatura dintre
protectia termica si panou.
MoS : MOSFET

Apare cand exista un scurtcircuit in angrenarea Mosfet sau bobina contactorului nu se
inchide corect si functiile periei sau ale angrenarii nu sunt activate.

Bobina releului de aspiratie este scurtcircuitata, testata cu un releu nou
Bobina releului de aspiratie este scurtcircuitata, testati cu un releu nou
Angrenarea se opreste in orice caz.

Cand acest mesaj este afisat, contactorul principal este dezactivat.

inlocuiti panoul de comanda.
MoF : Mosfet

Apare atunci cand angrenarea Mosfet ramane deschisa. Angrenarea se opreste.

Periile si aspiratia sunt activate, angrenarea este dezactivata.
bLt : tractiune blocata

Apare cand tensiunea bateriei este prea mica si angrenarea este blocatd. Reincarcati
bateria si incercati din nou.
AcS : Eroare de control perie

Apare atunci cand exista o defectiune in comutatorul solenoid care controleaza peria.

Apasati comutatorul periei, daca mesajul este inca afisat, contactorul poate fi deconectat
sau elementul de control de pe panou poate fi defect.
AcS : Eroare de control perie

Apare atunci cand exista o defectiune care implica contactorul care activeaza aspiratia.

Apasati comutatorul periei, daca mesajul este inca afisat, contactorul poate fi deconectat
sau elementul de control de pe panou poate fi defect.
ACH : Eroare comanda a supapei solenoid

Apare atunci cand exista o defectiune care implica controlul supapei solenoidului de apa.
Verificati bobina si cablajul dintre placa de bord si supapa solenoidala.
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Acl : Lipsa de control al actuatorului liniar ( Doar CT70Rider si CT70 ECS )

Apare atunci cand existd o eroare de comunicare intre panoul de comanda al
instrumentelor si panoul de comanda al actuatorului periei.
FuP: Siguranta

Apare céand bobina principala a contactorului nu se inchide corect si aspiratia este
activata.

Problema interna pe panoul de afisaj sau niciun contact cu cablul de impamantare.
CLH : Ceas

Apare atunci cand exista o problemé& cu memoria plécii de bord. Inlocuiti panoul.

Alarme la bord TIMP DE CURATARE 90

in cazul in care angrenarea este incorecta, codul de eroare trebuie sa fie identificat prin intermediul
unui LED de stare (fig. 6. ref. 16). Daca nu exista defectiuni, LED-ul de stare va fi aprins in
continuu pe parcursul operarii masinii. In cazul detectarii unei defectiuni, LED-ul de stare ofera
doua tipuri de informatii, iluminare intermitenta lenta (2 Hz) sau iluminare intermitenta rapida (4 Hz)
pentru a indica gravitatea defectiunii.

Defectiunile cu iluminare intermitentd lenta sunt anulate automat odatd ce defectiunea a fost
reparata, iar masina functioneaza din nou in conditii normale. Defectiunile cu o iluminare rapida
(»*" din tabel) sunt considerate mai grave. Masina trebuie sa fie oprita utilizand un intrerupator cu
cheie (fig. 6 ref. 14) pentru a reseta operarea dupa repararea defectiunii.

Indicarea gravitatii raméane activa timp de 10 secunde, dupa care LED-ul de stare clipeste constant,
afisdnd un cod de defectiune din doua cifre pana la efectuarea reparatiilor.

Spre exemplu, codul de eroare ,1,4” este afisat dupa cum urmeaza:

It ¥E8x  exemplu de alarma cu codul 1,4

COD LED DESCRIERE
1,1 Tt Supraincilzire > 92°
1,2 T I8s Defectiunea pedalei de acceleratie
1,3 T IEss Defectiune a potentiometrului limitatorului de viteza
1,4 03 205650363 Defectiune de subtensiune
1,5 e HR esesesese] Defectiune de supratensiune
2,1 T 3t Eroare de deschidere a dispozitivului de actionare a
conectorului principal
2,3 20O NE 00507 Defectiune _a  conectorului _ principal,  bobina
defectuoasa a franei electrice
2.4 20SOTNE0S 050364 Eroare de inchidere a dispozitivului_de actionare a
conectorului principal
* 3,1 205030 L 0s Defectiune a potentiometrului acceleratorului
3,2 205030050 Defectiune de activare a franei
3,3 LR S0 Tensiunea joasé a acumulatorilor
3,4 2050305 0505056% Defectiune de dezactivare a franei
3,5 2030300505020 20 Defectiune HPD (reglare incorectd a potentiometrului
acceleratorului)
* 41 205636305 63 Scurtcircuit al motorului
* 4,2 205050505 0507 Tensiune incorectd a motorului/scurtcircuit al motorului
* 143 0305030505 0305 Defectiune EEPROM
* 4.4 203030505 05050303 Scurtcircuit al motorului/Eroare EEPROM
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