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INTRODUZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Desideriamo anzitutto congratularci con Lei per aver scelto la nostra
macchina che, per il suo concetto costruttivo e per la qualita dei
materiali impiegati, non manchera di darLe, per molto tempo grandi
soddisfazioni.

Affinché I'apparecchio da Lei acquistato possa offrirLe il massimo delle
prestazioni e affinché non siano commessi errori nel suo impiego, La
preghiamo di leggere con attenzione e di applicare le istruzioni conte-

nute nel presente libretto.

La nostra rete di vendita e di assistenza, specializzata nel fornire in ogni
momento qualsiasi aiuto tecnico, non manchera comunque di darLe
una efficace assistenza sia durante che dopo il periodo di garanzia.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

1.ENTRATA ACQUA

2.PRIMA USCITA ACQUA

3.SECONDA USCITA ACQUA

4.SERBATOIO ANTICALCARE

5.SERBATOIO ACQUA (INOX)

6.SERBATOIO GASOLIO

7.INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
8.VALVOLA VAPORE

9.VALVOLA DETERGENTE

10.MANOMETRO

11.TERMOSTATO

12.SPIA DI TENSIONE INSERITA

13.SPIA MANCANZA GASOLIO

14.PULSANTE LUMINOSO COMANDO POMPA
15.PULSANTE LUMINOSO COMANDO BRUCIATORE
16.PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA
17.DISPOSITIVO CONTROLLO DI FIAMMA
18.TERMOSTATO DI SICUREZZA

19.SPIA MANCANZA ANTICALCARE

DESCRIZIONE SIMBOLI

PARTI CALDE
NON DIRIGERE IL GETTO

ACCESSORI DI SERIE

. TUBO ALTA PRESSIONE
. PISTOLA AUTOMATICA

. PARTE FISSA LANCIA

. PARTE MOBILE LANCIA
. UGELLO ACQUA

a B~ ODN -

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE |

ATTENZIONE !

» Assicurarsi all’atto dell’acquisto che il prodotto sia provvisto di
targhetta d'itentificazione. In caso contrario avvertire immediata-
mente il costruttore e/o il rivenditore.

* Gli apparecchi sprovvisti di targhetta non dovranno essere
utilizzati pena la decadenza di ogni responsabilita da parte del
costruttore.

» Prodotti sprovvisti di targhetta devono essere ritenuti anonimi
e potenzialmente pericolosi.
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5 - RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI |

* || presente libretto va letto prima di procedere all'installazione ed
uso dellidropulitrice.

¢ Durante I'uso I'apparecchio deve essere sorvegliato.

* L'apparecchio deve poggiare stabilmente su suolo

resistente ed in piano.

* ATTENZIONE ! Essendo l'uscita dei fumi direttamente in atmo-
sfera, questa deve essere considerata come una fiamma libera e, di
conseguenza, il suo uso & da evitarsi nella maniera piu categorica in
ambienti a rischio di incendio o in cui siano presenti gas o altre sostanze
infammabili. E’ responsabilita del cliente accertarsi, prima di procedere
all'utilizzo, che non sussistano dette condizioni di pericolo.

* ATTENZIONE !

* Inserire il freno di stazionamento a macchina ferma.

* Non tirare il cavo per disinserire la spina, e non tirare il tubo per
spostare la macchina.

* Non effettuate riparazioni precarie al cavo elettrico e fate attenzione
che lo stesso non venga danneggiato.

* Non smontate parti della macchina e comunque non fate alcun inter-
vento di manutenzione se prima non avete staccato la spina.

* Evitate di lasciare la macchina esposta a temperature molto basse
dove esista pericolo di gelo.

* Quando si usa I'apparecchio in ambienti chiusi si deve provvedere
ad una ventilazione sufficiente (pericolo d’intossicazione). Inoltre se
necessita convogliare i fumi all’esterno mediante una prolunga cami-
no € OBBLIGATORIO installare sulla caldaia un apposito accessorio
(disponibile a richiesta).

ATTENZIONE !

* Nel caso si utilizzi la macchina a caldo, in presenza di correnti di aria,
¢ OBBLIGATORIO l'applicazione della prolunga camino (disponibile
a richiesta).

e L'apparecchio non deve essere installato in ambienti umidi o in am-
bienti contenenti un’atmosfera aggressiva.

* Non usate la macchina sotto la pioggia o in occasione dei temporali.
« In caso utilizziate un prolungamento del cavo elettrico, & fondamentale
attenersi alle istruzioni (Ved. 6.7).

Una errata scelta delle caratteristiche del cavo puo pregiudicare la
funzionalita della macchina o danneggiarla.

* E’importante che la macchina non sia lasciata in funzione per piu di
5 minuti con la pistola chiusa.

Oltre questo tempo, la temperatura dell’acqua ricircolata aumenta
repentinamente rischiando di produrre danni ai sistemi di tenuta.

¢ Assicurarsi che la macchina sia continuamente alimentata con acqua.
Il funzionamento a secco, comporta gravi danni al sistema di tenuta.

* |l getto d’acqua che fuoriesce dall’'ugello ad alta pressione provoca
una forza di reazione sulla pistola. Percio tenete ben saldo la lancia
e la pistola.

* Non rivolgete mai il getto d’acqua verso voi stessi o altre persone,
animali e verso lo stesso apparecchio o parti elettriche.

* Non utilizzare il getto d’acqua per pulire indumenti o calzature indos-
sate da persone.

* ATTENZIONE ! Non usare I'apparecchio quando altre persone si
trovano nell’area di lavoro, a meno che queste ultime non indossino
indumenti protettivi.

* Non toccate mai il getto d’acqua con le mani
zioni o scottature )

« L'idropulitrice ad alta pressione non deve essere usata da bambini o
comunque da personale non autorizzato (pericolo d’infortunio a causa
dell’'uso improprio dell’apparecchio).

* | pneumatici e loro valvole, dei veicoli, devono essere lavati solo ad
una distanza di spruzzo minima di 30 cm., altrimenti possono essere
danneggiati dal getto ad alta pressione, prima manifestazione del danno
¢ lo sbiadirsi del pneumatico.

| pneumatici danneggiati rappresentano un pericolo mortale.

e E’ vietato spruzzare materiali contenenti amianto e altri prodotti
dannosi per la salute.

* Per proteggersi da parti che rimbalzano & necessario indossare un
idoneo abbigliamento protettivo.

* Badate sempre che tutti i tubi flessibili di allacciamento siano bene
avvitati.

e La leva di funzionamento della pistola non deve essere bloccata
durante il funzionamento.

e L'apertura dei fumi di scarico non deve essere ostruita.

( pericolo di escoria-

¢ Nel funzionamento con acqua bollente/vapore state lontano dall’a-
pertura dei fumi di scarico (pericolo di bruciature).

* Non appoggiate alcun tipo di materiale sul camino della caldaia.

6 - MESSA IN FUNZIONE

6.1 Apertura dell’imballaggio della macchina

* Se all'apertura dell'imballaggio della macchina dovreste riscontrare
danni derivanti dal trasporto, informate immediatamente il Vostro
rivenditore.

6.2 Controllo del livello dell’olio nella pompa dell’alta pressione
* Prima della messa in funzione, aprite il cofano e controllate il livello
dell'olio (dovra’ risultare a meta’ della spia di controllo).

* Non mettete I'apparecchio in funzione se il livello dell’olio € sceso.
Se necessario, rabboccate I'olio

(Ved. dati tecnici, capitolo 3).

6.3 Anticalcare

« L'addolcitivo liquido previene la calcificazione del serpentino di riscal-
damento nel funzionamento con acqua contenente calcare. Il prodotto
viene dosato a gocce nel serbatoio dell’acqua di alimentazione. Il do-
saggio é regolato dal costruttore ad un valore medio. Solo il servizio di
assistenza puo adattare questa regolazione alle diverse esigenze locali.
* Riempite il serbatoio dell’anticalcare con liquido idoneo (Ved. cap.10).

6.4 Montaggio degli accessori

* Collegate ermeticamente la lancia alla pistola.

* Montate I'ugello ad alta pressione alla lancia.

« Stringete bene a mano il raccordo girevole del tubo lancia in uscita dal-
la macchina e controllare il serraggio delle rimanenti parti della lancia.
» Se collegate una sola lancia assicuratevi di averla istallata al rac-
cordo “1 LANCIA” e che la leva del rubinetto sia nella direzione della
lancia stessa.

6.5 Combustibile

* L'apparecchio viene consegnato con il serbatoio del carburante vuoto.
Prima della messa in funzione, riempite il serbatoio del carburante
con gasolio.

ATTENZIONE

* Se il serbatoio del carburante & vuoto, la pompa del carburante gira
a secco e si rompe.

* Non usate carburanti non idonei, ( es. benzina pericolo di esplosione,
derivati biologici pericolo di intasamento).

6.6 Allacciamento idrico

* Per i valori di alimentazione vedere i dati tecnici, capitolo 3.

* Collegate il tubo dell’alimentazione idrica alla macchina e assicuratevi
che l'acqua giunga alla macchina nella quantita giusta.

« Utilizzate un tubo flessibile di alimentazione dell’acqua con diametro
minimo 1”.
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- usate sempre un filtro nel tubo dell’alimentazione idrica.

* Valvola di dosaggio del detergente in posizione 0 (chiusa).

* Se l'acqua viene aspirata da un serbatoio aperto:

- valvola di regolazione pressione/portata in posizione massima.

- valvola di dosaggio del detergente in posizione 0.

- utilizzate un tubo flessibile di alimentazione dell'acqua

con diametro minimo 3/4”.

- usate sempre un filtro nel tubo dell’alimentazione idrica.
ATTENZIONE

* Non aspirate mai acqua da un serbatoio di acqua potabile.

* Non aspirate mai liquidi contenenti solventi, come diluenti per verni-
ci, benzina, olio o acqua non filtrata. Le guarnizioni nell’apparecchio
non sono resistenti ai solventi. | solventi nebulizzati sono altamente
infammabili, esplosivi e tossici.

6.7 Allacciamento elettrico

¢ Allacciate la macchina ad un impianto elettrico rispondente alle
norme in vigore.

e Per i valori di allacciamento vedere i dati tecnici , capitolo 3.

* La tensione indicata sulla targa delle caratteristiche, deve coincidere
con la tensione della rete elettrica.

* Se utilizzate una prolunga, questa deve essere sempre svolta dall’av-
volgicavo ed avere una sezione minima uguale a quella del cavo di
alimentazione dell’apparecchio e la presa e la spina devono essere
del tipo stagno all'immersione.

« Disponete prima l'interruttore dell’apparecchio su “OFF” e poi infilate
la spina elettrica nella presa.

ATTENZIONE

e |l cavo di alimentazione e la prolunga non devono essere danneggiati.
* L'uso di un cavo prolungatore inadeguato puo essere pericoloso.

* Collegate I'apparecchio solo a fonti di corrente regolarmente colle-
gate a massa.

* Tutte le parti sotto tensione nel campo di lavoro devono essere protette
contro gli spruzzi d’acqua.

* Non toccate mai spine elettriche con le mani bagnate.

* Siraccomanda la presenza di un interruttore magnetotermico differen-
ziale, con sensibilita pari a 30 mA, a monte della presa di alimentazione
o nell'impianto.

* La garanzia non & valida per allacciamenti elettrici non adeguati.

6.8 Campo d’impiego

* Impiegate I'apparecchio per il lavaggio di macchine, veicoli ecc. purche
non siano allacciati alla corrente elettrica.

* Lavate p. es. facciate murali, terrazze, pavimenti senza detergente,
solo con il getto ad alta pressione. Per i tipi di sporco resistente con-
sigliamo come accessorio speciale I'ugello rotante.

* |l lavaggio di motori deve essere eseguito solo in luoghi dotati di
adeguato separatore di olio (difesa dell’ambiente).

* Se I'apparecchio viene impiegato in distributori di carburanti o in altri
luoghi pericolosi, devono essere rispettate le norme di sicurezza in
vigore.

Per I'utilizzo dell’apparecchio in luoghi abitati o in luoghi di lavoro de-

vono essere rispettate anche le norme sulla rumorosita.

7 - MODALITA’ D’USO

7.1 Funzionamento con acqua fredda

¢ Disponete il termostato in POS. STOP

¢ Inserite la spina alla presa della rete elettrica dopo aver controllato
il corretto voltaggio.

* Premere il pulsante pompa in pos. ON (Pulsante luminoso BLU)

7.2 Come sfiatare la macchina

« Aprite I'alimentazione dell’acqua.

* Controllare che il rubinetto detergente sia chiuso.

 Fate funzionare I'apparecchio senza tubo ad alta pressione, finché
I'acqua esce senza bolle.

* Collegate quindi il tubo ad alta pressione.

* Se il tubo ad alta pressione con la lancia e I'ugello sono gia montati,
potete sfiatare come segue:

accendete e spegnete I'apparecchio piu volte a distanza di 10 secondi
tenendo aperta la pistola a spruzzo, finché I'acqua fuoriesce priva di
bolle dall'ugello ad alta pressione.

7.3 Ugello ad alta pressione

* L'angolo di spruzzatura & decisivo per I'efficacia del getto ad alta
pressione. Nel caso normale si lavora con un ugello a getto piatto a
25° (compreso nella fornitura).

 Ugelli diversi possono essere forniti come accessori

Ugello a getto pieno

(per lo sporco resistente)

Ugello a getto piatto a 40°

(per superfici delicate)

Ugello a getto rotante

(per spessi strati di sporco)

“Fare attenzione alla pericolosita del getto per I'elevata potenza”.
Ugello ad angolo variabile

con angolazione di spruzzatura variabile.

« Al fine di evitare danni con I'alta pressione, all'inizio rivolgete il getto
ad alta pressione verso I'oggetto da lavare sempre da una distanza
maggiore.

* Nel caso di idrosabbiatura utilizzate una visiera protettiva.

7.4 Regolazione della pressione di lavoro e della portata

* La regolazione di pressione e portata della pompa si ottiene progres-
sivamente come segue:

-avvitando la manopola di regolazione si ottiene maggiore pressione
con maggiore portata.

-svitando la manopola di regolazione si ottiene minore pressione con
minore portata.

7.5 Funzionamento con acqua calda

* Disponete il termostato sulla temperatura desiderata.

30 - 50°C per lo sporco facile.

60 - 90°C per lavaggio di autoveicoli e di macchinari.

* Premere il pulsante del bruciatore portandolo in posizione “ON”
(Pulsante luminoso ROSSO).

7.6 Funzionamento con vapore

¢ Disponete il termostato sulla temperatura di 150°C.

* Ruotate in senso antiorario la manopola della valvola vapore.

* Vi consigliamo le seguenti temperature di lavaggio:

100 - 110°C deceratura , sporco molto intenso,

fino a 140°C dissoluzione di additivi , in parte anche per lavaggio di
facciate murali.

7.7 Funzionamento con detergente

* Riempite il serbatoio del detergente

* Disponete il rubinetto dosatore del detergente sulla concentrazione
desiderata.

* Per I'aspirazione del detergente (in alta pressione versione PR) di-
sponete il rubinetto dosatore sulla concentrazione desiderata.

* Per 'aspirazione del detergente (in bassa pressione versione VR)
dopo aver regolato il rubinetto dosatore sulla concentrazione desidera-
ta, agire sulla testina regolabile della lancia, abbassando la pressione.
* Dopo il funzionamento con detergente chiudete il rubinetto detergente
e sciacquate per circa un minuto I'impianto, tenendo la pistola aperta.
* Per la tutela dell’ambiente consigliamo di economizzare il detergen-
te. Attenetevi ai dosaggi suggeriti dalle etichette delle confezioni dei
detergenti.

* | detergenti non idonei possono danneggiare I'apparecchio e I'og-
getto lavato.

« Vi consigliamo il seguente metodo di lavaggio:

1° fase: spruzzate con parsimonia il detergente e lasciate reagire per
1 - 5 minuti per dissolvere lo sporco.

2°fase: asportate lo sporco con il getto ad alta pressione:

7.8 Interruzione momentanea del funzionamento

( Versione TSM - TST)

* Quando lasciate la leva della pistola a spruzzo I'apparecchio si ferma.
« Tirando di nuovo la leva, I'apparecchio si rimette in funzione.

7.9 Spegnimento della macchina

« Disponete il termostato in POS. STOP, disinserite I'interruttore bru-
ciatore.

* Lasciare girare la pompa acqua fino al raffreddamento del serpentino
caldaia.

* Spegnete I'apparecchio premendo il pulsante “STOP” ed estraete la
spina elettrica della presa.
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e Chiudete I'alimentazione dall’acqua.

« Tirate la leva della pistola finché I'apparecchio sia privo di pressione.
 Con il dispositivo di sicurezza assicurate la leva della pistola contro
I'apertura involontaria.

8 - CURA E MANUTENZIONE.

ATTENZIONE

* PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI TIPO DI LAVORO DI MANUTEN-
ZIONE STACCARE LA SPINA E ASSICURARSI CHE L'IMPIANTO
NON SIA IN PRESSIONE.

 Con il Vostro rivenditore potete stipulare un contratto di manutenzione.
e |l primo cambio dell’olio, (il piu importante) deve avvenire dopo le
prime 20 ore di lavoro.

8.1 Settimanalmente

* Controllate il livello dell’olio

Se l'olio si presenta lattiginoso (acqua nell’olio), rivolgetevi immedia-
tamente al servizio assistenza.

« Pulite il filtro entrata acqua.

8.2 Mensilmente

« Pulite il filtro del tubo di aspirazione del detergente.

* OPERAZIONE ESCLUSIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA - Pulite e
registrate gli elettrodi, se necessario sostituirli attenendosi allo schema
di montaggio indicato.

8.3 Ogni anno o dopo 500 ore di funzionamento oppure se ne-
cessario

* Cambio olio.

Svitate il tappo di scarico olio e smaltite poi I'olio usato attraverso un
centro di raccolta autorizzato (difesa del’ambiente).

Dopo il completo svuotamento, riavvitate il tappo di scarico dell’'olio e
introdurre I'olio lentamente fino al raggiungimento della posizione indi-
cata sulla spia posta sul carter della pompa (fate uscire le bolle d’aria).
* Per la quantita ed il tipo d’olio vedere i dati tecnici, capitolo 3.

8.4 Togliere la fuliggine dal serpentino

 Se dopo poco tempo il serpentino di riscaldamento si ricopre di fulig-
gine, dovete far controllare la regolazione del bruciatore dal servizio
assistenza. Una cattiva regolazione del bruciatore fa aumentare il con-
sumo di carburante, aggravando inutilmente 'inquinamento ambientale.

8.5 Disincrostazione del serpentino

» Se l'apparecchio alla massima pressione di lavoro si spegne e si
accende continuamente, oppure se sul manometro dell’apparecchio,
senza il tubo flessibile ad alta pressione, in presenza di una quantita
massima di acqua, la pressione aumenta fino ad oltre 10 bar, cio indica
la presenza di depositi/calcificazioni interni.

* Vi consigliamo di affidare questo lavoro al servizio autorizzato, poiche
in tal caso si dovrebbe controllare il dosaggio dell’addolcitivo liquido
dell’acqua.

8.6 Pulizia del serbatoio del carburante

 Svuotare il serbatoio tramite il tappo di scarico.

Smaltite il carburante residuo in appositi contenitori (difesa dell’ am-
biente).

« Lavate accuratamente il serbatoio. Se lavate con acqua, alla fine fate
asciugare completamente il serbatoio.
* Sostituite (se necessario) il filtro del carburante.

8.7 Tubo ad alta pressione

* Controllate accuratamente i tubi A.P.

e Ogni tubo A.P. deve essere conforme alle normative di sicurezza
e deve essere contrassegnato con la pressione consentita, e casa
produttrice.

* | tubi A.P. non possono in alcun caso essere piegati, tirati, schiacciati
o danneggiati in altro modo.

* | tubi A.P. danneggiati sono pericolosi e devono essere sostituiti
immediatamente.

¢ | tubi A.P. con minore tenuta di pressione o con riparazioni non con-
formi sono pericolosi.

Quindi usate solo tubi A.P. collaudati e contrassegnati (i tubi A.P. originali
sono conformi alle normative di sicurezza).

8.8 Cavo di alimentazione

* OPERAZIONE ESCLUSIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA - Il cavo
di alimentazione non deve essere danneggiato (pericolo d’infortunio
per scossa elettrica). Un cavo di alimentazione danneggiato deve
essere sostituito immediatamente dal servizio assistenza o da un
tecnico autorizzato.

8.9 Protezione antigelo

* |l gelo distrugge la macchina che non sia svuotata completamente
dall’acqua. Durante I'inverno & opportuno conservare la macchina in un
locale al sicuro dal gelo, altrimenti & consigliabile svuotare I'apparecchio
, oppure lavarlo con anticongelante.

» Svuotamento dell'apparecchio

- Svitate dalla macchina il tubo di alimentazione dell’acqua ed il tubo
ad alta pressione.

- Svitate dal fondo della caldaia il tubo di alimentazione e fate fuoriuscire
'acqua dal serpentino.

Fate funzionare I'apparecchio, (max 1 minuto) affinché la pompa ed
i tubi si svuotino.

* Anticongelante

In caso di lunghi periodi d’inattivita, si consiglia di pompare nell'appa-
recchio un prodotto anticongelante.

Con esso si ottiene anche una discreta protezione alla corrosione.

8.10 Sosta prolungata

* Se la macchina resta per molto tempo inattiva, non € improbabile il
formarsi di qualche sedimento calcareo che pud rendere difficoltoso e
dannoso I'avviamento. Ad evitare, in questi casi, anomali assorbimenti
di corrente con conseguenti abbattimenti di tensione, consigliamo prima
dell’avviamento della macchina di muovere I'albero motore.

Questa operazione puo inoltre consentirvi di scoprire se la macchina
€ gelata o bloccata da incrostazione evitando cosi di danneggiarla.



9 - INCONVENIENTI E RIMEDI

ATTENZIONE

* PRIMA DI QUALSIASI LAVORO DI RIPARAZIONE SEPARATE L’APPARECCHIO DALLA RETE ELETTRICA.
*|L CONTROLLO DEI COMPONENTI ELETTRICI DEVE ESSERE ESEGUITO SOLO DAL SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATO

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

La macchina non parte

La pompa gira ma non raggiunge le pressioni
prescritte.

Oscillazioni irregolari di pressione.

Calo di pressione.

Vibrazioni nel tubo di alta pressione.

Rumorosita.

Presenza di acqua nell’olio.

Perdite d’acqua dalla testata.

Perdite d’olio.

Premuto I’interruttore il motore ronza ma
non parte.

Premendo I’interruttore il motore non parte.

Il motore si arresta improvvisamente.

La valvola di regolazione della pressione
scatta in continuazione durante il lavoro.

La valvola di regolazione scatta con pistola
chiusa.

Tensione non adeguata.
Presenza di danni sul cavo di alimentazione.

La pompa aspira aria.

Valvole usurate o sporche.

Sede valvola di regolazione usurata.
Ugello acqua inadeguato o usurato.
Guarnizioni usurate.

Valvole usurate, sporche o bloccate.

Aspirazioni d’aria.
Guarnizioni usurate.

Ugello usurato.

Valvole sporche o bloccate.

Sede valvola di regolazione usurata .
Guarnizioni usurate.

La pompa aspira aria dal serbatoio additivi.
Serbatoio additivi vuoto.

La pompa aspira aria da tubi o raccordi
allentati.

Aria all’intero del circuito idrico.

Valvole sporche o bloccate.

Aspirazione d’aria.

Valvole usurate, sporche o bloccate.
Cuscinetti usurati.

Temperatura eccessiva dell’acqua.
Anelli tenuta (acqua e olio) usurati.
Alta percentuale di umidita nell’aria.

Guarnizioni usurate.

Tappi valvole rotti.
Testata rotta.

Anelli di tenuta olio usurati.
La tensione (VOLT) di rete ¢ inferiore a quella

minima prescritta.
La pompa ¢ bloccata o gelata.

Manca corrente.

Il protettore termico ¢ intervenuto a causa di
surriscaldamento.

Ugello acqua parzialmente otturato .

Filtro acqua sporco.

Perdite nel circuito di aspirazione.

Perdita nella pistola.

Aria nel circuito idrico.

Controllare.
Controllare ed eventualmente sostituire.

Controllare i condotti di aspirazione.
Pulire o sostituire.

Controllare ed eventualmente sostituire.
Controllare ed eventualmente sostituire.
Controllare ed eventualmente sostituire.

Controllare, pulire ed eventualmente sosti-
tuire.

Controllare i condotti di aspirazione.
Controllare ed eventualmente sostituire.

Cambiare ugello.

Controllare, pulire o sostituire.
Controllare ed eventualmente sostituire.
Controllare ed eventualmente sostituire.

Riempire il serbatoio additivi.

Serrare la valvola additivi.

Verificare eventuali perdite:Serrare ogni rac-
cordo allentato.Si consiglia I’intervento del
servizio manutenzione.

Staccare il tubo alta pressione, far funzionare
la macchina fino a quando il getto esca pieno,
senza aria .

Controllare , pulire ed eventualmente sostitui-
re.

Controllare i condotti di aspirazione.
Controllare, pulire o sostituire.

Controllare e sostituire. Si consiglia ’interven-
to del servizio manutenzione.

Portare la temperatura sotto i 60°C.

Controllare ed eventualmente sostituire.
Sostituire I’olio con frequenza doppia rispetto
a quella prescritta.

Sostituire le guarnizioni. Si consiglia I’inter-
vento del servizio manutenzione.

Sostituire le parti rotte. Si consiglia I’intervento
del servizio manutenzione.

Sostituire anelli di tenuta.
Controllare che I’impianto sia adeguato.

Far ruotare il motore manualmente agendo
con una chiave direttamente sulla ventola di
raffreddamento.

Controllare cavo e interruttore.

Controllare che la tensione sia quella prescrit-
ta. Staccare I’'interruttore e lasciare raffredda-
re alcuni minuti.

Pulire I’ugello acqua.

Pulire il filtro acqua.
Chiedere I’intervento del servizio manutenzio-
ne.

Pulire ’interno della pistola togliendo eventua-
li incrostazioni o impurita.

Si consiglia I’intervento del servizio manu-
tenzione.

Ripetere le operazioni previste nel caso
“Vibrazioni nel tubo alta pressione”

-7-



9 - INCONVENIENTI E RIMEDI

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

La caldaia produce fumo in eccesso

Il bruciatore si spegne

Temperatura dell’acqua insufficiente

La macchina non aspira additivi

L’impianto anticalcare non funziona

Tubo alta pressione rotto.
Valvola di regolazione difettosa.
Acqua nel serbatoio gasolio.

La pressione del gasolio non ¢é corretta.

La regolazione dell’aria non ¢ corretta.

Gli elettrodi non sono nella posizione cor-
retta.

L’ugello del gasolio é sporco.

L’ugello del gasolio ¢ rotto o consumato.
11 serpentino ¢ bloccata dalla fuliggine.
La pompa del gasolio ¢ sporca.

L’elettrovalvola del gasolio non funziona.

Il serbatoio del gasolio ¢ vuoto.

(In questo caso il bruciatore prima di spegnersi
produrra abbondante fumo biancastro).

11 filtro di aspirazione & sporco.

C’¢ acqua nel serbatoio del gasolio.

11 pressostato non funziona.

Trasformatore di accensione in avaria .
Rotazione degli elettrodi.

L’ugello del gasolio ¢ sporco.
L’ugello del gasolio é guasto.

La pompa del gasolio ¢ difettosa.
L’elettrovalvola ¢ difettosa.

E’ bruciato un fusibile.

Termostato non regolato alla temperatura
richiesta.

Termostato in avaria.

Incrostazioni calcaree nel circuito idrico.

Caldaia parzialmente otturata da fuliggine.

Serbatoio additivi vuoto.

La valvola additivi ¢ otturata.
I tubi di aspirazione e/o il filtro sono sporchi.

Mancanza di liquido nel serbatoio.

Il liquido non scende. (Condotti otturati a causa
di lunga inattivita’ della macchina).

11 programmatore elettronico ¢ guasto.

Sostituire il tubo alta pressione
Chiedere I’intervento del servizio manuten-
zione.

Svuotare il serbatoio e riempirlo con gasolio
pulito.

Con apposito cacciavite ruotare la vite di re-
golazione della pressione della pompa gasolio
in modo da ottenere circa 10 bar.

Si consiglia I’intervento del servizio manu-
tenzione.

Agire sulla serranda di regolazione del flusso
d’aria chiudendo il foro fino a quando il fumo
non sia scomparso .

Si consiglia I’intervento del servizio manu-
tenzione.

Regolare le distanze degli elettrodi come indi-
cato sulla tabella “Schema montaggio elettrodi
e deflettore.”

Obbligatorio I’intervento del servizio manu-
tenzione.

Pulire I’ugello del gasolio.

Sostituire ’ugello del gasolio.

Pulire il serpentino.

Smontare la pompa e pulire il filtro.

Si consiglia ’intervento del servizio manu-
tenzione.

Sostituire I’elettrovalvola.

Riempire il serbatoio

Togliere il filtro del serbatoio del gasolio e
pulirlo agitandolo in un recipiente pieno di
gasolio aiutandosi con un pennello.

Vuotare , pulire e riempire nuovamente il
serbatoio

Verificare eventuali perdite d’acqua dalla parte
idraulica del pressostato o guasti alla parte
elettrica. Sostituire la parte guasta. Si consiglia
I’intervento del servizio manutenzione.
Sostituire il trasformatore

Riportare gli elettrodi nella posizione corretta
indicata sulla tabella “schema montaggio
elettrodi e deflettore”

Si consiglia ’intervento del servizio manu-
tenzione.

Pulire I’ugello.

Sostituire ’ugello.

Sostituire la pompa.

Sostituire I’elettrovalvola.

Verificare di quale fusibile si tratta e sostituir-
lo.

Posizionare il termostato alla temperatura
richiesta

Sostituire il termostato . Si consiglia I’interven-
to del servizio manutenzione

Si consiglia ’intervento del servizio manu-
tenzione

Si consiglia I’intervento del servizio manuten-
zione

Accertarsi che il liquido additivo non sia
esaurito, in caso affermativo provvedere al
riempimento del serbatoio. Prima di riutiliz-
zare la macchina con additivi, si dovra atten-
dere che tutta I’aria infiltratasi nel circuito sia
fuoriuscita.

Controllare, pulire ed eventualmente sostituire
la valvola.

Controllare e pulire.

Controllare e aggiungere liquido .

Chiedere I’intervento del servizio manuten-
zione.

Chiedere I’intervento del servizio manuten-
zione.

-8-
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| 10 - DETERGENTI E ANTICALCARE |

| 11 - AVWWERTENZE GENERALI

LIQUIDO DETERGENTE

* Osservate le modalita d’'uso sulla confezione del prodotto.

* La ditta costruttrice non € ritenuta responsabile per eventuali danni
causati da uso improprio o negligente dei prodotti.

* Si consiglia il cliente ad effettuare delle prove prima di utilizzare il
prodotto.

* Prodotto consigliato :

Richiedete al vostro rivenditore il catalogo dei detergenti che possono
essere utilizzati in funzione del tipo di lavaggio da effettuare e del tipo
di di superficie da trattare.

LIQUIDO ANTICALCARE

« Utilizzare esclusivamente prodotti consigliati dal costruttore e/o dal
rivenditore seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate sulla
confezione. (Non disperdere il prodotto anticalcare nell’ ambiente)

11.1 Installazione della macchina

» Se la macchina viene messa in funzione in ambienti chiusi bisogna
garantire una regolare emissione dei gas combusti. Anche I'areazione
del locale deve essere soddisfacente (pericolo d’intossicazione).

11.2 Dispositivo controllo fiamma

« |l dispositivo di controllo fiamma rende la macchina ulteriormente
sicura contro anomalie di funzionamento del bruciatore.

* Macchine senza il dispositivo controllo fiamma devono essere con-
trollate durante I'esercizio.

11.3 Accessori

* Gli accessori sbagliati, non adatti o difettosi riducono I'efficacia della
macchina. L'impiego diventa pericoloso. Richiedete presso il costruttore
o rivenditore gli accessori originali adeguati.

11.4 Ricambi

* Considerate che I'impiego di ricambi diversi da quelli originali possono
causare guasti ed anche gravi incidenti e comunque un funzionamento
precario dell’'apparecchio. | ricambi originali offrono la garanzia che
I'apparecchio possa funzionare in modo sicuro e senza inconvenienti.
In questo libretto di istruzioni troverete i ricambi di uso piu comune.

11.5 Dispositivi di sicurezza

* Pressostato

Il pressostato esclude I'apparecchio al superamento della pressione
di lavoro.

Esempio: alla chiusura della pistola, con 'ugello sporco o serpentino
intasato da incrostazioni di calcare.

Riavvia I'apparecchio quando la pressione si abbassa al di sotto di un
determinato valore.

Il pressostato & regolato in fabbrica.

* Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza interviene al superamento di una determinata
pressione dell'impianto idrico.

Esempio: quando il pressostato & difettoso.

La valvola di sicurezza € regolata in fabbrica.

* Sicurezza di mancanza acqua

La sicurezza di mancanza acqua impedisce che il bruciatore e la pompa
entrino in funzione in assenza di acqua, o arresta la macchina se la
mancanza di acqua avviene durante il funzionamento. Per rimettere
in funzione la macchina portare in pos. “OFF” e successivamente in
pos.“ON” linterruttore pompa.

11.6 Sicurezza mancanza gasolio bruciatore

* La sicurezza di mancanza gasolio impedisce il funzionamento della
pompa bruciatore in assenza di combustibile e arresta il bruciatore.
Per rimettere in funzione il bruciatore portare in pos. “OFF” e succes-
sivamente in pos.“ON” l'interruttore bruciatore.
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INTRODUCTION |

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS
First of all, we wish to congratulate you on choosing our machine that,
thanks to its design concept and the quality of the materials used, will
not fail to give you total satisfaction for a long time to come.
In order to get the most from your purchase and to prevent errors from
being made during use, please carefully read and follow the instructions

contained in this manual.

Our sales and assistance service, specialised in providing technical
help at all times, will not fail to offer you efficient assistance both during
and after the guarantee period.

STANDARD EQUIPMENT

. WATER INLET

. FIRST WATER OUTLET

. SECOND WATER OUTLET

. DESCALE LIQUID TANK

. STAINLESS STEEL WATER TANK
. FUEL TANK

. MAGNETOTHERMIC SWITCH

. STEAM VALVE

. DETERGENT VALVE

0. PRESSURE GAUGE

11. THERMOSTAT

12. MAINS INDICATOR

13. LOW FUEL-LEVEL INDICATOR
14. PUMP ON INDICATOR

15. BURNER ON INDICATOR

16. EMERGENCY STOP SWITCH

17. FLAME CONTROL MECHANISM
18. SAFETY THERMOSTAT

19. LOW DESCALING LEVEL INDICATOR

= O 00 N OO 0 A WON =~

DESCRIPTION OF SYMBOLS
1. RISK OF BURNS
2. DO NOT DIRECT THE JET

A8

STANDARD ACCESSORIES

. HIGH PRESSURE HOSE
. AUTOMATIC SPRAY GUN
. FIXED PART OF LANCE

. MOBILE PART OF LANCE
. WATER NOZZLE

a B~ ODN -

DATA PLATE

WARNING !

» Make sure that the identification label is fitted to the machine at the
moment of the purchase.

« If there is no plate, inform the manufacturer and/or the dealer
immediately. Machines without a plate must not be used and the
manufacturer declines all responsibility for them.

» Products without a plate must be considered anonymous and po-
tentially dangerous.

-10 -
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5 - IMPORTANT PRECAUTIONS |

| 6 - INSTALLATION

* Read all the instructions before using the machine.

* The machine must not be left unattended during operation.

* Ensure the machine is situated on firm ground.

* ATTENTION ! Since the smoke outlet is aimed directly in the atmo-
sphere, it must be considered as a free flame, therefore the unit must
absolutely not be used in fire hazard areas or in areas with gases or
other inflammable substances. It's the responsibility of the customer
to ensure that such hazard conditions are not present before utilizing
the unit.

* ATTENTION!

Insert the brake only when the appliance is standing.

* Do not pull the cable in order to unplug. Do not pull the hose to move
the unit.

» Do not damage or effect risky repairs on the electric cable.

* Always disconnect the plug before disassembling any part of the unit,
or effecting any servicing.

¢ Avoid storing the unit in cold places where there is danger of freezing.
» Provide adequate ventilation when operating the appliance indoors
(danger of poisoning).

If the exhausts have to be conveyed outside by a chimney extension,
it is compulsory to mount on the burner a special accessory (available
on request).

ATTENTION !

e When the machine is used with hot water, and in the presence of
air currents, it is compulsory to fit the chimney extension (available
on request).

* The appliance must not be installed in damp places or places with
an aggressive atmosphere.

* Do not use the appliance in the rain or during thunderstorms.

* When using an extension cable, it is essential to follow instructions
given in para 6.7.

Wrong choice of the cable dimension may damage the functioning of
the unit.

¢ Ensure that the unit does not run for more than 5 minutes while the gun
is closed. Should it run for a longer period, the temperature of the re-
cycling water will increase rapidly and it might damage the pump seals.
* The unit must not run without water. Lack of water will cause serious
damage to the seals.

* The water jet coming from the high pressure nozzle causes the gun
to recoil. Therefore grip the lance and gun firmly.

» Do not direct the water jet towards yourselves, other people, animals,
the unit or electrical components.

» Do not use the water jet to clean clothes or shoes worn by yourselves
or other people.

* ATTENTION ! Do not use the machine when other people are in the
working area unless they are wearing suitable protective clothing.

* Never touch the water jet (danger of injuries or burns).

* High pressure cleaners must not be operated by children, or unau-
thorised personnel (danger of accidents caused by improper use).

* Vehicle tyres/tyre valves may only be cleaned at a minimum distance
of 30 cm, otherwise they might be damaged by the high pressure jet.
First indication of damage is discoloration of the tyre. Damaged tyres
may cause fatal accidents.

» Materials containing asbestos and other toxic substances must not
be sprayed down.

« Suitable protective clothing should be worn to protect the operator
from backsprays.

 Ensure that all connecting hoses are securely screwed on.

* The gun trigger must not be clamped when operating the unit.

* The exhaust opening must not be blocked.

* Do not bend over or touch the inside of the exhaust opening when
operating with hot water or steam (danger of burns).

* Do not lean any kind of material on the burner chimney.

ATTENTION
(Only for version with inflatable tyres)
» Check that the pressure of the inflatable tyre does not exceed the

MAX pressure indicated on the tyre itself (1 BAR = 14,1 PSI)

-1 -

6.1 Unpacking the appliance
» Contact immediately your dealer if, on unpacking the appliance, you
discover that damage has been caused during transportation.

6.2 Checking the oil level of the high pressure pump.

» Before the initial start up, open the appliance hood and check the oil
level in the pump (oil in the sight glass, should be at halfway level).

* Do not start the appliance if the oil level has dropped. Fill up the oil
as required. (See technical data, chap. 1).

6.3 Descale liquid

* The descale liquid prevents the heating coil from becoming calcified
when operating with hard water. The liquid softener is added in drops
to the supply water in the water tank. The metering is set to an average
value by the manufacturer. This setting may be adjusted to different
local requirements only by the maintenance service.

« Fill up the descale liquid bottle with an adequate descale liquid (See
chapter 10)

6.4 Mounting the accessories

» Connect tightly the spray lance to the gun..

* Attach the high pressure nozzle to the spray lance.

» Tighten by hand the swivel joint on the high pressure hose attachment
to the machine. Ensure that all the other lance assembly fittings are
well tightened.

« If you connect just one lance, please ensure you connected it to the “1
lance” fitting, and that the cock lever is in the direction of the lance itself.

6.5 Fuel
* The appliance is delivered with an empty fuel tank. Fill the fuel tank
with fuel before initial start up.

ATTENTION

e If the fuel tank is empty, the fuel pump will run dry and it might be
damaged.

* Unsuitable fuels must not be used, (e.g. petrol danger of explosion,
biological by-products danger of obstruction)

6.6 Connection to water supply

* See technical data chap. 1 for inlet flow rate and pressure values.

» Connect the water suction hose to the inlet connector and check that
the water is flowing to the machine in the proper quantity.

* Use a water supply flexible hose with a diameter of at least 1”

- Always use a filter in the water supply hose.

 Detergent control knob to be set to pos. 0 (closed)

« If you draw water from an open tank :

- Unloader valve should be set to max. position.

- Detergent control knob to be set to pos. 0 (closed)

- Use a water supply flexible hose with a diameter of at least 3/4”

- Always use a filter in the water supply hose.

ATTENTION

* Never draw in water from a drinking water tank.

* Never draw in liquids that contain solvents e.g. paint thinners, petrol, oil
and unfiltered water. The seals in the appliance are not solvent resistant
. The aerosol from solvents is highly flammable, explosive and toxic!

6.7 Connection to power supply

e Connect the unit to a power supply that is in conformity with the
existing rules.

« See technical data, chap. 1 for connecting loads.

« VVoltage stated on the rating plate must correspond to the voltage of
the power source.

« If you are using an extension lead, it should always be completely
unwound from the cable drum, its cross section must have the same
the size of that of the feeding cable and both the plug and the socket
must be water-proof.

* Before inserting the plug into the socket, turn the unit switch to OFF
position.

ATTENTION

* The connection lead and extension lead must not be damaged.
* The use of inadequate extension leads might be dangerous.

» Connect the appliance only to correctly earthed power sources
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« All current carrying components in the working area must be protected
against water sprays.

* Never touch the plugs with wet hands.

* We recommend that a differential magnetothermic switch with 30mA
sensitivity is installed before the power outlet or in the electric instal-
lation.

* The guarantee is not valid in case of faulty electric installation.

6.8 Intended use

* Use the appliance to clean machines, vehicles, buildings etc. (as long
as not connected to the electric power).

* Clean facades, patios, garden implements etc. with the high pressure
spray only, i.e. without detergent. We recommend the rotating nozzle - a
special accessory - for concentrated dirt

» Engines must only be cleaned in places that have appropriate oil traps
(protection of environment).

« If the machine is used at petrol stations or hazardous areas, safety
regulations must be observed.

Use of the appliance in inhabited areas or working places must be done

in conformity with noise regulation rules.

7 - OPERATING INSTRUCTIONS

7.1 Operating with cold water

« Set the thermostat to pos. STOP.

* Insert the plug in the socket after having checked the voltage.
* Set the pump switch to ON position (blue switch)

7.2 Venting the appliance

¢ Open the water intake.

 Ensure that detergent knob is closed.

* Allow the appliance to run without the high pressure hose until the
water runs out airless.

* Then connect the high pressure hose.

« If the spray lance and high pressure nozzle have already been fitted
to the high pressure hose, you can vent the appliance as follows :
with the spray gun open, switch the appliance on and off several
times at intervals of 10 seconds until the water runs out from the high
pressure hose airless.

7.3 High pressure nozzle

* The effectiveness of the high pressure jet depends to a great extent
on the spray angle. A 25° fan jet nozzle (included in standard delivery)
is generally used.

« Different nozzles are available as accessories.

0° full jet nozzle

(for very concentrated dirt)

40° fan jet nozzle

(for delicate surfaces)

Rotating nozzle

(for thick layers of dirt)

The water jet may be dangerous due to its force

Variable angle nozzle

With adjustable spray angle.

* At first always direct the high pressure jet from a greater distance at
the object to be cleaned, preventing in this way damage from exces-
sive pressure.

* A protective visor should be worn in case of sandblasting.

7.4 Adjusting the operating pressure and flow rate

* You can adjust the operating pressure and flow rate progressively
as follows :

-Screwing the adjusting knob to obtain higher pressure and flow rate.
-Unscrewing the adjusting knob to obtain lower pressure and flow rate.

7.5 Operating with hot water

« Set the thermostat to the desired temperature.

30 - 50°C for light dirt

60 - 90°C for cleaning vehicles, machines...

* Set the burner switch to the ON position (red switch)

7.6 Operating with steam
* Set the thermostat to 150°C

Rotate anti clockwise the steam knob (or rotate to the lowest value the
unloader valve knob, depending on the model).

* We recommend the following cleaning temperatures:

100 - 110°C for concentrated/greasy dirt, dewaxing

up to 140°C for dissolution of additives, and in some cases for cleaning
building fagades.

7.7 Operating with detergent

* Fill the detergent tank

* Adjust the detergent dosage knob to the desired concentration.

* For high pressure suction (PR version) adjust the detergent dosage
knob to the desired concentration.

* For low pressure suction (VR version), after having set the detergent
dosage knob to the desired concentration, adjust the regulating nozzle
head, lowering the pressure.

* After having used the detergent, close the detergent dosage knob,
and rinse for a minute the whole water circuit, keeping the gun open.
* In order to protect the environment, a limited use of detergent is
recommended.

Unsuitable detergents can damage the appliance and what is being
cleaned.

* We recommend the following cleaning method:

Step 1: Spray on detergent and let it react for 1 - 5 minutes to dissolve
the dirt.

Step 2 : Spray off the dissolved dirt with the high pressure jet.

7.8 Interrupting operation (TSM - TSA version)

* If you release the trigger of the spray gun, the appliance will stop
spraying.

« If the trigger is pulled again, the appliance will start spraying.

7.9 Switching off the appliance

 Set the thermostat to the STOP position, turn the burner switch off.
* Let the water pump run until the burner heating coil has cooled off.
» Switch the appliance OFF and unplug.

¢ Close the water intake.

* Pull the gun trigger until the appliance is depressurized.

Secure the gun trigger with its safety device to prevent accidental

opening.

-12-
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8 - CARE AND MAINTENANCE. |

ATTENTION

* ALWAYS DISCONNECT THE APPLIANCE FROM ELECTRIC
POWER SUPPLY AND ENSURE THAT THE SYSTEM IS NOT
PRESSURISED.

* You can arrange a regular safety inspection or a maintenance contract
with your dealer.

* The first and most important oil change must be made after the first
20 working hours.

8.1 Weekly

* Check the oil level.

If the oil is milky (water in the oil) contact customer service immediately.
* Clean the water inlet filter.

8.2 Monthly

* Clean the filter on the detergent suction hose.

* OPERATION TO BE CARRIED OUT BY THE MAINTENANCE SER-
VICE ONLY Clean and adjust the electrodes and if necessary replace
them, following the attached mounting diagram. (See chap. 15).

8.3 Annually or after 500 working hours or when required

* Change the oil.

* Unscrew the oil drain plug and dispose of the oil through an authorized
collecting point, (protection of environment).

When the oil has completely drained, screw the oil drain plug back
and slowly pour in oil up to the level corresponding to the indicator
located on the crankcase itself. (Ensure the air bubbles are eliminated).
* See technical data chap. 1 for oil type and quantities.

8.4 Cleaning soot from heating coil

* If the heating coil becomes sooted within a short time, you should
have the burner setting checked by the authorized customer service. If
the burner setting is incorrect, the fuel consumption will be increased,
polluting the environment unnecessarily

8.5 Decalcifying the heating coil

« If the appliance continually switches on and off at max. operating
pressure, or if the pressure on the pressure gauge increases to more
than 10 bar without the high pressure hose being connected at the ma-
ximum water flow, internal deposits/calcification are the probable cause.
* We recommend you to contact the authorized customer_service to
carry out decalcification and check the dosage of descale liquid.

8.6 Cleaning the fuel tank

* Dispose of the remaining fuel in proper tanks (protection of envi-
ronment).

* Rinse the tank carefully. If you rinse with water, let the tank dry
completely.

* Replace (if necessary) the fuel filter.

8.7 High pressure hoses

* Carefully check H.P. hoses.

¢ All H.P. hoses must comply with the safety rules and must be marked
with their working pressure and the name of manufacturer.

* H.P. hoses must not be bent, twisted, crushed or damaged in any way.
* Damaged H.P. hoses are dangerous and must be replaced imme-
diately.

* H.P. hoses with a lower pressure capacity or inexpertly repaired might
be dangerous.

You should only use H.P. hoses marked and tested. (original H.P. hoses
meet all the safety requirements).

8.8 Connecting cable

* OPERATION TO BE CARRIED OUT BY THE MAINTENANCE SER-
VICE ONLY The connecting cable must not be damaged (danger of
electric shock). A damaged connecting cable must be replaced imme-
diately by authorized customer service/electrical engineer.

8.9 Anti-freezing protection

« If water has not been completely drained, frost damages the appliance.
During winter the appliance should be kept in a warm room, otherwise
it is recommended to empty the appliance or rinse it thoroughly with
anti-freeze.

-13-

* Draining the appliance :
- Unscrew the water intake hose and high pressure hose from the

appliance.

- Unscrew the supply line from the base of the boiler and allow the
heating coil to drain: Allow the appliance to run for a max. of 1 minute
until the pump and the lines have drained.

* Anti-freeze

During extended time of non operation, it is recommended to pump
an anti-freeze through the appliance. This also protects the appliance
from corrosion to a certain degree.

8.10 Use after a long storage period

« If the unit has been stored for a long time, there is the possibility of
calcium deposits build-up. This could make instant starting difficult
and harmful. In this case, to avoid the consequences of electrical
overcharging, before you plug the unit, we suggest to turn the motor
shaft with the key supplied.

* By performing the above, you will also avoid damaging the unit, were

it frozen or blocked due to scaling.



9 - TROUBLE SHOOTING

ATTENTION

* ALWAYS DISCONNECT THE APPLIANCE FROM THE ELECTRIC POWER SUPPLY BEFORE CARRYING OUT ANY REPAIR WORK.
* THE ELECTRICAL COMPONENTS MUST ONLY BE CHECKED BY THE AUTHORISED CUSTOMER SERVICE.

SYMPTOM

CAUSE

REMEDY

The machine does not start
The pump is running normally but pressure

does not reach rated values

Fluctuating pressure

Pressure drop

High pressure hose is vibrating

Machine is producing too much noise

Presence of water in oil

Water dripping from under pump

Oil leakage

The motor is humming but does not run

Motor does not start

Motor suddenly stops

Unloader valve is “knocking” continuously
during operation.

Unloader valve is “knocking” with gun in
closed position

‘Wrong voltage
Connecting cable damaged

Pump is sucking air

Valves worn or dirty

Unloader seat worn or faulty
Water nozzle incorrect or worn
‘Worn piston packing

Valves are worn , dirty or stuck
Pump sucking air

‘Worn piston packings

‘Worn nozzle

Valves are worn , dirty or stuck
Unloader valve seat worn or dirty
‘Worn piston packings

Pump is sucking air form an empty
detergent tank

Pump sucking air from hoses or fittings

Air in the water circuit

Valves dirty or stuck
Pump sucking air

Valves worn, dirty or stuck
Worn bearings

Water too hot

Worn packings and oil seals
High humidity in the air

‘Worn piston packings

O-rings of piston guide or retainer worn

Worn oil seals
Voltage supply is lower than the minimum

prescribed
Pump is frozen or stuck

Plug not well connected

Thermic protection device has been activated
due to overheating

Water nozzle partially blocked
Water filter dirty

Gun is leaking
Air in the water circuit

Damaged high pressure hose
Faulty unloader valve

Check main voltage
Check and replace if necessary

Check that hoses and fittings are tight
Check and replace if necessary
Check and replace if necessary
Check and replace if necessary
Check and replace if necessary

Check, clean or replace
Check that hoses and fittings are tight
Check and replace if necessary

Check and replace

Check, clean or replace
Check, clean or replace

Check and replace if necessary

Refill the detergent tank

Tighten the detergent valve.

Check there is no leaking:. Tighten every loo-
se fitting. Contact Maintenance Service.
Disconnect the high pressure hose and let the
unit run until the water is flowing constantly
without air.

Check, clean or replace if necessary.

Check that hoses and fittings are tight
Check, clean or replace

Check and replace if necessary. Contact
Maintenance Service.

Reduce temperature to below 60°C.

Check and replace if necessary
Check and change oil twice as often

Check and replace. Contact Maintenance
Service.
Check and replace. Contact Maintenance
Service.

Check and replace
Check that the outlet is suitable

Manually turn the motor by the means of key
supplied. Insert the key directly into the fan
cover.

Check plug, cable and switch

Check that voltage is suitable. Disconnect the
unit and allow it to cool off for a few minutes.

Clean water nozzle
Clean water filter

Clean inside the gun, removing any deposits
or build-ups. Contact Maintenance Service.
Repeat procedures outlined in “High pressu-
re hose is vibrating”

Replace high pressure hose

Contact Maintenance Service
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9 - TROUBLE SHOOTING

SYMPTOM

CAUSE

REMEDY

Burner is smoking

Burner interrupts during operation

‘Water does not reach working temperature.

No detergent supply.

Descale device does not work.

‘Water in the fuel tank

Fuel pressure is incorrect

Air throttle improperly adjusted

Electrodes improperly positioned

Fuel nozzle is dirty

Fuel nozzle is worn or damaged
Heating coil is blocked by soot
Fuel pump is dirty

Fuel solenoid valve is not functioning

Fuel tank is empty (In this case the burner
will produce a high amount of white smoke
before stopping)

Suction filter is dirty

‘Water in the fuel

Pressure switch is not functioning

Ignition transformer faulty
Rotation of the electrodes

Fuel nozzle is dirty

Fuel nozzle is worn

Fuel pump is faulty

Fuel solenoid valve is defective
Fuse burnt out

Thermostat adjusted too low.
Thermostat is defective.

Scale build up in the water circuit.
Burner sooted.

Empty detergent tank.
Detergent valve stuck.
Intake hose and/or filter dirty.

Descale bottle is empty.

liquid does not drop. (connections are bloc-
ked due to long storage of the unit).
Electronic programmer is damaged.

Empty the fuel tank, clean and refill with
clean fuel.

If the pressure is too low, with a screwdriver
turn the adjusting screw clockwise, until
obtaining around 10 bar (147 PSI). Vice ver-
sa if too high. Contact Maintenance Service.
By means of the air control, close the gap
until the soot just stops forming. Contact
Maintenance Service.

Regulate the distance between electrodes as
indicated on the attached diagram. It is com-
pulsory to contact the Maintenance Service.
Clean the fuel nozzle

Replace the fuel nozzle

Clean the heating coil

Dismantle the pump and clean the filter.
Contact Maintenance Service .

Replace the solenoid valve

Refill the fuel tank

Remove the filter from tank and clean it by
shaking it in a container of fuel, with the aid
of a brush.

Empty the fuel tank, clean and refill with
clean fuel

Check for possible water leakages from the
hydraulic part of the pressure switch, or a
fault in the electric part. Replace the dama-
ged part. Contact Maintenance Service
Replace the transformer

Set the electrodes back to their proper posi-
tion, as indicated on the attached diagram.
Contact Maintenance Service.

Clean the fuel nozzle

Replace the fuel nozzle

Replace fuel pump

Replace fuel solenoid valve

Verify which fuse it is, and replace it

Readjust thermostat to the required tempe-
rature.

Replace the thermostat. Contact Maintenan-
ce Service.

Contact Maintenance Service

Contact Maintenance Service

Refill detergent tank.
Check, clean and replace valve if necessary.

Check and clean.

Check and refill.
Contact Maintenance Service.

Contact Maintenance Service.
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10 - DETERGENTS AND DESCALE |

| 11 - GENERAL NOTES

DETERGENT LIQUID

* Please follow the instructions for use and correct dosage given on
the containers.

» The manufacturer is not responsible for damages caused by improper
use of products.

* We recommend to test the products before using them.

* Recommended product :

Ask your dealer for the catalogue of the detergents that can be used
depending on the type of washing job to be done and the type of
surface to be treated.

DESCALE LIQUID

Use only products recommended by the manufacturer and/or dealer.
Follow the instructions given on the packaging meticulously. (Do not
disperse water softener in the environment).

11.1 Appliance installation

* When using the appliance indoors, ensure an adequate discharge
of the exhausts. Proper ventilation must also be provided (danger of
poisoning).

11.2 Accessories

« Incorrect, unsuitable or faulty accessories affect the performance of
the appliance. Its usage may become dangerous. Ask your dealer/
manufacturer the original spares and accessories.

11.3 Spare parts

* Please note that the use of other than original spare parts may lead
to damage of the machine and also severe accidents. Original spare
parts guarantee that the appliance is operated safely and trouble free.
The most common spares are listed in these operating instructions.

11.4 Safety equipment

* Pressure switch

When the operating pressure is exceeded, e.g. the gun is closed, the
nozzle is dirty or when the heating coil is calcified, the pressure switch
turns the appliance off and turns it on again when the pressure falls
below a specific pressure. The pressure switch is set at the factory.

» Safety valve
The safety valve opens preventing the working pressure from being

exceeded, e.g. when the pressure switch is faulty . The safety valve
is set at the factory.

e Low water safety device (OPTIONAL)

The low water safety device prevents the burner and the pump from
starting in case of lack of water, or it stops the appliance in case of
water shortage while the machine is running..

To turn on the machine again, set the pump switch to OFF pos. first,
and then to ON position.

11.5 Safety device for lack of diesel oil to the burner

* This safety device prevents the burner pump from running in case of
lack of fuel and it stops the burner.

To turn on the burner set the burner switch to the OFF position first,
and then to the ON position.
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INTRODUCTION |

TRADUCTION DE L’ INSTRUCTIONS ORIGINAL
Nous désirons tout d’abord vous féliciter d’avoir choisi notre machine
qui grace a son concept de construction et a la qualité des matériaux
employés, ne pourra que vous donner de grandes satisfactions pour
longtemps a I'avenir.
Afin que la machine que vous avez achetée puisse vous offrir la
meilleure performance possibile, et pour ne pas commettre d’erreurs

lors de son emploi, nous vous prions de bien vouloir lire et de suivre
scrupuleusement les instructions qui suivent.

Notre réseau de vente et service apres -vente, spécialisé pour fournir
toute aide a tout instant, vous donnera sans aucun doute une assistance
efficace soit pendant la période de garantie soit apres.

EQUIPEMENT STANDARD

. ENTREE D’EAU

. PREMIERE SORTIE D’ EAU

. SECONDE SORTIE D’ EAU

. RESERVOIR A ANTICALCAIRE

. RESERVOIR D’ EAU (INOX)

. RESERVOIR A GAS-OIL

. INTERRUPTEUR MAGNETOTHER.
. VANNE VAPEUR

. VANNE DETERGENT

0. MANOMETRE

11. THERMOSTAT

12. TEMOIN DE TENSION

13. TEMOIN MANQUE GAS-OIL

14. TEMOIN COMMANDE POMPE

15. TEMOIN COMMANDE BRULEUR
16. BOUTON ARRKT D’ URGENCE
17. SYSTEME CONTROLE DE FLAME
18. THERMOSTAT DE SECURITE

19. TEMOIN DE MANQUE ANTICALCARE

= O 00 N OO 0 A WON =~

DESCRIPTION SYMBOLES
1. DANGER DE BRULURE
2. NE PAS DIRIGER LE JET

A8

ACCESSOIRES STANDARD

TUYAU HAUTE PRESSION
PISTOLET AUTOMATIQUE
LANCE FIXE

LANCE MOBILE

BUSE A EAU

ok owbd-=

PLAQUETTE SIGNALETIQUE

Attention !

* Aumoment de I'achat il faut s’assurer que I'appareil soit accompagné
par la platine d’identification.

* Au contraire il faut immédiatement prévenir le farbricant et/ou le
revendeur. Les appareils qui ne sont pas munis de la plaquette ne
doivent pas étre utilisés: dans le cas contraire, le constructeur serait
dégagé de toute responsabilité.

* Les produits qui ne sont pas munis de plaquette doivent étre consi-
dérés comme anonymes et potentiellement dangereux.
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|  5-RECOMMANDATIONS IMPORTANTES |

» Avant de procéder a l'installation et a 'emploi du nettoyeur haute
pression, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.

* Surveillez I'appareil durant son fonctionnement.
* Installez I'appareil sur une base solide.

* ATTENTION! Puisque la sortie de la fumée se passe directement
dans I'atmospheére, elle doit étre considerée une flamme libre et donc
I'utilisation de la machine doit étre catégoriquement interdite dans des
endroits ou il existe un risque d’'incendie ou bien en présence de gaz
ou d’autres substances inflammables. Le client est responsable de
s’assurer que ces conditions de danger n’existent pas avant d’utiliser
la machine.

* ATTENTION! Insérez le frein de stationnement uniquement a ma-
chine arretée.

» Pour débrancher la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le
cable électrique.Ne déplacez pas la machine en tirant sur le tuyau.

» N'effectuez pas de réparations précaires sur le cable électrique et
faites attention a ce que celui-ci ne soit pas endommage.

* Ne démontez aucune partie de la machine et n’effectuez aucune
intervention d’entretien sans avoir auparavant débranché la fiche de
la prise de courant.

» Evitez de laisser la machine exposée a des températures trés basses
dans des endroits avec risque de gel.

* En cas d'utilisation de I'appareil en milieu fermé, prévoir une aération
suffisante (risque d’intoxication).

En outre, s’il faut evacuer la fumée a I'extérieur par l'intermédiaire
d’un prolongement de la cheminée, I'installation sur la chaudiére d’'un
accessoire approprié (disponible sur demande) est obbligatoire.

* N’installez pas I'appareil en milieu humide ou en milieu ayant une
atmosphére agressive.

» N'utilisez pas la machine sous la pluie ou en cas d’orage.

» Si vous utilisez une rallonge électrique, veuillez suivre avec attention
les instructions qui vous sont données au point 6.7.

Un choix erroné de la section du cable électrique peut compromettre
le fonctionnement de la machine et méme 'endommager.

* Ne laissez pas fonctionner la machine plus de 5 minutes avec le
pistolet en position fermée.

Aprés cette période de temps, la température de I'eau qui recircule
augmente subitement avec le risque d’endommager le systeme
d’étanchéité.

» S’assurez que la machine soit continuellement alimentée en eau car
en cas de fonctionnement sans eau le systeme d’étanchéité serait
endommage.

» Laforce du jet d’eau qui sort de la buse a haute pression provoque un
recul du pistolet. De ce fait, tenir trés fermement la lance et le pistolet.

* N'orientez jamais le jet d’eau sur vous mémes, ou sur d’autres person-
nes, animaux ni sur I'appareil utilisé ou sur tout appareillage électrique.

* Le jet d’eau ne doit jamais étre utilisé pour le nettoyage de vétements
ou de chaussures portés par de personnes.

* ATTENTION! N'utilisez pas I'appareil quand des personnes se trou-
vent en proximité de I'aire de travail, @ moins que ces dernieres soient
equipées d’un habillement protectif.

* Ne touchez jamais le jet d’eau avec les mains (danger d’excoriations
ou de bralures).

¢ Le nettoyeur haute pression ne doit étre utilisé ni par des enfants ni
par du personnel non autorisé (risque d’accident a cause de I'emploi
impropre de I'appareil).

¢ Les pneus des véhicules et leurs valves, doivent étre lavés en main-
tenant le jet a une distance minimum de 30 cm., autrement ils peuvent
étre endommagés par le jet a haute pression. La premiére manifestation
du dommage est caractérisée par la décoloration du pneu.

Les pneus endommagés sont un danger de mort.

« |l est interdit d'utiliser le nettoyeur haute pression pour des matériaux
contenant de 'amiante ou autres produits dangereux pour la santé.

e Un habillement protectif approprié est nécessaire afin d’avoir une
protection contre les éclaboussures.

« |l faut toujours vérifier que les tuyaux flexibles de raccordement
soient bien vissés.

¢ La gachette de fonctionnement du pistolet ne doit pas étre bloquée
pendant le fonctionnement.

e L'ouverture permettant I'échappement de la fumée ne doit pas étre
bouchée.

* Dans le cas de fonctionnement avec de I'eau bouillante/vapeur, main-
tenir une certaine distance de I'ouverture prévue pour I'échappement
de la fumée (risque de brdlures).

e Aucun genre de matériel ne doit étre posé sur la cheminée de la
chaudiére.

| 6 INSTALLATION ET MISE EN MARCHE |

6.1 Ouverture de ’emballage de la machine

* Si au moment du déballage de la machine,vous devriez constater
des dommages dus au transport,veuillez en informer immédiatement
votre revendeur.

6.2 Contrdle du niveau d’huile dans la pompe de la haute pression
* Avant la mise en marche, ouvrir le coffre et contréler le niveau de
I'huile (il devra étre au milieu du voyant).

* Ne pas mettre I'appareil en fonction si le niveau de I'huile a baissé.
Si nécessaire, rajoutez de I'huile (voir caractéristiques techniques,
chapitre 3.)

6.3 Anticalcaire

« Le produit adoucissant liquide permet d’éviter la calcification du ser-
pentin de la chaudiére dans le cas de fonctionnement avec de I'eau
contenant du calcaire. Le produit est dosé a gouttes dans le réservoir
de 'eau d’alimentation. Le dosage est réglé par le fabricant a une
valeur moyenne. Seul le service aprés-vente peut adapter ce réglage
aux exigences locales.

* Remplir le réservoir de I'anticalcaire avec du liquide approprié. (Voir
chapitre 10).

6.4 Montage des accessoires

¢ Raccordez hermétiquement la lance au pistolet.

* Emboitez la buse a haute pression sur la lance.

« Si vous raccordez une seule lance, il faut vous assurer que celle-ci
estinstallée au raccord “1 LANCE” et que le levier du robinet soit dans
la direction de la lance méme.

6.5 Combustible

* L'appareil est livré avec le réservoir a carburant vide. Avant la mise
en marche, remplir le réservoir a carburant avec du gas-oil.
ATTENTION

« Si le réservoir a carburant est vide, la pompe du carburant tourne a
sec et se casse.

* Ne pas utiliser des carburants non appropriés (par exemple essence
risque d’explosion, derivés biologiques risque d’obstruction).

6.6 Branchement hydrique
e Pour les valeurs relatives a I'alimentation voir les caractéristiques
techniques, chapitre 3.
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* Raccordez le tuyau pour I'alimentation hydrique a la machine et
assurez-vous que I'eau arrive en quantité suffisante.

« Si I'on aspire I'eau d’un réservoir ouvert:

- vanne de dosage du détergent en position 0 (fermée).

- Utilisez un tuyau flexible pour I'alimentation de I'eau

ayant un diamétre minimum de 1”.

- utilisez toujours un filtre dans le tuyau pour I'alimentation hydrique.
ATTENTION

* N'aspirez jamais d’eau d’un réservoir a eau potable.

* N’aspirez jamais de liquides contenant des solvants, comme les
diluents pour peinture, essence, huile ou eau non filtrée. Les joints
dans I'appareil ne résistent pas aux solvants. Les solvants pulvérisés
sont trés inflammables, explosifs et toxiques.

6.7 Branchement électrique

e Branchez la machine a une installation électrique correspondant aux
normes en vigueur.

e Pour les valeurs de branchement voir les caractéristiques techniques,
chapitre 3.

 Contrblez que la tension indiquée sur la plaquette des caractéristiques
corresponde a la tension du réseau électrique.

* Si vous utilisez une rallonge électrique, celle-ci doit avoir une pro-
tection qui entoure le cable et doit avoir une section minimum cor-
respondant a celle du cable d’alimentation de I'appareil. La prise de
courant et la fiche électrique doivent étre du genre etanche a I'imersion.
* Appuyez sur l'interrupteur de I'appareil “OFF” et ensuite introduisez
la fiche électrique dans la prise de courant.

ATTENTION

* Le cable d’alimentation et la rallonge ne doivent pas étre endom-
mageés.

* Branchez I'appareil seulement a des sources de courant reguliérement
reliées a une prise de terre.

» Toutes les parties sous tension dans l'aire de travail doivent étre
protégées contre les jets d’eau.

* Ne touchez jamais les fiches électriques avec les mains mouillées.
* La presence d'un interrupteur magnetothermique différentiel ayant
une sensibilité egale a 30 mA, en amont de la prise d’alimentation ou
dans l'installation est conseillé.

* La garantie n’est pas valable en cas de mauvais branchement él-
ectrique.

6.8 Domaine d’utilisation

« Utilisez I'appareil pour le lavage des voitures, véhicules, etc.. a con-
dition qu’ils ne soient pas branchés au courant électrique.

* Par exemple, vous pouvez laver les fagades de batiments, terrasses,
sols sans détergent, seulement avec le jet a haute pression. En cas de
saleté trés résistante,nous vous conseillons d'utiliser comme accessoire
spécial la buse rotative.

* Le lavage des moteurs doit étre effectué seulement dans les endroits
équipés de séparateurs d’huile appropriés.(défense de I'environne-
ment).

« Si I'appareil est utilisé dans des stations service ou autres endroits
dangereux, les normes de sécurité en vigueur doivent étre respectées.
Pour I'utilisation de I'appareil en agglomérations ou sur les lieux de

travail, la réglementation du bruit doit étre respectée.

7 - MODE D’EMPLOI

7.1 Fonctionnement avec eau froide

* Réglez le thermostat sur la position STOP.

e Branchez la fiche a la prise de courant du réseau électrique aprés
contréle du voltage.

* Mettez I'interrupteur de la pompe, sur la position “ON” (bouton lu-
mineux bleu).

7.2 Elimination de I'air dans la machine

 Ouvrez I'alimentation de I'eau.

* Contrblez que le robinet détergent soit bien fermé.

* Faites fonctionner I'appareil sans le tuyau a haute pression jusqu’'a
ce que I'eau sorte sans bulles d’air.

* Ensuite raccordez le tuyau a haute pression.

* Sile tuyau a haute pression avec la lance et la buse sont déja montés,
pour éliminer I'air vous pouvez effectuer I'opération suivante:

mettez en marche et arréter 'appareil plusieures fois a intervalles de
10 secondes en tenant le pistolet a jet en position ouverte, jsqu’a ce

que I'eau sorte de la buse a haute pression sans bulles d’air.

7.3 Buse a haute pression

* L’angle du jet est décisif pour I'efficacité du jet a haute pression. Habi-
tuellement, on utilise une buse a jet plat a 25° (incluse dans la forniture).
« Différentes buses peuvent étre fournies comme accessoires.

Buse a jet plein

(pour la saleté résistante).

Buse a jet plat a 40°

(pour surfaces délicates).

Buse a jet rotatif

(pour couches épaisses de saleté)

“Faire attention a la puissance élevée du jet qui le rend dangereux”.
Buse a angle variable

avec angle du jet variable.

* Afin d’éviter des dommages causés par la haute pression, au début,
dirigez le jet a haute pression vers I'objet a laver en maintenant une
certaine distance.

* Dans le cas de sablage, utilisez une visiere de protection.

7.4 Réglage de la pression de travail et du débit

¢ Le réglage de la pression et du débit de la pompe s’obtient progres-
sivement en effectuant les opérations suivantes:

-en vissant la poignée de réglage on obtient une pression supérieure
avec un débit supérieur.

-en dévissant la poignée de réglage on obtient une pression inférieure
avec un débit inférieur.

7.5 Fonctionnement avec eau chaude

* Choisissez la température désirée en actionnant le thermostat:

30 - 50° pour saleté facile

60 -90° pour lavage de véhicules automobiles et de machines.
 Actionnez l'interrupteur du brileur en 'amenant sur la position “ON”
(bouton lumineux rouge)

7.6 Fonctionnement avec vapeur

* Réglez le thermostat sur la température de 150°C.

 Tournez la poignée de la vanne vapeur dans le sens contraire des
aiguilles d’'une montre (ou bien tournez la poignée de la vanne de
réglage pression sur la valeur minimum pour modéles différents).

* Nous vous conseillons les températures de lavage suivantes:

100 - 110°C décapage, saleté tres persistante;

jusqu'a 140°C dissolution d’additifs, en partie également pour le lavage
de fagades de batiments.

7.7 Fonctionnement avec détergent

* Remplissez le réservoir a détergent.

* Choisissez la concentration désirée en actionnant le robinet doseur
du détergent.

* Pour I'aspiration du détergent (en haute pression version PR) cho-
sissez la concentration désirée en actionnant le robinet doseur.

Pour I'aspiration du detergent( en baisse pressione , version VR), apres
avoir réglé le robinet doseur sur la concentration désirée, actionnez la
buse réglable de la lance, en diminuant la pression.

¢ Aprés le fonctionnement avec détergent, fermez le robinet a détergent
et ringez l'installation pendant une minute environ, en tenant le pistolet
en position ouverte.

* Pour la sauvegarde de I'environnement, nous vous conseillons
d’économiser le détergent. Respectez les dosages indiqués sur les
étiquettes des confections des détergents.

Les détergents non appropriés peuvent détériorer I'appareil et I'objet
lavé.

* Nous vous conseillons d’effectuer le lavage de la maniére suivante:
1ere phase: pulvérisez le détergent avec parcimonie et laissez agir
pendant 1-5 minutes pour faire dissoudre la saleté.

2éme phase: éliminez la saleté avec le jet a haute pression.

7.8 Interruption momentanée du fonctionnement

(version TSM - TSA)

* Quand vous lacher la gachette du pistolet, I'appareil s’arréte.

* En actionnant a nouveau la gachette, I'appareil se remet en marche.

7.9 Opérations pour arréter la machine
* Réglez le thermostat sur la Pos. STOP, appuyez sur l'interrupteur
du brdleur.
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* Laissez tourner la pompe a eau jusqu’a complet refroidissement du
serpentin de la chaudiére.

* Arrétez I'appareil, en amenant I'interrupteur sur la Pos.OFF et déb-
ranchez la fiche électrique de la prise de courant.

* Arretez I'alimentation de I'eau.

 Tirez la gachette du pistolet jusqu’a ce que I'appareil soit sans
pression.

Mettre le dispositif de sécurité afin d’éviter I'ouverture involontaire de
la gachette du pistolet.

| 8 - PRECAUTIONS D’EMPLOI ET ENTRETIEN |

ATTENTION

* NNEFFECTUEZ AUCUNE INTERVENTION D’ENTRETIEN SANS
AVOIR TOUT D’ABORD DEBRANCHE LA FICHE ET SANS AVOIR
CONTROLE QUE L'INSTALLATION NE SOIT PAS SOUS PRESSION.
* Vouz pouvez stipuler un contrat pour I'entretien avec votre revendeur.
 La premiére vidange huile (la plus importante) doit étre faite apres
les premiéres 20 heures de fonctionnement.

8.1 Toutes les semaines

* Contrblez le niveau de I'huile.

Si I'huile a un aspect laiteux (présence d’eau dans I'huile), contactez
immédiatement le service aprés-vente.

* Nettoyez le filtre entrée d’eau.

8.2 Tous les mois

* Nettoyez le filtre du tuyau d’aspiration du détergent.

* OPERATION A EFFECTUER EXCLUSIVEMENT PAR LE SERVI-
CE-APRES VENTE - Nettoyez et réglez les électrodes, si nécessaire
les remplacer en suivant le schéma de montage indiqué (voir chapitre
15).

8.3 Chaque année ou aprés 500 heures de fonctionnement ou bien
si cela est nécessaire

* Vidange huile.

» Dévissez le bouchon de vidange et ensuite éliminez I'huile usé en
le remettant a un centre de récupération autorisé (sauvegarde de
I'environnement).

* Aprés avoir terminé la vidange, revissez le bouchon de vidange et
introduisez I'huile lentement jusqu’a atteindre la position indiquée
sur le témoin qui se trouve sur le carter de la pompe (faire sortir les
bulles d’air).

 Pour la quantité et le type d’huile a utiliser, voir les caractéristiques
techniques, chapitre 1.

8.4 Libérez le serpentin de la formation de suie

« Si aprés peu de temps, le serpentin de chauffage se recouvre de suie,
faites controler le réglage du brileur par le service aprés-vente. Un
mauvais réglage du brdleur augmente la consommation de carburant
en aggravant inutilement la pollution de I'environnement.

8.5 Désincrustation du serpentin

« Si lors de I'emploi de I'appareil a la pression maximum de travail, ce
dernier s’arréte et se remet en marche continuellement, ou bien dans
le cas ou sur le manomeétre de I'appareil, sans le tuyau flexible a hau-
te pression,en présence d’'une quantité maximum d’eau, la pression
augmente jusqu’a plus de 10 bar, cela révéle la présence de dépbts/
calcifications a l'intérieur.

* Nous vous conseillons de confier ce travail au service autorisé, car
dans ce cas il sera nécessaire de controler le dosage de I'adoucisseur
liquide de 'eau.

8.6 Nettoyage du réservoir a carburant

e Démontez le réservoir de I'appareil.

Eliminez le reste de carburant en le mettant dans des récipients ap-
propriés (sauvegarde de I'environnement).

* Lavez avec soin le réservoir. Si vous effectuez le lavage avec de I'eau,
une fois terminé, faire sécher complétement le réservoir.

* Remplacez (si nécessaire) le filtre du carburant.

8.7 Tuyau a haute pression
* Contrblez avec soin les tuyaux H.P.
* Chaque tuyau HP doit étre conforme aux normes de sécurité et doit

porter les indications suivantes:pression autorisée et nom du fabricant.
¢ Les tuyaux HP ne peuvent en aucun cas étre pliés, tirés, écrasés ou
endommagés d’aucune maniére.

¢ Les tuyaux HP endommagés sont dangereux et doivent étre rem-
placés immédiatement.

¢ Les tuyaux HP avec une tenue de pression inférieure ou avec des
réparations non conformes sont dangereux.

Donc, utilisez toujours des tuyaux HP ayant été soumis a des essais
et marqués (les tuyaux HP authentiques sont conformes aux normes
de sécurité).

8.8 Cable d’alimentation

* OPERATION A EFFECTUER EXCLUSIVEMENT PAR LE SERVICE
APRES-VENTE - Le cable d’alimentation ne doit pas étre endommagé
(risque d’électrocution). Un cable d’alimentation endommagé doit étre
remplacé immédiatement par le service apres-vente ou bien par un
technicien autorisé.

8.9 Protection antigel

* La machine dont I'eau n’a pas été vidée complétement risque d’étre
détruite par le gel. Pendant I'hiver, il est prudent d’entreposer la machine
dans un local a I'abri du gel, autrement nous vous conseillons de vider
I'appareil ou bien de le laver avec de I'antigel.

* Vidange de 'appareil

- Dévissez le tuyau d’alimentation de I'eau et le tuyau a haute pression
de la machine.

- Dévissez du fond de la chaudiére le tuyau d’alimentation et faites
sortir 'eau du serpentin.

Faites fonctionner I'appareil (1 minute max.) afin que la pompe et les
tubes se vident.

* Antigel

En cas de longue période d’inactivité, nous vous conseillons de pomper
dans 'appareil du produit antigel.

Cela permet d’obtenir également une discrete protection contre la
corrosion.

8.10 Arrét prolongé

« |l est possible qu’apres une longue période d’inutilisation de la machi-
ne, un depdt de calcaire puisse se former, ce qui pourrait rendre difficile
et dangereuse la mise en marche.Afin d’éviter, dans ces cas-la, des
absorptions de courant excessives et des dévoltages par conséquence,
nous vous conseillons de faire tourner 'axe du moteur avant la mise
en marche de la machine.

De plus, cette opération peut vous permettre de vérifier si la machine
est gelée ou bloquée par des incrustations en évitant ainsi de I'en-
dommager.
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9 - INCONVENIENTS ET REMEDES

ATTENTION

VENTE AUTORISE.

« AVANT D’EFFECTUER UNE REPARATION QUELCONQUE, DEBRANCHEZ L’APPAREIL DU RESEAU ELECTRIQUE.
«LE CONTROLE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES DOIT ETRE FAIT SEULEMENT PAR LE PERSONNEL DU SERVICE APRES-

INCONVENIENTS

CAUSES

REMEDES

La machine ne se met pas en marche.

La pompe marche mais ne donne pas la pres-
sion maxi.

Oscillation irréguliére de la pression.

Baisse de pression.

Vibrations dans le tuyau haute pression.

Pompe bruyante.

Présence d’eau dans I’huile.

Fuite d’eau de la culasse.

Perte d’huile.

En appuyant sur I’interrupteur le moteur
ronfle, mais ne démarre pas.

En appuyant sur ’interrupteur le moteur ne
démarre pas.

Le moteur s’arréte tout a coup.

La valve de réglage pression se déclenche
continuellement pendant I’opération.

La valve de réglage pression se déclenche
quand le pistolet est en position fermée.

Erreur de tension.
Cable d’alimentation endommagé.

La pompe aspire de I’air.

Les clapets sont usés ou sales.

Le siége de la valve de réglage est usé.
Buse inadéquate ou usée.

Garnitures usées.

Clapets usés, sales ou bloqués.

La pompe aspire de I’air .
Garnitures usées.

Buse usée.

Clapets sales ou bloqués.

Siége valve de réglage usé.

Garnitures usées.

La pompe aspire de I’air du réservoir a ad-
ditifs.

Réservoir a additifs vide.

La pompe aspire de I’air des tuyaux ou des
raccords desserés.

Présence d’air dans tout le circuit d’eau.

Clapets sales ou bloqués.

La pompe aspire de I’air .

Clapets usés, sales ou bloqués.
Roulements usés.

Température de ’eau trop élevée.
Systéme d’étanchéité (eau - huile) usé.
Haut pourcentage d’humidité dans I’air.
Garnitures usées.

Bouchons valves cassés.
Culasse cassée.

Systéme d’étanchéité de I’huile usé.
La tension (VOLT) d’alimentation du réseau

eést inférieure au minimum prescrit.
La pompe est bloquée ou gelée.

Manque de courant.

La protection thermique est intervenue a
cause d’un échauffement.
Buse a eau partiellement obturée .

Filtre a eau sale.
Pertes dans le circuit d’aspiration .

Perte au pistolet.

Contréler.
Controler et éventuellement remplacer.

Controler les tuyaux d’aspiration.
Nettoyer ou remplacer.

Controler et éventuellement remplacer.
Controler et éventuellement remplacer.
Controler et éventuellement remplacer.

Controler, nettoyer et éventuellement rem-
placer.

Controler les tuyaux d’aspiration.
Contréler et éventuellement remplacer.

Remplacer la buse.

Controler, nettoyer ou remplacer.
Controler et éventuellement remplacer.
Contréler et éventuellement remplacer.

Remplir le réservoir a additifs.

Serrer la valve additifs.

Vérifier s’il y a des pertes: Serrer tout rac-
cord desseré. Nous conseillons ’intervention
du service d’entretien.

Détacher le tuyau haute pression, faire fon-
ctionner la machine jusqu’a obtenir un jet
plein et sans air.

Controler , nettoyer et éventuellement rem-
placer.

Controler les tuyaux d’aspiration.
Controler, nettoyer ou remplacer.

Controler et remplacer: Nous conseillons
P’intervention du service d’entretien.

Porter la température de ’eau en dessous de
60°C.

Contréler et éventuellement remplacer
Doubler la fréquence des vidanges d’huile
par rapport a celle prescrite.

Remplacer les garnitures. Nous conseillons
P’intervention du service d’entretien.
Remplacer les piéces cassées. Nous conseil-
lons I’intervention du service d’entretien.
Remplacer le systéme d’étanchéité.
Controler que ’installation soit adéquate.
Faire tourner le moteur manuellement en
intervenant directement sur ’hélice de venti-
lation avec une clé.

Controler le cable et I’interrupteur.
Controler que la tension d’alimentation cor-
responde a celle prescrite . Eteindre I’inter-
rupteur et laisser refroidir quelques minutes.

Nettoyer la buse a eau .

Nettoyer le filtre a eau.
Contacter le service d’entretien.

Nettoyer ’intérieur du pistolet en enlevant
tout dépot ou impureté. Nous conseillons
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9 - INCONVENIENTS ET REMEDES

INCONVENIENTS

CAUSES

REMEDES

La chaudiére produit trop de fumée.

Le briileur s’éteint.

La température de ’eau est insuffisante.

La machine n’aspire pas les additifs.

L’installation anticalcaire ne fonctionne pas.

Présence d’air dans le circuit d’eau.

Tuyau haute pression cassé.
Valve de réglage défectueuse.

Eau dans le réservoir a gas-oil.

La pression du gas-oil est incorrecte.

Le réglage de I’air est incorrect.

Les électrodes sont placés de facon incor-
recte.

Le gicleur a gas-oil est sale.
Le gicleur a gas-oil est cassé ou usé.
Le serpentin est bloqué par la suie.
La pompe a gas-oil est sale.

L’électrovanne a gas-oil ne fonctionne pas.

Le réservoir a gas-oil est vide.

(dans ce cas-la, le brilleur produira de la fu-
mée blanche avant de s’éteindre)

Le filtre d’aspiration est sale.

Présence d’eau dans le réservoir a gas-oil
Le pressostat ne fonctionne pas.

Le transformateur de démarrage est en
panne.
Rotation des électrodes.

Le gicleur a gas-oil est sale.

Le gicleur a gas-oil est en panne.
La pompe a gas-oil est défectuese.
L’électrovanne est défectueuse.
Un fusible a briilé.

Le thermostat n’est pas réglé a la températu-
re désirée.
Le thermostat est en panne.

Tartre dans le circuit hydrique.

Chaudiére partiellement obturée par la suie.

Le réservoir a additifs est vide.

La valve additifs est obturée.

Les tuyaux d’aspiration et/ou le filtre sont
sales.
Manque de liquide dans le réservoir.

Le liquide ne descend pas (tuyaux obturés a
cause d’une longue période d’inutilisation de
la machine).

Le programmeur électronique est en panne.

I’intervention du service d’entretien.
Répéter les opérations prévues au cas “Vibra
tions dans le tuyau haute pression”.
Remplacer le tuyau haute pression .
Contacter le service d’entretien.

Vider le réservoir et le remplir avec du gas-
oil propre.

Avec un tournevis approprié tourner la vis
de réglage pression de la pompe a gas-oil de
fagon a obtenir 10 BAR environ.

Contacter le service entretien.

Actionner le régulateur d’écoulement d’air
en fermant I’évent jusqu’a la disparition
compléte de la fumée.

Contacter le service entretien.

Régler les distances des électrodes en suivant
les indications reportees sur le “schéma mon-
tage électrodes et déflecteurs”.
L’intervention du service aprés vente est
obligatoire.

Nettoyer le gicleur a gas-oil.

Remplacer le gicleur a gas-oil.

Nettoyer le serpentin.

Démonter la pompe et nettoyer le filtre.
Nous conseillons ’intervention du service
d’entretien.

Remplacer I’électrovanne.

Remplir le réservoir a gas-oil.

Enlever le filtre du réservoir a gas-oil et le
nettoyer en I’agitant dans un récipient plein
de gas-oil avec I’aide d’un pinceau.

Vider, nettoyer et remplir a nouveau le ré-
servoir.

Vérifier s’il y a d’éventuelles pertes d’eau de
la partie hydraulique du pressostat ou s’il y a
une panne de la partie électrique. Remplacer
la piéce défectueuse. Contacter le service
d’entretien.pour intervention.

Remplacer le transformateur.

Remettre les électrodes en position correcte
indiquée sur le tableau “schéma montage
électrodes et déflecteurs”.

Contacter le service d’entretien pour inter-
vention.

Nettoyer le gicleur.

Remplacer le gicleur.

Remplacer la pompe.

Remplacer I’électrovanne.

Vérifier de quel fusible il s’agit et le rempla-
cer.

Tourner le thermostat a la température dé-
sirée.

Remplacer le thermostat . Contacter le servi-
ce d’entretien pour intervention.

Contacter le service d’entretien pour inter-
vention.

Contacter le service d’entretien pour inter-
vention.

Vérifier que le liquide additif ne soit pas ter-
miné, si oui, remplir le réservoir. Avant d’uti-
liser a nouveau la machine avec additifs, il
faudra faire sortir tout I’air qui s’est infiltré
dans le circuit.

Controler, nettoyer et éventuellement rem-
placer la valve.

Controler et nettoyer.

Controler et ajouter du liquide.

Contacter le service d’entretien pour inter-
vention.

Contacter le service d’entretien pour inter-
vention.
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| 10 - DETERGENTS ET ANTICALCAIRE |

| 11 - INSTRUCTIONS GENERALES

LIQUIDE DETERGENT

* Suivez les instructions du mode d’emploi se trouvant sur la confection
du produit.

« Le fabricant n’est considéré en aucun cas responsable des éventuels
dommages causés par une utilisation inadéquate et négligente des
produits.

 Avant d'utiliser le produit, on conseille au client d’effectuer des essais.

* Produit conseillé:

Demander a votre détaillant le catalogue des détergents qui peuvent
étre utilisés en fonction du type de lavage a effectuer et du type de
surface a traiter.

LIQUIDE ANTICALCAIRE
e Utiliser exclusivement des produits conseillés par le fabricant et/ou

le revendeur en suivant scrupuleusement les instructions indiquées
sur 'emballage. (Ne pas jeter le produit anti-calcaire dans la nature).

11.1 Installation de la machine

* Si la machine en fonctionnement se trouve dans un milieu fermé, il
faut assurer une émission réguliére des gaz brilés. L'aération du local
doit étre également satisfaisante (risque d’intoxication).

11.2 Cellule photo - electrique
» La cellule photo - electrique rend la machine encore plus sure contre
les anomalies de fonctionnement du bruleur

11.3 Accessoires

* Les accessoires erronés, non appropriés ou défectueux réduisent
I'efficacité de la machine. Leur emploi est dangereux. Demandez au
fabricant ou au revendeur des accessoires d’origine adéquats.

11.4 Piéces détachées

» Souvenez-vous que I'emploi de piéces détachées différentes de celles
d’origine peut étre la cause d’avaries et méme de graves incidents et
de toute facon d’un fonctionnement précaire de I'appareil. Les pieces
détachées d’origine sont une garantie afin que I'appareil puisse fon-
ctionner de maniére sire et sans inconvénients.

Vous trouverez les piéces d’'usage courant dans cette notice.

11.5 Dispositifs de sécurité
* Pressostat
Le pressostat met I'appareil hors service lorsque la pression de travail
est dépassée.
Par exemple: a la fermeture du pistolet, en cas de buse sale ou de
serpentin obturé par le tartre.
Il le remet en service lorsque la pression est redescendue en dessous
d’un certain seuil.
Le réglage du pressostat est effectué a l'usine.
* Vanne de sécurité
La vanne de sécurité se déclenche lorsqu’une certaine pression de
l'installation hydrique est dépassée.
Par exemple: quand le pressostat est défectueux.
Le réglage de la vanne de sécurité est effectué a l'usine.
» Sécurité de manque d’eau (EN OPTION)
Ce dispositif permet d’éviter que le brlleur et la pompe se mettent en
marche en absence d’eau, ou bien il arréte la machine si le manque
d’eau se produit durant le fonctionnement. Pout remettre en marche la
machine, réglez l'interrupteur de la pompe sur la pos. OFF et ensuite
sur la pos. ON.
- Pour les modeéles avec sélecteur 0-1-2, réglez

l'interrupteur sur la pos. 0 et ensuite sur la pos. 1.

11.6 Sécurité de manque de gas-oil pour le braleur

* Ce dispositif permet d’éviter que la pompe du brlleur se mette en
marche en absence de combustible et arréte le brileur.

Pour remettre en marche le brileur, réglez I'interrupteur du brdleur sur
la pos. OFF et en suite sur la pos. ON.
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Espanol

INTRODUCCION |

TRADUCCION DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
En primer lugar le agradecemos por haber elegido una de nuestras
maquinas que, gracias a su concepto constructivo y a la calidad de los
materiales utilizados, le dara grandes satisfacciones durante mucho
tiempo.
Con la finalidad de que el equipo que usted ha comprado pueda ofre-
cerle los maximos rendimientos y para que no se comentan errores

durante su uso, se ruega leer con atencion y respetar las instrucciones
contenidas en este manual.

Nuestra red de venta y de asistencia, especializada en suministrar en
todo momento cualquier tipo de ayuda técnica, le ofrecera un servicio
de asistencia eficaz durante y después del periodo de garantia.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

. ENTRADA AGUA

. PRIMA SALIDA AGUA

. SEGUNDA SALIDA AGUA

. DEPOSITO ANTICAL

. DESPOSITO AGUA (INOX)

. DEPOSITO GASOLEO

. INTERRUPTOR SELETOR

. VALVULA DE REGULACION
. VALVULA DETERGENTE

0. MANTMETRO

11. TERMOSTATO

12. MIRILLA DE TENSION

13. MIRILLA DE GASOLEO

14. BOTZN LUMINOSO MANDO BOMBA 1.

= O 00 N OO 0 A WON =~

16. BOTZN DE PARADA DE EMERGENCIA
17. DISPOSITIVO CONTROL LLAMA

18. TERMOSTATO DE SEGURIDAD

19. MIRILLA FALTA ANTICAL

DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS

PELIGRO DE QUEMADURAS
15. BOTEN LUMINOSO MANDO QUEMADOR 5 NO DIRIGIR EL CHORRO

A8

ACCESORIOS ESTANDARES

MANGUERA DE ALTA PRESION
PISTOLA AUTOMATICA

LANZA FIJA

LANZA

BOQUILLA DE AGUA

ok owbd-=

PLACA DE IDENTIFICACION

ATENCION !

» En el momento de la compra, asegurese de que el producto tenga
aplicada la placa de caracteristicas.

» En caso contrario, advierta inmediatamente al fabricante y/o reven-
dedor.

» Los equipos que no contengan la placa no podran utilizarse; en este
caso, el fabricante no se asumira ninguna responsabilidad.

 Los productos sin la placa de caracteristicas deberan considerarse
andnimos y potencialmente peligrosos.
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5 - RECOMENDACIONES IMPORTANTES |

| 6 - PUESTA EN MARCHA

* Antes de poner en marcha el aparato, leer cuidadosamente las
instrucciones de servicio.

* Durante el uso el aparato tiene que ser controlado.

« El aparato debe ser colocado sobre una superficie firme y segura.

« ATENCION! Dado que el humo es expulsado directamente a la
atmosfera, debe considerarse como si se tratara de una llamay, por lo
tanto, debe evitarse terminantemente su salida en entornos con riesgo
de incendio o donde haya presentes gases o substancias inflamables.
El cliente debera comprobar, antes de proceder con su uso, que no
existan dichas condiciones de peligro.

*« CUIDADO

* Cuando la maquina esta parada, nunca olvidarse de accionar el freno.
¢ No tirar el cable para desenchufar la toma de corriente.

* No efectuar reparaciones provisionales al cable eléctrico y tener
cuidado a que no sea dafiado.

* Antes de efectuar cualquier tipo de manutencion o desmontar algunas
partes de la maquina es necesario desenchufar el cable eléctrico.

« Evitar dejar la maquina expuestas a temperaturas muy bajas donde
exista el peligro de heladas.

e Para el funcionamiento de los aparatos en locales cerrados, es
necesario garantizar una ventilacion adecuada (peligro de asfixia).
Ademas es necesario encanalar los humos al esterior mediante una
extension de chimenea, es OBLIGATORIO que esta extension sea en
coformidad con las normas en vigor sobre el correcto funcionamiento
de la chimenea.

* El aparato no debe ser instalado en ambientes hiumedos o en con-
diciones atmosféricas agresivas.

« Evitar trabajar al exterior en caso de chubascos o lluvia.

* Al usar una extension del cable eléctrico seguir cuidadosamente las
instrucciones como indicado (véase el cap. 6-7).

Una eleccion errénea de las caracteristicas del cable eléctrico puede
ser causa del mal funcionamiento de la maquina o dafarla.

* Es importante que la maquina no esté en funcionamiento con la pistola
cerrada por mas de 5 minutos. Pasado este tiempo la temperatura
del agua que circula dentro de la bomba aumenta repentinamente
procando dafios al sistema de retencion.

e La maquina no debe trabajar sin agua, el funcionamento sin agua
puede producir dafios al sistema de retencion.

« El chorro de agua que sale de la boquilla en alta presién provoca una
fuerza de reaccion en la pistola. Por esta razén es necesario manejar
firmemente tanto la lanza como la pistola.

* Nunca dirigir el chorro de agua hacia si mismos, otras personas o
animales, y ni siquiera hacia el mismo aparato o a sus componientes
eléctricos.

* Nunca usar el chorro de agua para limpiar vestidos, zapatos llevados
por personas.

e CUIDADO! Nunca usar la maquina quando otras personas estan
en el area de trabajo a menos que lleven puestas ropa de proteccion
adecuada.

* Nunca acercar las manos al chorro de agua (peligro de quemaduras).
« La hidrolimpiadora de alta presion no debe ser usadas por los nifios
u otras personas sin autorizacién (peligro de accidentes a causa del
uso incorrecto del aparato).

* Los neumaticos de los vehiculos y sus valvulas deben ser lavados sélo
a una distancia minima de 30 cm. Al contrario el chorro de alta presién
puede causar dafios tanto a las valvulas como a los neumaticos. El
primer indicio de este problema es la decoloracion del neumatico. Los
neumaticos defectuosos pueden ser causas de accidentes mortales.
* Esta prohibido usar materiales que contengan amianto u otros pro-
ductos dafosos para la salud.

e Como proteccion contra las particulas y aguas de salpicadura es
necesario llevar ropa de protecciéon adecuada.

e Controlar que todas las mangueras acopladas estén firmemente
empalmadas.

 Durante el funcionamiento del aparato, la palanca de accionamento
de la pistola no debe estar bloqueada.

* No tapar la abertura de los gases de escape del aparato.

* En caso de trabajar con agua caliente o etapa de vapor, no acercarse
nunca a los gases de escape ni siquiera con las manos (peligro de
quemaduras).

6.1 Desembalaje del aparato

« Si al desembalar el aparato se comprobasen dafios causados por el
transporte, les rogamos se dirijen inmediatamente al distribuidor donde
compraron su aparato.

6.2 Control del nivel del aceite en la bomba de la alta presion

* Antes de la puesta en marcha, abrir la tapa y controlar el nivel del acei-
te (el justo nivel tendra que resultar a la mitad de la mirilla de control).
* No se ponga al aparato en marcha si el nivel del aceite esta bajo. Si
es necesario rellenar el deposito del aceite (véase los datos técnicos
cap. 1).

6.3 Liquido anticalcareo

* El liquido anticalcareo sirve para evitar las incrustaciones en la in-
stalacion de calefaccion que funciona con agua contenente calcéareo.
El liquido se afiade en gotas al depdsito del agua de alimentacion.
El fabricante establece un valor medio de regulacién diferentes a las
diferentes exigencias locales.

e Llenar el depésito del anticalcareo con liquido adecuado (véase
cap. 10)

6.4 Montaje de los accessorios

¢ Conectar hérmeticamente la lanza a la pistola.

* Montar la boquilla de alta presién a la lanza.

* Apretar bien el empalme de la manguera en salida de la maquina y
controlar que las demas piezas de la lanza estén también apretadas
firmemente.

* De conectarse una lanza sola asegurarse de haberla instalado en
el racor “1 LANZA” y que la palanca del grifo esté en la direccion de
la misma lanza.

6.5 Combustible

« El aparejo se entrega con el depdsito del combustible vacio. Antes de
la puesta en marcha, rellenar el depdsito del combustible con gaséleo.
CUIDADO!

* En caso que el deposito del combustible esté vacio, la bomba del
combustible funciona en seco causando graves dafios.

* Nunca usar combustible inadecuado (peligro de explosion).

6.6 Conexion hidrica

* Para los valores de alimentacién ver los datos técnicos cap. 3.

» Conectar el tubo de alimentacién hidrica a la maquina y asegurarse
que el agua llegue a la maquina en la cantitad justa.

e Utilizar un manguera flexible de alimentacion del agua con un dia-
metro de minimo 1.

-Usar siempre un filtro en el tubo de alimentacién hidrica.

« Si el agua es aspirada por un deposito abierto :

- Valvula de regulacion presién/caudal, puesta en posicion maxima;
- Valvula de dosaje del detergente en posicién 0 (cerrada).

- Utilizar un manguera flexible de alimentacion del agua con un dia-
metro de minimo 1.

-Usar siempre un filtro en el tubo de alimentacién hidrica.

CUIDADO!

* Nunca aspirar agua de un deposito de agua potable (peligro de
contaminacion).

* No aspirar liquidos que contengan disolventes como diluyentes para
barnizes, gasolina, aceite o agua impura.

Las empaquetaduras del aparato no son resistentes a los disolventes.
Los disolventes pulverizados son altamente inflamables, explosivos
y toxicos.

6.7 Conexion eléctrica

* Enchufar la maquina a la instalacion eléctrica que sea en conformidad
con las normas en vigor.

* Para lo que concierne los valores de conexion véase los datos
técnicos, cap. 1.

* La tension mencionada en la placa de las catacteristicas técnicas
debe ser igual a la tension de la red elecétrica.

* En caso se utilize una extension de conduccion eléctrica, ésta debe
estar siempre suelta del enrollador de manguera y tener una seccion
minima igual a la del cable de alimentacion del aparato, mientras que
la toma y el enchufe deben ser resistentes al agua.
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* Colocar el interruptor del aparato en la posicion de parada (OFF) y
luego introducir el enchufe en la toma de corriente.

CUIDADO!

* El cable de alimentacion de la red electrica no debe estar dafiado.
¢ Enchufar el aparato sélo a tomas de corriente con puesta a tierra.
 Todos los elementos conductores de corriente eléctrica instalados
en la zona de trabajo deben estar protegidos contra las salpicaduras
de agua.

* Nunca acercarse al enchufe con las manos mojadas.

* Se aconseja la instalaciéon de un magneto-térmico diferencial de
30 mA antes de la toma de alimentacion o en la instalacion eléctrica.

6.8 Diferentes usos de la maquina

¢ Nunca enchufar la maquina a una toma de corriente en caso de
lavados de carros, vehiculos, aparatos.

* Para lavar las fachadas de los edificios, terrazas y pisos usar sélo el
chorro de alta presion. Para todos tipos de sucio resistente se acon-
seja trabajar con nuestra boquilla rotativa que esta disponible como
accesorio en opcion.

* Los motores de los vehiculos deben lavarse en lugares equipados con
contenedores para la separacion del aceite (proteccion del ambiente).
* En caso de utilizo de la maquina en gasolineras u lugares peligrosos,
hace falta cumplir con las normativas de seguridad en vigor.

» Para el utilizo del aparato en centros residenciales o en lugares
de trabajos es necesario respetar las normativas concerniente la
rumorosidad.

7 - INSTRUCCIONES DE USO

7.1 Funcionamento con agua fria

« Colocar el termostato en posicién STOP

e Desenchufar el interruptor quemador.

e Enchufar el aparato a la red eléctrica, después de haber controlado
el correcto voltaje.

* Colocar el interruptor de la bomba en posicion ON (Boton luminoso
AZUL).

7.2 Como escapar el aire de la maquina

* Abrir la valvula de entrada del agua.

* Controlar que la valvula detergente esté cerrada.

* Poner en marcha el aparato sin manguera de alta presion hasta que
salga agua sin burbujas.

 Conectar la manguera de alta presion.

e Cuando la manquera de alta presion, la lanza y la boquilla estan
montadas para escapar el aire proceder en la siguiente manera:
Enchufar y desenchufar algunas veces (por 10 segundos) manteniendo
abierta la pistola hasta que el agua salga completamente sin burbujas
de la boquilla de alta presion.

7.3 Boquilla de alta presion

* El angulo de proyeccion es fundamental para una efectiva eficacia del
chorro de alta presion. Para las tareas de limpieza normal aconsejamos
trabajar con una boquilla de chorro de alta presion en abanico de 25°
(incluida en el equipo de serie del aparato).

Otras boquillas disponibles como accesorios en opcion:

Boquilla de chorro concentrado (angulo de 0°)

para el sucio resistente

Boquilla de chorro abanico (angulo de 40°)

para superficies finas

Boquilla rotativa

para el sucio en capas

El chorro de agua puede ser peligroso a causa de su potencia.
Boquilla de chorro variable

Con angulo de proyeccion variable

* Para evitar dafios causados por la alta presién al comienzo del lavaje
se aconseja dirigir el chorro hacia el objeto para limpiar a una distancia
mayor que la efectiva.

¢ En caso de hidro-arenacion utilizar una visiera protectiva para pro-
teger los ojos.

7.4 Regulacion de la presion y del caudal

* La presion de trabajo y el caudal se pueden regular progresivamente
como sigue :

-Girar la valvula de regulacién hacia adentro por mayor presion de

trabajo y un mayor caudal de agua.
-Girar la valvula de regulacion hacia afuera por una menor presion de
trabajo y menor caudal de agua.

7.5 Funcionamiento con agua caliente

* Regular el termostato sobre la temperatura deseada:

30 - 50°C para el sucio superficial

60 - 90°C limpieza de vehiculos y maquinas.

e Arreglar el interruptor del quemador llevandolo en pos. ON (Boton
luminoso Rojo).

7.6 Funcionamiento con vapor

* Arreglar el termostato a la temperatura de 150°C.

Girar en sentido anti-horario la valvula vapor (o girar la la valvula de
regulacion sobre el valor minimo para los diferents modelos).

» Se aconseja elegir las siguientes temperatuas de lavaje:

100 - 110°C para el sucio resistente 0 en caso sea necesario quitar
la cera.

Hasta 140°C para diluir el detergente, y para la limpieza de las facha-
das de los edificios.

7.7 Funcionamiento con detergente

¢ Rellenar el deposito detergente

* Arreglar la valvula dosificadora del detergente sobre la dosificacion
deseada:

* Para la aspiracion en alta presién (Vers. PR) colocar la valvula dosi-
ficadora del detergente sobre la concentracion desada.

 Para aspiracion en baja presion (Vers. VR) después de arreglar la
valvula del detergente sobre la dosificacion desada, regular la cabezita
de la lancha, para bajar la presion.

* Después del funcionamiento con detergente, cerrar la valvula deter-
gente y enjuagar por alrededor un minuto la instalacion, manteniendo
la pistola abierta.

* Para evitar la contaminacién del ambiente, aconsejamos usar con
moderacion el detergente y seguir las instrucciones indicadas en las
etiquetas de los detergentes.

Detergentes inadecuados pueden dafar la hidrolimpiadora e incluso
el objeto para limpiar.

* Se aconseja el siguiente método de lavaje :

Paso 1 : Pulverizar un poco el detergente y dejar reaccionar de 1 a
5 minutos.

Paso 2 : Quitar el sucio con el chorro de agua en alta presion

7.8 Paro temporaneo de la maquina

(modelo TSM - TST)

* Al soltar el gatillo de la pistola, la maquina se para immediatamente.
* \Jolviendo a abrir la pistola la maquina se pone en marcha.

7.9 Paro de larga duracion

e Colocar el termostato en la pos. STOP, desenchufar el interruptor
quemador.

¢ Dejar girar la bomba agua hasta al enfriamiento del serpentin de la
caldera.

* Apagar el aparato, colocando el interruptor en pos. STOP y desen-
chufar la maquina de la corriente.

* Cerrar la valvula de alimentacion del agua.

* Tirar el gatillo de la pistola hasta quitar la presion.

Por meio del dispositivo de seguridad asegurar el gatillo de la pistola
contra las aberturas.
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8 - MANTENIMIENTO. |

CUIDADO

+ ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE MANUTENCION
DESENCHUFAR EL APARATO Y ASEGURANDOSE QUE NO
ESTE BAJO PRESION.

* Es posible estipular un contrato de manutencién con su distribuidor.
* El primer cambio de aceite, (el mas importante) debe ser efectuado
después de las primeras veinte horas de trabajo.

8.1 Cada semana

« Controlar el nivel del aceite.

En caso que el aceite tenga un color semejante a la leche (presencia de
agua en el aceite) contactar inmediatamente el servicio de asistencia.
e Limpiar el filtro de entrada del agua.

8.2 Cada mes

e Limpiar el filtro de la manguera de aspiracion del detergente.

* OPERACION EXCLUSIVA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
Limpiar y arreglar los eléctrodos, sustituirlos en caso sea necesario.

8.3 Cada afo y después de 500 horas de funcionamiento o si es
necesario

* Cambiar el aceite.

* Destornillar el tapon de descargo del aceite y luego entregar el aceite
usado a un centro autorizado de recogida (proteccion del ambiente).
Después de haber vaciado la bomba introducir el aceite poco a poco
hasta alcanzar la posicién indicada en la mirilla puesta sobre el carter
de la bomba (hacer salir las burbujas de aire).

* VVéase datos los tecnicos cap. 1 por cantidades y tipos de aceite.

8.4 Deshollinar el serpentin

¢ En caso se acumulase hollin al interior del serpentin, es necesario
hacer controlar la regulacion del quemador por un técnico del servicio
manutencion autorizado. Una mala regulacion del quemador provoca
un aumento del consumo del combustible, y por consiguiente la con-
taminacion del ambiente.

8.5 Desincrustacion del serpentin

* Si al alcanzar la maxima presion de trabajo, el aparato sigue encen-
diéndose y apagandose, o si en el manémetro del aparato sin la man-
guera flexible de alta presion, en presencia de una cantidad maxima
de agua, la presion excede los 10 Bar, esto sefiala la presencia de
residuos /incrustaciones.

* Para efectuar este tipo de manutencién aconsejamos contactar el
servicio de asistencia técnica puesto que es necesario controlar el
nivel del liquido anticalcareo.

8.6 Limpieza del depésito combustible

* Vacie el depdsito a través del tapdn de descarga.

* Verter el combustible residual en contenedores adecuados (para la
proteccion del ambiente).

e Lavar esmeradamente el depodsito con agua de lavary luego hacerlo
dejar secar completamente.

* Sustituir el filtro del combustible (cuando sea necesario).

8.7 Mangueras de alta presién

* Controlar cuidadosamente las mangueras de alta presion.

e Las mangueras de alta presién deben cumplir con las normativas
especificas de seguridad y llevar las marcas relativas a la presion de
servicio autorizada, la fecha de fabricacién y el nombre del fabricante.
» Las mangueras de A.P. no deben estar dobladas, extendidas apla-
stadas ni presentar otro tipo de dafio o desperfecto.

* Las mangueras de A.P. dafiadas son muy peligrosas y deben susti-
tuirse inmediatamente.

* Las mangueras de A.P. dafiadas o que hayan sido reparadas son
muy peligrosas.

Por lo tanto utilicen sélo mangueras que hayan sido ensayadas y lleven
puestos los sellos y las marcas de conformidad (mangueras originales
cumplen con estas normas).

8.8 Cable de alimentacion

« OPERACION EXCLUSIVA DEL PERSONAL DE MANUTENCION. El
cable de alimentacion no debe estar dafiado o tener desperfectos. Su
sustitucion solo puede ser efectuada por los técnicos especializados

del servicio técnico posventa.

8.9 Proteccion contra las heladas

Para evitar dafios a la maquina aconsejamos vaciar completamente
el depdsito del agua. Durante el invierno amparar la maquina en un
lugar cerrado. En caso contrario vaciar el depodsito del agua o lavarlo
con anticongelante.

Vaciamiento del aparato :

- Destornillar el tubo de alimentacién del agua y la manguera de alta
presion del aparato.

- Poner en marcha el aparato (max. 1 minuto) hasta que el agua al
interior de los tubos y de la bomba haya salido completamente.
Anticongelante

En caso que la maquina quede parada durante un largo periodo de
tiempo hacer circular al interior del aparato del liquido anticongelante.
En este manera se garantiza también la proteccién contra la corrosion.

8.10 Paro de larga duracion

* Al quedarse por mucho tiempo sin marchar es posible que se formen
en la maquina residuos calcareos que pueden dafiar la puesta en mar-
cha. En estos casos, para evitar extrafios absorbimientos de corriente,
aconsejamos ante de la puesta en marcha de mover el eje del motor.
* Esta operacion permite de descubrir si la maquina esta helada o
bloqueada a causa de las incrustaciones.
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9 - INCONVENIENTES Y REMEDIOS

CUIDADO

« ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE REPARACION DESENCHUFAR EL APARATO DE LA RED ELECTRICA.
« EL CONTROL DE LOS COMPONIENTES ELECTRICOS DEBE SER EFECTUADO POR EL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

INCONVENIENTES

La maquina no se pone en marcha

La bomba gira pero no alcanza la presion
indicada

Presién irregular

Bajada de presion

Vibraciones en el tubo de alta presion

Rumorosidad

Presencia de agua en el aceite

Perdidas de agua en el cabezal

Perdida de aceite

Al apretar el interruptor el motor hace ruido
pero no se pone en marcha

Al apretar el interruptor el motor no se en-
ciende

El motor se apaga de repente

La valvula de regulacion de la presion sigue
encendiendose durante el trabajo.

CAUSAS

Tension inadecuada
Cable de alimentacion dafiado

La bomba aspira aire

Valvulas desgastadas o sucias

Sitio valvula de regulacién desgastada
Boquilla agua inadecuada o desgastada
Empaquetaduras desgastadas

Valvulas , sucias o atascadas
Aspiracion de aire
Empaquetaduras desgastadas

Boquilla desgastada

Vilvulas sucias y atascadas.
Vilvula de regulacion desgastada.
Empaquetaduras desgastadas

La bomba aspira aire del depésito detergente
Depésito detergente vacio

La bomba aspira aire de los tubos o empal-
mes aflojados .

Aire en el interior del circuito hidrico

Vilvulas sucias o atascadas.

Aspiracion de aire

Vilvulas desgastadas, sucias o atascadas.
Cojinetes desgastados.

Temperatura agua excesiva

Empaquetaduras (agua y aceite) desgastadas.

Alto percentaje de humedad en el aire

Empaquetaduras desgastadas.

Tapones valvulas rotas.
Cabezal roto

Empaquetaduras aceite desgastadas.
La tension (VOLT) de red es inferior a la mi-

nima indicada.
La bomba esta atascada o helada

Falta corriente

El protector térmico se enciende a causa de
la recalentacion.

Boquilla agua parcialmente atascada.
Filtro agua sucio
Perdidas en el circuito de aspiracién.

REMEDIOS

Controlar
Controlar y eventualmente sustituir

Controlar los conductos de aspiracién
Limpiar o sustituir

Controlar y eventualmente sustituir
Controlar y eventualmente sustituir
Controlar y eventualmente sustituir

Controlar limpiar y eventualmente sustituir
Controlar los conductos de aspiracién
Controlar y eventualmente substituir

Cambiar boquilla

Controlar, limpiar y sustituir
Controlar y eventualmente sustituir
Controlar y eventualmente sustituir

Llenar el depésito detergente

Cerrar la valvula detergente

Cerrar todos los empalmes aflojados. Se
aconseja contactar el servicio técnico po-
sventa

Desconectar el tubo alta presion, poner en
marcha la maquina hasta cuando el chorro
salga lleno, sin aire.

Controlar, limpiar y eventualmente sustituir.

Controlar los conductos de aspiracién
Controlar, limpiar o sustituir.

Controlar y sustituir. Se aconseja contactar
el servicio técnico posventa

Llevar la temperatura a 60°

Controlar y eventualmente sustituir
Sustituir el aceite con frecuencia doble res-
pecto a la indicada.

Sustituir las empaquetaduras. Se aconseja
contactar el servicio técnico posventa
Sustituir las partes rotas. Se aconseja con-
tactar el servicio técnico posventa.

Sustituir empaquetaduras.

Controlar que la instalaciéon sea adecuada
Manualmente dar una vuelta al motor accio-
nando por medio de un utensilio el ventilador
de resfriamiento.

Controlar el cable y el interruptor

Controlar que la tension sea conforme a la
indicada. Desenchufar el interruptor y dejar
enfriar algunos minutos

Limpiar la bnoquilla del agua

Limpiar el filtro del agua
Contactar el servicio manutencion
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9 - INCONVENIENTES Y REMEDIOS

INCONVENIENTES

La valvula de regulacion se enciende con la
pistola cerrada

La caldera produce humo en exceso

El quemador se apaga

Temperatura agua insuficiente

La maquina no aspira detergente

La instalacion anticalcareo no funciona.

CAUSAS

Perdida en la pistola

Aire en el circuito hidrico

Manguera de alta presion rota
Vilvula de regulacion defectuosa

Agua en el depésito gasoleo.

La presion del gaséleo no es correcta

La regulacion del aire no es correcta

Los electrodos no estan en posicién correcta

La boquilla del gaséleo esta sucia.

La boquilla del gaséleo esta rota o desgasta-
da.

El serpentin esta atascado por el hollin

La bomba del gaséleo esta sucia

La electrovalvula del gaséleo no funciona

El deposito del gaséleo esta vacio. (En este
caso el quemador antes de apagarse produce
un abundante humo blancuzco).

El filtro de aspiracion esta sucio

Presencia de agua en el deposito del gaséleo.
El presostato no funciona.

Transformador de puesta en marcha en
averia
Rotacion de los eléctrodos

La boquilla del gaséleo esta sucia

La boquilla del gasoleo esta rota

La bomba del gaséleo esta defectuosa
La electrovalvula esti defectuosa
Fusible quemado

Termostato no esta regulado a la temperatu-
ra pedida.

Termostato en averia

Incrustaciones de calcareo en el circuito
hidrico

Caldera parcialmente atascada por el hollin

Depésito detergente vacio

La vélvula detergente esta atascada

Los tubos de aspiracion y/o el filtro estin su-

cios.

Falta de liquido en el depésito.

El liquido no baja. (Conductos atascados si la
maquina esta sin marchar por largo tiempo).

El programador electronico esta roto.

REMEDIOS

Limpiar el interior de la pistola quitando
eventuales incrustaciones o impuridad. Se
aconseja contactar el servicio técnico po-
sventa.

Repetir las operaciones previstas del caso
“Vibraciones en el tubo alta presién”
Sustituir el tubo alta presion

Se aconseja contactar el servicio técnico po-
sventa

Vaciar el depésito y llenarlo con gaséleo
limpio.

Destornillar el tornillo de regulacion de la
presion de la bomba gaséleo para alcanzar
alrededor 10 bar. Se aconseja contactar el
servicio técnico posventa.

Regular la ventanilla de regulacion del flujo
del aire cerrando el agujero hasta cuando el
humo no haya desapearecido. Contactar el
servicio técnico posventa.

Regular las distancias de los eléctrodos como
indicado en la tabla “Esquema montaje
electrodos y deflectores”. Es obligatorio con-
tactar el servicio técnico posventa

Limpiar la boquilla del gaséleo.

Sustituir la boquilla del gaséleo.

Limpiar el serpentin

Desmontar la bomba y limpiar el filtro. Con-
tactar el servicio técnico posventa.

Sustituir la electrovalvula

Llenar el depésito

Quitar el filtro del depdsito gaséleo y lim-
piarlo al interior de un depoésito de kerosén
ayudandose con una brocha.

Vacia, limpiar y rellenar el depésito.
Averigiiar eventuales perdidas en la parte
hidraulica del pressostato o en la parte elé-
ctrica. Sustituir la parte dafiada. Se aconseja
la intervencién del servicio manutencion.

Sustituir el transformador

Volver a colocar los eléctrodos en la posicion
correcta indicada en la tabla “Esquema mon-
taje eléctrodos y defelctores”. Se aconseja
contactar el servicio manutencion.

Limpiar la boquilla

Sustituir la boquilla

Sustituir la bomba

Sostituir la eléctrovalvula

Controlar e que fusible dafiado se trata y
cambiarlo.

Posicionar el termostato a la temperatura
pedida

Substituir el termos. Se aconseja interven-
cion del Servicio Técnico Postventa
Intervencion del Servicio Técnico Postventa
Intervencion del Servicio Técnico Postventa

Controlar que el deposito detergente esté
lleno. Antes de volver a usar la maquina con
detergente esperar que todo el aire en el cir-
cuito haya salido.

Controlar, limpiar y eventualemnte sustituir
la valvula.

Controlar y limpiar.

Controlar y aiiadir liquido.
Contactar el servicio manutencion

Contactar el servicio manutencion.
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| 10 - DETERGENTES Y ANTICALCAREO |

| 11 - ADVERTENCIAS GENERALES

DETERGENTE LiQUIDO

 Seguir cuidadosamente las instrucciones de uso indicadas

en la etiqueta del producto.

« El fabricante no es reponsable en caso de dafios causados por un
uso impropio del prodcuto.

» Se aconseja hacer algunas pruebas antes de usar el producto.

* Producto aconsejado:

Pida a su revendedor el catalogo de los detergentes que pueden ser
utilizados segun el tipo de lavado a realizar y del tipo de superficie a
tratar.

LIQUIDO ANTICALCAREO

» Utilice exclusivamente productos recomendados por el fabricante o
por el revendedor, siguiendo minuciosamente las instrucciones dadas

en el envase. (No derrame el producto antical en el medio ambiente).

11.1 Instalacion de la maquina

¢ Al instalar la maquina en lugares cerrados es necesario garantizar
un escape regular de los gases quemados. Incluso la ventilacién de
lugar en el que se trabaja debe ser adecuada (peligro de intoxicacion).

11.2 Dispositivo de control de llama

« El dispositivo de control de la llama otorga mayor seguridad a la
maquina contra los desperfectos de funcionamiento del quema-
dor.

Las maquinas sin el dispositivo de control de la llama deben controlarse
durante el funcionamiento.

11.3 Accesorios

 El uso de accesorios equivocados, inadecuados o defectuosos re-
ducen la funcionalidad de la maquina Contactar al fabricante o a su
distribuidor para la compra de los accesorios originales.

11.4 Repuestos

* Téngase presente que el uso de repuestos que no sean originales,
puede causar dafios y graves accidentes y de todas maneras un
funcionamento irregular del aparato.

En este manual de instruccién Uds. encontraran los repuestos de uso
mas usuales.

11.5 Dispositivos de seguridad

* Presostato

Al exceder la presion de trabajo el presostato apaga la maquina. Ej:
La pistola se cierra en caso la boquilla esté sucia. El pressostato esta
regulado por el fabricante.

« Valvula de seguridad

La valvula de seguridad sirve para evitar los excesos de presion en la
instalacion hidrica. Ejemplo : cuando el pressostato esta defectuoso.
La valvula de seguridad esta regulada en fabrica.

* Dispositivo de seguridad en caso de falta de agua

Este dispositivo de seguridad sirve para evitar que el quemador la
bomba se pongan en marcha en caso de falta de agua y ademas
apaga la maquina en caso de falta de agua durante su funcionamento.
Para volver a encender la maquina colocar la bomba en posicion “OFF”
y luego en posicion “ON”.

11.6 Seguridad falta gaséleo en el quemador

» Este dispositivo de seguridad sirve para evitar que la bomba del
quemador se ponga en marcha en caso de falta de gasodleo. Para
volver a encender el quemador colocar el quemador en posicion “OFF”
y luego en posicion “ON”.
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BBEOEHWUE |

MHCTPYKLUMA NEPEBOA OPUTMHANIBHOMN
Mpexae Bcero, XoTM nobnaroaapuTs Bac 3a BbIGOP Hallel MaLluHbl,
KOTOpas Mo CBOEW KOHCTPYKLMOHHOM KOHLENuuW MU Mo KadecTsy
MCMonb3yeMbIX MaTepuanos AnuTernibHoe Bpems Gyaer 4OCTaBnsaTb
Bam 6Gornbluoe yaoBeTBopeHme.
YT06bl NpnGop, KoTopbI Bbl npuo6Gpenu, cmor npegocTaBuTb

MakCcumMarnbHbl€ 3KCnJlyatauuOHHbIE KayecTBa W, 4YTOObI M3bexaTb
oLmnbkn npw ero akcnnyaraumm, Nnpocum Bac BHUMaTensHoO npountaTb
PYKOBOACTBO U NMOJS1Ib30BaTbCA MHCTPYKUUAMUN, coAep>XallMMNUCA B HEM.
Hawa ToproBas u cepBuUCHasa ceTb, OPUEHTUPOBAHHAsA Ha
npegocTtaBneHun B nwoboe BpemMa N0 TEXHUYECKON MOMOLLM,
B no6om cnyyae He oTkaxeT Bam B nopggepxke, kak BO Bpems
rapaHTMMHOrO Nepuofa, Tak U Nocre ero OKOHYaHus.

CTAHOAPTHOE 3NEKTPOOBOPYNOBAHUE

1.noaBoa BOAObI

2.MEPBbIVA BbIXOA BOAbI

3.BTOPOW BbIXO[ BOAbI

4.BAYOK ANA AHTUHAKUMTUHA

5.6A4O0K And BOAbl

(HEPXXABEIOLLIAA CTAIb)

6.5A4OK ONnA TONNMMUBA
7.MATHUTOTEPMUYECKWUIA

NEPEKJTIOYATENb

8.MAPOBOW KIAMAH

9.KIAMAH MOIOLLEIO CPEACTBA
10.MAHOMETP

11.TEPMOPEIYNATOP

12.MHOUKATOP NOAAYU HAMPAXEHUA
13.MHOUKATOP OTCYTCTBUA TOMNNNBA
14.KHOMKA C NMOACBETKOW YNPABIIEHUSA HACOCOM
15.KHOMKA C MOACBETKOW YNPABINEHUSA FOPEJIKOWN
16.KHOMKA ABAPUAHOW OCTAHOBKU
17.YCTPOWACTBO KOHTPONSA MIMNAMEHU
18.ABAPUAHbIA TEPMOCTAT

19.MHOUKATOP OTCYTCTBUA AHTUHAKUIMNHA

1.

OMUCAHUE CUMBOIOB
PUCK BO3rOPAHUA

2. HE HAMPABINAWTE CTPYIO
HA NIOOEN

A8

CTAHOAPTHBIE AKCECCYAPDI

TPYBA BbICOKOIO JABJIEHNA
ABTOMATUYECKWN MUCTOSET
HEMOABWXHbLIN CTBON
CTBOI

BOOAHAA ®OPCYHKA

ok owbd-=

| WOEHTUOUKALIMOHHAS TABIIUYKA |

BHUMAHWE!

 [lpu nokynke ybegutech, 4To Ha Npubope ecTb NaeHTUMUKaLMOHHas!
Tabnuyka. B npoTuBHOM cnyvyae HeMeaneHHO npeaynpeaute
npou3BoauTens u/unu npogasLa.

* [pnbopbl 6e3 Tabnuyky Henb3s UCNoNb30BaTh, MPOU3BOAUTENb HE
HECeT 3a HUX HUKaKOW OTBETCTBEHHOCTU.

* WNagenua 6e3 Tabnuuky cUMTaOTCS aHOHMMHOIO MPOW3BOACTBA U
NnoTeHunanbHO onacHbI.

* [lo yTrnusaumm MalunHbl HeobxoanmMo 06a3aTenbHO CHATL TabnnuKy
ONnsi Toro, 4To6Obl NpeaynpeanTb ee AarnbHelllee UCnonb3oBaHue.
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5 - BAXHbIE PEKOMEHOALIUA |

* HacTosias MHCTPyKUMS JofmkHa ObiTb MpodTeHa nepen Tem, Kak
YCTaHOBWTb 1 Ha4YaTb UCMOMb30BaTh annapar 4151 MOMKU.

* Bo Bpemsi paboTbl NpMGOp J0MKEeH HAXOAUTLCS NOA HabnAeHNEM.
e [pubop AOMKeH yCTONYMBO CTOSITb Ha TBEPAOMW W MIOCKOMN
NMOBEPXHOCTH.

e BHUMAHUE ! Tak Kak AblM BbIXOOUT HENOCPEACTBEHHO
B aTMocdepy, OH paccMaTpuBaeTCsl, Kak OTKpbITOe nnams u,
criegoBaTernbHO, MCNOMb30BaHMe MaLUVHbI KaTeropuyecky 3anpeLleHo
B NMOMELLEHNAX C BbICOKMM PUCKOM BOCMIIAMEHEHMUST UNKN, B KOTOPbIX
NPUCYTCTBYET FOpPIOYMIA ras unum gpyrve BoCMNraMeHsowmecs
cybcTaHumu.

* BHUMAHMUE !

* Ha)kmnte Ha CTOSSHOYHOW TOPMO3 Ha CTOSALLEN MaLUNHE.

* He TaHuTe 3a npoBoa, 4ToObl M3BNEeYb BUIKY U3 PO3ETKMU
3MNEKTPONUTaHUS!, U HE TAHWUTE 3a LUMaHT, YTOObl NEPEMECTUTL MaLLVHY.
* He npov3BoanTe pPeMOHT, He BblHYB kabenb 3nekTponuTaHus, u
ob6pallarite BHMMaHMe, YTobbl OH He Obif NoBpeXaeH.

* He cHuMmaiTe YacTen malluvHebl, 1, B NobOM cryyae, He BbINOoSHsNTe
obcnyXuBaHUsi, He BbIHYB BUMKW U3 PO3ETKU NMUTaHWS.

e N3beranTe, 4TOObl MallMHa ocTaBanacb MNPU 0Y4eHb HU3KUX
Temneparypax us-3a onacHoOCTV 3amep3aHnm Bogpbl.

* Ecnv npmubop ncnonb3yeTcsi B 3aKpbIThbIX MOMELLEHUSIX, HEOOXOAUMO
npenycMoTPETb AOCTATOHHYHO BEHTUSLMIO (OMAaCHOCTb MHTOKCUKAaLK).
Kpome aToro, ecnu Heobxoaum AbIMOOTBOA Ha ynuuy 4epes
yonuHuTensHyto Tpyby, Tpebyetcas OBASATEJNIbHO ycTtaHoBUTL Ha
Govinep cneunansHoe YCTPOMCTBO (NMOCTaBMnseTcs Nno 3anpocy).

BHUMAHME !

* B cnyyae vcnonb3oBaHUs ropsivyeit MalluHbl Ha CKBO3HsSKaX
Heobxoanmo OBAS3ATEJIbHO yctaHOBUTH yANMHUTENb AbIMOBOM
Tpybbl (NOCTaBnseTcs no 3anpocy).

* MaluvHa He fomKHa yCTaHaBNMBAaTLCS BO BMaXXHbIX UMM COAepKaLLmx
arpeccuBHyt aTtMocdepy NMOMELLEHUSIX.

* He nonb3ayiTech MallMHOM NoA AOXAEM UMW BO BPEMSI FPO3bl.

* B cnyyae ncnonb3oBaHns yanuHUTENE ANs ANeKTpuyYeckoro kabensi
HeobxoAMMOo 06513aTeNbHO NPUAEPKUBATLCS UHCTPYKLUMIA (CM. M. 6.7).
HenpaBunbHbI BbIGOP XapakTepucTuK kabersi MoXeT MOBNUSTb Ha
paboTocnocoBHOCTL MaLUMHbI UK NOBPEAUTD ee.

e BaxHo, 4To6bl MalLnHa He paboTana 6onee 5 MUHYT Npu 3aKpbITOM
nucroreTe.

Ecnn 310 BpeMs npeBbILLEHO, TeMMepaTypa LMpKynvpyoLLeid Boabl
pe3ko BO3pacTaeT, U 3TO NOBPEeXAAeT CUCTEMY YNITOTHEHWIA.

e YbeauTech, 4TO B MaLLUMHY NOCTOSIHHO NodaeTcs BoAa.

PaboTta BCyxyl NPUBOAMT K TSHKENbIM MOBPEXAEHUSM CUCTEMBI
YMIOTHEHWN.

e CTpyst BOAbl, KOTOpasi BXOAWUT M3 conna Mnof BbICOKMM AaBreHneM
CO37aeT Ha NUCTONET peakTUBHYH OTAauy.

MoaTomy TBEpAO yaepKuBamTe NUCTONET U €ro CTBON.

* Hu B K0oem crnyyae He HanpaBnsiiTe BoAy Ha cebst unu Ha apyrux
nofen, XXMBOTHbIX U B CTOPOHY Npubopa nnu anektpoobopyaoBaHus.
* He ncnonb3yiite Bogy Anst O4MCTKU ogexabl unv obyBu, ogeTon Ha
nogen.

* BHUMAHMUE ! He akcnnyaTupynte npubop, Korga apyrue nwoau
HaxoasiTcst B paboyel 30He, 3a WCKIIOYEHNEM CryyYaeB, eCrin OHU
Of€eTbl B 3aLUUTHYO oaexay.

* Hu B kOoeM criyyae He noacTaBnsiTe pyku nog CTPyH Bogbl (ONacHOCTb
NMOBPEXOEHUI U OXOTOB).

e AnnapaTt Onsi MOWKW NOA BbICOKUM [AaBNEHWEM He LOKeH
MCNonb30BaThbCA AETbMU UMW He AOMNYLWEHHbIM NepcoHanom
(onacHOCTb HECHYACTHOrO CryYast U3-3a HemnpaBUbHOW 3KCNyaTaumm
npubopa).

e LLIMHbI TPaHCMOPTHbBIX CPEACTB U UX HUMMENW AOMKHbI TPOMbIBATbCS
C paccTosiHusi He MeHee 30 cM, B MPOTUBHOM Crly4ae OHU MOryT BbITb
NnoBpexXAeHbl CTPyel NOA BbICOKMM AaBreHVWeM, NepBbli NpuU3Hak
noBpexaeHust

* 3TO CNyLLEHHas LUMHA.

MoBpexaeHHble LWKHbI NPEACTABMSAT CO6OM CMEPTENbHYO ONMacHOCTb.
* 3anpeluaeTcs pacnbinaTb MaTepuansl, cogepxaiiue acbect n apyrue
BpeaHble ANs 300pOBbs BELLECTBA.

e [1ns 3aWwmThl OT OTPaXeHHbIX YacTuy HeobxoaMmo ofdeBaTb

NOAXOASLLYIO 3aLLUUTHYH OAeXaY.
* [MocTosiHHO obpaLLaiiTe BHUMaHWe, 4To6bl BCe NoAKMoYeHHbIEe rmbkue
LUNAHTN GbINN NNOTHO BCTaBMEHbI.

* Pblyar BKMIOYEHUS nUCToneTa He AomkeH BbiTb 3abrokupoBaH BO
Bpemsi paboTbl.

* BbIxop Ans AblMa He JOMKeH GbiTb 3aTpyAHEH.

* Mpwu paorTe ¢ kunsLLelt Bogoii/napom HaxoauMTeck BAAnNM oT BbIxoda
napa (onacHocTb oxora).

* He knaguTe HYKakux NpeaMeToB Ha AbIMOOTBOA, Golnepa.

| 6 - BBO[, B AEUCTBUE

6.1 OTKpbITUE YNaKOBKM MalLWHbI
* Ecnv npy OTKPbITUM YNaKOBKW MaLLWHbI Bbl 3aMeTUTE NOBPeXAeHWS,
Bbl3BaHHble TPAHCMOPTUPOBKON, Cpady e coobLute npoaasLy.

6.2 KoHTponb ypoBHsi Macna B Hacoce BbICOKOro AaBrieHust

* [lo nycka MalLnHbl OTKPONTE KOXYX U NPOBEpPLTE YPOBEHb Macna (oH
[OOMKeH JOXOAUTb OO CepeanHbl KOHTPOMNBHOMO MHAnKaTopa).

* He BkntoyanTe npmubop, ecnu ypoBeHb Macna Huxe.

[Mpun HeobxoaAMMOCTM 3anenTe Macno (CM. TEXHUYECKUE AaHHble, M. 3).

6.3 AHTMHaKMNUH

* XXugkoe cpenctBo, npegoTepalyaroliee obpasoBaHMe Hakunu B
3MeeBUKE MPU NCMONb30BaHUN XXECTKOWN BOAbI.

XvMukaT gosvpyeTcsa kannsamu n 3anueaeTtca B 6a4ok Ans BoAbl
nUTaHus.

[o3supoBka perynupyetcs Npou3BOAUTENEM U UMEET CpefHee
3Ha4yeHue.

TonbKko cepBucHas cnyx6a MOXeT U3MEHSATb 3Ty PerynupoBKy npu
BO3HVKHOBEHUM HEOBXOAUMOCTM.

* HanonHuTe 6a40K Ans aHTUHAKMNMHA COOTBETCTBYOLLMM PACTBOPOM
(cm. rmasy 10).

6.4 YcTaHOBKa akceccyapoB

* [epMeTYHO coeanHUTE NUCTONET U CTBON.

* YcTaHOBWTE Ha CTBOJ COMIIO BbICOKOIO AaBlieHust.

e TwaTtenbHO OT PyKU 3aTSHUTE MOBOPOTHBIV WTyLep nucToneTa
Ha BbIXOAE M3 MallUWHbI, U NPOBEPLTE 3aTSHKKY OCTaslbHbIX YacTen
nucToneTa.

e Ecnn Bbl nopkntyaeTe TONbKO OAWMH CTBOM, ybeauTtech, 4To
ycTaHoBneH wtyuep “1 CTBOJ1” u, 4To pbl4ar KpaHa HanpaBsreH B
CTOPOHY CTBOSA.

6.5 Tonnueo

* MNpnbBop nocTaBnsieTcsi C NyCTbIM TONMBHBLIM HauKoM.

[10 BKMOYEHMSA HANOMHUTE TOMSMBHbBIA Ga4oK AN3ernbHbIM TOMIMBOM.
BHUMAHUE

e Ecnu TonnuBHbIA 6a4oK NMycTON, TONMMBHLIA Hacoc BpallaeTcs
BXOITOCTYIO M JTOMaeTCs.

* He nonb3ynTecb He NOAXOAALIMM TOMMMBOM (Hanpumep, 6eH3MHOM
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— OMacHOCTb B3pbiBa, 61OTONMMBOM — ONACHOCTb 3aCOpeHVIF|).

6.6 MoakntoyeHune BoAbl

* XapakTepucTuKkn NUTaHNs CM. B TEXHUYECKUX AaHHbIX, rmasa 3.

» CoenHuTe Tpy6y Noasoaa BoAbl C MaLLMHOM 1 ybeautecs, 4To BoAa
nocTynaeT B MaLLMHY B HY)XHOM KONuU4ecTBe.

* /icnonbaynte rmbkuii LNaHr noaBoAa BoAbl C AnaMeTpom He MeHee 17,
- ObsazaTenbHO ycTaHaBnvBanTe uUnbTp B TpyOy nogayv Bogbl.

* [103MpPOBOYHBIN KnanaH MOWLEro cpeacTsa [OMKEH ObiTb B
nonoxeHun 0 (3aKpbIT).

 Ecnn Boga BcackiBaeTcst U3 OTKpbITOro H6aka:

- KnanaH perynmpoBku AaBrieHunsi/pacxofa yCcTaHOBMNEH Ha MaKCUMYM.
- [LO3VIPOBOYHBIV KranaH MotoLLEero cpeactea B nonoxexum 0.

- “cnonb3yinTe rMbKMIA LWnaHr noaBoAa BoAdbl C AMaMeTPOM He MeHee
3/4”.

- obsizaTenbHO ycTaHasnuBante unstp B TpyOy nogayumn Boabl.
BHUMAHUE

* Hu B koem cnyyae He BGepuTte BoAy V3 KAHWUCTP C NMUTbLEBON BOAOW.
* Hu B kOEM Crnyyae He Nnosb3ynTecb BOAOW, COAepKaLLen pacTBopUTeny,
pa3baButenu AN Kpacku, 6eH3VH, Macrno unu He OUNLTPOBAHHON
BOAON.

YnnoTtHeHns npubopa He CTONKM K pacTBOPUTENSM.

PacnbineHHble pacTBOpUTENM OYEHb NOXapOONacHbl, B3PbIBOONACHbI
N TOKCUYHbI.

6.7 MoakntoYeHne K INeKTPO3HEepPrumn

e [NogknoyanTe MaLLMHY K 3N1eKTPOooOOopyaoBaHMIO, OTBEYaLLEMY
TpeboBaHUsIM AeNCTBYOLLEro 3aKoHoA4aTeNbCTBA.

* 3HaYeHNs MOAKIYEHUS] CM. B TEXHUYECKMX AaHHBIX, rMaBa 3.

* HanpskeHue, ykazaHHOe Ha Tabnuyke ¢ xapakTepucTukamm, JOHKHO
coBnafath C HanpshKeHNEM 3M1eKTPOCETH.

e Ecnu Bbl ucnonb3yeTe yanuHUTENb, OH AOMKeH BbiTb pa3moTaH ¢
KaTywWwKn 1 kabenb JOMKEH UMETb MUHUMAanbHOE CeYeHue, paBHoe
ceyeHuto kabensa anekTponutaHus npubopa, a BWMKa U pos3eTka
[OIMKHbI ObITb HENPOHMLL@EMbBIMU A1 BOALI NPY NOTPY>KEHNUW.

* CHavana nepeBeguTte nepekntodatesns npubopa B nonoxeHue “OFF”,
a 3aTeM BCTaBbTe BUIKY 3NEKTPONUTaHUS B PO3ETKY.

BHUMAHUE

* Kabenb nuTaHus 1 yanvHUTenb He JOMKHbI UMETb NMOBPEXAEHMS.

* lcnonb3oBaHne HeNoaAXoAsILLErO YANIMHUTENS MOXET ObITb ONacHO.
e MNoaknto4vanTe NpUBOp TONMbKO K MCTOYHMKAM 3MNEKTPONUTAHUS,
UMeLWMM 3a3eMIeHne.

* Bce yactn obopynoBaHusa B paboyelt obnactn [OMXHbI ObITh
3aLUyLLeHbl OT NonajaHust BoAbl.

* Hu B K0oem crniyyae He kacanmTecb INEeKTPUHECKON BUMKM MOKPbIMU
pykamu.

e [epen po3eTkol NUTaHWst UM obopyaoBaHMEM PEKOMEHIYETCS
YCTaHOBWUTb TEPMOMArHUTHbIA AnddepeHLmanbHbIi BbikoYaTenb ¢
YyBCTBUTENBLHOCTLIO 30 MA.

e [apaHTVs He OencTByeT NMPU HenpaBWIIbHOM MOAKIIYEHUN
3MEKTPOIHEPIrUN.

6.8 O6nacTb NnpUMeHeHust

* icnonbayite npubop AN MblTbst MALLWH, TPAHCTIOPTHBLIX CPEACTB U
T.0., OTKIMIOYEHHBIX OT UCTOYHUKA 3MEKTPO3HEPTUN.

* MoliTe, Hanpymep, cTeHoBble dhacazbl, Teppachl, Nosbl 6e3 MotoLero
cpencTBa, a TONbKO CTpyel BoAbl Nog, BbICOKUM AaBIEHUEM.

[nsa TpygHo oTAensieMbIx 3arpsi3HeHUn pekoMeHayeM, Kak cneumarnbHbIi
akceccyap, BpallatoLLeecsi Conso.

* Movika MOTOPOB J0TKHa NPOM3BOANTHLCS TONBKO B MECTAX, MMEHOLLMX
cneuuanbHbI MacnooTAenuTenNb (3aLuMTa OKpyXatoLLen cpeapl).

e Ecnn npubop ucnonb3dyetcs Ha O6eH30KOMOHKAxX UNn B OpYrux
OnacHbIX MecTax, JOMKHbl ObITb COBnMOAEHbI AENCTBYOLWME HOPMbI
6esonacHocTu.

Ons vcnonb3oBaHus npubopa B Xunbix unm paboymx 3oHax
HeobxoaMmo cobntoaaTh Takke HOpMbl AOMYCTUMOTO YPOBHS LUYMa.

| 7 - PEXXUMbI SKCIMIYATALIUA

7.1 PaboTa Ha xonoaHon Boae

* [MepeBenunTe Tepmoperynsatop B nonoxenve STOP

e BcTaBbTe BUIIKY B 3MEKTPUYECKYD PO3ETKY Mocrie NpoBepKu
NPaBUINbHOCTW HaMPSBKEHUS.

» HaxmuTte kHonky Hacoca B nonoxeHue ON (kHonka ¢ FOJYBOW
noacBETKOW).

7.2 Kak BbINyCTUTb U3 Npubopa Bo3ayXx

* OTKpoOWTE NUTaHNe BOOOMN.

* Y6eamTech, Y4TO KpaH nogadv MOLLEro cpeacTsa 3akpbiT.

* BkntoumTe npubop 6e3 LwnaHra BbICOKOro AaBrieHus 40 Tex nop, noka
BOJa He HayHeT BbIXOAWTb 6e3 ny3bIpbKoB.

* 3aTem noacoenuHuTe Tpyby BbICOKOTO AaBMNEHMS.

e Ecnu Tpy6a BbICOKOro AaBfieHUsl C MUCTONETOM M CO CTBOJSIOM YXe
YCTaHOBMEHa, Bbl MOXETE NMPOU3BECTUN BbIMyCK BO3AyXa CNeayoLWMM
06pa3om: BKIMHOUMTE U BbIKITOUMUTE NPUBOP HECKOIBKO Pa3 C MHTEPBAoM
10 cekyHA, OepXa NUCTONET OTKPbITLIM A0 TeX Mop, Noka Boda He
HaYyHeT BbIXoAUTb 6e3 Ny3bIPbKOB K3 COMIla BbICOKOTO AaBMNeHUs.

7.3 Conno BbICOKOro faBrieHus

* [1Ins o6ecneyeHns achPeKTMBHOCTM BO3AENCTBUS CTPYM NOA BbICOKUM
[aBrneHnem bonbluoe 3HayeHne umeeT yron nogadun. B obbiyHOM
pexumMe paboTta BbIMOMHSAETCSH C COMMOM C MIIOCKOW CTPYel C Yriom
25° (BKMKOYEHO B NMOCTaBKY).

* [ipyrne conna moryT BbITb NOCTaBMEHbI, Kak akceccyapbl.

Conro c nonHow cTpyen

(Ansa TpyaHO OTAENMUMON rpsi3n)

Conno c nnockou ctpyen 40°

(Ans genvkaTHbIX NOBEPXHOCTEN)

Conno c Bpaljaroleincs cTpyem

(ansa ToncToro cnos rpsian)

‘ByabTe BHUMATENbHbI K ONACHOCTMW, CO31aBaeMoW CTpyei 6onbLuoi
cunbl”.

Conno ¢ nepemMeHHbIM YriioMm

C NepeMeHHbIM HaKIMOHOM CTPyW.

e [ina Toro, 4Tobbl M36exaTb NOBPEXAEHWUI OT BbICOKOrO AaBMNEHUs,
BHayane obssatenbHO ¢ GOMbLIOro paccTosHUSI HanpaBkTe CTPYHo C
BbICOKMM [aBrieHMeM B CTOPOHY NPOMbIBAEMOro npeameTta.

* B cnyyae BoAsiHOM NeCKOCTPYMKM NONb3yNTECh 3aLMTHON MaCKOW.

7.4 PerynupoBKa pabo4ero gaBneHus u pacxopa

e MnaBHas perynupoBka AaBfieHUst U NPOV3BOAUTENBHOCTM Hacoca
obecneynBaeTcs creayoLmnm 06pasom:

- NPV 3aKpyYMBaHUM PYKOSAITKN PErynMpoBkM obecneunBaeTcs bonbluee
AasrieHne ¢ 6onblUNM pacxoaom,

- P OTKPYYMBaHUM PYKOSITKU pEryNMpOBKM 0becneynBaeTcst MeHbluee
[AaBrieHne C MEHbLUNM PacXOLOM.

7.5 Pa6oTa Ha ropsiuen Boge

* YCTaHOBWTE TEPMOPETYNIATOP B NMONOXeHWe Tpebyemoii Temnepartypbl.
30 - 50°C — ons nerko oTAensemMon rpasu.

60 - 90°C ans Moliku aBTOMOGMMEN N MaLLUUH.

* HaxmuTte KHOMKy ropernku, nepeseas ee B nonoxeHune “ON”
(KPACHAAA kHoMnKa ¢ nofcBeTKon).

7.6 Pa6oTta c napom

* YcTaHoBUTE Tepmoperynsitop B nonoxexue 150°C.

* [loBepHUTE perynaTop NapoBOro knamnaHa npoTMB YaCOBOWN CTPENKU.
* PekomeHayem crnegytoLme TemnepaTypbl MOVKN:

100 - 110°C - ouncTKka OT BOCKa, OYeHb curibHasa rpssb; 4o 140°C
pacTBOpeHue Npumecei, YacTUYHO AJ151 MOMKM CTEHOBbLIX hbacagos.
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7.7 Pa6oTa c MolowWmUM cpeacTBOM

* HanonHute 6a4ok MOKOLLUM CPeacTBOM.

* YCTaHOBWTE KpaH fo3aTopa MOWLEro cpeacrtsa Ha Tpebyemyto
KOHLIeHTpaLuto.

* [Ins BcacbiBaHWs MOMLLEro cpeacTBa (Mo4 BbICOKUM AaBMEHNEM B
mogenu PR) yctaHoBUTe KpaH fo3aTopa Ha Tpebyemyto KOHLEHTpaLMio.
e [1ns BcacbiBaHUSA MOILLEro cpefctsa (Mo HU3KUM AaBrieHnem
B Mogenu VR) nocne yctaHOBKM KpaHa Jos3aTopa Ha Tpebyemyio
KOHLIEHTpaLMio BOCMNOMb3yNTECh PErynnpyemMmbliM HaKOHEYHUKOM
CTBOMA, CHU3UB AaBMEHUsI.

* [Mocne paboTbl ¢ MOKLLMM CPEACTBOM 3aKPONTE KpaH Alsi CPeacTBa,
N CrnorocHWTe obopyaoBaHME B TeYEHWEe MUHYThI, Aepxa nuctoneT
OTKPbITbIM.

* B uensx 3awmTbl OKpyXatLen cpeabl peKoMeHAyeM 9KOHOMHO
pacxofoBaTb MoOLLEe CPeACcTBO.

MpuagepxuBantecb AO3UMPOBKU, PEKOMEHAYEMOW Ha 3TUKeTKax,
HaKrneeHHbIX Ha yNakoBKY MOMLLETO CPEACTBa.

* He nopxopsime motwolmne cpefactsa MoOryT noBpeauTb npubop v
NpoMbIBaeMbIlt NpeaMerT.

* PekomeHayeMm crnenyroLmin MeTog, MOVKHN:

1 aTan: 3KOHOMHO pa3bpbi3rariTe MolLLee CPeACTBO U OCTaBbTE Ha
1-5 MWHYT Ans Toro, 4Tobbl rPsI3b pacTBOPUACh.

2 aTan: yganuTe rpsidb CTpyel BoAbl Mo BbICOKUM [AaBIIEHNEM.

7.8 MrHoBeHHOe npepbiBaHue paboTbl

(Mogenb TSM - TST)

» Ecnu otnyckaeTcs Kypok nuctoneTa, npubop ocTaHaBNMBaeTCs.
e [Mpu HaxxaTum Ha Kypok, Npubop HaumHaeT paboTaTb BHOBb.

7.9 BbiknoyeHue npubopa

* [epeBeanTe TepmoperynaTop B nonoxeHne STOP, Bbiknounte
nepekntoyarernb ropenku.

e [lanTe BogsiHOMY Hacocy nopaboTaTb [0 OXNaXAeHUs 3MeeBuKa
bonnepa.

 BbikntounTe npubop, Haxas kHorky “STOP”, 1 BbiHbTE BUIKY U3
PO3ETKN 3NEKTPONUTAHWSA.

* [pepsuTe nogady BoAbI.

e MNoTaHMTe 3a pblyar nucronerta, 4Tobbl cOpoOCUTL AaBneHve B
npubope.

e [1py nomoLm nNpegoxpaHnTens 3abnokmpynTe pbldar nuctoneTa ot
Cry4anHOro HaxaTtusl.

8 - YXoa U OBCITYXKUBAHUE

BHUMAHUE

* [0 BbIMONMHEHUA NIOBOI0 BUOA PABOT MO OBCITY>KUBAHUKO
BbIHbTE BUNKY U YBEOUTECb, YTO OBOPYOOBAHUE HE
HAXOOUTCA nog OABNEHUEM.

*Y cBoero npoaasLa Bbl cMoxeTe noanucats 4OroBop Ha 06CyKMBaHME.
* [epBas 3ameHa Macna (Hanbonee BaxHas) 4OMKHO NPOU3BOANTLCS
cnyctsa nepsble 20 YacoB paboTbl.

8.1 ExxeHegenbHO

* KoHTponupyiite ypoBeHb Macna.

Ecnu macno umeeTt MonoyHbIn UBET (Bo4a B Macre), HemeaneHHo
o6paTuTech B CEPBUCHbLIN LIEHTP.

e QuucTnTe UnsTp NOABOAA BOAbI.

8.2 Exxemecsi4HO

e QuucTtute unsTp TPYOKM BCACbIBaHUS MOKOLLIErO CPEACTBA.

+ ONEPALINA, MPOV3BOOVIMASA TOJIbKO CEPBUCHOW CIYXXE0W
- O4yncTnTe M oTperynupynTe aneKkTpoAabl, Npu HeobXoaMMocTu
3aMeHnTe, NPUAEPXKMBASACH YKa3aHHON CXeMbl MOHTaXa.

8.3 ExerogHo unu 4yepe3 500 yacoB pa6oTbl, Nnu60 no
Heo6xoAUMOCTH

» 3ameHa macna.

OTBepHUTE NPobKYy cnnBa macna, U cnente oTpaboTaHHOe Macno, 1
3aTeM canTe B yrNonHOMOYEHHBIN LIEHTP cbopa (3alumTa oKpyatoLLem
cpenpbl).

Mocne Toro, kak Macno NOHOCTLIO CAUTO 3aBepHUTEe NPobKy cnuea,
N MeAneHHO 3anente Macno A0 AOCTUXKEHWUS YPOBHS, yKazaHHOro
Ha MHAVKaTope, pacrnonoXeHHOM Ha KapTepe Hacoca (fanTe BbINTK
ny3blpbkam BO3gyxa).

* 3Ha4yeHns konmyecTBa M TUMa Macna CM. B TEXHUYECKUX AaHHbIX,
rnaea 3.

8.4 YpaneHue caxu c 3MeeBUKa

* Ecnn cnycta KOpoTKkoe BpeMsi 3MeeBUK HarpeBa NMoKpoeTCs Caxew,
Heobxoammo, 4Tobbl cepBuCHasa cnyxba npoBepuna perynmpoBkKy
ropernku.

lMnoxaa perynupoBka ropenkv nosblaeT pacxoj Tonnuea u
YBENUYMBAET 3arpsi3HeHVe OKPY>KaloLLe cpefbl.

8.5 CHATME Hakunu ¢ 3meeBuKa

* Ecnun npnbop npu makcumanbHOM pabodem gaBneHUn NOCTOSHHO
BbIKIMKO4YAETCS 1 BKITHOYAETCS UM HA MaHoMeTpe npubopa 6e3 rubkoro
LUNaHra BbICOKOro AaBNeHUs NpU HannyMm M1MHUMaInbHOro KonnmyecTsa
BOAbl AaBrieHne nosbilaeTcs cebiwe 10 6ap, 370 ykasbiBaeT Ha
NPpUCYTCTBUE HAKWMU B KOHTYpPE.

* PekomeHayem JOBEpUTL NPOBeAEHNE 3TOM paboTbl YyNONMHOMOYEHHOM
cepBUCHOW cnyxbe, Tak Kak B 3TOM criydae HeobxoaMMo npoBepuTb
[03MPOBKY XWAKOTO CPeACTBa ANt CMArYeHUs BOAbl.

8.6 OuncTtka TonnuBHOro 6ayka

e Cnente Tonnmeo 13 6auka, OTBEPHYB CMMBHYHO NPOOKY.

MepenenTe ocTaBLleecs TONNMBO B CneumnanbHy0 eMKOCTb (3alumTa
oKpy»atoLLen cpeabl).

* TwaTenbHO NpoMoliTe Hayok.

Ecnun npombliBka Npou3BOAUTCS NMPY MOMOLLIM BOAbI, B KOHLIE TLATENBHO
BbICyLLNTE BaYvOK.

* 3ameHuTe (NpU HEO6XOAMMOCTU) TOMMUBHBIV UNBTP.

8.7 Tpy6a BbICOKOro gaBneHus

* TwarenbHoO nNpoBepkTe TPYObl BLICOKOrO AABNEHNS.

* Kaxxgasi Tpy6a BbICOKOro AaBneHWs JOMmKHa COOTBETCTBOBATbL HOPMam
6e30MacHOCTY 1 JOMKHa ObITb MOMeYeHa 3Ha4YeHeM MaKcMarnbHOro
[0MNyCTUMOTO AaBMeHNS U MapK1UPOBKOW NPON3BOANTENS.

* Tpy©6bl BbICOKOTO AaBMeHNst He AOIMKHbI Mepernbarbes, BbITArMBaThCS,
CAABMUBATLCA UKW UMETb Kakne-nnmbo noBpexaeHust.

e [loBpexAaeHHble TpyObl BbICOKOrO AaBreHUs npeacTaBnsoT
OMacHOCTb W JOMKHbI ObITb HEMEANEHHO 3aMeHEeHb!.

* Tpy©Obl BbICOKOrO A@BNEHNS C MEHBLUNM PacHeTHbIM AaBlIeHNEM UK
HenpaBWbHO OTPEMOHTVPOBaHHbIE NPeACTaBNsoT CO60 onacHOCTb.
[Monb3ynTecb TOMbKO UCMbITAHHBIMK TPybamu BbICOKOTO AaBreHus,
MMEILLMMN MapKMPOBKY (OpUrMHarnbHble TpyObl BbICOKOrO AaBMEHUS
COOTBETCTBYIOT HOpMam 6e3onacHocTw).

8.8 Kabenb anekTponuTtaHusi

* ONEPALIMA, MPON3BOAMMASA TONBbKO CEPBMCHOW CITY>KEOW
- kabernb 3MeKTponuTaHns He OOMmKeH ObiTb MOBpPEXAeH (onacHOCTb
NopaXxeHUs! AMEKTPUYECKUM TOKOM).

MoBpexaeHHbI kabenb NMTaHWs OMKeH OblTb HeMeANEeHHO 3aMeHeH
CEepPBUCHOM Cry>60i U YNOMHOMOYEHHbIM CrELNanucToM.

8.9 NpepoTBpalleHne 3amep3aHus

e Jleq BbI3bIBAET MOMOMKY MallUWHbI, €CNM BOAA HE MOJIHOCTbIO
cnuTta. 3UMoii crelyeT XpaHuTb MalluvHy B MecTe, 3alyLLEHHOM OT
3amep3aHus, B MPOTUBHOM CryYae peKOMeHAyeTcs CnnTb 13 npubopa
BOAY UNW NPOMBITb €r0 MpY MOMOLLYM aHTUdpU3a.

-34-



Pycckui

» OnopoxHeHne npudopa

- OTBepHWTE OT MaluHbl TpyBy noaBoda BoAbl U TPYOY BbICOKOrO
[aBneHus.

- Ha gHe Gonnepa oTBepHUTE TpyOy NUTaHWS, 1 BbiNyCTUTE BOAY U3
3MeeBVKa.

BknitounTte npnbop (Makcumym Ha 1 MUHYTY), 4TOObI Hacoc u Tpyobl
ObInV NyCTbIMK.

e AHTndpu3

B cnyyae AnuTenbHbIX NepuoaoB OTCYTCTBUS aKTUBHOCTHU
pekomeHayeTcs 3akayaTb B Npubop aHTudpu3.

C ero nomolublo obecneunBaeTcs Takke onpeaeneHHasi sawuTa ot
KOppO3unK.

8.10 AnuTenbHbIN NpoCcTON

e Ecnn mawwnHa ocTtaetcsi B 6€34eNCTBUMU B TeYEHUE ANUTENbHOro
BpPEMEHU, B HEN BO3MOXHO obpas3oBaHMe M3BECTKOBOrO HaneTta,
KOTOPbI MOXET 3aTPYAHWUTL MYCK U MPUBECTU K HEUCTPABHOCTMU.

[ns Toro, 4To6bI B TAaKOM cryvae n3bexaTb NOBbILLIEHHOMO NOTPebneHms
TOKa, 4O Mycka MalluMHbl PEKOMEeHAYyeTCs MPOKPYTUTb Ban MoTopa.
OTa onepauus CMOXeT NOMoYb Bam noHsTb, He 3amep3na nu Boga
B MalUMHe, U He 3abnokMpoBaHa N MallnHa Hakunbio, NO3BOMUB
n3bexaTb NOBPEXOEHWUNA.
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9 - HENONAOKWU U CNMOCOBbIl YCTPAHEHUA

HEMONALOKW U CMOCOBbl YCTPAHEHUA
» 10 BbIMONMHEHUA NIOBOIr0 PEMOHTA OTKIMIOYUTE NMPUBOP OT ANIEKTPOCETW.
+ MPOBEPKA 3NEKTPUYECKUX YACTEN JOMKEH NPOU3BOAUTLCA TONbKO YNONHOMOYEHHOW CEPBUCHOW CNY>XE0U

HEMONAOKWA

NMPUYNHbI

BOCCTAHOBIJIEHUE

MauiuHa He BKJIIOYaeTCs
Hacoc Bpamaercsi, Ho He HaOupaeTr

npeaycCMOTpeHHOe 1aBJIeHHe.

HepaBHoMepHbIe Ko/1e0aHHsI JaBJIeHHS.

IMagenune naBiaeHus.

Bubpauusi Tpy0bl BHICOKOIO 1aBJIEHUS.

‘Yposensb myma.

Hasuune BoabI B Maciie.

YTeuka BO/JIbI U3 IT'OJIOBKH.

ITorepu macaa.

IMocie BKJIIOYEHHUS MePeKII0YATENs] MOTOP
CYIUT, HO He BKJIKYAETCSI.

Iocae BRIIOUEHHS IepexJiovyarTe/iss MOTOp He
BKJIIOYAETCH.
MOTO]) HEOKMIAHHO OCTAHABJ/INBACTCH.

Kianan peryJiMpoBKM JaBJieHHsI BO BpeMsi
PadoThHI HENMPEPBHIBHO 1IEJIKAET.

PeI’leﬂpOBO‘lelﬁ KJIallaH BRJIIOYaeTcs Nnpu
3aKPBITOM NMUCTOJIETE.

He cooTBeTcTByOIIee HAampsiKeHHeE
MUTAHUS.
Hanmuue noBpeskieHnil kadeasi IUTAHUSA.

Hacoc BcacbiBaeT BO31yX.

M3HomeHHbIe WM IPSA3HBIE KJIANAHbI.
HN3HomeHnHoOe celsio peryjupyluero
KJIanaHa.

He cooTBeTrcTBylOmIAsi MJIH HM3HOIIEHHAsI
¢opcynka 1Jst BOAbI.

M3HOIIEHHBIE YIIOTHEHHS.

H3HomeHHbIE, 320JOKHPOBAHHbIE HJIH
rpsi3Hble KJIaNnaHbl.

Ioacoc Bo3ayxa.

W3HoLIeHHbIE YIIOTHEHHUS.

HN3HomenHoe comJio.

3a0/10KMpPOBaHHbIE W I'PA3HbIE KIANAHbI.
HU3HomeHHOE cenJo peryaupyoiero
KJIanaHa.

W3HouIeHHbIE YIIOTHEHHUS.

Hacoc BcacbiBaeT BO31yX U3 0auka AJs
100aBOK.

Bavok 1151 100aBOK MycTOii.

Hacoc BcachiBaeT BO31yX M3 0CJaGJeHHbIX
coeIMHEeHUI.

Bo31yx BHYTpH BOSIHOTO KOHTYpa.

3a6n0|mponaﬂm>le WM I'PSA3HBIE KJIallaHbl.

Ioacoc Bo3ayxa.

H3HomeHHbIE, 320JJOKHPOBAHHbIE HJIH
rpsi3Hble KJIaNaHbl.

N3HomeHHbIe NOAINITHUKH.

CJIMIIKOM BBICOKAsI TEMIIEPATypa BObI.

YniaoTHUTeIbHBIE KOJIbUA (BOABI M MacJa)
H3HOIIEHbI.
BbICOKMIi MPOIEHT BJIAKHOCTH BO3AyXa.

H3HOoIeHHbIe YILUIOTHEHMUS.

IMosioMKa MpoGOK KJIANAHOB.
ITosoMKa ro10BKH.

HN3HomEeHBbI YIUIOTHUTEJbHBIE MAaCJAAHbIC
KoJIbIIa.

HanpsiikeHue ceTH HUKe TPedyeMoro.
Hacoc 3a0;10kHpoBaH WJIH 3aMep3.

Her HaNPAXKEHUA IJICKTPOIIUTAHUSA.

HN3-3a meperpena
TepMO3aLINTA.

BKIKWYHJIACh

Bonsinasi opcyHka 4acTHYHO 3aCOpeHa.
I'psi3Hblii BOAAHOM QUIBTP.

Yreuku B KOHTYp€ BCaCbIBaHHUS.

YTeuku B MUCTOJIETE.

BO3}IyX B BOASTHOM KOHTYpe€.

IIpoBepsTe.
ITpoBepnTe 1 NpH HEOOXOAMMOCTH 3aMEHHUTe.

IIpoBepbTe KOHTYP BCachbIBAHUS.
OyncTHuTe WM 3aMeHHTe.
IIpoBepbTe H NPH HEOGXOTHMOCTH 3aMEHHUTe.

IIpoBepnTe 1 NpH HEOOXOAMMOCTH 3aMEHHUTe.
IIpoBepbTe U NPH HEOOXOAMMOCTH 3aMEHHTE.

IIpoBepnTe, OUHCTHTE U NPU HEOGXOAMMOCTH
3aMeHHTe.

IIpoBepbTe KOHTYP BCAChIBAHMSI.

IIpoBepnTe H NPH HEOGXOAHMOCTH 3aMEHHUTe.

3amMeHHUTE COIIO.
IlpoBepbTe, OMUCTHTE HJIH 3aMEHHTE.
IIpoBepbTe U NPH HEOOXOAMMOCTH 3aMEHHTE.

IIpoBepnTe H NPH HEOGXOTHMOCTH 3aMEHHUTe.

HanosnxuTe 6a4oK 1151 100aBOK.

3akpenuTe KJanaH s 100aBOK.
IIpokoHTpoOJMpYiiTe BO3MOKHBIE YyTEUKH,
3aTAHHTE Bce OCJHa0JeHHbIe HITYUephl.
PexoMenayercss BMeLIaTeIbCTBO CePBHCHOM
CIIyKOBI.

OTcoennHuTe TPYOY BBHICOKOIO AaBJIEHUS,
3alyCTHTE MALUUHY /10 TeX MOP, OKA B CTPye
He OyneT Bo3ayxa.

IIpoBepbTe, 0OUMCTHTE U MPH HEOOGXOAUMOCTH
3aMeHHUTe.

IIpoBepbTe KOHTYP BCAChIBAHMSI.
IlpoBepbTe, OMUCTHTE HIIH 3aMEHHTE.
IIpoBepbTe M 3amenuTe. Pexomenayercs
BMeNIaTeJbCTBO CePBHCHOM CJIy:KOBI.
Onycrure Temneparypy nu:xe 60°C.

Hponepre H npu HeO0OX0IMMOCTH 3aMeHHTe.

3ameHsiiTe MaCJI0 ¢ YIBOCHHOI 4acTOTOMH MO
OTHOLIEHHIO K TPedyeMoii.

3amenuTe ynmiaorHenusi. Pekomenayercs
BMeIIATeJIbLCTBO CePBUCHOI CIIYyKOBI.
3amMeHuUTE cJIOMaHHbIE YacTU. Pekomenayercs
BMEIIATEJILCTBO CEPBUCHOI CIyKOBI.

3amenure YIUIOTHUTEJIbHBbIEC KOJbIA.

IIpoBepbTe HCPAaBHOCTHL 000PYI0BAHUS.
IIpu momomM KJI04Ya BPYYHYI0 MPOBEPHHTE
MOTOP HeNnoCpPeACTBEHHO HAa BEHTHJIsITOpE
OXJIAXKIeHHUS.

ITpoBephTe Kadeslb U MepeKIIOYATENb.

IIpoBepbTe, COOTBETCTBYET JIH HAMPSIKEHHE
TpedyemoMy. OTK/II0YHTE NepeKIIdaTe]b U
JaiiTe MOTOPY HECKOIbKO MHHYT OCTBITh.

OuncTuTe BOAAHYIO GOPCYHKY.

OuucrTuTe BOASTHON PUaABTP..
TpedyeTcsi BMemIaTeJbCTBO CEPBUCHOM
CIIYKOBI.

OuncTHTe BHYTPEHHIOI0 YACTh NHCTOJIETa,
yIaJuB HAKHIb H IPsS3b.

Pexomenayercsi BMEIIATeILCTBO CEPBHCHOM
CIIyKOBI.

IToBTOpHTE ONEpalNH, IPeIyCMOTPeHHbIe IIPU
“Bubpanuu TpyObl BbICOKOTO JaBJIeHHs”

-36 -



9 - HENONAOKWU U CNMOCOBbI YCTPAHEHUA

HEMONALOKA

NMPUYUHDI

BOCCTAHOBJIEHUE

N3 Goiiepa BBIXOAUT CJAMIIKOM MHOTIO
JAbIMAa.

Fopeﬂka BBIKJIIOYAECTCH.

Henocrarounas Temmneparypa BoJbl.

MainHa He BCachIBAeT J00aBKH.

OGopynoBanue J1Js ylajdeHuss HAKHNHU He
padoraer.

IToBpe:xaenne TPyObI BHICOKOTO JaBJIEHHSI.
JledeKTHBIN peryJMpoBOYHbBIN KiIanaH.

Bona B TomuimBHOM dauke.

Hel'lpaBI/UlLHOC JAaBJICHHE TOIJINBA.

HenpaBuibHasi peryJIupoBKa Bo31yxa.

3JI€KT[)OZ[LI HaxXoAdATCHd B HENPAaBUJIbHOM
MOJIOKECHUH.

TonausHas ¢opcyHKa 3arpsi3HeHa.
TonauBHast popcyHKa cJOMaHa WJH
H3HOILEeHA.

Boiinep 3a0;10kupoBaH cazxkeii.

TonJMBHBINA HAacOC IPA3HBINM.

TonJMBHBIN 3JIeKTPOKJIANIAH He padoTaer.

TonuBHbIi 6a40k mycToii. (B Takux ciayyasx
TopeJIKa 10 BLIKJIIOUEHHsI BbleJisieT 00J1bIoe
KOJIHYeCTBO §eJI0BATOr0 JbIMa).
@OuIbLTP ACNHPALMH 3aTPSI3HEH.

Bona B TonJMBHOM Gauke.

JlaTyuk JaBjIeHHs He padoTaeT.

ABapuiiHOe COCTOSSHUE NYCKOBOIO
TpaHcopmaropa.
BpameHue 31eKTpo0B.

TonmBHast (popcyHKa 3arpsi3HeHA.
TonauBHas popcyHKa HeHCIIPpaBHA.
TonuMBHBIA Hacoc HeMcNPaBeH.
DJIeKTPOKJIANAH HEHCTIPABEH.
Ileperopen npexoXpaHuTeIb.

TepMocTaT He YCTAHOBJIEH Ha TpefyemMylo
TeMmeparypy.
TepmocTar HeHMcIpaBeH.

OT110:KeHUsI KaJIblIisl B BOASITHOM KOHTYpe€.

Boiijiep yacTHYHO 3aKyNOpeH caskeil.

Bauok 1151 106aBOK MyCTOiA.

Knanau s 106aBOK 3acopeH.

Tpyo6bl BcacbhiBaHUS H/MAU PUIABLTP
3arpsi3HeHbI.

HenocraTtoyHoe KOJIMYECTBO KMJAKOCTH B
dauke.

Kuakocts He mogaercst. (Kontyp 3acopen u3-
32 JVIMTEJILHOIO NIPOCTOSI MAIMHBI).
DJIeKTPOHHBI MPOrpPaMMaTOp HEHCIPABEH.

3amenute TpyGy BHICOKOIO JaBJIeHHSI.
TpedyeTcsi BMemIaTeJbCTBO CEPBUCHOI
CIIYKOBI.

CueiiTe TONJIMBO U3 0auKka M HANOJHHUTE €ro
YHCTBIM TOIJIHBOM.

IIpu moMomHu cneuHaNbHONW OTBEPTKH
NOBEPHUTE BUHT PeryJaupoOBKH JaBJeHHUsI
TONJIMBHOIO Hacoca, YTOOBI MOJYYUTH
naasjenue npumepHo 10 6ap. Pexomenayercs
BMeLIaTeJbCTBO CePBUCHOM CJIy:KObI.

IIpu moMoIu 3acI0HKH PeryJsiTopa NoToKa
BO3/1yXa 3aKpbIBaiiTe 0TBepcTHE MOKA ABIM
He HCYe3HeT.

PexoMenayercss BMeLIaTeIbCTBO CePBHCHOM
CIYKOBI.

OTperyaupyiiTe paccTosiHHEe MeXAY
9JIEKTPOIaMH, KaK YKa3aHo B Tadiuue “Cxema
MOHTA’Ka YJIEKTPOAOB U AeduiekTopa”.
Tpebyercsi 06s13aTeIbHOE BMeLIATEbCTBO
CEePBUCHOI CITyKOBI.

OuucTUTE TOMJIUBHYIO (POPCYHKY.

3aMeHHUTE TOIIUBHYIO (OPCYHKY.

OuncruTe 3MeeBHK.

CHumuTe Hacoc u oyucTuTe GUiabTp.
PexoMenayercss BMeLIaTeIbCTBO CePBHCHOM
CIYKOBI.

3ameHuTe 2JIEKTPOKJIANAH.

HanosnuTe 6a4oK.

BbIinbTe pUIBTP TONJINBHOTO 6aYKa M OUUCTHTE
ero, cmoJOCHYB B €eMKOCTH € TOIJIHBOM,
nomoras ceoe KHCTOYKO¥.

CuaeiiTe, OYHCTHTE W CHOBAa HAMOJHHTE
0avoK.

IIpoBepbTe yTEeYKH BOABI M3 BOASHOIO
KOHTYpa JIaT4YMKAa JaBJIeHHs] U UCIPABHOCTH
3JIEKTPUYECKOii YacTH. 3aMeHHTe HeHCIIPABHYI0
yacTb. PexkoMeHayeTcsi BMeIaTelbCTBO
CePBHUCHOI C1yKOBI.

3amenuTe Tpancopmarop.

YcTaHOBHTE 3JIeKTPOALI B MPaBUJIbHOE
M0JIOJKeHHe, KaK yKa3aHo B Taduaune “Cxema
MOHTA3Ka YJIeKTPOOB M AediekTopa”.
Pexomenayercst BMEIATeJILCTBO CEPBHCHOM
CIIyKOBI.

Ouncrure GOpPCyHKY.

3ameHuTe GOPCYHKY.

3amenuTe Hacoc.

3aMeHHUTE YIeKTPOKJIANAH.

IIpoBepbTe MpegoXpaHUTEIN H 3aMeHHTE..

YcTaHOBHTe TepMOCTAT Ha TpedyeMylo
TeMImeparypy.

3amennte TepmocTaT. Pexomenayercs
BMeLIATeJbCTBO CePBHCHOM CJIy:KObI.
Pexomenayercsi BMemIaTeIbCTBO CEPBHCHOM
CIIyKOBI.

Pexomenayercss BMeLIATeIbCTBO CePBHCHOM
CIYKOBI.

Yoeaurechb, 4TO KUAKHE A00ABKH He
3aKOHYWJINCh, B CJTy4ae OKOHYAHHUSI HATIOJTHUTE
6avyok. /[0 MOBTOPHOrO WMCHOJbH30BaHMS
100aBOK B MalllMHE HEOOXOAMMO T0KAATHCS,
4TOOBbI BBIIIE] BeCh BO31YX, NONABIIHI B
KOHTYP.

IIpoBepbTe, OYUCTHTE U MPU HEOGXOTUMOCTH
3aMeHHuTe KJIamaH.

IIpoBepbTe M OUUCTHTE.

IIpoBepbTe U 100aBbTE KUAKOCTb.

TpedyeTcsi BMemIaTeJIbCTBO CEPBHCHOI
CIIyKOBI.
TpebyeTcss BMemIaTeJlbCTBO CEPBUCHOI
CIYKOBI.
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Pycckui

| 10 MOKOLIME CPEACTBA U AHTUHAKUTUH |

| 11 - OBLWUE MNMPEAYMNPEXOEHUA

MOILEE CPEACTBO

» Cobntogaiite cnocobbl NPYMEHEHUs!, NPUBEAEHHbIE Ha YNaKoBKe
cpeqcTsa.

* Mpown3BoanTenb He MOXET HECTW OTBETCTBEHHOCTb 33 BO3MOXHbIN
yuwep6, Bbl3BaHHbIN HECOOTBETCTBYHOLWMUM UMN HEGPEXHbIM
NPUMEHEHNEM MOKLUUX CPEACTB.

* PekomeHAyeTCsi BbINOMHUTL NPOGbI, Mpexae Yem UCMosb3oBaThb
CPEeACTBoO.

* PekomeHayemoe MotoLlee CpeacTBo:

3anpocwTe y npofasLa nprbopa katanor MOKLLUX CPEACTB, KOTOpble
MOHO MCMOSIb30BaTh B 3aBUCMMOCTM OT TUMa Npou3BOAUMOIN MOMKM
1 BUAa obpabaTtsiBaeMolt NOBEPXHOCTU.

AHTUHAKUMUH

* Vicnonb3ayiiTe TONbKO XMMUKaThI, peKOMeHyeMble NPOU3BOANTENEM
U/Mnn NpoAaBLOM, TLATENbHO Creayst MHCTPYKUMSIM, NPUBEAEHHBIM
Ha ynakoBKe.

(He 3arpsasHsifiTe aHTUHAKUMUHHOM OKpY>KatoLLyto Cpeay).

11.1 YcTaHOBKa MallUHbI

* Ecnn malumnHa 3anyckaertcs B 3aKpbITbIX MOMELLEHMSAX, HEOOXOAMMO
rapaHTUpoBaTb MpPaBUSIbHbIN BbIMYCK CropeBLIEro TOMNMUBA.
Bo3gyxoo6meH B noMeLLeHUN AOMKEH ObITb 4OCTAaTOYHbIM (ONaCHOCTb
WNHTOKCUKaLIMN).

11.2 YcTpoMCTBO KOHTPONSA NnamMmeHu

* YCTPOWCTBO KOHTPONS NiaMeH NoBbIlaeT 6e30MacHOCTb MaLUMHBI
OT BO3HUKHOBEHWSI HEUCTNpaBHOCTeM paboTbl ropenku.

e MawwnHbl 6e3 ycTpoicTBa KOHTPOMS NfaMeHW [OMXKHb
KOHTPONMPOBAaThLCS BO BpeMsi paboTh.

11.3 Akceccyapbl

e HenpaBunbHble, HENPUTOAHbIE UNK AedeKTHbIE akceccyapbl
yMeHbLIaT 3eKkTUBHOCTL paboTbl MawuvHbl. Ee akcnnyaTtauns
CTaHOBUTCS onacHon. CnpaluvBainTe y Npon3BOaUTENs UNn 'y npoaasLa
opuUrMHarnbHble 1 NoaxoasiliMe akceccyapbl.

11.4 3anacHble YacTu

* YyTuTe, YTO UCMOMb30BaHNE HE OPUTMHAmNbHBIX 3anacHbIX YacTen
MOXET NPUBECTU K HEMCNPABHOCTSIM U AaXe K TSHKeNblM HECYaCTHLIM
cnyyasim u, B noGom cnyyae, Kk He HafexHoi paboTe npubopa.
OpurvHarbHble 3anacHble YacTy AatoT rapaHTuio, YTo NpUMGop MoXeT
paboTaTb HagexHo 1 Ge3 Henonagok.

B faHHOM pyKOBOACTBE Bbl CMOXETE HaiTu cnucok Haubonee
pacnpoCTpaHEHHbIX 3anacHbIX YacTei.

11.5 3awmTHbLIE YyCTPONCTBA

 Jatuuk faBnexus

[atunk gaBneHust oTkroyaeT npubop npu npesbileHun paboyero
[aBreHus.

Hanpumep: npu 3akpbiTuM nucToneTa, Npu rpsisHOM cornfe unu
3aCOPEHHOM HaKUMbIO 3MEEBUKE.

Mpubop 3aHOBO BKIOYAETCSH, KOrAa AABIIEHUE OMYCKaeTCs HuXe
onpeaeneHHoro 3Ha4YeHusl.

[atuuk faBneHus perynupyetcsi Ha 3aBoge.

* ABapuiiHbIN KnanaH

ABapUINHLIA KnanaH BKIKYaeTCs Npu NPeBbILLEHNM ONpeaeneHHoro
[aBneHusi B BOASHOM KOHTYpe.

Hanpumep, npu HeMCNpaBHOCTY AaTyMKa AABIEHUS.

3aWnTHbIN KNanaH UMeEeT 3aBOACKYHO PEryrMpoBKY.

 iHankaTopHasa namna OTCYTCTBUS BOAbI

B3almTa OT OTCYTCTBUSI BoAa npefoTeBpaliaer paboTy ropenku u
Hacoca Npu OTCYTCTBUM BOAbI UM OCTaHABNMBAKOT MaLLUHY, ecrnv Boda
3aKOHYMTCS BO Bpemsi ee paboThbl.

Ona toro, 4yto6bl MawwnHa 3apaboTana BHOBb, NepeBeguTe
nepekntoyatens Hacoca B nonoxeHue “OFF” 1 3atem B nonoxexve
“ON”.

11.6 3awmTa OT OTCYTCTBUA TONJSIMBA AJIsl FOPerikn

* 3aluTa OT OTCYTCTBUA TOMNVBA A5 FOPEnkW NpeaoTepallaet paboty
TOMMNMBHOIO HAacoca Npu OTCYTCTBUM TOMMNMBA U OCTaHaBNMBaeT paboTy
ropernku.

Onsa Toro, 4To6bl ropenka 3apabotana BHOBb, NepeBeauTe
nepekntoyarens ropenky B nonoxenune “OFF” n 3aTtem B nonoxeHve
“ON”.
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Caratteristiche tecniche - Technical data

* Modello Mod Mod
Model D1341Pi D2030Pi
* Alimentazione ~ 3 3
400/415 400/415
Power supply \Y
Hz 50 50
+ Potenza assorbita kW 1.0 12.8
:% Absorbed power W 11000 12800
@ + Pressione bar 30+ 130 30 + 200
Pressure psi 430 + 1900 430 + 2900
E + Portata I’h 450 + 2460 450 + 1800
Flow rate gph 119 + 650 119 + 475,5
* Consumo carburante  kg/h 84 X 2 84 X 2
Fuel consumption gph
S 2,3 X 2 2,3 X 2
+ Potenzialita termica kW
Thermal capacity 74,0 +74,0 74,0 +74,0
+ Temperatura uscita °C
E acqga 30 + 150 30 + 150
_~ Water out-put °F 86 + 302 86 + 302
temperature
i « Serbatoio gasolio | 54 54
Fuel tank gal 14,3 14,3
« Serbatoio detergente | B _
ﬂ Detergent tank gal
ﬂ + Serbatoio anticalcare | 3,5 3,5
é
Discaling tank gal 0,93 0,93
§ «  Tubo alta pressione m 10 10
High pressure hose ft 32,80 32,80
» « Spinta lancia - Vibrazioni N 110,2 100
n
Lance thrust - Vibr. m/s? <25 <25
+  Rumorosita Lp dB (A) 82 82
py Pl 92 92
Noise Lw dB (A) (kp. 4dB) (kp. 4dB)
i + Peso kg 410 460
Weight Ib 903 1014
HI + Dimensioni cm 140x86x86
A F Dimensions in 55,1x33,9x33,9

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto al quale que-
sta dichiarazione si riferisce & conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:

We declare on our own responsibility that the product to which this declaration
refers is in accordance with the following European Community Directives:

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le produit auquel cette
déclaration se réfere est conforme aux directives européennes suivantes com-
munautaire:

Bajo nuestra exlusiva responsabilidad, declaramos que el producto, al que esta
declaracion se refiere, es conforme con las siguientes directivas comunitarias:

Mo Haly WCKMIOYMTENBHYH OTBETCTBEHHOCTb 3asiBMSIEM, YTO MPOAYKUMS, K
KOTOPOW OTHOCWUTCSl [eKnapauusi COOTBETCTBYET crefyloluM AupeKkTMBam
EBponeiickoro CoobLuecTsa:

2006/42/CE - 2014/30/UE - 2000/14/CE - 2014/68/UE - 2011/65/UE
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